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ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «LS-R» (Н0 класс)

-- Сертифицированы-на-взломостойкость-по-ГОСТ-Р-50862-2012-класс-Н0.
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- Одностенный-корпус-толщиной-2мм,-дверь-с-толщиной-лицевой-панели-4-мм.
-- Система-запирания-4-х-ригельная-(2-х-ригельная-на-LS-030-R,-LS-015-R).
-- Хромированные-ригели-диаметром-25-мм.
-- Ключевой-сувальдный-замок-класса-«А».
-- Полки-регулируются-по-высоте.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу-и-стене.
-- Дополнительная-возможность---установка-трейзера.
-- Гарантия-производителя---6-лет-с-момента-продажи.-

LS-030R

ASM-25CL

LS-015R

ASM-28

LS-010R

ASM-30EL

LS-040R

ASM-46

LS-042R

ASM-63T EL

LS-050R

ASM-90T ASM-120T CL

LS-052R
+ трейзер U/R - 1 шт.

ASM-90/2T ASM-165T

Трейзер U/R

Наименование

Наружные-размеры,-мм Внутренние-размеры,-мм Комплектация

Объем,-л Вес,-кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

Кол-во-полок,-
шт.

Трейзер

LS-030-R 310 440 380 275 436 320 1 - 38,4 18,8
LS-015-R 490 440 380 455 436 320 1 - 63,5 26,1
LS-010-R 644 440 380 609 436 320 1 + 84,9 32,8
LS-040-R 930 440 380 895 436 320 2 + 124,9 43,8
LS-042-R 930 440 380 455/438 436 320 1+1 - 63,5/61,1 48,4
LS-050-R 1200 550 390 1165 546 328 2 + 208,6 74,5
LS-052-R 1200 550 390 590/570 546 328 1+1 + 105,7/102 79,5

Трейзер-U/R 164 343 235 - - - - - 13,2 2,4

-- Сертифицированы-на-взломостойкость-по-ГОСТ-Р-55148-2012.
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- Толщина-лицевой-панели-5-мм.
-- Базовая-комплектация---ключевой-замок-“KABA-MAUER”-(класс-А).
-- Комплектация-EL---кодовый-электронный-замок-PS-300-(Промет,-класс-А).
-- Комплектация-CL---кодовый-механический-замок-(без-смены-кода)-+-ключевой.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу-и-стене.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.-

ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «ASM» (S1 класс)

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL CL

Кол-во 
полок, 

шт

Кассовое 
отделение

ASM-25 250 340 280 246 336 226 + + + 1 - 14 19
ASM-28* 280 390 280 276 386 226 + - - 1 - 15 24
ASM-30 300 440 355 296 436 301 + + + 1 - 21 39
ASM-46 460 440 355 456 436 301 + - - 1 - 27 60
ASM-63-T 630 440 355 500 436 301 + + + 1 100-436-293 38 66/13
ASM-90-T 900 440 370 770 436 301 + + - 1 100-436-293 50 101/13
ASM-90/2 900 440 370 415/476 436 301 + - - 1x2 - 49 55/63
ASM-120-T 1200 550 390 1066 544 336 + + + 2 125-544-313 93 194/21
ASM-120T/2 1200 550 390 385/550 544 336 + - - 1 125-544-313 96 70+101/21
ASM-165-T 1650 600 460 1390 594 398 + + - 3 219-594-376 157 329/49



5ÌÈÐ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

СЕЙФЫ

LS-030F LS-015F LS-010F
+ трейзер R

LS-040F  
+ трейзер R

LS-042F LS-050F 
+ трейзер R

Трейзер U/R

ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «LS-F» (0 класс)

-- Сертифицированы-на-взломостойкость-по-ГОСТ-Р-50862-2012-класс-0.
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- Двухслойный-корпус-толщиной-30-мм.-
-- Дверь-коробчатого-типа-с-толщиной-лицевой-панели-4-мм.
-- Система-запирания-2-х-ригельная,-хромированные-ригели-диаметром-25-мм.
-- Защита-ригелей-от-высверливания-и-выбивания,-защита-замка-от-высверливания.
-- Ключевой-сувальдный-замок-класс-«А».
-- Полки-регулируются-по-высоте.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу-и-стене.
-- Дополнительная-возможность---установка-трейзера.
-- Гарантия-производителя---6-лет-с-даты-продажи.-

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

Кол-во 
полок, шт.

Трейзер

LS-030-F 310 440 380 244 378 300 1 - 28,5 33,3
LS-015-F 490 440 380 423 378 300 1 - 49,0 45,2
LS-010-F 644 440 380 578 378 300 1 + 66,5 57,6
LS-040-F 914 440 380 848 378 300 2 + 97,3 77,2
LS-042-F 914 440 380 414/433 378 300 1+1 - 46,7/46,6 78,9
LS-052-F 1339 440 380 414/848 378 300 1+2 + 46,7/97,3 111,7
Трейзер-F/K 140 305 235 - - - - - 10 2,0

ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «LS-K» (I класс)

-- Устойчивость-к-взлому---ГОСТ-Р-50862-2012,-класс-I.
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- Включены-в-список-товаров,-поставляемых-в-ЦБ-и-СБ-РФ.-
-- 2-слойный-корпус-толщиной-30-мм-со-специальным-наполнением.
-- Дверь-коробчатого-типа-с-толщиной-лицевой-панели-12-мм.
-- Система-запирания-ригельная-3-х-стороняя-(от-4-до-6-ригелей).
-- Хромированные-ригели-диаметром-25-мм.-Защита-ригелей-от-высверливания-и-выбивания.--
-- Ключевой-замок-класса-А.-Защита-замка-от-высверливания.
-- Полки-регулируются-по-высоте.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу-и-стене.
-- Дополнительная-возможность---установка-трейзера.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя---6-лет-с-момента-продажи.

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Возможный тип замка Комплектация

Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

Стандарт 
(ключ. 
замок)

EC (эл. 
код. 

замок)

Кол-во 
полок, шт

Трей-
зер

LS-030-K 310 440 380 244 378 291 + + 1 - 26,8 43,0
LS-015-K 490 440 380 423 378 291 + + 1 - 46,5 62,0
LS-010-K 644 440 380 578 378 291 + + 1 + 63,6 76,0
LS-040-K 914 440 380 848 378 291 + + 2 + 93,3 124,0
Трейзер-F/K 140 305 235 - - - + - - - 10,0 2,0
Полка-к-сейфу-LS-F-и-LS-K 15 365 235 - - - - - - - - 0,8

LS-030K EC LS-015K

LS-010K EC
+трейзер F/K

LS-040K
+ трейзер F/K



6 ÌÈÐ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

СЕЙФЫ
ОФИСНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ серии «ASK» и серии «Гранит» 

-- Устойчивость-к-взлому---ГОСТ-Р-50862-2012,-класс-I.
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- -Система-запирания-ригельная-3-х-стороняя.
-- Защита-ригелей-от-высверливания-и-выбивания.-
-- Защита-замка-от-высверливания.
-- Система-блокировки-ригельного-механизма-при-выбивании-замка-(от-модели-КАРАТ-90).
-- Базовая-комплектация---ключевой-замок-“KABA-MAUER”-(класс-А).
-- Комплектация-EL---кодовый-электронный-замок-PS-300-(ПРОМЕТ,-класс-А).
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу-и-стене.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-даты-продажи.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-даты-продажи.

Карат-25 Карат-30 EL Карат-46 Карат-067T EL Карат-90T EL

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг
Объ-
ем, лВысота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL

Кол-во 
полок, шт

Кассовое отде-
ление

Карат-25 250 360 310 194 310 228 + - 1 - 44 14
Карат-30 300 440 380 244 392 298 + + 1 - 65 29
Карат-46 460 440 380 404 392 298 + + 1 - 90 48

Карат-67Т 670 440 380 484 392 298 + + 1 135-392-276 122 56/15
Карат-90Т 900 440 380 852 392 298 + + 1 135-392-276 154 84/15

Гранит I-165 1650 600 460 1595 546 361 + + 3
200-481-328 

(опция)
220 314/31

-- Одностенный-корпус-с-толщиной-стенки-1,5-мм,-установленный-на-жесткую-платформу.
-- Секция-запирается-на-замок-типа-“Cam-lock”.
-- Имеется-стационарная-внутренняя-полка.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу-и-соединения-с-сейфом-серии-“LS-R-(F,K)”.
-- Гарантия-производителя---6-лет-с-даты-продажи.

ПОДСТАВКИ для сейфов серии «LS»

LS-010K EC
+Подставка LS-102(черная) - 1шт.

LS-102 (серая)LS-102 (черная)

Наименование
Наружные размеры, мм

Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина

LS-102 (серая) 582 450 450 45,9 21,0
LS-102 (черная) 582 450 450 45,9 21,0
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ДЛЯ ДОМА и ГОСТИНИЦ серии «T»

-- Толщина-лицевой-панели-3-мм.
-- Базовая-комплектация---ключевой-замок.
-- Комплектация-EL---кодовый-электронный-замок-«PLS-1»-(ПРОМЕТ)-+-аварийный-мастер-ключ.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу-и-стене.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя-на-сейф---2-года-с-момента-продажи.-

Т-40ELT-28T-23 ELT-17

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

EL 
(с мастер-ключом)

Ключевой замок
Кол-во 

полок, шт

Т-17 170 260 252 167 257 175 + + - 7 4
Т-23 230 300 277 227 297 200 + + 1 13 6
Т-28 280 340 317 276 336 240 + + 1 22 9
Т-40 400 400 377 396 396 300 + + 1 47 19

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «ЛС-БТ» (I, II, III, IV класс)

-- Сертифицированы-на-взломостойкость-по-ГОСТ-Р-50862-2012.
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.-
-- Двухслойный-корпус,-толщина-корпуса-55-мм.-
-- Система-запирания-4-х-ригельная-(2-подвижных,-2-неподвижных-ригеля).
-- Плоские-подвижные-ригеля-из-нержавеющей-стали-длиной-200-мм.
-- Защита-ригелей-от-высверливания-и-выбивания,-защита-замка-от-высверливания.
-- Уникальная-система-блокировки-ригелей-при-тепловом-воздействии.
-- Два-ключевых-замка-класса-“А”---I,-II-класс-,-“В”---III,IV-класс.
-- Полки-регулируются-по-высоте,-наличие-анкерного-крепления-к-полу.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-даты-продажи.

ЛС-310/410 БТ ЛС-140/240/
340/440 БТ
+Трейзер БТ - 1шт.

ЛС-150/250/
350/450 БТ

ЛС-160/260/
360/460 БТ

ЛС-320/420БТТрейзер БТ ЛС-315БТ

Наименование
Класс 

защиты

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

Ключ. 
замок, 

шт

Кол-во 
полок, 

шт
Трейзер

ЛС-315 БТ III 510 510 510 400 400 365 1 1 - 58.4 167
ЛС-310/410 БТ III/IV 670 510 510 560 400 365 2 1 + 82 220/225
ЛС-140/240 БТ I/II 1020 560 510 910 450 365 2 2 + 150 150/153
ЛС-340/440 БТ III/IV 1020 560 510 910 450 365 2 2 + 150 330/355
ЛС-150/250 БТ I/II 1250 600 510 1140 490 365 2 3 + 204 179/183
ЛС-350/450 БТ III/IV 1250 600 510 1140 490 365 2 3 + 204 400/420
ЛС-160/260 БТ I/II 1560 740 610 1450 630 465 2 3 + 425 290/310
ЛС-360/460 БТ III/IV 1560 740 610 1450 630 465 2 3 + 425 605/625
ЛС-320/420 БТ III/IV 1560 740 610 690/690 630 465 2+2 1+1 +/- 202/202 600/620

Трейзер БТ - 200 445 305 - - - 1 - - 27 3,8
Трейзер F/K - 140 305 235 - - - 1 - - 10 2
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ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «БАСТИОН» (II класс)

-- При-заливке-двери-и-корпуса-сейфа-используется-запатентованная-система-армирования-бетона.
-- -3-х-сторонняя-усиленная-ригельная-система-запирания.
-- -Сплошной-пассивный-ригель.
-- -Защита-замков-и-ригелей-от-высверливания,-выжигания-и-выбивания.
-- -Система-блокировки-ригельного-механизма-при-выбивании-замка.
-- -Толщина-защитного-слоя-двери---40-мм,-общая-толщина-двери---92-мм.
-- -Толщина-боковых-стенок---45-мм-(модели-1368---и-1668---55-мм).

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина KL

2KL
(базовая)

EL KL-EL
Кол-во полок, 

шт
Кол-во 

ригелей

Bastion M 46 460 470 470 370 380 333 + - + - 1 8 179 46
Bastion M 67 670 510 510 580 420 373 + + + + 1 8 259 90
Bastion M 99 990 510 510 900 420 373 + + + + 2 9 350 140

Bastion M 1068 1010 680 510 920 590 373 + + + + 2 9 419 202
Bastion M 1368 1320 680 510 1230 590 373 + + + + 2 10 530 270
Bastion M 1668 1660 680 510 1550 570 363 + + + + 4 11 704 320

Bastion M 99Bastion M 67Bastion M 46

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ серии «ФОРТ» (III класс)

-- Сертифицированы-на-взломостойкость-по-ГОСТ-Р-50862-2012,-класс-III.
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- При-заливке-двери-и-корпуса-сейфа-используется-запатентованная-система-армирования-бетона.
-- Система-запирания-3-х-сторонняя-усиленная-ригельная.
-- Защита-замка-от-высверливания-и-выбивания.-Блокировка-ригельного-мех-ма-при-выбивании-замка.
-- Устройство-для-опечатывания.-Дополнительная-возможность---установка-трейзера.
-- Комплектация-KL---два-ключевых-замка-«KABA-MAUER»-(класс-А)-(в-комплекте-3-ключа).
-- Комплектация-EL---кодовый-электронный-замок-«LA-GARD»-(класс-А)-или-«PS-600»-(Промет)-+-ключевой-

замок-«KABA-MAUER»-(класс-А).
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

Форт-50 Форт-67 EL Форт-99 Форт-1368 EL Форт-1668 Форт-1685 EL

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л

Кол-во  
банковских 
упаковок по 
1000 листов 

(170х110х70)

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL
Кол-во 
полок, 

шт

Кол-во 
ригелей

Форт-50 500 510 510 367 394 352 1 ключ + (без ключа) 1 7 123 51 -
Форт-67 670 510 510 537 394 352 + + 2 8 145 74 36

Форт-99 990 510 510 857 394 352 + + 3 9 210 119 60

Форт-1368 1320 680 510 1187 547 352 + + 3 10 310 228 80
Форт-1668 1660 680 510 1527 547 352 + + 4 11 400 294 114
Форт-1685 1660 850 510 1527 717 352 + + 4 13 450 385 171

Трейзер Форт-0050 168 392 269 135 389 266 - - - - 3 14 -
Трейзер Форт-0068 235 510 332 200 481 318 - - - - 9 31 -
Трейзер Форт-0085 235 680 332 200 651 318 - - - - 11 41 -
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ОГНЕСТОЙКИЕ серии «FRS» (90Б)

-- Огнестойкость---ГОСТ-Р-50862-2012,-класс-90Б.
-- В-конструкции-используется-тепловой-замок,-препятствующий-прохождению-огня.
-- Пространство-между-стенками-корпуса-и-двери-заполнено-огнестойким-бетоном.
-- Ригельная-система-запирания.
-- Оборудованы-пластиковыми-ножками-(до-FRS-67)-и-колесами-(от-FRS-75).
-- Комплектуются-замками:-

комплектация-KL---два-ключевых-замка;-
комплектация-CL---кодовый-механический-(без-смены-кода)-+-ключевой-замок;-
комплектация-EL---кодовый-электронный-+-ключевой-замок.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

FRS-30 EL FRS-32 KL FRS-49 CL FRS-51 EL FRS-67 KL FRS-120T EL FRS-133T EL FRS-165T EL

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина KL EL CL

Кол-во 
полок, шт

Кассовое 
отделение

FRS-30 300 430 365 193 326 236 + + + лоток - 30 15
FRS-32 320 445 425 212 341 296 + + + лоток - 38 21
FRS-49 495 361 425 387 257 296 + + + 1 + лоток - 44 29
FRS-51 515 445 425 407 341 296 + + + 1 + лоток - 51 41
FRS-67 732 485 430 527 346 301 + + + 1 85-343-267 86 49/8
FRS-75 811 485 451 607 346 301 + + + 1 85-343-267 109 64/8
FRS-93 991 565 451 786 426 301 + + + 2 85-423-280 145 98/10

FRS-120 1200 711 581 1034 546 418 - + + 2 135-515-372 250 236/26
FRS-133 1336 711 581 1170 546 418 - + + 2 135-515-372 310 267/26
FRS-165 1653 711 581 1487 546 418 - + + 3 135-515-372 370 340/26

ОГНЕСТОЙКИЕ и УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ серии «ГАРАНТ»

-- Устойчивость-к-взлому---ГОСТ-Р-50862-2012,-класс-I.
-- Огнестойкость:-ГОСТ-Р-50862-2012,-класс-60Б;-LFS-60P-соответствует-EN-15659.
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- Толщина-двери---92-мм,-толщина-боковых-стенок---56-мм.
-- Пространство-между-стенками-корпуса-и-двери-заполнено-огнестойким-бетоном.
-- 3-х-сторонняя-ригельная-система-запирания.
-- Защита-ригелей-от-высверливания-и-выбивания.
-- Комплектуются-ключевыми-и-электронными-замками---KABA-MAUER-(класс-А).
-- Защита-замка-от-высверливания-и-выбивания-(блокировка-ригельного-механизма).
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

Гарант-32 EL Гарант-46 EL Гарант-67Т Гарант-95T EL

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL

Кол-во 
полок, 

шт
Кассовое отделение

Кол-во 
ригелей

Гарант-32 315 445 440 185 334 290 + + 1 - 4 49 13
Гарант-46 460 440 440 350 330 290 + + 1 - 4 72 33

Гарант-67Т 670 440 440 420 330 290 + + 1 136-330-275 4 99 40
Гарант-95Т 950 505 440 700 395 290 + + 1 136-395-275 5 138 80



10 ÌÈÐ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

СЕЙФЫ

-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- Комплектуются-электронными-замками-«KABA-MAUER»-(класс-А),-покрытыми-24-каратным-золотом.
-- Защита-замка-и-ригелей-от-высверливания.-3-х-сторонняя-система-запирания,-защита-ригелей-от-выбивания.
-- Внешняя-отделка---лаковое-покрытие,-внутренняя-отделка-бархат.
-- Базовые-цвета:-черный,-вишня.-Возможна-окраска-в-другие-цвета-по-согласованию-с-произво-

дителем.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

Сафари EL GoldАрсенал EL GoldГарант-67Т EL GoldКарат-67Т EL Gold

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ серии «GOLD»

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина EL

Кол-во 
полок/ 
стволов

Устойчивость к 
взлому/ 

огнестойкость

Патронное 
отделение 
(трейзер)

Карат-67Т.EL GOLD 670 440 406 484 394 298 + 2 класс 1 135-394-276 129 57/15
Гарант-67Т.EL GOLD 670 440 440 420 329 290 + 1 класс 1, класс 60Б 136-330-275 99 40/12
Гарант-95Т EL GOLD 950 505 440 700 395 290 + 1 класс 1, класс 60Б 136-395-275 137 80/15

Гарант Евро-165 GOLD 1652 701 580 1458 526 387 + 3 класс 2, класс 90Б 200-481-328 490 297/31
Арсенал EL GOLD 1404 354 350 1254 348 287 + 5 стволов класс 0 141-348-273 80 125/13

Сафари EL GOLD 1500 450 350 1495 290 287 +
4 ствола
+3 полки

класс 0 240-153-202 88 125/7

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  с отделкой деревом (0, I класс)

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина EL

Ключевой 
замок

Кол-во полок/ 
стволов

Патронное отделение 
(трейзер)

Устойчивые к взлому по ГОСТ Р50862, класс 1
Карат 46Д 620 530 435 404 392 298 + + 1 - 110 148

Карат 67Т Д 830 530 435 622 392 298 + + 2 135-392-276 140 57/15
Карат 90Т Д 1060 530 435 714 392 298 + + 2 135-392-276 161 83/15

Устойчивые к взлому по ГОСТ Р50862, класс 0
Арсенал Д 1475 445 400 1254 348 287 + + 5 141-348-273 122 125/13
Заслон Д 1475 477 347 1396 394 240 + 2 3 ствола 242-155-181 116 123/7

Сафари Д 1567 535 400 1495 290 287 + +
4 ствола+
3 полки

240-153-202 161 125/7

ESC/730 730 535 445 590 420 350 + + 2 - 83 85
EHC/1500 1520 470 360 1300 375 260 + + 7 стволов + 100 143

Заслон ДАрсенал Д ELКарат 90Т ДКарат 67Т ELКарат 46Д

-- Комплектуются-электронными-замками-«KABA-MAUER»-(класс-А),--
покрытыми-24-каратным-золотом.
-- Защита-замка-и-ригелей-от-высверливания.-3-х-сторонняя-система-запирания,-защита-ригелей-от-выбивания.
-- Внешняя-отделка:-натуральное-дерево,-сейфы-TECHNOMAX---дуб-или-вишня,-
-- VALBERG---дуб-(возможность-тонировки-по-образцу-мебели).
-- Внутренняя-отделка:-бархат.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу.-Оружейные-сейфы-имеют-допол-

нительное-анкерное-отверстие-для-крепление-к-стене.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

Сафари Д EL
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-- Сертифицированы-на-взломостойкость-по-ГОСТ-Р-50862-2012
-- Двухслойный-корпус,-толщина-корпуса--55-мм.
-- Толщина-двери---90-мм.
-- Система-запирания-4-х-ригельная-(2-подвижных,-2-неподвижных-ригеля).
-- Защита-ригелей-от-высверливания-и-выбивания,-защита-замка-от-высверливания.
-- Уникальная-система-блокировки-ригелей-при-тепловом-воздействии.
-- Ячейки-оснащаются-двухключевыми-замками-фирмы-“Sargent&Greenleaf”-(США).
-- Два-ключевых-замка-класса-“А”---I,-II-класс-,-класса-“В”---III,-IV-класс.
-- Дверцы-ячеек-декорированы-накладками-из-нержавеющей-стали-и-имеют-номерные-наклейки.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

Кассета
депозитная 
Н=50
50х240х350 мм

44 ячейки
ЛС-165/265/365/465 44БТ

18 ячеек
ЛС-165/265/365/465 18БТ

Кассета
депозитная
Н=140
140х214х350

31 ячейка
ЛС-165/265/365/465 31БТ

38 ячеек
ЛС-165/265/365/465 38БТ

Кол-во ячеек Класс защиты Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

Ячейка
h=55 мм, шт.

Ячейка
h=150 

мм, шт.

18 I/II ЛС-165/18БТ / ЛС-265/18БТ 1560 740 610 1450 630 465 - 18 362,5/382,5
18 III/IV ЛС-365/18БТ / ЛС-465/18БТ 1560 740 610 1450 630 465 - 18 677,5/697,5
31 I/II ЛС-165/31БТ / ЛС-265/31БТ 1560 740 610 1450 630 465 22 9 372/402
31 III/IV ЛС-365/31БТ / ЛС-465/31БТ 1560 740 610 1450 630 465 22 9 697/717
38 I/II ЛС-165/38БТ / ЛС-265/38БТ 1560 740 610 1450 630 465 34 4 399/419
38 III/IV ЛС-365/38БТ / ЛС-465/38БТ 1560 740 610 1450 630 465 34 4 714/734
44 I/II ЛС-165/44БТ / ЛС-265/44БТ 1560 740 610 1450 630 465 44 - 409/429
44 III/IV ЛС-365/44БТ / ЛС-465/44БТ 1560 740 610 1450 630 465 44 - 724/744
- - Кассета депозитная Н=50 50 214 350 - - - - - 1,2
- - Кассета депозитная Н=140 140 214 350 - - - - - 2,5

ДЕПОЗИТНЫЕ ячейки серии «DB»

-- Толщина-лицевой-панели-ячейки---3-мм.
-- Комплектация-с-двухключевыми-замками-(банк-+-клиентский)-с-одной-скважиной-«KABA-MAUER»-(класс-А),--

с-перенастраиваемым-замком-банка.
-- Комплектация-DGL:-двухключевые-замки-(2-скважины,-банк+-клиентский),-с-перенастраиваемым-замком-банка.
-- Внешняя-отделка-дверей-ячеек-из-нержавеющей-стали-или-окраска-под-алюминий.
-- Дополнительная-опция:-комплектация-ячеек-металлическими-кассетами-с-устройством-опечатывания.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-даты-продажи.
-- Аксессуары:-Цоколь-DB-P,-Фриз-лицевой-DB-F,-Выдвижной-столик-DB-T,-Кассета-депозитная-Н-50-(к-DB-24),-Кассета-

депозитная-Н-140-(к-DB-12),-Кассета-депозитная-Н-200-(к-DB-8).

DB-24 DB-12 DB-8 DB-6S DB-4SDB-6/3S

Модель 
1 скважина

Под алюминий/Нерж. сталь
2 скважины

Под алюминий/Нерж. сталь

Наружные размеры, мм Размеры ячеек, мм

Кол-во ячеек Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

DB-24 / DB-24S; DB-24.DGL / DB-24S.DGL 920 635 430 72 260 390 24 126/132
DB-12 / DB-12S; DB-12.DGL / DB-12S.DGL 920 635 430 146 260 390 12 98/103

DB-8 / DB-8S; DB-8.DGL / DB-8S.DGL 920 635 430 220 260 390 8 88/94
DB-6 / DB-6S; DB-6.DGL / DB-6S.DGL 920 635 430 294 260 390 6 84/88

DB-6/3 / DB-6/3S; DB-6/3.DGL / DB-6/3S.DGL 920 635 430 146/220/516 260 390 2/2/2 84/88
DB-4/DB-4S; DB-4.DGL/DB-4S.DGL 920 635 430 442 260 390 4 73/78
DB-2/DB-2S; DB-2.DGL/DB-2S.DGL 920 635 430 886 260 390 2 68/73

ДЕПОЗИТАРНЫЕ серии «ЛС-БТ» (I, II, III, IV класс)
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КАССОВЫЕ серии «ASD» (H0 класс)

-- Устойчивость-к-взлому-по-ГОСТ-Р-50862-2012,-класс-H0.
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- Толщина-лицевой-панели-двери---5-мм,-толщина-боковых-стенок---5-мм.
-- 3-х-сторонняя-ригельная-система-запирания.
-- Конструкция-поворотного-люка-обеспечивает-защиту-от-попыток-“выудить”-содержимое.
-- Комплектуются-ключевыми-и-электронными-замками-«KABA-MAUER»-(класс-А).
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу.
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

Наименование
Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL Трейзер

ASD-19 489 342 381 364 330 317 + + - 45 50
ASD-32 812 419 427 796 407 336 + + 361-407-312 78 109/46

ASD-32 ELASD-32ASD-19 ELASD-19

С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ОТКРЫВАНИЯ серии «TCS»

-- Устойчивость-к-взлому---ГОСТ-Р-50862-2012,-класс-0,-I.
-- Электробезопасность---ГОСТ-Р-52161.1-2004,-электромагнитная-совместимость---ГОСТ-Р-51318.14.1-2006
-- Наличие-центрального-ключевого-замка.
-- Наличие-5-(3-х)-прорезей-для-депонирования-и-3-х-(2-х)-ящиков,-оснащенных-системой-программируемой-

временной-задержки-открывания-раздельно-на-каждый-ящик.
-- Возможно-подключение-к-системе-охранной-сигнализации.-При-срабатывании-сигнализации-или-тревожной-

кнопки,-или-попытке-взлома-электронного-блока-управления-темпокассы-все-ящики-блокируются-на-30-минут.
-- Верхний-ящик-снабжен-пластиковым-лотком-на-5-номиналов-банкнот-(с-металлическими-пружинами)-

и-съемным-отделением-для-монет.-
-- Нижний-ящик-снабжен-специальной-5-(3)-секционной-кассетой-для-хранения-депонируемых-банкнот-раздельно-

по-номиналам.--Кассета-снабжена-ручкой-для-переноса-и-ключевым-замком-с-возможностью-опечатывания.
-- Нижний-ящик-отделен-специальной-пластиной-от-верхних-ящиков.-Это-исключает-возможность-доступа-к-депони-

руемым-банкнотам-при-открытом-верхнем-ящике.
-- Комплектуются-электромеханическими-замками.-Питание-

от-сети-220В.
-- Наличие-анкерного-крепления-к-полу.
-- Дополнительная-комплектация:-ИБП-(автономная-работа-

не-менее-12-часов),-лоток-для-валюты-(средний-ящик).
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

TSC-80 TSC-110

Наименование
Наружные размеры, мм Количество 

ящиков
Временная 

задержка, мин.
Кол-во секций для 

депонирования
Вес, кг

Высота Ширина Глубина

TCS 80* 504 424 568 2 до 30 3 57
TCS 110 602 500 525 3 до 30 5 68

TCS 110 A* (с аккумулятором) 602 500 525 3 до 30 5 70
TCS 110 AS** (с разделительным доступом) 602 500 525 3 до 30 5 70
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-- Устойчивость-к-взлому---серия-AW-1-ГОСТ-Р-55148-2012,-класс-I-(серия-AW---класс-S1).
-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- Толщина-лицевой-панели-двери---10-мм-(для-серии-AW---5-мм).
-- 3-х-сторонняя-ригельная-система-запирания-(для-серии-AW-1).
-- Защита-замка-от-высверливания.
-- Комплектуются-ключевыми-и-электронными-замками-«KABA-MAUER»-(класс-А).
-- Гарантия-на-электронный-замок---1-год-с-момента-продажи.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

ВСТРАИВАЕМЫЕ серии «AW» (H0, I класс)

AW 1814 AW 3321 AW-1 3322 AW-1 3829 AW-1 3836

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина Базовая EL

Кол-во 
полок

Устойчивые к взлому по ГОСТ Р50862-2005 класс Н0
AW 1814 180 280 145 142 244 96 + - 1 7 3
AW 2714 270 330 145 232 294 96 + - 1 10 6
AW 3321 330 390 210 292 354 161 + - 1 15 17

Устойчивые к взлому по ГОСТ Р50862-2005 класс 1
AW-1 2715 270 330 151 232 294 96 + - 1 11 7
AW-1 3322 330 390 216 292 354 161 + + 1 21 17
AW-1 3329 330 390 286 292 354 231 + + 1 21 24
AW-1 3829 380 450 286 342 414 231 + + 1 26 33
AW-1 3836 380 450 360 342 414 305 + + 1 29 43

ОРУЖЕЙНЫЕ «Промет» (0 класс)

-- Одобрены-Российской-Ассоциацией-производителей-сейфов.
-- Соответствуют(по-заключению-НИЦ-“Охрана”-МВД-РФ)-требованиям-МВД-РФ-к-хранению-огнестрельного-оружия.
-- Сейфы-модели-АРСЕНАЛ-и-САФАРИ:-

Устойчивость-к-взлому:--ГОСТ--55148-2012-класс-S1.-
Комплектуются-ключевыми-и-электронными-замками-«KABA-MAUER»-(класс-А).
-- Сейфы-моделей-БЕРКУТ,-КРЕЧЕТ,-СОКОЛ,-ЧИРОК-и-ВОРОБЕЙ:-

Устойчивость-к-взлому----ГОСТ-Р-50862-2012,-класс-H0.-
Комплектуются-двумя-ключевыми-замками.
-- Гарантия-производителя---5-лет-с-момента-продажи.

КречетСафариАрсенал ELВоробей СоколЧирокАрсенал EL

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина EL

Ключевой 
замок

Кол-во 
стволов

Патронное отде-
ление

Арсенал 1404 354 350 1254 348 287 + 1 5 141-348-273 79 125/13
Заслон 1404 400 300 1396 394 240 + 2 3 242-155-181 76 123/7

Сафари 1500 450 350 1495 290 287 + 1 4 240-153-202 88 125/7

Воробей 1002 263 183 986 257 178 - 2 1 147-257-147 12 45/6
Чирок 1252 263 183 1236 257 178 - 2 1 147-257-147 14 57/6
Сокол 1385 300 285 1368 297 265 - 2 3 146-297-147 22 107/6

Кречет 1500 300 285 1484 297 265 - 2 3 146-297-147 23 116/6
Беркут 1230 400 300 1227 397 251 - 2 2 222-149-207 45 115/6
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СЕЙФЫ
ОРУЖЕЙНЫЕ «Oldi»

-- Соответствуют-требованиям-МВД-России-к-хранению-огнестрельного-оружия.-
-- Применяются-замки:-Cam-lock,-усиленный-ПРО-САМ/KALE-(250-000-комбинаций).
-- Внизу-имеется-мягкий-коврик-под-ружья.
-- Предусмотрены-захваты-из-композитного-материала.
-- Усиленная-конструкция-и-повышенная-взломостойкость-(для-серии-“Ф”).
-- Некоторые-модели-имеют-внутреннее-отделение-под-принадлежности-с-отдель-

ным-замком---трейзер.
-- Доступны-в-цветах:-коричневый-или-серебристый-антик.
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

№9

№11а№8

№8а

Ф170Ф16Ф140Ф120

№24№3У№23№7а№6

№1а№21№5а№4№10№1

Наименование

Наружные размерв, мм

Толщина 
металла, мм

Комплектация

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Кол-во 
ружей, 

шт.

Тип хранения ружья/ высота 
ружья, мм

Замок 
Cam Lock/

кол-во

Замок
 ПРО-САМ 
(KALE) / 
кол-во

Наличие 
трейзера

Шкафы для хранения ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ
№1 1000 240 160 0,8 1 разобранное/- +/2 - - 10

№10 1000 240 160 1,2-2,0 1 разобранное/- - +/1 - 11

№4 1000 320 200 1,2-2,2 2 разобранное/- +/2 - + 16

№5а 1000 320 200 1,2-2,2 2 разобранное/- - +/1 + 20
№21 1000 230 250 1,0 2 +/2 - + 11
№1а 1300 200 180 1,0 2 целиком/до 1300 +/2 - - 10
№6 1300 320 200 1,8-2,2 3 целиком/до 1300 +/2 - + 24

№7а 1300 320 200 1,8-2,2 4 целиком/до 1300 - +/2 + 24
№23 1350 350 350 1,2-1,5 5 - +/2 + 31
№3У 1500 506 360 3 - +/2 + 45
№24 1550 400 250 1,2-1,5 6 - +/2 + 47

Шкафы для хранения НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ
Ф120 1150 250 220 2,3 3 целиком / до 1150 - +/2 + 30
Ф140 1400 350 250 2,3 5 целиком / до 1400 - +/2 + 42
Ф16 1500 250 250 2,3 3 целиком / до 1300 - +/2 + 36

Ф170 1700 405 300 2,3 7 целиком / до 1400 - +/2+1 - 65,5
Шкафы для хранения ПИСТОЛЕТОВ

№8А 170 315 200 1,0 - - +/1 - - 4
№8 300 320 200 1,2-2,0 - - +/1 - - 8
№9 250 350 240 3,0 - - - +/1 - 13

№11а 300 320 200 1,2-2,0 - - - +/1 - 10
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Взломопулестойкие конструкции

-- Соответствуют-II,-III,-V,-VII--классу-устойчивости-к-взлому-по-ГОСТ-Р-50862-2012,-Р-51113-97.
-- Модульная-конструкция-позволяет-возводить-защитные-оболочки-нужной-конфигурации-в-любых-помещениях.
-- Монтируются-из-минимального-набора-типовых-элементов-(панелей-и-дверных-блоков).
-- Типовые-элементы-изготавливаются-в-заводских-условиях-и-доставляются-на-место-монтажа.
-- Размеры--ограничиваются-только-размерами-используемого-помещения.
-- Для-коммуникаций-(освещение,-сигнализация,-вентиляции-и-т.д)-в-защитной-оболочке,-предусмотрены-панели-с-

закладными-деталями.
-- Вес-каждого-элемента-не-превышает-150-кг-для-оболочки-сейфовой-комнаты-и-360-кг-для-оболочки-хранилища.-

-
Варианты-использования-панелей-при-возведении-хранилищ-ценностей-(сейфовых-комнат):
-- Устройство-из-панелей-отдельно-стоящей-оболочки-(стены,-пол,-потолок)-хранилища.
-- Комбинированное-использование-панелей-и-существующих-строительных-конструкций-стен,-пола-и-потолка,-имею-

щих-достаточную-для-данного-хранилища-устойчивость-к-взлому.-
-
Особенности-монтажа-панелей:
-- Соединение-панелей-между-собой-осуществляется-при-помощи-электросварки--с-определенным-шагом-по-всей-

длине-стыкуемых-панелей.
-- Монтаж-защитной-оболочки-выполняется-средствами-малой-механизации-(тали,-лебедки,-грузовые-тележки)--при-

помощи-монтажных-приспособлений-(струбцины,-стяжки-и-т.д.).
-- Монтаж-осуществляется-силами-специализированной-бригады-предприятия-изготовителя-или-строительно-мон-

тажной-организацией-при-условии-шеф-монтажа.
-- Данные-конструкции-требуют-дополнительной-внешней-отделки.

ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ И СЕЙФОВЫЕ КОМНАТЫ

ДепозитарийХранилище ценностей

Модель двери Класс устойчивости к взлому
Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема, мм

Вес, кг
Высота Ширина Высота Ширина

ДВ-1 I 2080 920 1990 812 144
ДВ2П2 II 2080 920 1990 812 183
ДВ3П3 III 2080 920 1990 812 233

ЛС-071М V 2060 1140 1955 865 850
ЛС-072 VII 2060 1140 1955 865 870

Класс устойчивости к взлому Толщина панели, мм
Размеры панелей, мм

Вес 1 м2 панели, кг
Ширина min/max Высота min/max

Сейфовые комнаты

II 30 200/1200 500/2500 123
III 30 200/1200 500/2500 125

Хранилища ценностей

V 60 200/1000 500/2500 240
VII 100 200/700 500/250 360

Хранилища ценностей и сейфовые комнаты

Бронированные двери
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Взломопулестойкие конструкции

-- Конструкции-соответствуют-пулестойкости-по-классу-защитной-структуры-Бр1,-Бр2,-Бр-3-ГОСТ-Р-
51112-97.
-- Конструкции-соответствуют-I,-II,-III-классу-устойчивости-к-взлому-по-ГОСТ-Р-50862-2012,-Р-51113-97.
-- Имеют-облегченную-конструкцию-за-счет-использования-технологии-«сендвич-панелей».
-- Могут-устанавливаться-в-помещениях-с-ограниченной-нагрузкой-на-межэтажные-перекрытия.
-- Весовая-нагрузка-от-конструкции-не-более-100кг-на-м2.
-- Обеспечивают-защиту-от-внешнего-воздействия;-исключают-забрасывание-в-помещение-поражаю-

щих-элементов.
-- Линия-бронеконструкций-в-плане-может-быть-любой-конфигурации-и-размеров.
-- Погрузка-разгрузка-и-монтаж-выполняется-бригадой-из-2-х-человек.
-- Небольшие-сроки-монтажа-рабочими-средней-квалификации.
-- Предоставляются-подробные-чертежи-для-монтажа-силами-Заказчика.
-- Гарантия-производителя---1-год-с-даты-продажи.

КОНСТРУКЦИИ ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ «БАСТИОН»

1

3 2

5

6

4

1 4

2 5

3 6

Панели защитные (под отделкой)

Конструкция оконная

Дверь ДВ

Шлюз передаточный

Лоток передаточный

Обрамление кон-ции оконной из нерж. стали

На фото изображен проект отделения банка с кассовым барьером на три рабочих места с внешней отделкой.

Наименование
Класс 

защиты
Вес, кг

Габаритные рамеры, мм

Высота Ширина Толщина

Конструкции взломо-пулестойкие 
модели В1П1 до Н-2.4м

взломостойкость - I класс
пулестойкость по классу защитн.структ. Бр1

50 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 
модели В1П1 свыше Н-2.4м

взломостойкость - I класс
пулестойкость по классу защитн.структ.Бр1

50 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 
модели В2П2 до Н-2.4м

взломостойкость - II класс
пулестойкость по классу защитн.структ.Бр2

90 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 
модели В2П2 свыше Н-2.4м

взломостойкость - II класс
пулестойкость по классу защитн.структ.Бр2

90 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 
модели В3П3 до Н-2.4м

взломостойкость - III класс
пулестойкость по классу защитн.структ.Бр3

100 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкции взломо-пулестойкие 
модели В3П3 свыше Н-2.4м

взломостойкость - III класс
пулестойкость по классу защитн.структ.Бр3

100 кг/м2 под заказ под заказ 40

Конструкция оконная со стеклом 1260х700 мм (Бр1) пулестойкость по классу защитн.структ.Бр1 27,7 кг/шт. под заказ под заказ -
Конструкция оконная со стеклом 500х500 мм (Бр1) пулестойкость по классу защитн.структ.Бр1 9,0 кг/шт. под заказ под заказ -
Конструкция оконная со стеклом 800х700 мм (Бр1) пулестойкость по классу защитн.структ.Бр1 18,8 кг/шт. под заказ под заказ -

Конструкция оконная со стеклом 1260х700 мм (Бр3) пулестойкость по классу защитн.структ.Бр3 78,9 кг/шт. под заказ под заказ -
Конструкция оконная со стеклом 500х500 мм (Бр3) пулестойкость по классу защитн.структ.Бр3 23,5 кг/шт. под заказ под заказ -
Конструкция оконная со стеклом 800х700 мм (Бр3) пулестойкость по классу защитн.структ.Бр3 50,8 кг/шт. под заказ под заказ -

Конструкции взломо-пулестойкие
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Взломопулестойкие конструкции

-- Панели-соответствуют-2-и-3-классу-по-пулестойкости-ГОСТ-Р-51112-97.
-- Панели-соответствуют-II,-III-классу-устойчивости-к-взлому-по-ГОСТ-Р-50862-2012,-Р-51113-97.
-- Имеют-наполнение-из-особо-прочного-бетона-и-соответствуют-требованиям-ЦБ-РФ.
-- Конструкция-модульная,-состоящая-из-отдельных-элементов:-панелей-защитных,-конструкций-оконных-с-передаточ-

ными-устройствами-(лоток-«Щелевой»-(КЛНЩ),-лоток-«Сифон»-(КЛПП),--лоток-«2-х-уровневый»)-дверных-конструк-
ций-и-элементов-крепления.
-- Линия-бронеконструкций-в-плане-может-быть-любой-конфигурации-и-размеров.
-- Широкий-выбор-дополнительных-элементов---конструкций-дверей,-конструкций-оконных,-передаточных-устройств--

позволяет-удовлетворить-любые-потребности-и-соблюсти-все-нормы-ЦБ-РФ.
-- Данные-панели-требуют-дополнительной-внешней-отделки.
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.-

ПАНЕЛИ ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ «ГРАНИТ»

1

3

5

6

4

1

2

3

Панели защитные (под отделкой)

Конструкция оконная

Дверь ДВ

4

5

6

Шлюз передаточный

Лоток передаточный

Обрамление кон-ции оконной из нерж. стали

На фото изображен проект отделения банка с кассовым барьером на два рабочих места с внешней отделкой.

2

1

Наименование Класс защиты
Вес 1 м2 

панели, кг

Габаритные размеры, мм

Высота Ширина Толщина

Панель сталебетонная модульная сборно-разборная 
модели В2П2 до Н-2.4м

взломостойкость - II класс
пулестойкость по классу защ.структ.Бр2

130 под заказ под заказ 30

Панель сталебетонная модульная сборно-разборная 
модели В2П2 свыше Н-2.4м

взломостойкость - II класс
пулестойкость по классу защ.структ.Бр2

130 под заказ под заказ 30

Панель сталебетонная модульная сборно-разборная 
модели В3 до Н-2.4м

взломостойкость - III класс 135 под заказ под заказ 30

Панель сталебетонная модульная сборно-разборная 
модели В3 свыше Н-2.4м

взломостойкость - III класс 135 под заказ под заказ 30

Панель сталефибробетонная модульная 
сборно-разборная модели В3П3 до Н-2.4м

взломостойкость - III класс
пулестойкость по классу защ.структ.Бр3

140 под заказ под заказ 30

Панель сталефибробетонная модульная 
сборно-разборная модели В3П3 свыше Н-2.4м

взломостойкость - III класс
пулестойкость по классу защ.структ.Бр3

140 под заказ под заказ 30

Панель сталефибробетонная моудльная сборно-разборной оболочки хран. 
ценностей 5 кл. до Н-2.5м

взломостойкость - V класс 240 под заказ под заказ 60

Панель сталефибробетонная моудльная сборно-разборной оболочки хран. 
ценностей 7 кл. до Н-2.5м

взломостойкость - VII класс 362 под заказ под заказ 100

Панели защитные (сталефибробетон)
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-- Соответствуют-пулестойкости-по-классу-защитной-структуры-Бр1-и-Бр3-ГОСТ-Р-51112-97.
-- Устанавливаются-в-стену-толщиной-от-50-до-500-мм.
-- Удовлетворяют-требованиям-постановления-№1148-от-31.12.2009-«О-порядке-хранения--

наркотических-средств-и-психотропных-веществ».
-- Возможность-установки-различных-вариантов-передаточных-лотков.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-белый-(RAL-9010).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-даты-продажи.-

Дополнительная-комплектация:
-- Обрамление-конструкции-оконной-из-нержавеющей-стали.
-- Переговорное-устройство.

КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫЕ

КОпу со стеклом 
500х500/800х700

Строительный проем 
для КОпу со стеклом 
500х500/800х700

КОпу со стеклом
1260/700

Строительный проем для 
КОпу со стеклом 1260х700

88
0/

10
80

640/940

81
5/

10
20

610/910

84
0

600

22
0

400 570 400

1370

23
0

79
0

10
20

Подоконная 
доскаПодоконная 

доска23
0

Наименование Класс  защиты Вес, кг
Габаритные размеры, мм

Высота Ширина Глубина

Конструкции оконная с проемом под передаточ-
ное ус-во со стеклом 500х500

пулестойкость по классу защитн.структ. Бр1
пулестойкость по классу защитн.структ. Бр3

23
51,2

878
878

636
636

74
100

Конструкции оконная с проемом под передаточ-
ное ус-во со стеклом 800х700

пулестойкость по классу защитн.структ. Бр1 
пулестойкость по классу защитн.структ. Бр3

42
98,5

1078
1078

936
936

74
100

Конструкции оконная с проемом под передаточ-
ное ус-во со стеклом 1260х700

пулестойкость по классу защитн.структ. Бр1
пулестойкость по классу защитн.структ. Бр3

55
127,6

1058
1058

1396
1396

74
100

-- Дверь-одностворчатая,-распашная.
-- Состоит-из-рамы,-закрепляемой-в-дверном-проеме,-и-дверного-полотна.
-- Рама-изготовлена-из-стального-листа,-согнутого-в-сложный-и-жесткий-профиль.
-- Дверное-полотно-представляет-собой-сварную-конструкцию,-изготовленную-из-гнутого-профиля-и-прутка-d=16-мм.-
-- Ячейка-имеет-размер-150х150-мм.
-- Дверь-комплектуется-сувальдным-замком-«Kerberos»
-- Покрытие---эмаль.-Цвет-белый-(RAL-9010).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-даты-продажи.

ДВЕРИ РЕШЕТЧАТЫЕ

Дверь решетчатаяДверной проем Строительный проем

20
00

820

20
80

920

Наименование
Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм

Вес, кг
Высота Ширина Высота Ширина

Дверь решетчатая 2080 920 2000 820 80
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-- Сертифицированы-по-ГОСТ-Р-51112-97-на-пулестойкость-по-классу-защитной-структцры-Бр1-и-Бр3-при-наличии-
короба--(кроме-лотка-«Двухуровнего»).
-- Лоток--“Щелевой-пластиковый”-предназначен-для-передачи-документов-формата-не-более-А4,-а-также-небольших-

сумм-денег-в-объеме-трех-столистовых-упаковок.
-- Лоток-”Сифон”-предназначен-для-передачи-денежных-средств-в-объеме-до-3-тысячелистовых-упаковок.
-- Лоток-«Двухуровневый»-предназначен-для-передачи-документов-формата-не-более-А4,-или-небольших-сумм-денег-

в-объеме-до-трех-столистовых-упаковок-по-подвижному-щелевому-лотку-и-денежных-средств-в-объеме-до-3-тысячели-
стовых-упаковок-по-неподвижному-коробу-лотка.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-черный-(RAL-9005)-(для-лотков-«Сифон»-и-«Двухуровневый»).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-даты-продажи.

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЛОТКИ

Лоток
«Двухуровневый»

Лоток «Сифон-Н» (нерж. сталь)

Лоток «Сифон» (обрамление - черный)

Лоток
«Щелевой пластиковый» (серый металлик)

Наименование Класс защиты Вес, кг Цвет
Габаритные размеры, мм

Наружные (ВхШхГ) Рабочей части (ВхШхГ)

Лоток передаточный с неподвижной приемной частью 
«Щелевой пластиковый» с коробом

пулестойкость по классу защитн.структ. Бр1
пулестойкость по классу защитн.структ. Бр3

16
22

серый 
металлик

169х520х395 35х222х243

Лоток передаточный с подвижной приемной частью, 
одноуровневый «Сифон» (КЛПП) с коробом

пулестойкость по классу защитн.структ. Бр1
пулестойкость по классу защитн.структ. Бр3

33
35

черный (RAL 
9005)

169х520х540 84х300х255

Лоток передаточный с подвижной приемной частью, 
одноуровневый «Сифон-Н» (КЛПП) с коробом

пулестойкость по классу защитн.структ. Бр1
пулестойкость по классу защитн.структ. Бр3

34
37

нержавею-
щая сталь

169х520х540 84х300х255

Лоток передаточный «Двухуровневый»
пулестойкость по классу защитн.структ. Бр1
пулестойкость по классу защитн.структ. Бр3

25
29

черный (RAL 
9005)

169х520х620
38х318х246/
100х387х554

-- Соответствуют-пулестойкости-по-классу-защитной-структуры-Бр3-ГОСТ-Р-51112-97.
-- Предназначены-для-передачи-ценностей-(денежных-купюр-в-банковских-упаковках,-инкассаторских-сумок-и-

специальных-пластмассовых-кассет-ЦБ-РФ).
-- Является-одним-из-элементов-взломо-пулестойких-конструкций-кассового-узла.
-- Устанавливается-в-специальных-взломо-пулестойких-или-общестроительных-конструкциях.
-- Конструкция-шлюза-обеспечивает-блокировку-одной-двери-при-открытии-другой.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-белый-(RAL-9010).--
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

ШЛЮЗЫ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ

Элементы шлюзов Шлюз передаточный кассетный
(для кассет ЦБ РФ 705х390х100мм)

Шлюз передаточный мод.2

Характеристики Шлюз передаточный мод.1 Шлюз передаточный мод.2 Шлюз передаточный кассетный

Габариты корпуса:
Высота, мм 662 512 662

Ширина, мм 620 530 620
Глубина, глубина с ручками, мм 714/814 614/714 914/1014

Размеры стекла в свету:
Высота, мм 340 340 340

Ширина, мм 290 290 290
Размеры камеры:

Высота, мм 600 450 600
Ширина, мм 500 410 500

Глубина (по дну), мм 500 500 720
Объем камеры, л 180 92,3 240

Масса, кг 232 163 275
Класс защиты по пулестойкости 3 3 3
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Взломопулестойкие конструкции

-- Двери-одностворчатые,-двухтворчатые.
-- Дверное-полотно-изготовлено-из-2-листов-металла-толщиной-2-мм.
-- Внутренняя-полость-дверей-заполнена-“ROCWOOL”---минеральной-ватой.
-- Двери-комплектуются-двумя-сувальдными-замками-«Цербер».
-- Имеют-уплотнитель-по-притвору-и-противосъемные-«клыки»---4-шт.
-- Монтаж-ведется-через-отверстия-в-коробке-анкерами,-отверстия-закрываются--

пластиковыми-заглушками.
-- Покрытие---эмаль.-Цвет-белый-(RAL-9010).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.-

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ «ПРЕГРАДА»

21
00

1000/1300890/1190

20
30

Проем в свету Строительный проем Дверь «Преграда»

Наименование
Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм

Вес, кг
Высота Ширина Высота Ширина

Дверь металлическая «Преграда» 2,0х40-1 2100 1000 2030 890 98
Дверь металлическая «Преграда» 2,0х40-2 2100 1300 2030 1190 152
Комплект наличников к двери «Преграда» - - - - 3,9

-- Соответствуют-V-и-VII-классу-устойчивости-к-взлому-по-ГОСТ-Р-50862-2012,-Р-51113-97.
-- Представляют-собой-металлоконструкцию,-состоящую-из-рамы-(коробки),-наружной-бронированной-двери-и-

внутренней-решетчатой-двери.-
-- Высокие-защитные-свойства-обеспечиваются-оптимальным-сочетанием-композитных-материалов,-в-том-числе-и-

армированного-сталефибробетона.
-- Двери-оснащены-2-мя-замками:-5-кл.---замки-класса-В,-6-кл.---замки-класса-С.
-- Решетчатая-дверь-имеет-замок-повышенной-секретности,--

закрывающийся-с-внутренней-и-наружной-стороны.
-- Надежная-трехстороняя-система-запирания.
-- Наружная-дверь-стопорится-при-помощи-ригелей-диаметром-42-мм-(не-менее-4-шт.)
-- Пазогребневый-замок-с-петлевой-стороны-фиксирует-дверное-полотно-в-коробке.--
-- Покрытие---эмаль.-Цвет-белый-(RAL-9010).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-даты-продажи.-

ДВЕРИ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ

Наименование Класс устойчивости к взлому
Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм

Вес, кг
Высота Ширина Высота Ширина

ЛС-071М V 2060 1140 1955 870 580
ЛС-072 VII 2060 1140 1955 870 600

Дверь ЛС-072 (VII класс)Проем в свету Проем в свету Строительный проем

870 870 1140

19
55

19
55

20
60
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Взломопулестойкие конструкции

-- Соответствуют-пулестойкости-по-классу-защитной-структуры-Бр1-и-Бр3-ГОСТ-Р-51112-97.
-- Двери-комплектуются-накладными-несамозащелкивающимися-замками-“Барьер-3”
-- Возможность-установки-различных-передаточных-лотков-(Щелевой-пластиковый,-Сифон,-Сифон-Н).-
-- Имеется-комплектация-с-пулестойким-стеклом-300х700-мм-Бр1-и-Бр3.
-- Покрытие---эмаль.-Цвет-белый-(RAL-9010).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.-

ДВЕРИ ПУЛЕСТОЙКИЕ

Строительный проемКД со стеклом 
и перед. лотком

КДКД со стеклом
300х700 мм

Наименование Класс защиты
Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм Кол-во 

замков Вес, кг
Высота Ширина Высота Ширина

Конструкция дверная
пулестойкость по классу защитн.структ.Бр1

пулестойкость по классу защитн.структ.Бр3
2100 980 2000 890 1

178

183

Конструкция дверная со стеклом 300х700 мм
пулестойкость по классу защитн.структ.Бр1

пулестойкость по классу защитн.структ.Бр3
2100 980 2000 890 1

181,2

195,2
Конструкция дверная со стеклом 300х700 мм и передаточ-

ным лотком «Щелевым пластиковым»

пулестойкость по классу защитн.структ.Бр1

ппулестойкость по классу защитн.структ.Бр3
2100 980 2000 890 1

194,2

208,2

-- Соответствуют-ГОСТ-Р-50862-2012,-Р-51113-97,-Р-51112-97.-
-- Состоят-из-рамы,-закрепляемой-в-дверном-проеме,-и-дверного-полотна.
-- Дверное-полотно-представляет-собой-коробчатую-инструкцию,-изготовленную-из-3-х-листов-стали-и-

специального-наполнителя.-
-- Внутренние-полости-рамы-и-дверного-полотна-заполняются-конструкционными-материалами,-обеспе-

чивающими-взломо-пулестойкость.
-- Двери-комплектуются-накладными-несамозащелкивающимися-замками-“Барьер-3”-
-- Покрытие---эмаль.-Цветбелый-(RAL-9010).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-даты-продажи.-

ДВЕРИ ВЗЛОМО-ПУЛЕСТОЙКИЕ

Дверь ДВ3П3Строительный проемПроем в свету

920/1010

2
0

8
0

812/820/902

1
9

9
0

Наименование
Класс защиты Размеры строительного проема, мм Размеры дверного проема в свету, мм

Кол-во замков Вес, кг
взлом пуля Высота Ширина Высота Ширина

ДВ1 I - 2080 920 1990 812 2 144

ДВ1 21/10 I - 2080 920 1990 902 2 155

ДВ1П1 I 1 2080 920 1990 820 2 168
ДВ2П2 II 2 2080 920 1990 812 2 183

ДВ2П2 21/10 II 2 2080 1010 1990 902 2 195
ДВ3П3 III 3 2080 920 1990 812 2 233

ДВ3П3 21/10 III 3 2080 1010 1990 902 2 250
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ШКАФЫ

-- Шкафы-металлические,-сварные.
-- Корпус-изготовлен-из-стального-листа-1,5-мм,-дверь---2,5-мм.
-- Отделения-шкафов-оснащены-ключевыми-7-сувальдными-замками-производства-Россия.
-- Имеются-съемные-внутренние-полки.
-- Предусмотрена-возможность-крепления-шкафов-к-стене.
-- Возможна-установка-съемного-внутреннего-ящика-«Трейзер-U/R»-

(в-модели-LS-010U,-LS-040U,-LS-052U).
-- Порошковое-покрытие.-Цвет:-корпус---светло-серый-(RAL-7035),--

дверь---серый-(RAL-9006).
-- Гарантия-предприятия-–-6-лет-с-момента-продажи.

ОФИСНЫЕ (БУХГАЛТЕРСКИЕ) усиленные серии «LS-U»

LS-064U

Трейзер U/R

LS-030U LS-015U LS-010U
+трейзер U/R

LS-040U
+трейзер U/R

LS-042U LS-052U
+трейзер U/R

Наименование
Наружные размеры, мм

Кол-во полок Трейзер Объем, л Вес, кг
Высота Ширина Глубина

LS-030U 310 480 350 1 - 52 14.5
LS-015U 480 480 350 1 - 80.6 19
LS-040U 640 480 350 1 + 107.5 23
LS-042U 900 480 350 2 + 151.2 31
LS-052U 904 480 350 1/1 - 151.2 33
LS-064U 1324 480 350 1/2 + 221.7 45
LS-064U 1752 480 350 1/1/1/1 - 292.3 64

Трейзер U/R 164 343 235 - - 13.2 2.4

ОФИСНЫЕ (БУХГАЛТЕРСКИЕ) серии «SL»

-- Шкафы-металлические,-сварные.
-- В-базовой-комплектации-оснащены-ключевыми-замками-«Практик»,-в-комплектации-«EL»--кодовый-электронный-

замок-PLS-1-(Промет).
-- Оборудованы-встроенным-отделением,-запирающимся-на-ключ.
-- Комплектуются-переставными-полками.
-- Поставляются-в-собранном-виде.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет---серый-структурированный-(RAL-7038).
-- Гарантия-предприятия---2-года-с-момента-продажи,-на-электронный-замок---1-год.

SL-65 T SL-87 T EL SL-125 T SL-125/2 T SL-125/2 T EL SL-150/2 T SL-150/3 T EL SL-185 SL-185/2

Наименование

Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

базовая
ключевой

EL Трейзер Кол-во полок Кол-во дверей

SL-65T 630 460 340 460 457 297 + + 1 1 1 17
SL-87T 870 460 340 700 457 297 + + 1 1 1 20

SL-125T 1252 460 340 1082 457 297 + + 1 2 1 27
SL-125/2T 1252 460 340 470+ 625 457 297 + + 1 2 2 30

SL-150T 1490 460 340 1320 457 297 + + 1 3 1 32
SL-150/2T 1490 460 340 460+ 858 457 297 + + 1 3 2 35
SL-150/3T 1490 460 340 340+ 492+492 457 297 + + 1 2 3 36

SL- 185 1800 460 340 1770 457 297 + - - 4 1 46
SL- 185/2 1800 920 340 1770 457 x 2 297 + - - 8 2 85
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ШКАФЫ

-- Шкафы-металлические,-сборно-разборные.
-- Полки-устанавливаются-по-высоте-с-шагом-35-мм,-нагрузка-на-полку-не-более-50-кг
-- Шкаф-КД-152---шкаф-длительного-хранения-документации-так-как--позволяет-хранить-документацию-в-два-ряда.-
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-предприятия-–-1-год-с-момента-продажи.

АРХИВНЫЕ И АНРЕСОЛИ серии «КД»

КД-155/Б-А

КД-152/Б-АКД-155/БКД-152/БКД-155КД-154КД-152КД-151КД-155-А

КД-151-А

КД-152-А

Наименование Система запирания Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
Вес, 

кг

КД-151 (3 полки) ригельная 1680 800 400 46
КД-152 (4 полки) ригельная 1900 1000 500 70,5

КД-152/Б (4 полки) ригельно-флажковая 1820 800 480 45,1
КД-154 (4 полки) ригельная 1820 400 400 32,1
КД-155 (4 полки) ригельная 1820 800 400 50,6

КД-155/Б (4 полки) ригельно-флажковая 1820 800 380 40,3
КД-151-А ригельная 430 800 400 13,7

КД-152-А (1 полка) ригельная 1000 1000 500 40,6
КД-155-А (1 полка) ригельная 780 800 400 21

КД-152/Б-А (1 полка) ригельно-флажковая 790 800 480 21,1
КД-155/Б-А (1 полка) ригельно-флажковая 790 800 380 19

Дополнительная комплектация

Полка к КД-151, 155, 155/Б, 155-А 18 796 332 2,1
Полка к КД-152, 152-А 19 996 434 3,9

Полка к КД-152/Б 18 796 432 2,7
Полка к КД-154 19 392 347 1,2

Опечатывающее устройство к шкафам - - - -

Серия «BM» 
-- Сертифицированы-на-взломостойкость-ВМ-по-ГОСТ-Р-50862-2012-класс-0.
-- В-комплектации-EL-оснащены-кодовыми-электронными-замками-PS-300-(Промет,-class-A,-ECB-S-listed),-в-ком-

плектации-«KL»---двумя-ключевыми-замками-KABA-MAUER-(class-A,-ECB-S-listed).
-- Корпус-шкафа-заполнен-теплоизоляционным-наполнителем,-обеспечивающим-защиту-от-огня.
-- Двойная-дверь,-общая-толщина-двери-60-мм.-Петли-наружного-типа-позволяют-открыть-двери-на-1800.-
-- 3-х-сторонняя-ригельная-система-запирания-,-5-ригелей-(диаметр-20-мм).-5-уровней-хранения-(4-полки),-шаг-

регулирования-полок-20-мм.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет---коричневый.--

Серия «AMH» 
-- Оснащены-ключевым-замком-KABA-MAUER-(class-A,-ECB-S-listed).
-- 3-х-сторонняя-ригельная-система-запирания-(диаметр-15-мм)
-- Оборудованы-одной-стационарной-полкой-и-двумя-пере-

ставными-полками.
-- Усиленные-внутренние-петли-с-углом-открывания-двери-на-

900.-
-- Поставляются-в-собранном-виде.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет---серый-структурированный-

(RAL-7038).
-- Гарантия-предприятия---5-лет-с-момента-продажи,-на-элек-

тронный-замок---1-год.

АРХИВНЫЕ сейфового типа серии «AMH» и «BM»

AMH-1891BM-1993KLBM-1260KL

Наименование
Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Комплектация

Вес, кг Объем, л
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина EL замок KL замок Кол-во полок

AMH 1891 1830 915 458 - 1 3 110

BrandMauer BM-1993KL 1950 930 520 1800 820 420 + 2 4 143 615

BrandMauer BM-1260KL 1220 600 520 1082 506 420 + 2 2 72 211
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ШКАФЫ
АРХИВНЫЕ с распашными дверьми

-- Предназначены-для-хранения-большого-объема-документов.
-- Самые-вместительные-архивные-шкафы-в-Росси.-Вместимость-5-рядов-по-12-папок-«Корона»-шириной-75-мм.
-- Шкаф-М-18-глубиной-37-см,-позволяет-экономично-использовать-офисное-пространство.
-- Ригеля-из-оцинкованной-стали-и-пластиковые--втулки-обеспечивают-бесшумный-ход-дверей-и-надежное-запирание-

шкафа.
-- Магнитные-защелки-фиксируют-дверь-в-закрытом-состоянии-при-открытом-замке.
-- 5-уровней-хранения-(4-полки-в-комплекте).
-- Максимальная-нагрузка-на-полку-60-кг.
-- Ключевой-замок-«Практик»-(2000-комбинаций).
-- Поставляются-в-разобранном-виде.
-- Цвет:-серый-полуматовый-(RAL-7038).
-- Тип-покрытия:-порошковое.

AM 1845AM 1845/4AM 0891 M 18

Модель
Размеры внешние, мм

Количество полок Вместимость, папки (75 мм), шт. Вес, кг
Высота Ширина Глубина

М 08 832 915 370 1 24 22
М 18 1830 915 370 4 60 45

АМ 0891 832 915 458 1 24 24
АМ 1891 1830 915 458 4 60 47
АМ 2091 1996 915 458 4 60 49
АМ 1845 1830 472 458 4 30 30

АМ 1845/4 1830 472 458 - 24 29

-- Шкафы-металлические,-разборные.
-- Изготовлены-из-стали-толщиной-0,8-мм.
-- Оснащены-ключевыми-замками-повышенной-секретности-EURO-LOCKS-(Германия),-10-000-ком-

бинаций.
-- Пять-видов-полок:-стандартная,-платяная,-полка-с-разделите-

лями,-выдвижная-рама-для-подвеса-файлов,--
выдвижной-ящик.
-- Предусмотрена-возможность-крепления-шкафов-к-стене.-Шаг-

регулирования-полок-20-мм.
-- Имеются-усиленные-защитные-защелки,-фиксирующие-дверь-

в-закрытом-состоянии-при-открытом-замке.
-- Нагрузка-на-полку-80-кг.
-- Вместимость---5-рядов-по-12-папок-«Корона»-шириной-75мм.
-- Возможна-окраска-в-другие-цвета-из-палитры-производителя.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет---серый-полуматовый-(RAL-7038).
-- Гарантия-предприятия-–-7-лет-с-момента-продажи.

ОФИСНЫЕ серии «NM»

NM-1991/2UNM-1991/2GNM-1991

Наименование
Наружные габаритные размеры, мм Внутренние габаритные размеры, мм

Комплектация
Вес, 

кг Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

NM -1991 1900 915 458 1775 846 412 4 57
NM -1991/2G  (двери с тонированным стеклом в алюминиевом профиле) 1900 915 458 1033 / 684 846 412 3 60 

NM – 1991/2U* два отделения, разделенных вертикальной перегородкой 1900 915 458 1775 423/423 412
4 полки/

2 полки, перекладина
55

NM-ST 1991* 1900 1060 460 1775 916 360 4 полки 80
NBS полка стандартная 25 910 390 3

* в разработке
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ШКАФЫ
ФАЙЛОВЫЕ серии «КД» и ПЛАНШЕТНЫЕ серии «ДП»

-- Шкафы-металлические,-сборно-разборные.
-- Имеется-центральный-замок-типа-“Cam-Lock”,-общий-для-всех-ящиков.
-- Конструкция-файлового-шкафа-исключает-возможность-одновременного-открытия-более-одного-ящика.
-- В-выдвижных-ящиках-файловых-шкафов-подвесные-папки-крепятся-на-продольных-направляющих.
-- Допустимая-масса-документации-в--ящике-файлового-шкафа---не-более-30-кг-или-не-более-50-папок.
-- ДП-727-предназначен-для-хранения-документов-формата-А1-(597х840-мм).
-- КД-612,-КД-613,-КД-614-предназначены-для-хранения-документов-формата-

-А4-в-подвесных-папках.-
-- Возможна-установка-столешницы-из-МДФ-цвета-«темный-орех»,-«бук».
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

КД-612 разб.
+ Столешница

КД-613 разб.
+ Столешница

КД-614 разб.

Виды столешниц

Темный орехБук

ДП-727

Наименование
Комплектация Высота,

 мм
Ширина, 

мм
Глубина,

 мм
Вес,
 кгКол-во ящиков Кол-во замков Хранение документов

Шкафы файловые

КД-612 (2 ящика) разб. 2 1 Формат А4 694 412 515 27
КД-613 (3 ящика) разб. 3 1 Формат А4 1001 412 515 37
КД-614 (4 ящика) разб. 4 1 Формат А4 1308 412 515 47

Столешница МДФ «темный орех» / «бук» - - - 18 415 525 2,8

Шкафы планшетные

ДП-727- драйвер (7 ящиков) формат А1 7 1 Формат А1 800 1024 750 82,1
Папка “Pendaflex” - - - 242 345 - 0,07

ОФИСНЫЕ с дверьми-жалюзи серии «КД»

-- Шкафы-металлические,-разборные.
-- Укомплектованы-ключевыми-замками-и-магнитными-защелками.-
-- Защелки-фиксируют-двери-шкафа,-даже-когда-они-не-закрыты-на-замок.
-- Полки-универсальные-(возможно-хранение-в-папках-«Корона»-или-в-подвесных-папках-«Pendaflex»,-регулируются-

по-высоте-с-шагом-25-мм.-Нагрузка-на-полку-50-кг.
-- Имеют-регулировочные-ножки.
-- КД-141-и-КД-142-могут-быть-укомплектованы-столешницей-из-ламинированного-ДСП,-цвет---«темный-орех»-или-

«бук».
-- Порошковое-покрытие.-Цвет---оттенки-серого:-корпус,-полки,-

комплекты---RAL-7038,-пластиковые-двери-жалюзи---светло-серый/
коричневый-цвет.
-- Гарантия-предприятия-–-1-год-с-момента-продажи.

КД-144К разб.
Комплект комбинированный

КД-144 разб.КД-142 разб.
+Столешница

КД-141 разб.
+Столешница

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

КД-141 (1 полка) разб. 880 1000 485 44
КД-142 (2 полки) разб. 1255 1000 485 56,3
КД-144 (4 полки) разб. 1985 1000 485 74

Полка к КД+141,142,144 25 915 375 3,1
КД-144К разб. + КД-144 Комплект гардеробный 1985 1000 485 65,2

КД-144К разб. + КД-144К Комплект комбинированный 1985 1000 485 74,7
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ШКАФЫ

-- Предназначены-для-удобного-хранения-документов.
-- Телескопические-направляющие-обеспечивают-свободный-и-плавный-ход-ящиков-даже-при-полной-загрузке,--

позволяют-выдвигать-ящик-на-всю-длину-и-использовать-100%-пространства.
-- Антиопрокидывающее-устройство,-не-позволяющее-одновременно-выдвигать-более-чем-один-ящик.
-- Цельный-ключевой-замок-«Практик»-(1000-комбинаций)-с-возможностью-смены-цилиндра-+-мастер-ключ-(опция).
-- Хранение-подвесных-папок-формата-А4-или-Foolscap.-
-- Картотеки-AFC-07-предназначены-для-формата-А5,-AFC-09---для-формата-А6,-AFC-06---для-формата-А5-и-А6,-CD,-

DVD-дисков.
-- Цвет:-серый-полуматовый-(RAL-7038).
-- Тип-покрытия:-порошковое.

Картотечные шкафы серии AFC

AFC 09

AFC 04AFC 03AFC 02

AFC 07AFC 05 AFC 06

Модель Формат папок
Размеры внешние, мм Размеры внутренние, мм Количество ящиков/

вместимость
Вес, кг

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

AFC 02 Foolscap или А4 713 467 630 267 391 560 2/110 28
AFC 03 Foolscap или А4 1020 467 630 267 391 560 3/165 39

AFC 04 Foolscap или А4 1330 467 630 267 391 560 4/220 50

AFC 05 Foolscap или А4 1634 467 630 267 391 560 5/275 61
AFC 06 A5 и A6 1327 553 631 180 476 560 6 62
AFC 07 A5 1327 515 631 168 433 560 7/7000 71
AFC 09 A6 1327 470 631 128 393 560 9/14000 75
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ШКАФЫ

-- Шкафы-металлические,-сварные.-
-- КД-516--картотека-с-шестью-выдвижными-ящиками-(карточки-формата-А5---6000шт.,-А6--12000;-СD,-DVD---930шт.;-

трудовые-книжки,-флоппи-дискеты--2640шт.
-- КД-517---картотека-с-семью-выдвижными-ящиками-(карточки-формата-А5---7000шт.,-А6---14000;-СD,-DVD---1085-шт.;-

трудовые-книжки,-флоппи-дискеты---3080-шт.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

КАРТОТЕЧНЫЕ серии «КД»

КД-516 КД-517 Разделитель средний, малый

Разделитель большой

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

КД-516 (6 ящиков) 1320 520 580 65,5
КД-517 (7 ящиков) 1320 520 580 71

Перегородка для ящика к КД-516, КД-517 - - - 0,45
Разделитель большой - - - 0,2

Разделитель средний, малый - - - 0,1

-- Шкафы-металлические,-сварные.
-- Изготавливаются-из-листовой-стали.-
-- Снабжены-двухключевыми-перенастраиваемыми-замками-фирмы-«Sargent-&-Greenleaf»-(США),--позволяющими-

открыть-дверцы-ячеек-только-используя-два-ключа-одновременно-(клиента-и-работника-хранилища).
-- В-стандартную-комплектацию-шкафов-включены-бирки-для-ключей-по-количеству-замков.
-- Ячейки-имеют-разную-высоту-и-могут,-по-желанию-заказчика,-комплектоваться-металлическими-кассетами.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7035).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

ДЕПОЗИТНЫЕ серии «СД»

СД-138

Кассета 
депозитная Н=100

Кассета
депозитная Н=140

Кассета 
депозитная Н=50

СД-122СД-118

Наименование
Габаритные размеры, мм

Кол-во кассет Размеры ячеек, мм Вес, кг
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

СД-188 (18 ячеек) 1870 580 420
4 140х233х380

11412 190х233х380
2 290х233х380

СД-122 (22 ячейки) 1870 580 420
20 140х233х380

119
2 290х233х380

СД-138 (38 ячеек) 1870 580 420
36 78х233х380

175
2 190х233х380

Кассета депозитная Н=50 50 220 350 - - 1,7
Кассета депозитная Н=100 100 214 350 - - 2
Кассета депозитная Н=140 140 214 350 - - 2,3
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ШКАФЫ
АБОНЕНТСКИЕ серии «АС»

-- Шкафы-металлические,-сварные.
-- Двери-оборудованы-замками-“Cam-Lock”-с-флажковой-системой-запирания.
-- Абонент-пользуется-своей-ячейкой,-имея-свой-ключ.-
-- В-стандартную-комплектацию-шкафов-включены-бирки-для-ключей-
-- по-количеству-замков.
-- АС-1058-имеет-общую-дверь-для-загрузки-корреспонденции.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

АС-1058АС-1010

Наименование
Высота,

мм
Ширина,

мм
Глубина,

мм
Количество

ячеек
Размер ячеек,

мм
Вес,

кг

АС-1058 (58+2 ячеек) 1830 600 260
58
2

80х105х245
270х270х245

79,2

АС-1010 (10 ячеек) 1820 380 450 10 145х320х380 41

-- Шкафы-металлические,-сборные-на-заклепках.-Сборка-очуществляется-при-помощи--
заклепочника.
-- Отделения-шкафов-оснащены-ключевыми-замками-ручками-Ojmar-(Испания)-и-бирками-для-ключей.
-- Шкаф-имеет-две-ячейки,-каждая-из-которых-закрывается-на-свой-ключ.
-- В-каждой-ячейке-есть-отделение-для-сумок-и-отделение-для-одежды.-В-отделении-для-одежды-(перекладина-для-

вешалки-и-2-крючка).
-- Двери-изготовлены-из-МДФ.-На-шкаф-устанавливается-две-двери.
-- Шкаф-рекомендуется-устанавливать-на-подставку-высотой-300-мм.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет:-корпус---RAL-7038,-двери---синий-(RAL-5012),-оранжевый-(RAL-3012),-кремовый-(RAL-

1015).
-- Гарантия-предприятия-–-1-год-с-момента-продажи.

ГАРДЕРОБНЫЕ с Г-образными дверьми

ОД-329Синий + 
Оранжевый

Синий+
Кремовый

Оранжевый + 
Кремовый

СинийОранжевыйКремовый

Наименование Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг

ОД-329 (без дверей) разб. 1600 400 500 24
ОД-329 дверь (кремовая, оранжевая, синяя) - - - 4,2

Подставка 300/400 300 400 500 2,4
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ШКАФЫ
ГАРДЕРОБНЫЕ и скамейки серии «ОД»

-- Шкафы-металлические,-разборные.
-- Двери-оборудованы-замками-типа-«Сam-Lock».
-- Возможна-комплектация-навесными-замками-(без-изменения-стоимости).
-- -Собираются-в-одну-линию-по-принципу-«основной+дополнительный».
-- В-стандартную-комплектацию-включены-бирки-для-ключей-по-количеству-

замков.-Используются-ригельная-(тяги-«вверх-вниз»)-и-флажковая-системы-
запирания.
-- Шкафы-ОД-327,-ОД-227,-ОД-247---собираются-на-заклепках,-остальные-

модели-шкафов-собираются-на-винтах.
-- Варианты-окраски-дверей:-серый-(RAL-7038),-синий-(RAL-5012),-зеленый-

(RAL-6024),--оранжевый-(RAL-3022)-для-шкафов:-ОД-315,-ОД-415,-ОД-227,-
ОД-247,-ОД-327.--
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Варианты окраски дверей
ОД-315 осн.+ОД-315 доп. - 3шт. 

ОД-325ОД-321-О ОД-421-О ОД-421 ОД-423

ОД-227

ОД-247

+ Наклонная крыша 

+ скамейка 800
+ Подставка СК

ОД-425ОД-415 
осн.

ОД-415 
доп.

+

Модель
Габаритные 

размеры
ВхШхГ,  мм

Вес,
кг

Кол-
во 

яче-
ек

Кол-
во 

зам-
ков

Система запирания Содержание ячейки, доп. информация

ШКАФЫ  ГАРДЕРОБНЫЕ разборные

ОД-315 1800х322х500 21,9 1 1 флажковая
полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторон-

них крючка; можно установить полку нижнюю для обуви
ОД-315 доп. 1800х300х500 16,7 1 1 флажковая

ОД-325 1800х622х500 36,8 2 2 флажковая
Полка нижняя  ОД-315/ ОД-315 доп. 21х320/298х464 0,9 полка нижняя для обуви

ОД-415 1800х422х500 24,4 1 1 флажковая

полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторон-
них крючка; можно установить полку нижнюю для обуви

ОД-415 доп. 1800х400х500 19,1 1 1 флажковая
ОД-415 с перфорир. дверью 1800х422х500 25,4 1 1 флажковая

ОД-415 доп. с перфорир. дверью 1800х400х500 20 1 1 флажковая
Полка нижняя  ОД-415/ ОД-415 доп. 21х420/398х464 1,1 полка нижняя для обуви

ОД-321-О 1820х600х500 35,9 2 1 ригельно-флажковая полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторон-
них крючка, шкаф на одного человека, имеет ячейку  для чистой и 

ячейку для грязной одеждыОД-421-О 1820х800х500 41,1 2 1 ригельно-флажковая

ОД-421 1820х800х500 42,4 2 2 ригельно-флажковая
полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторон-

них крючка                      

ОД-423/Б 2000х800х500 44 2 2 ригельно-флажковая
полка для головного убора, полка для обуви, перегородка для чистой и 
грязной одежды, перекладина для вешалки,  2 двухсторонних крючка                      

Полки нижние к ОД-423/Б (2шт.) 20х387/407х474 2,2 - - полка нижняя для обуви

ОД-423 2000х800х500 70,7 2 2 ригельно-флажковая
 полка для головного убора, полка для обуви, перегородка для чистой и 

грязной одежды, перекладина для вешалки, 2 двухсторонних крючка

ШКАФЫ  ГАРДЕРОБНЫЕ разборные (на заклепках)

ОД-227 1500х513х500 29,1 2 2 флажковая полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторон-
них крючкаОД-247 1500х1000х500 51,2 4 4 флажковая

ОД-327         1800х600х500 36 2 2 флажковая
полка для головного убора, перекладина для вешалки,  2 двухсторон-

них крючка можно установить полку нижнюю для обуви
Полки нижние ОД-327 (2шт.) 21х288х464 1,7 полки нижние для обуви

Крыша к ОД-247 20х1000х500 7,4 угол наклона крыши  - 20 градусов
Крыша к ОД-327 300х604х500 6 угол наклона  крыши - 30 градусов

СКАМЕЙКИ И ПОДСТАВКИ ПОД ШКАФЫ

Подставка 300/150 150х300х500 2,2

использование подставок  делает удобной уборку
 помещений и сохраняет внешний вид шкафа

Подставка 400/150 150х400х500 2,43
Подставка 500/150 150х500х500 2,68
Подставка 600/150 150х600х500 2,93
Подставка 800/150 150х800х500 3,18

Подставка СК  к ОД-247 400х1000х500 3,3 подставка к ОД-247 (см. Скамейка 800)
Подставка-скамейка к ОД-227 400х500х780 11
Подставка-скамейка к ОД-247 400х1000х780 17,3

Скамейка 800 355х800х285 7
устанавливается под Подставку СК к ОД-247  или используется как 

самостоятельное изделие
Скамейка 1500 435х1500х315 14

Скамейка ПЛ 800/1000/1500
465х800/1000/

1500х400
14 сиденье из белого пластика толщиной 10 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ

Бирка для ключей
Вставка пластик. для идентификации ячейки 38х70 мм

Цифры с 1 по 59 на липкой основе 21х32мм
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СЕКЦИОННЫЕ серии «КД»

-- Шкафы-металлические,-сборно-разборные.
-- -Двери-оборудованы-замками-типа-«Сam-Lock»-с-флажковой-системой-запирания.
-- В-стандартную-комплектацию-включены-бирки-для-ключей-по-количеству-замков.--
-- К-шкафу-КД-812-возможно-дополнительно-приобрести-комплект-навесок-(2-планки-с-2-мя-крючками,-перекладина).
-- -Варианты-окраски-дверей:-серый-(RAL-7038),-синий-(RAL-5012),-зеленый-(RAL-6024),-кирпично-розовый-(RAL-

3022).
-- -Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- -Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

КД-812 КД-812+КД-812 доп.
+ Подставка 600/150
+ Комплект к КД-812

Варианты окраски дверей
КД-812+КД-812 доп.(3шт)

КД-814 Варианты окраски двере 
КД-814+КД-814 доп.(3 шт)

Наиемнование
Габаритные размеры (ВхШхГ, 

мм)
Вес, кг Кол-во ячеек Кол-во  замков Система запирания

КД-812 1800х322х500 22,3 2 2 флажковая
КД-812 доп. 1800х300х500 16,7 2 2 флажковая

КД-814 1800х322х500 23,1 4 4 флажковая
КД-814 доп. 1800х300х500 18,1 4 4 флажковая

Подставка 600/150 150х600х500 2,93
Подставка 300/150 150х300х500 2,43

Комплект к КД-812 (крючки и перекладина) 0,4

ДЛЯ СЕРВИСА СМЕННОЙ ОДЕЖДЫ серии «АС» и «КД»

-- Шкафы-металлические-на-заклепках,-поставляются-
как-в-сборном-так-и-в-разборном-вариантах.-
-- Двери-оборудованы-замками-типа-«Сam-Lock»-с-

флажковой-системой-запирания.-
-- -В-стандартную-комплектацию-включены-бирки-для-

ключей-по-количеству-замков.-
-- Шкаф-КД-401-предназначен-для-сбора-грязной-

спецодежды.-
-- Внутри--оборудован-крючками.
-- Шкаф-АС-1010-предназначен-для-раскладки-чистой-

одежды-(состоит-из-10-ячеек).
-- Размер-ячейки-шкафа-АС-1010-ВхШ(мм):-145х320.
-- Шкаф-имеет-общую-дверь,-каждая-ячейка-шкафа-АС-

1010-открывается-отдельным-ключом.-
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

КД-401+АС-1010КД-401АС-1010

Наименование Вариант изготовления Система запирания
Габаритные размеры 

ВхШхГ( мм)
Вес,

кг

АС-1010 разб. Шкаф для чистой спецодежды разборный флажковая 1820х380х450 41
КД-401 разб.  Шкаф для грязной спецодежды разборный флажковая 1820х380х450 28

Крыша к КД-401, АС-1010 - - 150х384х450 3
АС-1010  Шкаф для чистой спецодежды сборный флажковая 1820х380х450 42

АС-1010-К  Шкаф для чистой спецодежды (с крышей) сборный флажковая 1945х380х450 44
КД-401 Шкаф для грязной одежды сборный флажковая 1820х380х450 28

КД-401-К  Шкаф для грязной спецодежды (с крышей) сборный флажковая 1945х380х450 31
Вставка пластиков. для идентификации ячейки 38х70мм
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ШКАФЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ серии «LE», «LS»

-- Используются-в-производственных,-спортивных-и-др.-помещениях.-
Различный-способ-сборки:-
Комплектация-LE---при-помощи-заклепок-(более-жесткие,-что-позволяет-транспортировку-в-собранном-виде)-
Комплектация-LS---на-зацепах-и-саморезах-(более-удобные-при-сборке)
-- Оснащены-ключевым-замком-«Практик»-(2000-комбинаций)-с-возможностью-смены-цилиндра-и-мастер-ключом.
-- В-шкафах-присутствуют-вентиляционные-отверстия.
-- Конструкция-шкафов-позволяет-скреплять-их-между-собой.-

Дополнительные-опции:
-- Комплектация-PL-(вместо-ключевого-замка-устанавливается-бесключевой-«Euro-locks-A-129»-с-устройством-под-

навесной-замок),
-- Комплектация-EL-(электронный-замок),-F-(наклонная-крыша,-угол-наклона-300),-полка-под-обувь.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-производителя---2-года-с-момента-продажи.

Наименование
Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Ключевой 

замок
Кол-во 
секций

Вес, кг Комплектация
Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина

LE-11 1830 302 500 1746 300 468 + 1 21 Полка, перекладина, крючки
LE-21/LS-21 1830 575 500 1746 300/274 468 + 2 37/33 Полки, перекладина, крючки
LE-22/LS-22 1830 575 500 2х845 300/274 468 + 4 33 Перекладина, крючки

LE-21-80/LS-21-80 1830 813 500 1746 417/393 468 + 2 41/39 Полки, перекладина, крючки
LE-24/LS-24 1830 575 500 4х400 300/274 468 + 8 36/33 -
LE-41/LS-41 1830 1130 500 1746 300/274 468 + 4 59/56 Полки, перекладина, крючки

Нестандартные локеры*
LE-21-45 1830 450 500 1746 238/212 468 + 2 33 Полки, перекладина, крючки

* Под заказ, минимальная партия - 60 штук

LE-21-45 LE-21FLE-41LE-22LE-21-80LE-11

МОБИЛЬНЫЕ ТУМБЫ серии «BFC» и «BA»

-- Тумбы-металлические,-конструкция-разборная.
-- Оборудованы-колесами-(кроме-BFC-70/4),-два-передних-снабжены-стопорами.
-- Имеются--телескопические-направляющие,-обеспечивающие-полное-выдвижение-ящиков.
-- Оснащены-центральным-ключевым-замком-«Практик»-(2000-комбинаций)-с-возможностью-смены-цилиндра-и-

мастер-ключом.-
-- Нагрузка-на-верхние-ящики---10-кг,-на-нижние-файловые---20-кг.-
-- Хранение-папок-формата-Foolscap-(серия-BFC),-подвесных-папок-формата-А4-или-папок-«Корона»-(серия-ВА),-ящик-

оборудован-держателями-для-папок-«Корона»-(опция).
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-производителя---2-года-с-момента-продажи.

Наименование
Наружные размеры, мм

Кол-во ящиков Вес, кг
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

BA4-65/3 655 420 490 3 (2+1) 23
BFC-66/3 660 480 490 3 19
BFC-70/3 700 470 490 3 (2+1) 27
BFC-70/4 705 480 490 4 (3+1) 25

BCF-70/4
BA4-65/3. Ящик для 
папок типа «Корона»

Ящик для канцелярских 
принадлежностей

BA4-65/3. Ящик для 
папок формата А4
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-- Шкафы-металлические,-разборные.
-- Поставляются-в-разобранном-виде-(блок-тепловенти-

лятора-в-собранном-виде).
-- -Шкафы-собираются-на-заклепках.
-- В-дне-корпуса-имеются-дренажные-каналы-(для-ШСО-

2000).
-- Имеются-съемные-сетчатые-полки-и-перекладины.
-- Каждая-дверь-закрывается-на-свой-ключ.
-- Различные-режимы-сушки:-от-400С,-до-600С,-проветри-

вание.
-- Возможность-подсоединения-к-вытяжной-вентиляции-

через-фланец.
-- -Порошковое-покрытие.-Цвет-светло-серый-(RAL-

7035).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

СУШИЛЬНЫЕ для одежды серии «ШСО»

ШСО-22 ШСО-2000-4ШСО-2000

Характеристики ШСО-22 ШСО-2000 ШСО-2000-4

Габаритные размеры, мм: (ВхШхГ) 2065х800х500 1810х800х510 1810х800х510

Цвет:
светло-серый 

(RAL 7035)
светло-серый 

(RAL 7035)
светло-серый 

(RAL 7035)

Вес, кг: 69 60 60

Питание: 220В/50Гц 220В/50Гц 220В/50Гц

Потребляемая мощность:
Эл.двигатель-60Вт

Нагрев.элементт –2000Вт
Эл.двигатель-60Вт

Нагрев.элементт –2000Вт
Эл.двигатель-60Вт

Нагрев.элементт –2000Вт

Защита от перегрева: Есть Есть Есть

Режим сушки: До 400, до 600, проветривание
До 400, до 600, 

проветривание
До 400, до 600, 

проветривание

Таймер: 8 часов, ручной режим 4 часа, ручной режим 4 часа, ручной режим

Уровень шума: Не более 55Дб Не более 55Дб Не более 55Дб

Производительность вентилятора: 360м3/ч 360м3/ч 360м3/ч

Комплектация: 6 сетчатых полок 6 сетчатых полок 4 сетчатые полки

-- Предназначены-для-хранения-медикаментов,-инструментов,-больничных-документов,-карточек-пациентов-в-меди-
цинских-учреждениях-и-организациях.
-- Изготовлены-из-стали.
-- Хромированные-магнитные-защелки,-фиксируют-дверь-в-закрытом-состоянии-(устанавливаются-на-стеклянные-

двери).
-- Толщина-стекла-двери-4-мм,-толщина-стекла-полки-5-мм.
-- Комплектуются-ключевыми-замками-(2000-комбинаций,-замок-устанавливается-на-металлические-двери).
-- Выдвижные-ящики-комплектуются-телескопическими-направляющими,-обеспечивающими-свободный-и-плавный-

ход-ящиков-даже-при-полной-загрузке,-позволяют-выдвигать-ящик-на-всю-длину-и-использовать-100%-пространства.
-- Максмальная-нагрузка-на-металлическую-полку---30-кг,-на-стеклянную-полку---10-кг.

МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ «ПРАКТИК»

MD 1 1760 SS MD 1 1760 R MD 1 1657 SG
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МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ «ПРАКТИК»

Наименование
Наружные размеры, мм Кол-во секций/размер внутрен-

него отделения, мм (вхшхг)
Количество дверей Количество полок/ящиков Вес, кг

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

MD 1 1650 SS 1655/1755* 500 320 2х775-498-280 2 мет 4 мет 25
MD 1 1650 SG 1655/1755* 500 320 2х775-498-280 1 мет/1 стекло 2 мет/2 стекло 27
MD 1 1657 SS 1655/1755* 570 320 2х775-568-280 2 мет 4 мет 27
MD 1 1657 SG 1655/1755* 570 320 2х775-568-280 1 мет/1 стекло 2 мет/2 стекло 29
MD 1 1760 SS 1750/1850* 600 400 2х822-598-360 2 мет 4 мет 32
MD 1 1760 SG 1750/1850* 600 400 2х822-598-360 1 мет/1 стекло 2 мет/2 стекло 35
MD 1 1760 R 1750/1850* 600 400 2х822-598-360 1 мет/1 стекло в рамке 4 мет 35

MD 1 1760 R1 1750/1850* 600 400 2х822-598-360 1 мет/1 стекло в рамке 3 мет/1 ящик 37
Трейзер MD 1 1650 240 427 252 238-425-222 1 - 4

-- Поставляются-в-разобранном-виде,-в-комплект-поставки-входят-четыре-регулируемые-опоры-(высота-100-мм,-диапа-
зон-регулировки:-100-125-мм).
-- Цвет:-белый.
-- Тип-покрытия:-гигиенически-безопасное,-коррозийно-устойчивое-порошковое.
-- Опция*:-установка-трейзера-MD1-1650-и-MD-2-1670.

MD 2 1670 SG MD 2 1780 SS MD 2 1780 R

Трейзер 
MD 1 1650*

Трейзер 
MD 2 1670*

Наименование
Наружные размеры, мм Кол-во секций/размер внутрен-

него отделения, мм (вхшхг)
Количество дверей Количество полок/ящиков Вес, кг

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

MD 2 1670 SS 1655/1755* 700 320 2х775-698-280 4 мет 4 мет 33
MD 2 1670 SG 1655/1755* 700 320 2х775-698-280 2 мет/2 стекло 2 мет/2 стекло 35
MD 2 1780 SS 1750/1850* 800 400 2х822-798-360 4 мет 4 мет 41
MD 2 1780 SG 1750/1850* 800 400 2х822-798-360 2 мет/2 стекло 2 мет/2 стекло 45
MD 2 1780 R 1750/1850* 800 400 2х822-798-360 2 мет/2 стекло в рамке 4 мет 45

MD 2 1780 R2 1750/1850* 800 400 2х822-798-360 2 мет/2 стекло в рамке 3 мет/2 ящика 48
MD 2 1780 R5 1750/1850* 800 400 2х822-598-360 2 мет/2 стекло в рамке 4 мет/5 ящиков 50

Трейзер MD 1 1650 1750/1850* 427 252 238-425-222 1 - 4
Трейзер MD 2 1670 240 427 252 238-625-222 2 - 6

MD 2 1670 SS

Трейзер-изготовлен-из-стали.-Модель-трейзера-MD-
1-1650-можно-установить-в-любой-шкаф-линейки-
MD-(в-шкафы-со-стеклом-SG,-только-в-нижнее-отде-
ление).-Трейзер-MD-2-1670-может-быть-установлен-
только-в-шкафы-MD-2-1670/SS(SG)-и-MD-2-1780/
SS(SG)/R/R2.
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ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ЛОКЕРЫ)

-- Предназначены-для-хранения-рабочей-одежды-и-хоз.инвентаря-в-медицинских-и-других-помещениях.
-- Ключевой-замок-(2000-комбинаций)-с-возможностью-смены-цилиндра-+-Мастер-ключ.
-- Вентиляционные-отверстия.
-- Конструкция-шкафов-позволяет-скреплять-их-между-собой.
-- Поставляются-в-разобранном-и-собранном-виде.-В-комплект-поставки-входят-четыре-регулируемые-опоры-(высота-

100-мм,-диапазон-регулировки:-100-125-мм.)
-- Цвет:-белый-(RAL-9016).
-- Тип-покрытия:-гигиенически-безопасное,-коррозийно-устойчивое-порошковое.
-- Опции:-комплектация-замком-PL-(вместо-ключевого-замка-устанавливается-бесключевой-замок-Euro-locks-A129-с-

устройством-под-навесной-замок).

МД 1 ШМ-SS (11-50)

Наименование
Наружные размеры, мм Внутренние размеры, мм Ключевой 

замок
Количество 

секций
Вес, 

кг
Комплектация

Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

MD 11-50 1930* (1830) 500 500 1755 498 468 + 1 27

Вертикальная перегородка, 
3 полки под хоз. Инвентарь, 

держатель для швабры, 
крючки для тряпок

MD 21-50 1930* (1830) 575 500 1746 300/274 468 + 2 29 Полки, перекладина, крючки

*высота указана с установленными ножками.

МД 2 ШМ-SS (21-50)

ТУМБЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОДКАТНЫЕ

-- Предназначены-для-хранения-в-больницах-и-других-медицинских-учреждениях-личных-вещей,-одежды,-докумен-
тов,-а-также-могут-использоваться-как-приставной-элемент-мебели-у-рабочего-стола-или-кровати.
-- Изготовлены-из-стали.
-- Телескопические-направляющие-обеспечивают-свободный-и-плавный-ход-ящиков-даже-при-полной-загрузке,-по-

зволяют-выдвигать-ящик-на-всю-длину-и-использовать-100%-пространства.
-- Нагрузка-на-полку-и-верхний-ящик---15-кг.
-- Оборудованы-колесами-40-мм,-два-передних-снабжены-стопором.
-- Цвет:-белый-(RAL-9016).
-- Тип-покрытия:-гигиенически-безопасное,-коррозийно-устойчивое-порошковое.
-- Поставляются-в-разобраннном-виде.
-- Опция:-установка-ключевого-замка-(2000-комбинаций);-пластиковые-опоры-вместо-колес.
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Наименование
Наружные размеры, мм Количество отделений/

ящиков/
полок

Вес, кг
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

BFC-70/3 (ТП-1) 700*(652,5) 420 490 3/1/- 14
BFC-65/3 (ТП-2) 700* (652,5) 420 490 2/1/1 14
BFC-66/3 (ТП-3) 700* (652,5) 420 490 2/-/1 14

BFC-70/2 (ТП-1) BFC-65/3 (ТП-2) BFC-66/3 (ТП-3)

*высота указана с установленными ножками.

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ

-- Предназначены-для-размещения-инструмента,-лекарственных-препаратов-и-приборов.
-- Каркас-столика---профильная-труба-квадратного-сечения-20х20х1,5-мм.
-- Полки-изготовлены-из-нержавеющей-стали-0,8-мм-или-стекла-5-мм-(процедурные).
-- Телескопические-направляющие-обеспечивают-свободный-и-плавный-ход-ящиков-даже-при-полной-загрузке,--

позволяют-выдвигать-ящик-на-всю-длину-и-использовать-100%-пространства.
-- Поверхность-столика-устойчива-к-ударам,-сколам,-средствам-дезинфекционной-обработки-способом-протирания.
-- Нагрузка-на-металлическую-полку---не-более-10-кг,-на-ящик---не-более-15-кг,-на-стеклянную-полку---не-более-1-кг.
-- Снабжены-4-колесами,-два-из-которых-снабжены-стопором.
-- Поставляются-в-разобранном-виде.

Наименование
Внешние размеры, мм

Колеса Количество ящиков Количество полок Вес, кг
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

Стол процедурный MD SP 2N 943 600 470 Пластик (резина опция) - 2 (нерж.сталь) 18
Стол процедурный MD SP 2G 943 600 470 Пластик (резина опция) - 2 (стекло) 18
 Стол процедурный MD SP 3G 943 600 470 Пластик (резина опция) - 3 (стекло) 20
Стол процедурный MD SP 3N 943 600 470 Пластик (резина опция) - 3 (нерж.сталь) 20
Стол процедурный MD SM 1 940 600 470 резина 1 2 18
Стол процедурный MD SM 2 940 600 470 резина 2 3 24
Стол процедурный MD SM 6 940 600 470 резина 6 1 28



36 ÌÈÐ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ШКАФЫ
АПТЕЧКИ, КУШЕТКИ

-- Аптечки-предназначены-для-хранения-медицинских-препаратов-первой-помощи-на-промышленных-предприятиях,-
в-офисах,-на-производстве.
-- Защищают-лекарства-от-воздействия-света-(кроме-AMD-39G).
-- Внутреннее-пространство-разделено-на-четыре-отделения.
-- Предусмотрена-возможность-крепления-к-стене-или-размещения-на-поверхности.
-- Ключевой-замок.
-- Цвет:-белый-структурированный.
-- Тип-покрытия:-гигиенически-безопасное,-коррозионно-устойчивое-порошковое-покрытие.

-- Кушетка-медицинская-смотровая-предназначена-для-размещения-пациентов-во-время-проведения-лечебно-диаг--
нностического-осмотра.
-- Каркас---стальные-трубы-квадратного-сечения-25х25х1,5-мм.
-- Цвет:-белый-(RAL-9016).
-- Тип-покрытия:-полимерно-порошковое.
-- Лежак-кушетки-двухсекционный,-состоит-из-ложа-и-подголовника.
-- Изготовлены-из-ДСП-16-мм-и-поролона-20-мм.
-- Головная-секция-регулируется-по-углу-наклона-ступенчатого-механизма-«Rostomat».
-- Обивка:-искусственная-кожа,-полумягкая,-устойчивая-к-истиранию-и-воздействию-дезинфицирующих-средств,-им-

портного-производства-светлого-цвета.
-- Нагрузка-на-лежак---180-кг.
-- Поставляется-в-разобранном-виде.

Наименование
Наружные размеры, мм Количество отделений/

ящиков/
полок

Вес, кг
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

Аптечки
AMD 39, AMD 39 G (стеклянная дверь) 390 300 160 + 3

Наименование
Наружные размеры, мм Количество отделений/

ящиков/
полок

Вес, кг
Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

Кушетка медицинская MD KC 1930 670 560/520* 0-45° 3

*высота от пола до лежака.

AMD 39 GAMD 39

Кушетка MD KC
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СТЕЛЛАЖИ
ПОЛОЧНЫЕ серии «СТЛ» (на винтах)

-- Распределенная-нагрузка-на-полку-до-170-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-до-850-кг.
-- Сборно-разборная-конструкция-на-винтах.
-- Собираются-в-1,2-линии,-углом-по-принципу-“основной+дополнительный”.
-- Поставляются-в-разобранном-виде.
-- Шаг-установки-полок-50-мм.
-- Отгружаются-по-элементам-в-надежной-упаковке-с-комплектом-крепежа.
-- Стойки-двух-типов-“Э”-(эконом)-и-“У”-(усиленная)-отличаются-толщиной-металла-и--

допустимыми-нагрузками.
-- Комплектность-стеллажей-определяется-необходимыми-нагрузками.
-- Минимальное-количество-полок---4-шт.
-- На-полки-устанавливаются-съемные-ребра-жесткости-(кроме-полки-шириной-700-мм).
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-светло-серый-(RAL-7035).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Наименование
Габаритные размеры

Высота Ширина Глубина

Комплекты стеллажей

СТЛ.У- 20.10.03 (4 полки) 2000 1000 300
СТЛ.У- 20.10.04 (4 полки) 2000 1000 400
СТЛ.У- 20.10.05 (4 полки) 2000 1000 500
СТЛ.У- 20.10.06 (4 полки) 2000 1000 600

Элементы стеллажей

Стойка СТЛ У 2000/2500 35 35
Стойка СТЛ Э 1850/2000/2200/2500 35 35

Переходник для стоек - - -
Полка СТЛ 300 30 700/1000/1200 300
Полка СТЛ 400 30 700/1000/1200 400
Полка СТЛ 500 30 700/1000/1200 500
Полка СТЛ 600 30 700/1000/1200 600

Полка угловая СТЛ 30 500/600/700/800 300/400/500/600
Ребро жесткости СТЛ 28 45 995/1195

Ограничитель СТЛ 25 300/400/500/600/700/1000/1200 1,5
Разделитель поперечный СТЛ 200 300/400/500/600 1,5
Разделитель продольный СТЛ 25 700/1000/1200 1,5

Стойка

Э (эконом) У(усиленная)

В ряду
Отдельно
стоящий

В ряду
Отдельно
стоящий

1000 мм*
1500 мм*
1850 мм*
2000 мм

550 750 650 850

2200 мм*
2500 мм

400 650 500 750

3000 мм* - - 300 500

*-  только для стойки Э (эконом)

Полка 700 мм 1000 мм 1200 мм

Без ребра жесткости 90 80 60

1 ребро жесткости - 120 100

2 ребра жесткости* - 150 120

3 ребра жесткости - - 170

*-кроме полка СТЛ 300х1000 (1200), 400х1000 (1200)

Элементы стеллажей серии СТЛ

Допустимые нагрузки

Стеллаж СТЛ

Основная секция Дополнительная 
секция

Стеллаж СТЛ

+
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СТЕЛЛАЖИ

-- Распределенная-нагрузка-на-полку-до-60-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-стеллаж-до-250-кг.
-- Полки-стеллажа-устанавливаются-на-зацепы-стоек-стеллажа.-
-- Стойки-стеллажа-разборные.
-- Полки-стеллажа-регулируются-по-высоте-с-шагом-100-мм.
-- Стеллаж-отгружается-в-разобранном-виде-в-формате-брикета.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Стеллаж серии СТ-011К

Подпятник Стеллаж собирается без метизов

Наименование Количество полок, шт.
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

СТ-011К Стеллаж 1360х810х310 4 1360 810 310 11,8

СТ-011К Стеллаж 1760х1010х310 5 1760 1010 310 17,5

СТ-011К Стеллаж 1760х1010х410 5 1760 1010 410 20,6

СТ-011К Стеллаж 1760х1010х510 5 1760 1010 510 24

ПОЛОЧНЫЕ серии «СТ-011К»

Стеллаж серии СТ-011К
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Рама
высота*, мм

глубина 300 мм глубина 400 мм глубина 500 мм глубина 600 мм глубина 800 мм

Вес,  кг Вес,  кг Вес,  кг Вес,  кг Вес,  кг

1855 6,7 7 7,6 7,9 8,8
2067 7,3 7,6 8,2 8,5 9,4
2279 8,2 8,6 9,4 9,8 11
2491 8,8 9,2 10 10,4 11,6

*  Возможно изготовление рам высотой от 1855 мм до 2491 мм с шагом 106 мм при сумме заказа от 100 тыс. рублей
Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а так же услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.  

СТ-031 Полки 
(Глубина х Длина, мм)

Вес,
кг

СТ-031 Полки 
(Глубина х Длина, мм)

Вес,
кг

СТ-031 Полка 300х1000  цинк 2,8 СТ-031 Полка 400х1300  цинк 5,6
СТ-031 Полка 400х1000  цинк 4,5 СТ-031 Полка 500х1300  цинк 6,6
СТ-031 Полка 500х1000  цинк 5,2 СТ-031 Полка 600х1300  цинк 7,5
СТ-031 Полка 600х1000  цинк 5,9 СТ-031 Полка 800х1300  цинк 9,3
СТ-031 Полка 800х1000  цинк 7,3 СТ-031 Раскосная система 0,7
СТ-031 Полка 300х1300  цинк 3,5

Стеллаж серии СТ-031

Полка стеллажа СТ-031Профиль стойки стеллажа

-- Распределенная-нагрузка-на-полку-до-200-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-одиночного-стеллажа-до-300-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-при-установке-стеллажа-в-линию:-крайние-секции---1000-кг,-внутрен-

ние-секции---1200-кг.
-- Конструкция-сборно-разборная-на-зацепах.-Рама-стеллажа-состоит-из-отдельных-элементов.-Полки-устанавливаются-

на-зацепы-рам.
-- Закрепление-рам-стеллажа-к-полу-анкерными-болтами-является-обязательным.
-- Собираются-в-одну-линию-по-принципу-“основной+дополнительный”.
-- При-использовании-одиночного-стеллажа-крепление-его-к-стене-обязательно.
-- Шаг-установки-ярусов-хранения---100-мм.
-- Допустимое-минимальное-количество-полок-на-секцию-стеллажа---не-менее-четырех.
-- Рама-и-полки-стеллажа-изготовлены-из-оцинкованного-металла.
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Полка Стойка рамы и стяжка

Подпятник + анкерные 
болты

Стойка рамы и полка

ГРУЗОВЫЕ серии «СТ-031» (на зацепах)
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СТЕЛЛАЖИ
ПОЛОЧНЫЕ серии «СТТ» (на винтах)

-- Распределенная-нагрузка-на-ярус-стеллажа-до-250-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-до-2400-кг.
-- Конструкция-сборно-разборная-на-болтах.
-- Собираются-в-одну-линию-по-принципу-“основной+дополнительный”.
-- Элементы-стеллажа-изготовлены-из-цельногнутых-металлических-профилей.
-- Шаг-установки-ярусов-хранения---50-мм.
-- Отгружаются-по-элементам-в-надежной-упаковке-с-комплектом-крепежа.
-- Комплектность-стеллажей-определяется-необходимыми-нагрузками.
-- Минимальное-количество-ярусов---3-шт.
-- Возможна-установка-наклонного-яруса-(угол-10-гр.)
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-светло-серый-(RAL-7035).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Наименование изделия
Габаритные размеры, 

(ВхШхГ), мм
Вес, кг Наименование изделия

Габаритные размеры, 
(ВхШхГ), мм

Допус-
тимая

нагрузка
Вес, кг

Рама СТТ Ригель СТТ 1
Рама СТТ 1850х300 1900х299х54 7,8 Ригель СТТ1  1200 1250х71х22 250 1,8
Рама СТТ 1850х500 1900х500х54 8,5 Ригель СТТ1 1500 1550х71х22 200 2,25
Рама СТТ 1850х600 1900х600х54 8,6 Ригель СТТ1 К
Рама СТТ 2200х300 2200х306х54 8,8 Ригель СТТ1 1200К 1250х87х22 250 2
Рама СТТ 2200х500 2200х500х54 9,5 Ригель СТТ1 1500К 1550х87х22 200 2,5
Рама СТТ 2200х600 2200х600х54 9,8 Настил Л1
Рама СТТ 2500х300 2400х306х54 9,4 Настил Л1 300х500 295х496х24 80 1,21
Рама СТТ 2500х500 2400х500х54 10 Настил Л1 300х600 295х596х24 70 1,43
Рама СТТ 2500х600 2400х600х54 10,4 Настил Л1 300х750 296х746х24 55 1,76

Стяжка 1

Доставка стеллажей на место эксплуатации, а также их сборка может осуществляться силами 
специализированной бригады предприятия-изготовителя.

Стяжка 1 300 30х306х14 0,1
Стяжка 1 500 30х507х14 0,16
Стяжка 1 600 30х607х14 0,18

Подпятник 
(узел крепления)

Подпятник 
(узел крепления)

Наклонный ярус
(угол наклона 100)

Настил Л1
300х(500, 600, 750)

Стяжка 1
300 (500, 600)

Стяжка 1 на ригеле К
300 (500, 600)

Ригель СТТ1
1200 (1500)

Стяжка рамы СТТ

Стеллажи серии СТТ
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ГРУЗОВЫЕ серии «Л» (на винтах)

-- Распределенная-нагрузка-на-ярус-стеллажа-до-400-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-до-3300-кг.
-- Конструкция-сборно-разборная-на-болтах.
-- Собираются-в-одну-длину-по-принципу-“основной+дополнительный”.
-- Элементы-стеллажа-изготовлены-из-цельногнутых-металлических-профилей.
-- Шаг-установки-ярусов---50-мм.
-- Комплектность-стеллажей-определяется-необходимыми-нагрузками.
-- Минимальное-количество-ярусов---3-шт.
-- Предусмотрено-анкерное-крепление-рам-к-полу.
-- Возможна-установка-наклонного-яруса-(угол-10-гр.)
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-светло-серый-(RAL-7035).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Наименование изделия Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм
Вес,

кг
Наименование изделия Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм

Вес,
кг

Рама Л Стяжка 1
Рама Л 2000х500 2000х500х66 9,7 Стяжка 1 500 30х507х14 0,16
Рама Л 2000х600 2000х600х66 10 Стяжка 1 600 30х607х14 0,18
Рама Л 2000х750 2000х750х66 10,6 Стяжка 1 750 30х757х14 0,23
Рама Л 2000х940 2000х940х66 11,2 Стяжка 1 940 30х947х14 0,26
Рама Л 2500х500 2400х500х66 11,1 Траверса Л1
Рама Л 2500х600 2400х600х66 11,4 Траверса Л1 500 50х512х50 0,81
Рама Л 2500х750 2400х750х66 12,0 Траверса Л1 600 50х612х50 0,95
Рама Л 2500х940 2400х940х66 12,6 Траверса Л1 750 50х762х50 1,15
Рама Л 3000х500 3000х500х66 13,8 Траверса Л1 940 50х952х50 1,45
Рама Л 3000х600 3000х600х66 14,3

Возможно изготовление стеллажей по нестандартным размерам и специальным требова-
ниям заказчика.

Рама Л 3000х750 3000х750х66 15
Рама Л 3000х940 3000х940х66 15,9

Наименование изделия
Габаритные размеры,

(ВхШхГ), мм
Max нагрузка

Вес,
кг

Ригель Л1
Ригель Л1 1200 1256х190х27 400 2,65
Ригель Л1 1500 1556х190х27 350 3,25
Ригель Л1 1800 1856х190х27 300 3,74
Ригель Л1 2100 2156х190х27 250 4,43

Ригель Л1 К
Ригель Л1 1200К 1250х86х23 400 2,7
Ригель Л1 1500К 1550х86х23 350 3,3
Ригель Л1 1800К 1850х86х23 300 4
Ригель Л1 2100К 2150х86х23 250 4,7

Настил Л1
Настил Л1 300х500 295х496х24 80 1,21
Настил Л1 300х600 295х596х24 70 1,43
Настил Л1 300х750 296х746х24 55 1,76

Настил Л1 300х940 с ребром жесткости 295х936х24 100 2,79

Подпятник 
(узел крепления)

Настил Л1
300х(500, 600, 750, 940)

Наклонный ярус
(угол наклона 100)

Траверса Л1
500х(600, 750, 940)

Стеллажи серии Л
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-- Распределенная-нагрузка-на-ярус-стеллажа-до-5500-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-до-20500-кг.
-- Предназначены-для-хранения-груза-на-паллетах-(поддонах)-или-полках.
-- Представляют-собой-сборно-разборную-конструкцию.
-- Рама-изготовлена-из-оцинкованных-профилей.-Элементы-рам-соединяются-болтами.-
-- Балки-изготовлены-из-металлических-холоднокатаных-профилей,-крепятся-к-раме-при-помощи-зацепов.
-- Возможность-регулировки-балки-по-высоте-с-шагом-50-мм.-
-- Порошковое-покрытие-(кроме-рам-и-полок-300х1000).-Полки-450х1000,-соединители-и-раскосные-системы--

спаренных-рядов-стеллажей-–-цвет-серый-(RAL-7038),-остальные-элементы---цвет-оранжевый-(RAL-3022).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Наименование элемента стеллажей Единица измерения Вес, кг

Защитное ограждение 1000 одного ряда стеллажей (2  угловых защитных ограждения стойки + 1 или 2 защитные балки 1000 + крепеж) шт. 10,8/15,2
Защитное ограждение 2200 спаренных рядов стеллажей (2 угловых защитных ограждения стойки +1 или 2 защитные балки 2200 + крепеж) шт. 15,8/25,2

Защитное ограждение стойки + 4 анкера/ стойки П130 + 4 анкера шт. 4,8/5,0
Пластина регулировочная под подпятник /П130 под подпятник шт. 0,3/0,4

Полка 300х1000 (г/п 110 кг)* шт. 2,5
Полка 300х1000 цинк с ребром жесткости (г/п 140 кг)* шт. 3,4

 Полка 450х1000 (г/п 400 кг)* шт. 7,4
Раскосная система 1800/2250/2700 спаренных рядов стеллажей** шт. 18,8/20,3/21,7

Соединитель 200/300/400/500 спаренных рядов стеллажей (L=200/300/400/500 мм) шт. 20,4/22,2/24,3
Стяжка балок 1000 шт. 0,3/0,5/0,7/0,9

Угловое защитное ограждение стойки + 4 анкера шт. 3,2
*При хранении груза на полках максимальная допустимая нагрузка на ярус хранения определяется как наименьшее значение из нагрузки на балку и суммарной нагрузки на полку.

**Устанавливаются при высоте стеллажа более 6 метров для обеспечения устойчивости.
Полка 300х1000 цинк устанавливается на балки длиной 1800, 2700, 3300 мм.

При установке спаренных рядов стеллажей обязательно использовать «Соединитель спаренных рядов стеллажей».
При установке стеллажей на неровный пол обязательно использовать «Пластину регулировочную под подпятник» (максимальный уклон пола – не более 2 мм на 1000 мм длины.

Комплектация полками, защитными ограждениями – по желанию Заказчика.

Рама, ВхГ, мм

Кол-во

Стоек
Горизонт. 

Связей/вкла-
дышей

Диагон. связей
Комплектов 
крепежа для 

связи

Подпятников 
(с крепежом 
и анкерами)

2000х1000 2 3/4 3 8 2
2500х1000 2 3/4 3 8 2
3000х1000 2 3/4 4 9 2
3500х1000 2 3/4 5 10 2
4000х1000 2 2/2 6 9 2
4500х1000 2 4/2 7 12 2
5000х1000 2 5/4 7 14 2
5500х1000 2 5/4 8 15 2
6000х1000 2 5/4 9 16 2
7500х1000 2 4/2 12 17 2
9000х1000 2 5/4 14 21 2

*Возможно изготовление рам по высоте от 2000 мм до 12 000 мм с шагом 100 мм.

Тип профиля Максимальная нагрузка, кг

Профиль стойки рамы П70 8100

Профиль стойки рамы П90 10300

Профиль стойки рамы П110х1,5 12000

Профиль стойки рамы П110х2,0 10700

Профиль стойки рамы П130х2,0 20500

Обозначение типоразмера балки
Длина балки, 

мм

Нагрузка на 
пару балок, 

кг
Вес, кг

Балка 1800 П90x50x1,5 (2 поддона EUR) 1800 2500 10,3

Балка 1800 П110x50x1,5 (2 поддона EUR) 1800 3300 11,0

Балка 1800 П130x50x1,5 (2 поддона EUR) 1800 4000 11,8

Балка 1800 П130x50x2 (2 поддона EUR) 1800 5500 15,2

Балка 2250 П90x50x1,5 (2 поддона EUR) 2250 2000 12,5

Балка 2250 П110x50x1,5 (2 поддона EUR) 2250 2600 13,8

Балка 2250 П130x50x1,5 (2 поддона EUR) 2250 3400 14,5

Балка 2250 П130x50x2 (2 поддона EUR) 2250 4500 18,8

Балка 2700 П90x50x1,5 (3 поддона EUR) 2700 1600 14,7

Балка 2700 П110x50x1,5 (3 поддона EUR) 2700 2200 15,5

Балка 2700 П130x50x1,5 (3 поддона EUR) 2700 3000 17,3

Балка 2700 П130x50x2 (3 поддона EUR) 2700 3600 21,2

Балка 3300 П90x50x1,5 (3 поддона EUR) 3300 1300 17,3

Балка 3300 П110x50x1,5 (3 поддона EUR) 3300 1700 18,9

Балка 3300 П130x50x1,5 (3 поддона EUR) 3300 2200 20,4

Балка 3300 П130x50x2 (3 поддона EUR) 3300 3000 26,3

Примечание: Размер поддона EUR - 800х1200х150 мм, размер поддона FIN - 1000х1200х150 мм
                     Балки укомплектованы фиксаторами (2 шт.)

Сечение балокСечение стоек рам

Стеллажи паллетные серии П

ПАЛЛЕТНЫЕ (фронтальные) серии «П»
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-- Распределенная-нагрузка-на-ярус-стеллажа-до-750-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-до-4500-кг.
-- Допускается-устанавливать-в-один-ряд-стеллажи-высотой-до-3000-мм-включительно-(глибина-650-мм,-850-мм)-и-до-

4000-мм-(глубина-1050-мм).
-- Стеллажи-с-большими-высотами-устанавливаются-только-в-два-ряда-с-использованием-соединителей-спаренных-

рядов-(высота-1800-3500-мм----2-соединителя,-3600-6000-мм---3-соединителя).
-- Глубина-стеллажа---650-мм,-850-мм,-1050-мм.
-- Длина-определяется-длиной-яруса-хранения-(1200-мм,-1500-мм,-1800-мм,-2100-мм).
-- Допустимое-минимальное-количество-ярусов-хранения---не-менее-трех.-
-- Стеллаж-имеет-возможность-регулировки-ярусов-с-шагом-50-мм.
-- -Ярус-включает-в-себя-две-балки,-крепеж-для-балок,-полки-и-стяжки-балок-(1500-мм---1шт.,-1800-мм-и-2100-мм---2шт.)
-- Рама-стеллажа-состоит-из-отдельных-элементов.-Все-элементы-рамы-изготовлены-из-оцинкованного-металла.
-- Балки-стеллажа-крепятся-к-рамам-с-помощью-зацепов-и-фиксируются-винтами-саморезами.
-- На-балки-устанавливаются-полки.
-- Балки-окрашены-порошковой-краской-серого-цвета-«RAL-7038».-Полка-300х600,-300х800,-300х1000-изготавливает-

ся-в-двух-вариантах:-оцинкованная-и-окрашенная-порошковой-краской-серого-цвета-«RAL-7038».
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Рама**
Высота, мм

Глубина 650 мм Глубина 850 мм Глубина 1050 мм

Вес, кг Вес, кг Вес, кг

1800 10,1 11 11,8
2000 10,8 11,7 12,5
2200 12,3 13,3 14,3
2500 13,4 14,4 15,4
2700 14,1 15 16,1
3000 15,9 17 18,2
3500 17,9 19 20,1
4000 20,2 21,5 22,8
4500 22,8 24,2 25,6
5000 25,3 26,8 28,5
5500 27,9 29,5 31
6000 30 31,5 33,2

** - Возможно изготовление рам высотой от 1800 до 6000 мм с шагом 100 мм при сумме заказа от 100 000 
руб.

СТ-051 Ярусы хранения (Глубина/Длина, мм) Вес, кг

СТ-051 Ярус хранения 650/1200 Полки окраш/цинк 12,7
СТ-051 Ярус хранения 650/1500 Полки окраш/цинк 16,3
СТ-051 Ярус хранения 650/1800 Полки окраш/цинк 19,6
СТ-051 Ярус хранения 650/2100 Полки окраш/цинк 23,2
СТ-051 Ярус хранения 850/1200 Полки окраш/цинк 14,6
СТ-051 Ярус хранения 850/1500 Полки окраш/цинк 18,7
СТ-051 Ярус хранения 850/1800 Полки окраш/цинк 22,6
СТ-051 Ярус хранения 850/2100 Полки окраш/цинк 26,6

СТ-051 Ярус хранения 1050/1200 Полки окраш/цинк 17,5
СТ-051 Ярус хранения 1050/1500 Полки окраш/цинк 22,5
СТ-051 Ярус хранения 1050/1800 Полки окраш/цинк 27,3

СТ-051 Ярус хранения 1050/00 Полки окраш/цинк 32
Соединитель 200 спар. рядов стеллажей (L=200) 0,4

Расстояние по вертикали между ярусами 
хранения, мм

Максимальная нагрузка на секцию стеллажа, 
кг

до 750 мм 4500

750 мм - 1000 мм 3600

1050 мм - 1250 мм 2200

 1300 мм - 2000 мм 1000

Длина яруса хранения, мм
Максимальная нагрузка на ярус 

хранения, кг

1200 600

1500 750

1800 750

2100 700

Нагрузочные характеристики на СТ-051 Рама Нагрузочные характеристики на СТ-051 Ярус хранения

Подпятник + анкерные болты

Ярус хранения
Стеллажи СТ-051

ГРУЗОВЫЕ серии «СТ-051»
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ГЛУБИННЫЕ (набивные) серии «ГЛ»

Рама, ВхГ, мм Кол-во стоек Кол-во горизонтальных связей/вкладышей Кол-во диагональных связей
Кол-во комплектов 
крепежа для связей

Кол-во подпятников (с крепе-
жом и анкерами)

4000х1100 2 2/2 6 9 2

4500х1100 2 4/2 7 12 2

5000х1100 2 5/4 7 14 2

5500х1100 2 5/4 8 15 2

6000х1100 2 5/4 9 16 2

7500х1100 2 4/2 12 17 2

Возможно изготовление рам по высоте от 4000мм до 7500мм с шагом 100мм.

-- Распределенная-нагрузка-на-палетоместо-до-1000-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-до-19500-кг.
-- Предназначены-для-хранения-однородного-груза-на-паллетах-EUR(800x1200x150-мм)-и-FIN(1000x1200x150).-
-- Сборно-разборные,-собираются-из-отдельных-элементов,-соединяются-болтами.-
-- Рамы-и-ложементы-изготовлены-из-оцинкованных-профилей,-ригеля-–-из-металлического-холоднокатаного-профиля.-
-- Стеллажи-отгружаются-со-склада-в-разобранном-виде.
-- Все-элементы-стеллажа-(кроме-рам-и-ложементов)-окрашены-порошковой-краской.
-- Защитные-элементы---цвет-оранжевый-(RAL-3022),-остальные-элементы-–-цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Сечение стоек рам Схема сборки рам набивных (глубинных) стеллажей
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-- Максимальная-нагрузка-на-консоль/стойку-стеллажей-серии-“КЛр”---150/600-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-консоль/стойку-стеллажей-серии-“КСр”---800/2500-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-консоль/стойку-стеллажей-серии-“КТр”---1000/3000-кг.
-- Предназначены-для-хранения-длинномерных-грузов.
-- Представляют-собой-сборно-разборную-конструкцию.
-- Имеют-фронтальную-загрузку-разгрузку.
-- Стойки-и-консоли-имеют-перфорацию,-что-позволяет-менять-высоту-ярусов-с-шагом-100мм.
-- Изготавливаются-для-одно--или-двухстороннего-использования.
-- Порошковое-покрытие.-Покрытие---эмаль-для-стеллажей-серии-«КТр».-
-- Цвет-консолей,-рам-и-опор---светло-серый-(RAL-7035).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг Допустимая нагрузка, кг
Высота Ширина Глубина

Стеллаж консольный серии «КЛр»

Стойка односторонняя КЛр-1 2500х755 2470 160 755 22,1 600
Стойка двухсторонняя КЛр-2 2500х1300 2470 160 1295 25,5 1200
Стойка односторонняя КЛр-1 2500х955 2470 160 955 22,1 600
Стойка двухсторонняя КЛр-2 2500х1700 2470 160 1695 28,1 1200

Консоль Л 600 140 647 67 2,7 150
Консоль Л 800 140 847 67 3,5 115

Раскос К 2182 30 30 7,8 -

Стеллаж консольный серии «КСр»

Стойка односторонняя КСр-1 2500х960 2470 200 960 44,7 2500
Стойка двухсторонняя КСр-2 2500х1600 2470 200 1600 52,5 5000

Консоль С 700 290 760 98 6,5 800
Раскос К 2182 60 60 7,8 -

Стеллаж консольный серии «КТр»

Стойка односторонняя КТ1Р 4000х1000 4008 140 1148 106,7 3000
Стойка односторонняя КТ1Р 4000х1200 4008 140 1348 110,4 3000
Стойка односторонняя КТ1Р 4000х1400 4008 140 1548 114,2 3000
Стойка двухсторонняя КТ2Р 4000х1800 4008 140 1896 132,5 6000
Стойка двухсторонняя КТ2Р 4000х2200 4008 140 2296 139,9 6000
Стойка двухсторонняя КТ2Р 4000х2600 4008 140 2696 147,5 6000

Консоль Т 800 360 808 90 14,2 1000
Консоль Т 1000 360 1008 90 16,5 800
Консоль Т 1200 360 1208 90 18,8 700

Раскос КТ 2176 200 500 32,4 -

Стеллаж консольный серии КЛр Стеллаж консольный серии КСр Стеллаж консольный серии КТр

Разборная конструкция стойки

КОНСОЛЬНЫЕ серии «КЛр», «КСр», «КТр»
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-- Распределенная-нагрузка-на-полку-стеллажа-до-60-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-до-500кг.
-- Устанавливаются-на-рельсы-и-передвигаются-по-ним-при-помощи-штурвала-механического-привода.
-- Мобильные-секции---СДМ-26-…СДМ-67,-где-первая-цифра---это-кол-во-секций-,-вторая-–-кол-во-ярусов.
-- Стационарные-секции---СДС-26-…СДС-67,-где-первая-цифра---это-кол-во-секций-,-вторая-–-кол-во-ярусов.
-- Изготавливаются-от-2-до-6-секций-и-высотой-от-пола-2290-мм-(6-ярусов)-и-2625-мм-(7-ярусов).
-- Полки-регулируются-по-высоте-с-шагом-25мм.
-- Можно-установить-разделители-полок,-антиопрокидывающие-устройства,-полки,-ограничители,-карманы-для-рее-

стров-и-двери-на-секцию-стеллажа-(только-на-6-ярусов-хранения).
-- На-рельсы-можно-установить-направляющие-для-въезда-выезда-или-фальшпол.----
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Наименование Габаритные размеры 
Высота х  Ширина х Длина*, мм

Вес  Брутто,кг

Без Фальш-панели С Фальш-панелью

СДМ-26 Стеллаж мобильный 2290х610х2073 166 176

СДМ-36 Стеллаж мобильный 2290х610х3076 237 246
СДМ-46 Стеллаж мобильный 2290х610х4079 307 317
СДМ-56 Стеллаж мобильный 2290х610х5082 377 387
СДМ-66 Стеллаж мобильный 2290х610х6085 448 458
СДМ-27 Стеллаж мобильный 2625х610х2073 183 195
СДМ-37 Стеллаж мобильный 2625х610х3076 260 273
СДМ-47 Стеллаж мобильный 2625х610х4079 338 351
СДМ-57 Стеллаж мобильный 2625х610х5082 416 428
СДМ-67 Стеллаж мобильный 2625х610х6085 493 506
СДС-26/ 27 Стеллаж стационарный 2290/ 2625х308х2016 75/ 83
СДС-36/ 37 Стеллаж стационарный 2290/ 2625х308х3019 109/ 121
СДС-46/ 47 Стеллаж стационарный 2290/ 2625х308х4022 144/ 159
СДС-56/ 57 Стеллаж стационарный 2290 2625х308х5025 178/ 197
СДС-66/ 67 Стеллаж стационарный 2290/ 2625х308х6028 213/ 235
СДМ-16 Двери - 20
СДМ Карман для Реестра А4 - 0,1
*если устанавливается на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса. На стеллажах СДМ длина указана с учетом привода. Высота стеллажей от пола.

Стеллаж мобильный с фальшпанелью и штурвал-колесом

Штурвал-ручка Штурвал-колесо

СДС Стеллаж стационарный

Фальшпол

СДМ Рельс

Штурвал-колесо

Фальшпанель

Стеллаж мобильный
СДМ Дверь

СДМ Полка

МОБИЛЬНЫЕ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ) серии «СДМ»
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-- Распределенная-нагрузка-на-полку-стеллажа-до-60-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-до-500-кг.
-- Устанавливаются-на-рельсы-и-передвигаются-по-ним-с-помощью-штурвала-механического-привода.
-- Рамы-мобильные---СДМ-2-…СДМ-6-Рама-(СТ-012),-где-цифра---это-кол-во-секций-стеллажа-СТ-012.
-- Рамы-стационарные---СДС-2-…СДС-6-Рама-(СТ-012),-где-цифра---это-кол-во-секций-стеллажа-СТ-012.
-- Рамы-изготавливаются-от-двух-до-шести-секций.
-- Можно-установить-стеллажи-СТ-012-высотой-1800-мм,-2000-мм,-2200-мм-и-2500-мм-с-необходимым-кол-вом-ярусов.
-- Дополнительно-можно-установить-антиопрокидывающее-устройство,-ограничители-и-разделители-полок.
-- На-рельсы-можно-установить-направляющие-для-въезда-выезда-или-фальшпол.----
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-серый-(RAL-7038).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Наименование
Габаритные размеры Высота х  

Ширина х Длина, мм
Вес,   кг Наименование

Габаритные размеры Высота х  
Ширина х Длина, мм

Вес,  кг

СДМ-2 Рама (СТ-012) 125х610х2073 66,4 СДС-2 Рама (СТ-012) 140х308х2016 23
СДМ-3 Рама (СТ-012) 125х610х3076 92,7 СДС-3 Рама (СТ-012) 140х308х3019 35
СДМ-4 Рама (СТ-012) 125х610х4079 118,9 СДС-4 Рама (СТ-012) 140х308х4022 47
СДМ-5 Рама (СТ-012) 125х610х5082 145,1 СДС-5 Рама (СТ-012) 140х308х5025 59
СДМ-6 Рама (СТ-012) 125х610х6085 171,3 СДС-6 Рама (СТ-012) 140х308х6028 70
СТ-012 Стойка 1800У 1800х35х35 2,1 СДМ-2 Фальшпол (1п/м) 16х1000х1521 22
СТ-012 Стойка 2000У 2000х35х35 2,3 СДМ-3 Фальшпол (1п/м) 16х1000х2429 34
СТ-012 Стойка 2200У 2200х35х35 2,5 СДМ-4 Фальшпол (1п/м) 16х1000х3337 46
СТ-012 Стойка 2500У 2500х35х35 2,8 СДМ-5 Фальшпол (1п/м) 16х1000х4245 59

СТ-012 Полка 300х1000 30х300х1000 2,7 СДМ-6 Фальшпол (1п/м) 16х1000х5153 71
СТ-012 Ограничитель 600 30х7х595 0,3 СДМ Направляющая для въезда 3000* 16х59х3000 2

СТ-012 Ограничитель 1000 30х33х996 0,4 СДМ Рельс 1000 16х94х1000 2,3
Разделитель полок 300 283х80х304 1,0 СДМ Рельс 3000 19х94х3000 6,7

СДМ Рельс антиопрокидывателя 1000 27х80х1000 2,5 СДМ Упор для рельса 53х94х27 0,5
СДМ Антиопрокидыватель 125х30х250 0,7

*если устанавливается на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса. На СДМ-Рама длина с учетом привода. Высота рам 
указана от пола.

Стеллажи мобильные на базе СТ-012 Стеллаж

Стеллаж мобильныйСтеллаж стационарный

Штурвал-ручка

Фальшпол

СДМ Рельс

МОБИЛЬНЫЕ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ) серии «СТ-012»

Штурвал-ручка Штурвал-колесо
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-- Распределенная-нагрузка-на-ярус-стеллажа-до-50-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-стеллажа-до-500-кг.
-- Стеллажи-представляют-собой-сборно-разборную-металлическую-конструкцию.
-- Собираются-в-одну-линию-по-принципу-“основной+дополнительный”.
-- Направляющие-регулируются-по-высоте-с-шагом-25-мм.-
-- Направляющие-снабжены-задним-упором-и-фиксатором.
-- Возможна-фиксация-контейнеров-в-выдвинутом-положении.-
-- Стеллажи-отгружаются-со-склада-в-разобранном-виде-с-комплектом-крепежа.-
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-светло-серый-(-RAL-7035).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

-- Распределенная-нагрузка-на-выкатную-платформу-до-500-кг.
-- Максимальная-нагрузка-на-секцию-до-4000-кг.
-- Конструкция-сборно-разборная-на-болтах,-ярус-хранения-крепится-к-раме-при-помощи-зацепов.
-- Рама-стеллажа-изготовлена-из-оцинкованных-профилей.
-- Собираются-в-одну-линию-по-принципу-“основной+дополнительный”.
-- Ярус-хранения-имеет-две-выкатные-платформы-и-регулируется-по-высоте-с-шагом-50-мм.-
-- Минимальное-количество-ярусов-хранения-–-два,-максимальное-–-четыре.-
-- При-эксплуатации-стеллажей-допускается-выкатывание-только-одной-платформы.-
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-балок---оранжевый-(RAL-3022),-платформ---серый-(-RAL-7038).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Стеллаж СТК-20.045.05.10 основной 1965 325 450 23,3

Стеллаж СТК-20.045.05.10 дополнительный 1965 325 450 16,5

Контейнер 12.405 150 225 500 0,8

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Ярус хранения с выкатными платформами 180 1808 1000 132,5

Рама П70 2000х1000 2000 70 1000 17,6

Фиксация контейнера Соединение основного 
и дополнительного 
стеллажа снизу

Соединение основного и 
дополнительного стеллажа 
сверху

Платформа Стеллажи с выкатными платформами

КОНТЕЙНЕРНЫЕ серии «СТК»

С ВЫКАТНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ
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СТЕЛЛАЖИ
СТЕЛЛАЖИ MS STANDART (500 кг на секцию)

-- Предназначены-для-хранения-документов-и-различных-грузов-в-офисе,-на-складе,-в-архиве.-
Стойки:
-- стойки-с-усиленным-угловым-профилем-сложного-сечения-30х30-мм,-
-- два-вида-усилителя-стоек-и-полок:-Г-образный,-сборка-осуществляется-с-использованием-

резьбового-крепежа-(болты-и-гайки),-и-Т-образный,-сборка-без-гаек.-(Комплекты-стеллажей-
собираются-при-помощи-болтов,-без-гаек).-
Полки:
-- Полка-MS-равномерно-распределенная-нагрузка-на-полку-MS-100-кг.
-- Использование-Г-образных-усилителей-увеличивает-нагрузку-на-полку-на-15%;
-- Использование-Т-образных-усилителей-увеличивает-нагрузку-на-полку-на-50%;
-- Использование-усилителей-ребра-полки-увеличивает-нагрузку-на-полку-на-60%-(рекомендо-

вано-установку-начинать-с-нижней-полки);
-- Высота-бокового-ребра-полки-–-33-мм;
-- Шаг-регулирования-высоты-полок-–-25-мм;

Полка MS

Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность одной полки, кг*

без Г-образ. уголков с Г-образ. уголками (+ 15%) с Т-образ. уголками (+50%)
с усилителем ребра полки 

(+60%)

70х30/40/50/60  100 115 150 160

100х30/40/50/60  100 115 150 160

Стеллаж:
-- максимальная-нагрузка-на-стеллаж-в-стандартной-комплектации-(верхняя-и-нижняя-полки-

крепятся-через-Г-образные-усилители,-остальные-полки-напрямую-к-стойке)-с-использованием-
стоек--MS-Standart-–-500-кг.
-- использование-дополнительного-комплекта-на-одну-полку-Г-образного-или-Т-образного-уголка-

увеличивает-грузоподъемность-на-10%;
-- использование-Г-образных-усилителей-на-всех-полках-увеличивает-грузоподъемность-на-20%;
-- использование-Т-образных-усилителей-на-всех-полках-увеличивает-грузоподъемность-на-50-%.
-- пластиковые-подпятники.
-- цвет:-серый-полуматовый-(RAL-7038);---тип-покрытия:-порошковое.

Стойка

 Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг

Г-образ. комплекты 
уголков (на верхней и 

нижней полке

Г-образ. комплекты угол-
ков (на верхней и нижней 
полке + в середине)(+10%)

с Г-образ. комплекты 
уголков на всех полках)

(+20%)

Т-образ.комплекты 
уголков (на верхней и 
нижней полке)(+15%)

Т-образ. комплекты угол-
ков (на верхней и нижней 
полке + в середине)(+10%)

с Т-образ. уголками (на 
всех полках)(+50%)

Standart MS  500 550 600 575 600 750

Модель
Размеры, мм

Высота Ширина Глубина

Стеллаж MS 120/60х20/4 (4 полки) 1200 600 200

Стеллаж MS 185/100х30/4 (4 полки) 1850 1000 300

Стеллаж MS 185/100х40/4 (4 полки) 1850 1000 400

Стеллаж MS 185/100х60/4 (4 полки) 1850 1000 600

Стеллаж MS 200/100х30/6 (6 полок) 2000 1000 300

Стеллаж MS 200/100х40/6 (6 полок) 2000 1000 400

Стеллаж MS 200/100х60/6 (6 полок) 2000 1000 600

Стеллаж MS 220/100х30/6 (6 полок) 2200 1000 300

Стеллаж MS 220/100х40/6 (6 полок) 2200 1000 400

Стеллаж MS 220/100х60/6 (6 полок) 2200 1000 600

Комплект стеллажей с разборной стойкой

Стеллаж MS 150KD/75х40/4 (4 полки) 1500 750 400

Стеллаж MS 185KD/70х30/4 (4 полки) 1850 700 300

Стеллаж MS 200KD/100х30/4 (4 полки) 2000 1000 300

Стеллаж MS 200KD/100х40/4 (4 полки) 2000 1000 400

Стеллаж MS 200KD/100х50/4 (4 полки) 2000 1000 500

Стеллаж MS 200KD/100х60/4 (4 полки) 2000 1000 500

Комплектующие к стеллажам

Стойка MS Standart  - 160*/185/200/220/255 1600/1850/2000/2200/2550

Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.)

Комплект T-образного усилителя стойки (с резьбой 2 шт.+ подпятник пластиковый 1 шт.)

Полка MS Standart - 70х30/40/50/60 700 300/400/500/600

Полка MS Standart - 100х25/30/40/50/60 1000
 

250/300/400/500/600
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-- Предназначены-для-хранения-документов-и-различных-грузов-в-офисе,-на-складе,-в-
архиве.
Стойки:
-- MS-Strong-с-усиленным-угловым-профилем-сложного-сечения-38х38-мм;-
-- два-вида-усилителя-стоек:-Г-образный,-сборка-осуществляется-с-использованием-

резьбового-крепежа-(болты-и-гайки),-и-Т-образный,-сборка-без-гаек.
Полки:
-- Полка-MS-Strong,-равномерно-распределенная-нагрузка-на-полку-MS-Strong-шириной-

1000-мм-–-140-кг;-MS-Strong-шириной-1200-мм-–-125-кг;
-- Использование-Г-образных-усилителей-увеличивает-нагрузку-на-полку-на-15%-(для-

полок-1000-и-1200-мм);
-- Использование-Т-образных-усилителей-увеличивает-нагрузку-на-полку-1000-мм-на-

50%-(для-полок-1200-мм-на-22%);
-- Использование-усилителей-ребра-полки-увеличивает-нагрузку-на-полку-1000-мм-

на-60%-(для-полок-1200-мм-на-30%)-(рекомендовано-установку-начинать-с-нижней-
полки);
-- Высота-бокового-ребра-полки-–-33-мм;
-- Шаг-регулирования-высоты-полок-–-25-мм.
-- Шаг-регулирования-высоты-полок-–-25-мм;

Стеллажи офисные серии MS STRONG (MS 750)

Полка MS Strong

Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность полки, кг*

без Г-образ. уголков с Г-образ. уголками (+ 15%) с Т-образ. уголками (+50%)
с усилителем ребра полки 

(+60%)

100х30/40/50/60  140 161  210  224

без Г-образ. уголков с Г-образ. уголками (+15%) с Т-образ. уголками (+22%)
с усилителем ребра полки 

(+30%)

120х30/40/50/60 125 145 155  165

Стеллаж:
-- Максимальная-нагрузка-на-стеллаж-в-стандартной-комплектации-(верхняя-и-нижняя-полки-крепятся-через-Г-образ-

ные-усилители,-остальные-полки-напрямую-к-стойке)-с-использованием-стоек-MS-Strong-–750-кг.
-- Использование-дополнительного-комплекта-на-одну-полку-Г-образного-или-Т-образного-усилителя-увеличивает-

грузоподъемность-стеллажа-на-10%;
-- Использование-Г-образных-усилителей-на-всех-полках-увеличивает-грузоподъемность-на-20%;
-- Использование-Т-образных-усилителей-на-всех-полках-увеличивает-грузоподъемность-на-50-%.
-- Два-вида-подпятников:-пластиковые-опорные-или-регулируемые-металлические-(при-установке-регулируемых-под-

пятников-нагрузка-снижается-до-400-кг,-увеличение-грузоподъемности-за-счет-использования-усилителей-невозмож-
но);
-- Цвет:-серый-полуматовый-(RAL-7038);
-- Тип-покрытия:-порошковое.

Стойка

 Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг

Г-образ. комплекты 
уголков (на верхней и 

нижней полке

Г-образ. комплекты угол-
ков (на верхней и нижней 
полке + в середине)(+10%)

с Г-образ. комплекты 
уголков на всех полках)

(+20%)

Т-образ.комплекты 
уголков (на верхней и 
нижней полке)(+15%)

Т-образ. комплекты угол-
ков (на верхней и нижней 
полке + в середине)(+10%)

с Т-образ. уголками (на 
всех полках)(+50%)

MS Strong 750 825 900 865 900 1100

Модель
Размеры, мм

Высота Ширина Глубина

Комплектующие к стеллажам

Стойка MS Strong – 160*/185/200/220/235*/255/275*/310
1600/1850/2000/2200/2350/2550/

2750/3100
  

Комплект Г-образного крепежа стойки
 (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.)

Комплект T-образного усилителя стойки 
(с резьбой 2 шт.+ подпятник пластиковый 1 шт.)

   

Полка  MS Strong – 100х30/40/50/60  1000 300/400/500/600

Полка  MS Strong – 120х30/40/50/60  1200 300/400/500/600

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ
ВЕРСТАКИ    ТУМБЫ    ТЕЛЕЖКИ    ШКАФЫ    СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Повышение производительности
Высокий запас прочности
Эргономичность
Безопасность
Простота сборки

Подробная информация
у ведущих продавцов 
металлической мебели России
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КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ
ВЕРСТАКИ    ТУМБЫ    ТЕЛЕЖКИ    ШКАФЫ    СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Повышение производительности
Высокий запас прочности
Эргономичность
Безопасность
Простота сборки

Подробная информация
у ведущих продавцов 
металлической мебели России
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ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ

-- Конструкция-собирается-из-отдельных-элементов:-тумба-21.3-(4,5)-с-ящиками-(3,4,5-шт.),-
тумба-21.1-с-дверцей,-опоры,-столешницы-(“Д”-или-“Д”+“Ц”),-полки/стенки,-экран.
-- Полезные-габариты-ящиков-74/181/288х384х440-(ВхШхГ,мм).
-- Центральный-замок-запирания-всех-ящиков-тумб.
-- Допустимая-нагрузка-на-выдвижной-ящик-до-30-кг.
-- Используются-шариковые-направляющие-полного-выдвижения.
-- Ящики-укомплектованы-пластиковыми-ручками,-антискользящими-ковриками,--

набором-наклеек-для-маркировки-содержимого-ящиков.
-- Тумбы-с-выдвижными-ящиками-поставляются-в-собранном-виде.-
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-светло-серый-(RAL-7035),-синий-(RAL-5005).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.-

Дополнительная-комплектация:
-- 21-накладка-на-столешницу-(2Ц),-(3Ц);-21-экран-(2),-(3);-21-ящик-подвесной.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Тумба 21.1 820 500 484 23,3
Тумба 21.3 820 500 484 33,4
Тумба 21.6 820 500 484 40,5
21 опора 820 484 30 4,2

21 столешница (2Д) 24 1200 600 14,0
21 столешница (3Д) 24 1600 600 19,0

21 накладка на столешницу (2Ц) 28 1206 602 9,4
21 накладка на столешницу (3Ц) 28 1606 602 12,5

21 полка/стенка (1) 694 500 50 3,6
21 полка/стенка (2) 694 965 50 7,0

21 экран (2) 500 1200 30 8,4
21 экран (3) 500 1600 30 10,0

21 ящик подвесной 110 500 484 5,1
21/22 ножка 820 30 50 2,9

Столешница из 
фанеры влагостойкой 
толщиной 24 мм
Цвет: «махагон» (кр. дерево)
Покрытие: Биотекс универсал

 «Д»

Столешница из 
фанеры влагостойкой 
толщиной 24 мм
+ накладка толщиной 1,5 мм
из оцинкованного металла

 «Д»+«Ц»

Дополнительная комплектация:

21 накладка на столешницу (2Ц), (3Ц) 21 экран (2), (3) 21 ящик подвесной 

21.3Д.021

21.2Д.020

21.3Д.023 21.3Д.116

21.2Д.01321.2Д.011

1600

600

600

1200

820

24

30020
кг

484

150

250
кг

320
кг

400
кг

20
кг

20
кг

103

210

317

103

210

317

103

103

103

103

103

103

ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ серии «21»
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-- Конструкция-собирается-из-отдельных-элементов:-тумба-22.3-с-тремя-ящиками,-
тумба-22.1-с-дверцей,-опоры,-столешницы-(“Д”,-“М”-или-“Д”+“М”),-полки/стенки,-экраны.
-- Полезные-габариты-ящиков-175х435х530-мм-(ВхШхГ).
-- Центральный-замок-запирания-всех-ящиков-тумб.
-- Допустимая-нагрузка-на-выдвижной-ящик-до-30-кг.
-- Используются-шариковые-направляющие-полного-выдвижения.
-- Ящики-укомплектованы-пластиковыми-ручками,-антискользящими-ковриками,--

набором-наклеек-для-маркировки-содержимого-ящиков.
-- Тумбы-с-выдвижными-ящиками-поставляются-в-собранном-виде.-
-- Порошковое-покрытие.-Цвет-светло-серый-(RAL-7035),-синий-(RAL-5005).
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.-

Дополнительная-комплектация:
-- 22-столешница-(2М),-(3М);-22-экран-(2),-(3).

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Тумба 22.1 820 586 600 32,6
Тумба 22.3 820 586 600 43,8
22 опора 820 586 50 7,4

22 столешница (2Д) 24 1350 700 18,0
22 столешница (3Д) 24 1900 700 26,0
22 столешница (2М) 6 1350 700 44,0
22 столешница (3М) 6 1900 700 63,0
22 полка/стенка (1) 694 500 350 4,5
22 полка/стенка (2) 694 965 350 8,0

22 экран (2) 500 1350 30 9,0
22 экран (3) 500 1900 30 10,5
21/22 ножка 820 30 50 2,9

Дополнительная комплектация:

22 экран (2), (3)22 столешница (2М), (3М)

Столешница из 
фанеры влагостойкой 
толщиной 24 мм
Цвет: «махагон» (кр. дерево)
Покрытие: Биотекс универсал

Столешница из фанеры 
влагостойкой толщиной 24 мм
+ столешница из металла толщиной 6 мм

Столешница из металла 
толщиной 6 мм

 «Д»  «Д»+«М»

 «М»

22.3Д.023 22.3М.113 22.3Д.313

22.2Д.020 22.2Д.110 22.2М.310

1350

700

600

150

820

24

350

1900

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

500
кг

300
кг

350
кг

20
кг

20
кг

20
кг

ВЕРСТАКИ СЛЕСАРНЫЕ серии «22»
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Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Тумба ТИ-3.004 900 668 482 46,4
Тумба ТИ-3.005 900 668 482 49,3

-- Тумбы-металлические,-поставляются-в-собранном-виде.
-- Допустимая-нагрузка-на-тумбу-до-360-кг.
-- Боковые-стенки-имеют-перфорацию-для-размещения-держателя-

ключей,-отверток,-полотенца,-лотка-и-крючков.
-- Четыре-поворотных-колеса-d=100-мм,-два-из-них-со-стояночным-тормозом.
-- Полезные-габариты-ящиков-74/181х578х440-мм-(ВхШхГ).
-- Центральный-замок-запирания-всех-ящиков.
-- Нагрузка-на-выдвижной-ящик-до-30-кг.
-- Лоток-комплектуется-ковриком-из-маслобензостойкой-резины-с-оребрением.
-- Ящики-укомплектованы-пластиковыми-ручками,-антискользящими-ковриками,-

набором-наклеек-для-маркировки-содержимого-ящиков.
-- Используются-шариковые-направляющие-полного-выдвижения.
-- Порошковое-покрытие.-Цвета-светло-серый-(RAL-7035),-синий-(RAL-5005).-
-- Гарантия-изготовителя---1-год-с-момента-продажи.

Дополнительная-комплектация:-
-- Держатели-инструмента,-крючки.- Тумба ТИ-3.004

Тумба ТИ-3.004 Тумба ТИ-3.005

482 668

900

d=100 мм

103

103

210

210

103

103

103

103

210

            Держатели инструмента

Центральный замок ящиков Пластиковые ручки Поворотные колеса

ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «ТИ-3»

Держатель ключейДержатель отверток Лоток Держатель полотенца
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-- Тумбы-металлические,-поставляются-в-собранном-виде.
-- Допустимая-нагрузка-на-тумбу-до-360-кг.
-- Боковые-стенки-имеют-перфорацию-для-размещения-держателя-

ключей,-отверток,-полотенца,-лотка-и-крючков.
-- Четыре-поворотных-колеса-d=100-мм,-два-из-них-со-стояночным-тормозом.
-- Полезные-габариты-ящиков-74/181/288х384х440-мм-(ВхШхГ).
-- Центральный-замок-запирания-всех-ящиков.
-- Нагрузка-на-выдвижной-ящик-до-30-кг.
-- Лоток-комплектуется-ковриком-из-маслобензостойкой-резины.
-- Ящики-укомплектованы-пластиковыми-ручками,-антискользящими-ковриками,-

набором-наклеек-для-маркировки-содержимого-ящиков.
-- Используются-шариковые-направляющие-полного-выдвижения.
-- Порошковое-покрытие.-Цвета-светло-серый-(RAL-7035),-синий-(RAL-5005).-
-- Гарантия-изготовителя---1-год-с-момента-продажи.

Дополнительная-комплектация:
-- Держатели-инструмента,-крючки.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Тумба ТИ-7.005 1010 500 482 48,5
Тумба ТИ-7.006 1010 500 482 49,6

Тумба ТИ-7.006

d=100 мм

1010

482
500

Тумба ТИ-7.005

210

210

103

103

103

Тумба ТИ-7.006

103

103

103

103

103

210

             Держатели инструмента

Центральный замок ящиков Пластиковые ручки Поворотные колеса

-- ТУМБЫ-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ-серии-«ТИ-7»

Держатель ключейДержатель отверток Лоток Держатель полотенца
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-- Тележки-металлические,-сборно-разборные.
-- Допустимая-нагрузка-на-один-лоток-до-50-кг.
-- Четыре-поворотных-колеса-d=100-мм,-два-из-них-со-стояночным-тормозом.
-- Нагрузка-на-выдвижной-ящик-до-30-кг.
-- Полезные-габариты-ящика-74х578х440-мм-(ВхШхГ).-
-- Ящик-укомплектован-пластиковой-ручкой,-антискользящим-ковриком.
-- Используются-шариковые-направляющие-полного-выдвижения.
-- Поставляются-в-разобранном-виде.
-- Порошковое-покрытие.-Цвета:-светло-серый-(RAL-7035),-синий-(RAL-5005).-
-- Гарантия-изготовителя---1-год-с-момента-продажи.-

Дополнительная-комплектация:
-- Т-1-ящик,-Т-1-экран,-Т-1-стойка-(к-т),Т-1-коврик-(К),-Держатели-инструмента,-
-- Крючки.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

Т-1 тележка (Т) 835 705 500 13,2
Т-1 ящик 110 602 475 5,7
Т-1 экран 450 700 20 2,7

Т-1 стойка (к-т) 710 47 47 1,6
Т-1 коврик (К) 5 695 495 0,2

Тележка Т-1 (Т)
+Т-1 ящик...............1 шт.
+Т-1 экран..............1 шт.
+Т-1 стойка (к-т).....1 шт.
+Т-1 коврик (К).......1 шт.
+Держатели инструмента....1 шт.

   Дополнительная комплектация:

Т-1 стойка (к-т)
Т-1 коврик (К)Т-1 ящик Т-1 экран

Тележка Т-1 (Т)

d=100 мм

835

500
705

85

30

Тележка Т-1 (Т)
+Т-1 ящик.............1 шт.
+Т-1 коврик (К).....1 шт.

80

Тележка Т-1 (Т)
+Т-1 ящик..............1 шт.
+Т-1 экран.............1 шт.
+Т-1 стойка (к-т)....1 шт.
+Т-1 коврик (К)......1 шт.

80

705

195

450

  Держатели инструмента

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии «Т-1»

Держатель 
ключей

Держатель отверток Лоток Держатель 
полотенца
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-- Устанавливаются-в-производственных-помещениях,-местах-для-курения,-общественных-местах.
-- УП-1-имеет-блокирующий-фиксатор-поворота-урны-вокруг-горизонтальной-оси.-Толщина-металла-0,8-мм.
-- УН-1-урна-настенная,-с-откидным-дном.-Толщина-металла-0,8-мм.
-- КДБ-150-в-верхней-части-урны-имеется-пепельница,-крышка-урны-крашеная.
-- УДМ-250-предствляет-собой-цилиндрический-контейнер,-крышка-урны-кольцеобразная-крашеная
-- УФ2-урна-имеет-ПЭТ-мешок-(800х1200-мм)-на-обруче-внутри-урны.-Толщина-металла-0,6-мм.
-- УФ2.П1-урна-имеет-пепельницу-на-крышке,-ПЭТ-мешок-(800х1200-мм)-на-обруче.-Толщина-металла-0,6-мм.
-- Порошковое-покрытие.-УФ2,-УФ2.П1---цвета-“мокрый-асфальт”,-сильвер,-синий,-зеленый;
-- УП-1---цвет-светло-серый;-корпус-УН-1---цвет-светло-серый,-дно-УН-1---цвет-синий.
-- КДБ-150,-УДМ--250---цвета-черный,-белый,-серый,-бордо.-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

---Почтовые-ящики-серии-РВ-предназначены-для-приема-и-временного-хранения-корреспонденции.-Устанавливают-
ся-в-подъездах-многоквартирных-жилых-домов.
-- Многосекционная-конструкция-изготовлена-из-стали-0,8-мм.
-- Каждая-секция-имеет-дверцу,-запирающуюся-индивидуальным-ключевым-замком-ПРАКТИК-(2-ключа-в-комплекте).
-- Современный-внешний-вид,-удобны-в-монтаже-и-эксплуатации.
-- Конструкция-позволяет-с-легкостью-произвести-замену-или-ремонт-отдельной-дверцы.
-- Цвет:-серый-полуматовый-(RAL-7038).
-- Тип-покрытия:-порошковое.
-- Поставляются-в-собранном-виде.

---Почтовые-ящики-серии-LT-предназначены-для-использования-как-внутри-так-и--
снаружи-помещений.
-- Изготовлены-из-стали-0,7-мм.
-- Комплектуются-ключевыми-замками.
-- Широкий-диапазон-дизайна,-цветов-и-размеров.
-- Модели-с-обозначением-«Р»---пластиковый-корпус.

Наименование
Габаритные размеры, мм Вес,

кгВысота, мм Ширина, мм Глубина, мм

Урны уличные металлические
УФ-2 800 d470 - 9

УФ2.П1 1000 d470 - 11,5
УН-1 450 353 310 7
УП-1 400 410 410 8

Урны офисные металлические
КДБ-150 600 d150 - 1,6
УДМ-250 600 d250 - 3,7

Наименование

Внешние размеры Размеры ячейки
Количество 

секций
Вес, кгВысота,

 мм
Ширина, 

мм
Глубина,

 мм Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

РВ-4 433/547 390 203 98 333 212 4 5
РВ-5 533/647 390 203 98 333 212 5 6
РВ-6 633/747 390 203 98 333 212 6 7

LT-01 GREEN 320 260 120 1 2
LT -02 BLACK 350 290 120 1 2

LTP-01 GREEN 345 240 102 1 1

РВ-4 РВ-5

УФ2.П1УФ2УДМ-250КДБ-150УН-1УП-1

УРНЫ ОФИСНЫЕ И УЛИЧНЫЕ

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

РВ-6
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-- Шкафы-металлические,-сварные.
-- Изготовлены-из-тонколистового-металла,-обеспечивают-сохранность-лекарств-в-темноте-(кроме-AMD-39G).
-- КД-197-А-имеет-внутреннюю-полку-и-оснащена-замком-типа-«Cam-Lock».-Порошковое-покрытие.-Цвет-светло-серый-

(-RAL-7038).-
-- Предусмотрена-возможность-крепления-к-стене-или-размещения-на-поверхности.
-- Цвет-аптечек-AMD-39-и-AMD-39G---белый.
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

-- Ключницы-металлические,-сварные.
-- КД-170-предназначена-для-хранения-одного-ключа,-может-располагаться-около-аварийных-и-запасных-выходов.
-- Изготовлена-из-металлического-листа-0,5-мм-и-оснащена-замком-типа-«Cam-Lock».
-- В-комплект-к-ключнице-КД-170-входит-молоточек.
-- КД-174-и-КД-179-оснащены-замками-типа-«Cam-Lock»,-укомплектованы-брелками-для-ключей,--

вставками-картонными-с-нумерацией,-необходимым-крепежом.-
-- Порошковое-покрытие.-КД-170---цвет-оранжевый-(-RAL-3022),--
-- КД-179-и-КД-174---цвет-светло-серый-(-RAL-7038).-
-- Гарантия-производителя---1-год-с-момента-продажи.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Тип замка Вес, кг
Высота Ширина Глубина

КД-170 (1 ключ) 160 120 40 Cam Lock 0,6
КД-174 (40 ключей) 270 380 70 Cam Lock 2,8
КД-179 (95 ключей) 535 380 70 Cam Lock 5,1

Наименование
Габаритные размеры, мм

Тип замка
Вес,

кгВысота Ширина Глубина

КД-197А 390 300 120 ключевой 3,1
AMD-39 390 300 160 ключевой 2

AMD-39G (со стеклянной дверцей) 390 300 160 ключевой 2

КД-179 (95 ключей)КД-174 (40 ключей)КД-170 (1 ключ)

КД-197-АAMD-39 AMD-39G

АПТЕЧКИ

КЛЮЧНИЦЫ
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-- Изготовлены-из-металла.
-- Тележки-ТПГ-представляют-собой-сборно-разборную-конструкцию-с-тремя-полками,-регулируемыми-по-высоте-с-шагом-

50-мм.-
-- Крепление-полок-можно-производить-отбортовкой-как-вверх,-так-и-вниз.-
-- Максимальная-равномерно-распределенная-нагрузка-на-полку-40-кг.-Общая-грузоподъемность-тележки-не-более--

100-кг.-Тележка-имеет-четыре-поворотных-колеса,-два-из-которых-с-тормозом.
-- Тумба-имеет-три-выдвижных-ящика,-запирающихся-общим-замком-типа-«Cam-Lock».-Нагрузка-на-ящик-не-более-20-кг.-
-- По-желанию-тумбу-можно-установить-на-колеса.-
-- Изделия-сертифицированы.
-- Порошковое-покрытие.-Цвет---светло-серый-(RAL-7038).
-- Гарантийный-срок-–-12-месяцев-с-момента-продажи.

Наименование
Габаритные размеры, мм

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

ТПГ-1 Тележка для перевозки грузов 1070 1115 415 18,5
ТПГ-2 Тележка для перевозки грузов 920 815 415 15,4

Тумба 590 470 500 23,7
Комплект колес к тумбе 0,3

Тумба ТПГ-2 ТПГ-1

ПЕРЕКАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

-- Предназначены-для-различного-количества-ключей-дома-и-в-офисе.
-- Корпус-и-двери-изготовлены-из-стали.
-- Оборудованы-металлическими-крючками.
-- Оснащены-ключевыми-замками.
-- В-комплект-входят-пластиковые-брелоки-и-крепежная-фурнитура.
-- Порошковое-покрытие-с-фосфатированием.
-- Производство-Тайвань.

Наименование
Наружные размеры, мм

Количество ключей
Высота Ширина Глубина

КВ 20 250 180 80 20
КВ 50 300 230 90 50
КВ 70 300 230 90 70

КВ 120 300 250 110 120

KB-70KB 50KB 20

КЛЮЧНИЦЫ серии «КВ»
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-- Корпус-и-двери-изготовлены-из-стали.
-- Комплектуются-ключевыми-замками.
-- Широкий-диапозон-цветов-и-размеров
-- Оснащены-съемными-пластиковыми-лотками-и-разделителями.
-- Тип-покрытия---защитное-фосфатное.

Наименование
Габаритные размеры

Вес, кг
Высота Ширина Глубина

CB-9701N 80 165 125 0,83
CB-9703N 80 197 154 1,14
CB-9705N 80 230 185 1,4
CB-9707N 80 300 230 2,46

Book Safe J-BOOK 200 155 90 0,5

CB-9707N CB-9703N

CB-9705N

CB-9701N

Book Safe J-BOOK

КЭШБОКСЫ
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