
 

 

 
 

7.  Транспортировка 
 

7.1. Транспортировка стеллажей может производиться любым видом транспорта в соответствии с 

«Правилами перевозки грузов». 

8. Гарантии изготовителя. 
8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стеллажей техническим условиям, при 

соблюдении потребителем правил транспортировки и эксплуатации. 

8.2. Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев. 

Внимание! 

Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажей в случае 

неправильной подготовки пола под установку стеллажей. Полы должны быть бетонными и 

соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы» Гарантийные обязательства действуют при выполнении 

Покупателем требований по эксплуатации стеллажей платформ, указанных в данном паспорте. 

 

10. Свидетельство о приёмке. 

 

Платформа выкатная S-HEAVY 500  (500 кг) Тип 1           
  

Дата выпуска                                                               Контролер ОТК      

                                                                  

____________________                           М.П._________________(подпись) 

 

 

Дата продажи                                                  Отдел сбыта 

 

____________________                          М.П.__________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 
 

 

Платформа выкатная  

 S-HEAVY 500  
 (500 кг) Тип 1 

 
(на стеллаж металлический палетный серии П70)   

 

 
ПС-ПВ -003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 

Колпино  
 



ВНИМАНИЕ! 

При покупке платформы  убедитесь, что в паспорте поставлен штамп завода- изготовителя и 

дата продажи.  Перед эксплуатацией платформы ознакомьтесь с настоящим паспортом. 

1. Общие сведения и указания. 
1.1. Платформа  выкатная  разработана и изготовлена  ООО «Предприятие ДВК». Адрес: 196650, 

Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ., (812)600-47-56, 8-

800-100-30-73 

1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной эксплуатации 

платформы. 

1.3. Платформа  рассчитана на длительное использование и в процессе всего срока службы не 

нуждается в обслуживании. 

1.4. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию платформы усовершенствования, 

улучшающие её качества, повышающие надежность, которые не отражены в настоящем  паспорте 

2. Технические данные. 
2.1. Выкатная платформа  предназначена для хранения и рационального размещения  инструменталь-

ной оснастки, штампов, пресс-форм и т.д. в закрытых помещениях с температурой не ниже 10 град С. 

2.2. Платформа крепится на балках  при помощи болтов и гаек на месте эксплуатации. 

2.3. Рекомендуемая высота стеллажа – 2000 мм, Количество ярусов хранения - два, максимальное - 

четыре. 

2.3. Стеллажи имеют фронтальную загрузку-разгрузку. 

3. Характеристики платформы выкатной 

 
 

 
 

 

№ 

п/п Наименование 
Высота, 

мм 

Ширина, 

мм 

Глуби-на, 

мм 
Масса, кг 

1 Платформа  выкатная   S-

HEAVY 500  (500 кг) Тип 1 

107 868 1042  41,5 

4. Допускаемые нагрузки 

Максимальная допустимая нагрузка на одну платформу - 500 кг. 

Максимальная допустимая нагрузка на одну секцию стеллажа (Н=2000мм) - 4000 кг. 

Минимальное количество ярусов хранения стеллажа - два, максимальное - четыре. 

                          

5. Требования по эксплуатации 
Внимание! 

При эксплуатации стеллажей допускается выкатывание только одной платформы. 

Для этого необходимо предварительно разблокировать платформу, приподняв ее фиксатор. 

После установки (снятия) груза платформу необходимо закатить, удостовериться в том, что 

фиксатор данной платформы защелкнулся и только после этого приступать к работе со 

следующей платформой. Данное требование применяется как для отдельностоящего 

стеллажа, так и для стеллажей, установленных в линию. 

5.1.В закрытом положении платформа во избежание самопроизвольного выкатывания должна быть 

защелкнута на фиксатор, расположенный с левой стороны ее передней части. При правильном 

монтаже защелкивание фиксатора осуществляется автоматически в крайнем положении 

платформы. Для выкатывания платформы данный фиксатор необходимо поднять вверх вручную. 

Величина выдвижения платформы – 700 мм. 

5.2.Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.(узелА) 

Удары по балкам, рамам и платформам, в том числе и при установке груза, недопустимы. 

 

6. Инструкция по сборке 
Сборку стеллажа проводить согласно паспорта и инструкции по сборке (входит в комплект 

поставки стеллажа) При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. 

Допустимый уклон поверхности - не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне 

установки стоек - до 2-х мм. При допустимом уклоне поверхности рекомендуется использовать 

«Пластины регулировочные под подпятник». 

6.1. Платформа может поставляться как с установленными настилом и ручкой , так и отдельными 

элементами. 

6.2. При поставке в собранном виде перед началом сборки необходимо снять ручку и настил. Для 

этого отвернуть  болт М6х16 (2 шт) (по задней стенке настила) и болт М8х40 (2 шт) (крепление 

ручки. 

6.3.Установить платформу (поз.1) на нижнюю пару балок  с левой или с правой стороны и 

закрепить её при помощи   планок (поз.4), 2-х болтов М6х80 и 2-х гаек М6 ( 4 места).(узелБ)  Гайки 

(поз.21) затянуть усилием Р = 25.30 Н • м. Проверить работоспособность платформы, несколько раз 

выкатив и закатив ее взад-вперед. 

Внимание! 

В закрытом положении платформа во избежание самопроизвольного выкатывания должна быть 

защелкнута на фиксатор, расположенный с левой стороны ее передней части. При правильном 

монтаже защелкивание фиксатора осуществляется автоматически в крайнем положении 

платформы. Для выкатывания платформы данный фиксатор необходимо поднять вверх вручную. 

6.4. Аналогично установить следующую платформу (поз.1) с другой стороны яруса и закрепить ее 

на паре балок. Далее последовательно произвести те же действия для установки платформ на 

последующие ярусы. Установку платформ рекомендуется осуществлять, начиная с нижних ярусов.  

6.5.На установленную платформу (поз.1) установить настил (поз.3) и закрепить его при помощи 2-х 

болтов М6х16 (поз.8) и 2-х гаек М6 На настиле закрепить ручку (поз.2) при помощи болтов М8х40 , 

гаек М8 и шайб 8 – 2 места (крепёж входит в комплект поставки ручки) (узел Г) Справа от ручки 

наклееть  шильду « Внимание! Выдвижение более одной платформы  запрещено! Максимальная 

нагрузка на платформу не более 500 кг» 



 


