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Особенно часто в электронной промышленности 
работы производятся в зоне EPA, защищенной  от 
электростатических разрядов. Защита в этом случае 
означает эффективное заземление, которое обеспе-
чивает как заземляющее оборудование, так и окра-
ска полупроводящей краской каркаса защищенного 
от электростатических разрядов рабочего места.

Мы имеем богатый опыт разработки, изготовления и 
поставки мебели, защищенной от электростатических 
разрядов. Все наши рабочие места и сопутствующие 
изделия поставляются с покрытием из полупроводящей 
краски и мы поставляем мебель и заземляющие ком-
поненты для рабочих мест с защитой ESD. Мы также 
производим комплектные производственные  системы, 
оборудованные защитой ESD. Наши изделия удовлет-
воряют требованиям стандарта IEC-61340-5-1.

Статическое электричество

Аббревиатура ESD обозначает Electrostatic 
Discharge(электростатический разраяд),-процесс, 
происходящий между двумя объектами с различным 
электрическим потенциалом. Обычно электрические 
заряды медленно стекают с поверхности объекта. 
Однако, если разность электрических потенциалов 
становится слишком большой, то происходит разрад, 
сопровождаемый резким броском тока. 

Зона, оснащенная защитой ESD, называется  EPA-зо-
ной. В EPA-зоне защита ESD должна распространять-
ся на все материалы, одежду персонала и влажность 
воздуха. Рабочие места и персонал в EPA-зоне долж-
ны быть соединены через защитное  сопротивление (1 
МОм) с ESD-заземлением.

Защита от электростатического разряда ESD 
обеспечивает безопасную рабочую среду 

Термины и пояснения

ESD
Электростатический разряд. Происходит, когда два электрически заряженных объекта приближа-
ются  и заряд разряжается. Может привести к видимому или скрытому повреждению электронного 
компонента.

ESDS Чувствительный к электростатическому разряду. Компонент нуждается в защите от 
электростатического разряда.

EPA ESD-защищенная зона.

ПРОВОДЯЩИЙ 
МАТЕРИАЛ

Проводник - вещество, среда, материал, хорошо  проводящие электрический ток. Металлы явля-
ются  хорошими проводниками, например, медь и алюминий.

ИЗОЛЯЦИОН-
НЫЙ МАТЕРИАЛ

Изолятор - материал, который не проводит электричество. Изолятор может заряжаться 
электростатически. Изоляторами могут быть например, пластмасса или дерево.

СТАНДАРТЫ ISO-EN 61340-5-1: Стандарт ESD широко используется в Европе и в РФ,  ANSI S20.20 в обоих 
Америках. Оба стандарта имеют большое сходство.

Шнур 
заземления

Регулируемый 
браслет из 

ткани

Распределитель-
ная коробка для

браслетов

Распределитель-
ная коробка 
заземления

Спиральный 
шнур
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ЗАРЯДЫ, ГЕНЕРИРУЕМЫЕ В ЕЖЕДНЕВНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хождение по ковру 1 500 – 35 000 V

Хождение по линолеуму 250 – 12 000 V

Работа за столом 700 – 6 000 V

Передвижение платистикового пакета по столу 1 200 – 20 000 V

Работа сидя на стуле из пенополиуретана 400 - 3 000 V

Защита от электростатического разряда ESD 
обеспечивает безопасную рабочую среду 

Статическое электричество проявляет себя при любом 
движении человека. При этом статический заряд при 
касании рукой проводящего материала очень быстро 
стекает с тела. Это ESD (Electro Static Discharge)= элек-
тростатический разряд. Статическое электричество 
создает множество проблем в электронной промыш-
ленности. Обычно действие статического электричества 
оказывается незамеченным,т.к. что наши тела не чувству-
ют разрядов до 3000 вольт. Эти разряды в форме искры 
проявляются лишь при напряжениях свыше 5000 В. 

В электронной промышленности наиболее чувствитель-
ные компоненты могут выходить из строя уже при напря-
жении 30 В, тогда как большинство стандартных компо-
нентов чувствительны к разрядам с напряжением 100 … 
200 В. Наличие статических разрядов не всегда легко 

ESD - Электростатический разряд
обнаружить. Выход продукции из строя не всегда можно 
предотвратить в процессе производства, что приводит к 
неисправностям на более поздних сроках. Сразу после 
определения потенциальной опасности статических раз-
рядов на каждом рабочем месте могут быть предприняты 
эффективные способы защиты, предотвращающие выход 
компонентов из строя. При изготовлении современных 
электронных компонентов необходимо обеспечивать все-
стороннюю защиту от электростатических разрядов. В 
защищенной от электростатических разрядов зоне – ЕРА 
(ESD Protected Area) -для этого всегда необходимо приме-
нять антистатические материалы, причем защита должна 
распространяться от начального этапа производства до 
окончательной проверки годности и упаковки компонен-
тов. 

Чем ниже относительная влажность, тем выше напряжение. Самые низкие значения в таблице обычно применяются 
когда относительная влажность составляет 65-90%. В холодный зимний день относительная влажность в помещениях 
может составлять всего 10%.

Источник: Cisco: ESD Training program (2)
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Пример ESD-защищенной зоны (EPA)

ESD-защитная зона стоит инвестиций

1. Общая точка заземления
2. ESD-пол
3. Полупроводящий стол

В промышленных условиях существуют два типа дефектов от ESD. Первый - это фатальная неисправность, 
которую обычно можно легко обнаружить уже во время сборки  или, самое позднее, на этапе тестирования, 
если это проводится надлежащим образом, такие продукты обычно не будут отправлены клиенту. Другим типом 
дефекта от ESD является скрытый дефект. Это трудно обнаружить, поскольку продукт может пройти все тесты и 
функционировать некоторое время. Но скрытые дефекты будут влиять на работоспособность и долговечность 
продукта и быть одной из причин низкого качества изделия. Как объяснялось выше, проблемы, вызванные 
статическим электричеством часто остаются скрытым и не могут быть обнаружены невооруженным глазом.

Систематический подход к проблеме контроля статических разрядов в рабочей области должен включать в 
себя следующее:

•	 Наличие антистатических рабочих мест, транспорта, систем хранения

•	 Наличие антистатического рабочего инструментария

•	 Наличие антистатической рабочей одежды, обуви, браслетов

•	 Обучение персонала и контроль качества производства

•	 Регулярная очистка рабочего места и оборудования, поскольку пыль обладает свойствами диэлектрика

•	 Аудиты для обеспечения непрерывной защиты от статического электричества

4. Антистатический браслет +  
    коробка заземления
5. Стул с колесами ESD
6. Полупроводящая ESD-полка

7. Тележка с колесами ESD
8. Одежда ESD (например, куртка  
     и обувь)
9. Знак EPA
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ESD-защитная зона стоит инвестиций 6 Ключевых моментов для создания 
и поддержания ESD-защищенных 
пространств

СТОЛЕШНИЦЫ (Поверхность покрыта высокоплот-
ным ламинатом, обеспечивающим рассеивание 
статических зарядов)

•	 Сопротивление между поверхностью столешницы  
и заземлением 106 – 108 Ω

•	 Удельное поверхностное сопротивление  
106 – 109 Ω

•	 Стойкость к воздействию нагрева, паяльного 
флюса, большинства химических соединений и 
растворителей

СТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (Стальные части с эпоксидно-по-
рошковым частично-проводящим покрытием)

•	 Удельное поверхностное сопротивление 105 – 109 Ω

Частично – проводящий полипропилен (РР) 

•	 Удельное поверхностное сопротивление 103 – 106 Ω

•	 Объемное удельное сопротивление 103 – 106 Ω /

•	 Допустимая температура -20° / + 70° C

Частично - проводящий полистирол (PS)

•	 Удельное поверхностное сопротивление 103 – 106 Ω

•	 Объемное удельное сопротивление 103 – 106 Ω

•	 Допустимая температура -40° / + 55° C

Антистатические материалы

1 ПЛАН КОНТРОЛЯ  Включает, например, уровни чувствительности продукта/компонента, уровень защиты 
ESD, ежедневные процедуры и процедуры обслуживания.

2 НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  Заземленные ESD полы или коврики обеспечивает удобное использование 
тележек и стульев в EPA.

3 МЕБЕЛЬ  Вся мебель в ЕРА-зоне должна быть заземлена.

4 ПЕРСОНАЛ Браслет является наиболее эффективным способом заземления  персонала, работающего в 
EPA-зоне

5 ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УПАКОВКА  Храните ESDS компоненты в оригинальных упаковках и 
минимизируйте их транспортировку и перемещение.

6 ЧИСТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ  Регулярная очистка моющим средством ESD в EPA зоне обеспечивает защиту 
от статического электричества.
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Цель плана ESD контроля  - определить, как защи-
щать ценные и чувствительные компоненты и де-
тали от ESD и, например, установить собственные 
пределы для уровней ESD, а также график тестиро-
вания уровня ESD. План ESD контроля является от-
правной точкой для защиты от ESD на объекте и также 
является требованием стандарта ISO-EN 61340-5-1.

Важно понять, что вы пытаетесь защитить, нужно оз-
накомиться с ISO-EN 61340-5-1. Затем вы можете 
установить уровни защиты от ESD на основе стандар-
та или вы можете установить уровень выше или ниже 
стандарта, основываясь на чувствительности компо-
нентов и ваших собственных потребностей. Вы может 
устанавливать желаемые уровни для допустимого на-
пряжения, уровня сопротивления, защитную одежду и 
т. д. План контроля ESD обычно также включает ин-
формацию о выбранной заземляемой системе  и спо-
собе заземления. В нем описывается, как определить 
область, защищенную от ESD, и ESD элементы , такие 
как рабочие столы и тележки. 

Это также хорошая идея иметь письменный план о 
том, как обрабатывать компоненты во время их хра-
нения, перемещения и упаковки в вашей рабочей 
среде. Наконец, самое главное - правильно обучать 
своих сотрудников и сообщить им о ESD плане и то, 
как он внедряется в ваше рабочее место. Каждый 
должен знать, почему он существует, что он включает 
и что им нужно при входе в зону, защищенную от ESD 
(EPA). Каждый должен понимать важность защиты от 
ESD в отношении качества продукции, экономия за-
трат и, в конечном счете, удовлетворенности клиен-
тов.Разумно также сделать ESD план  частью системы 

План контроля
качества компании, чтобы придать ей значение  сре-
ди всего коллектива в организации.

Создание ESD защищенной среды просто и понятно. 
ESD защищенная область может быть небольшой, 
например, один рабочий стол. Это может быть боль-
шой зоной, с сотнями верстаков. Тем не менее, обе 
области нуждаются в тех же процедурах, отличает-
ся только масштаб. Все начинается с плана контро-
ля ESD. Тогда вам просто нужно закатать рукава и 
начать реализацию плана, начиная с пола и общей 
точки заземления, перейдя к эргономичной и  ESD за-
щищенной мебели, персоналу и, наконец, к чистке и 
обслуживанию с измерениями. 

Если это возможно, рекомендуется оптимизировать 
планировку EPA зоны, чтобы минимизировать переме-
щение чувствительных компонентов между рабочими 
местами. Теперь вы можете без проблем работать с 
любым типом ESD-чувствительных компонентов. Неза-
висимо от того, являетесь ли вы производителем ком-
понентов, производителем электроники или только 
иногда работаете с чувствительными электронными 
компонентами, важно иметь защиту от электростати-
ческого разряда. Инвестирование в ESD защиту обыч-
но окупается с точки зрения как денег, так и бренда. 
Если ваши продукты долговечны и надежны, их также 
ценят ваши клиенты.
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Certificate of Qualification 
 

Cleanroom Suitability of  
Treston Concept and WB Workstations 

 
 
The cleanroom suitability of Treston Concept and WB workstations was assessed in the 
cleanroom of ISO 14644-1 class 7, February 2017. The requirements of ISO class 7 were met at 
rest and in operation. Summary of the qualification is shown in Table 1. Detailed information is 
presented in a technical report C514/2017. 
 

Table 1:  General Information 

 
 
 
 
 

Client Treston Oy, Sorakatu 1, 20730 Turku 
Contact Kimmo Lehti, +358 50 395 8562, kimmo.lehti@treston.com 
 Dates of Test February 9 – 16, 2017 

Place of Test Cascade Metrology, Electrostatics Laboratory, Hakulintie 32, 
08500 Lohja GSM +358 4456 88 599 

Conditioning ISO Class 7, RH = (25 ± 5) %, T = (23 ± 3) °C 
 

Samples under Test 

Sample 1: Concept motorized ESD workstation 10349015P+TT10060-ESD  
                  with accessories, SN 5219, 01/2017 
Sample 2: WB811 EL ESD motorized workstation with accessories  
                  SN 7154, 01/2017 

Test Equipment Particle counter Climet Cl 500 SN 956475, Temperature and humidity meter Vaisala HM 
41 SN M1850876, Sensor Vaisala HMP 113 SN M1750872 

Assessment Criteria EN ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: 
Classification of air cleanliness by particle concentration 

 
Summary of Results Requirements of ISO class 7 were met at rest and in operation. The requirements of ISO 

class 6 were also met at rest with the large particle sizes > 0.5 µm. 
 
Note This certificate may only be reproduced in full, except with the prior written permission by 

issuing laboratory. The results relate only to the tested items. 
 Date and place                                 Author 
 
 
 
 
Lohja 15.3.2017                              Toni Viheriäkoski, CEO, Cascade Metrology, ESD Engineer  
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Certificate of Qualification 
 

Cleanroom Suitability of Chair 
 

Treston Ergo C20PU-ESD 
 
 
The cleanroom suitability of Treston Ergo C20PU-ESD chair was assessed in the cleanroom of 
ISO 14644-1 class 7, February 2017. The requirements of ISO class 7 were met at rest and in 
operation. Summary of the qualification is shown in Table 1. Detailed information is presented in 
a technical report C515/2017. 
 

Table 1:  General Information 

 
 
 
 
 
 

Client Treston Oy, Sorakatu 1, 20730 Turku 
Contact Kimmo Lehti, +358 50 395 8562, kimmo.lehti@treston.com 
 Dates of Test February 26th  – March 1st, 2017 

Place of Test Cascade Metrology, Electrostatics Laboratory, Hakulintie 32, 
08500 Lohja GSM +358 4456 88 599 

Conditioning ISO Class 7, RH = (25 ± 5) %, T = (23 ± 3) °C 
 
Samples under Test Treston Ergo C20PU-ESD Chair,  

20015654, 9651C, 2401978/002, 02.09.2016 

Test Equipment Particle counter Climet Cl 500 SN 956475, Temperature and humidity meter 
Vaisala HM 41 SN M1850876, Sensor Vaisala HMP 113 SN M1750872 

Assessment Criteria EN ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments - Part 
1: Classification of air cleanliness by particle concentration 

 
Summary of Results Requirements of ISO class 7 were met at rest and in operation. The requirements 

of ISO class 6 were also met at rest with the large particle sizes > 0.5 µm. 
 
Note This certificate may only be reproduced in full, except with the prior written 

permission by issuing laboratory. The results relate only to the tested items. 
 Date and place                                 Author 
 
 
 
 
Lohja 15.3.2017                              Toni Viheriäkoski, CEO, Cascade Metrology, ESD Engineer 
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Certificate of Qualification 
 

ESD control items – Workstations 
Treston Concept and WB 

 
ESD-control characteristics of Treston Concept and WB workstations were assessed in 
accordance with IEC 61340-5-1 and IEC 61340-2-3. Summary of the qualification is shown in 
Table 1. Detailed information is presented in a technical report C518/2017. 
 

Table 1:  General Information 

 
 
 
 

Client Treston Oy, Sorakatu 1, 20730 Turku 
Contact Kimmo Lehti, +358 50 395 8562, kimmo.lehti@treston.com 
 Dates of Test March 12 - 17, 2017 ( C518/2017) 

Place of Test Cascade Metrology, Electrostatics Laboratory, Hakulintie 32, 
08500 Lohja GSM +358 4456 88 599 

Conditioning 48 hours, RH = (12 ± 3) %, T = (23 ± 2) °C 
 

Samples under Test 

Sample 1: Concept motorized ESD workstation 10349015P+TT10060-ESD  
                  with accessories, SN 5219, 01/2017 
Sample 2: WB811 EL ESD motorized workstation with accessories  
                  SN 7154, 01/2017 

Test Equipment BMM2000ESD Sn /1387, HM41 Sn  M1850876, Cylindrical electrode Vermason 
222008, Concentric ring electrode Vermason 222002 

Test Method(s) 
IEC 61340-2-3:2016, Edition 2.0, Electrostatics – Part 2-3: Methods of test for 
determining resistance and resistivity of solid materials used to avoid electrostatic 
charge accumulation 

Assessment Criteria IEC 61340-5-1:2016, Edition 2.0, Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic 
devices from electrostatic phenomena 

 
Summary of Results 

The samples met the requirements of working surfaces according to IEC 61340-5-1. 
Resistance to groundable point and point to point resistances were below 1 × 109 Ω. 
Results and observations are presented in a technical report C518/2017. 

 
Note This certificate may only be reproduced in full, except with the prior written permission 

by issuing laboratory. The results relate only to the tested items. 
 Date and place                                 Author 
 
 
 
 
Lohja 18.3.2017                              Toni Viheriäkoski, CEO, Cascade Metrology, ESD Engineer  

Treston - ESD оснащение 9

Наши стандарты соответствуют самым 
высоким требованиям сертификации

Сертификация 
качества

ISO 9001 : 2015

Сертификация соот-
ветствия требованиям 
ESD

Наши изделия соответ-
ствуют базовым требо-
ваниям стандарта IEC 
61340-5-1.

Сертификат соответ-
ствия требованиям к 
чистымпомещениям 
для столов Trestonс 
электроприводом 
серий WB и Concept

 ISO 14644-1, класс 7

Сертификат соответ-
ствия требованиям к 
чистым помещениям 
для стулаTreston Ergo 
C20PU-ESD

 ISO 14644-1, класс 7

Сертификат соответ-
ствия требованиям 
ESD-защиты  для 
столов Treston  се-
рий Concept и WB 
согласно требова-
ниям стандарта IEC 
61340-5-1

Сертификат соответ-
ствия требованиям
ESD-защиты для
пластиковых ячеек
 и кассетниц Treston
согласно требова-
ниям стандарта IEC
61340-5-1

Чтобы получить копии наших сертификатов, обращайтесь по адресу info.ru@treston.com.

! Гарантийный срок на продукцию, изготовленную компанией Treston, составляет 5 лет с даты поставки; за 
исключением столешниц, электронных компонентов, изготовленных на заказ изделий и предметов обычного 
износа, для которых установлен гарантийный срок 2 года.

Коды цветов

! Код цвета включен в те коды продуктов, 
которые состоят из цифр. 

Он указывается либо в конце через дефис (например 860 
804-49), либо в середине (например C 334 49 000).

Все стальные элементы имеют частично-проводящее 
эпоксидно-порошковое покрытие светло-серого 
цвета RAL 7035. Это покрытие имеет в основе 
эпоксидную смолу, которая запекается при высоких 
температурах и образует частично-проводящий слой. 
Это порошковое покрытие разработано специально 
для ESD-защищенных зон (ЕРА). Кроме того, покрытие 
обладает отличными механическими свойствами, 
то есть износостойкостью, ударопрочностью и 
эластичностью. Устойчиво к царапинам и выдерживает 
воздействие химикатов, масел и растворителей.

Элементы мебели с цветовым кодом 49 (RAL 7035) 
полностью ESD-защищены: все стальные детали 
имеют частично-проводящее эпоксидно-порошковое 

покрытие, колеса, коврики и столешницы - все 
изготовлены из частично-проводящих материалов. 
Обратите внимание, что частично-проводящее 
эпоксидно-порошковое покрытие RAL 7035 имеет 
слегка более темный оттенок цвета, который задан 
кодом RAL.
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Рабочий стол WB
•	 Разработан для нужд НИИ, конструкторских бюро, 

производств связанных со сборкой и тестированием 
электронных компонентов  

•	 Эргономичный и легко адаптируемый к широкому 
спектру задач и рабочих условий

•	 Обширный ассортимент аксессуаров для удовлетво-
рения любых потребностей

•	 Различные варианты компоновки — от установки «спи-
на к спине» до угловых решений

Рабочий стол TP
•	 Простая и экономичная модель рабочего стола

•	 Подходит для широкого спектра задач и рабочих сред 

•	 Большой ассортимент аксессуаров позволяет легко 
изменить конфигурацию

•	 Стальная рама с допустимой нагрузкой до 300 кг

Рабочий стол Concept
•	 Разнообразие вариантов стола с продвинутыми 

эргономическими характеристиками для операций 
контроля качества, упаковки и сборки

•	 Хорошо адаптируется для применения в различных 
условиях и с учетом требований пользователя

•	 Большой ассортимент аксессуаров позволяет легко 
изменить конфигурацию

•	 Отличная устойчивость и возможность применения 
для размещения тяжелого оборудования массой до 
500 кг

Рабочий стол TPH
•	 Простая и экономичная модель рабочего стола с 

одной полкой

•	 Подходит для широкого спектра задач и рабочих сред 

•	 Полный ассортимент аксессуаров для удовлетворения 
основных потребностей 

•	 Стальная рама с допустимой нагрузкой до 300 кг

Рабочие столы

Стр. 16Стр. 12

Стр. 18 Стр. 20
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•	 Выберите раму стола и способ регулировки 
высоты: торцевой ключ, маховичок  или 
электропривод.

•	 Выберите столешницу, соответствующую раме

Столешницы рабочего стола Concept
Размер Ш x Г мм Код ESD

1000 x 600 TT10060-ESD  

1000 x 750 TT10075-ESD  

1000 x 900 TT10090-ESD

1200 x 600 TT12060-ESD

1200 x 750 TT12075-ESD 

1200 x 900 TT12090-ESD

1500 x 600 TT15060-ESD 

1500 x 750 TT15075-ESD 

1500 x 900 TT15090-ESD 

1806 x 600 TT18060-ESD  

1806 x 750 TT18075-ESD 

1806 x 900 TT18090-ESD  

2000 x 600 TT20060-ESD 

2000 x 750 TT20075-ESD 

2000 x 900 TT20090-ESD 

Проектирование рабочего места Concept  

Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Серые кромки

•	 Толщина 25 мм

•	 Полупроводящая поверхность (ESD)
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Рама рабочего стола Concept
Рама рабочего стола  
размер Ш x Г мм

Рама стола
с торцевым ключом
Код ESD

Рама стола
Макс. нагрузка, кг

Рама стола с 
маховичком 
Код ESD

Рама стола
Макс.нагрузка, кг

Рама стола с 
электроприводом 
Код ESD

Рама стола
Макс. нагрузка, кг

1000 x 600 
1000 x 750
1000 x 900

100 49 015P
100 49 030P
100 49 062P

500
500
500

101 49 015
101 49 030
101 49 062

200
200
200

103 49 015P
103 49 030P
103 49 062P

400
400
400

1200 x 600 
1200 x 750
1200 x 900

100 49 016P
100 49 031P
100 49 063P

500
500
500

101 49 016
101 49 031
101 49 063

200
200
200

103 49 016P
103 49 031P
103 49 063P

400
400
400

1500 x 600 
1500 x 750
1500 x 900

100 49 017P
100 49 032P
100 49 064P

500
500
500

101 49 017
101 49 032
101 49 064

200
200
200

103 49 017P
103 49 032P
103 49 064P

400
400
400

1800 x 600 
1800 x 750 
1800 x 900

100 49 018P
100 49 033P
100 49 065P

500
500
500

101 49 018
101 49 033
101 49 065

200
200
200

103 49 018P
103 49 033P
103 49 065P

400
400
400

2000 x 600 
2000 x 750
2000 x 900

100 49 019P
100 49 034P
100 49 066P

500
500
500

103 49 019P
103 49 034P
103 49 066P

400
400
400

Плавная регулировка 
стола по высоте 670 - 1100 мм 675 - 1025 мм 700 - 1100 мм

Стол Concept можно оснастить колесами!
Набор колес Ø100, Код ESD 860 429 -00
Грузоподъемность при установке на колеса 
составляет 300 кг.

13
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Рабочее место Concept ESD 1

К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Рама стола с электроприводом 1500 x 750 103 49 032P

1 Столешница ESD 1500 x 750 TT15075-ESD

2 Кабельный канал M750 860 044-49

1 Вертикальные модули, 1359 mm 2 x M750 903 49 001P

1 Траверса для светильника и подвеса  2 x M750 918 49 006P

1 Стальная полка M750 x 300 836 028-49

1 Перфорированная панель M750 x 389 861 511-49

1 Поворотная рама для инструмента с 
двойным кронштейном

513 x 320 880 865-49

1 Перфорированная панель M500 860 951-49

1 Траверса для ячеек M750 859 151-49

7 Пластиковые контейнеры 105 x 165 x 75 1015-4ESD

1 Держатель LCD монитора с двойным 
кронштейном

930 49 002P

1 Траверса электропитания M750 911 51 002P

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

Рабочее место Concept ESD 3

К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Рама стола с электроприводом 1500 x 750 103 49 032P

1 Столешница ESD 1500 x 750 TT15075-ESD

1 Вертикальные модули, 1359 mm 2 x M750 903 49 001P

1 Траверса для светильника и подвеса  2 x M750 918 49 006

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

1 Перфорированная панель M750 x 389 861 511-49

1 Стальная полка M750 x 300 836 028-49

2 Траверса для ячеек M750 859 151-49

14 Пластиковые контейнеры 105 x 165 x 75 1015-4ESD

1 Изогнутая траверса для подвешивания с 
кронштейном 

770 x 54 929 49 002P

1 Расширение для изогнутой траверсы для 
подвешивания 

770 x 54 860 911-49

10 Лотки 99 x 160 x 70 30-1L-4ESD

Рабочее место Concept ESD 2

К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Рама, с торцевым ключом 1500 x 750 100 49 032P

1 Столешница ESD 1500 x 750 TT15075-ESD

1 Вертикальные модули, 1359 mm 2 x M750 903 49 001P

1 Траверса для светильника и подвеса  2 x M750 918 49 006P

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

1 Перфорированная панель M750 x 612 861 512-49

1 Траверса электропитания M750 911 51 002P

2 Стальная полка M750 x 300 836 028-49

1 Тумбы серии 30/15 300 x 454 x 150 859 330-49

1 Крепежный комплект для тумб 890 653-49

Примеры рабочих столов Concept

13
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Рабочее место Concept ESD 5

К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Рама, с торцевым ключом 1800 x 750 100 49 033P

1 Столешница ESD 1806 x 750 TT18075-ESD

1 Вертикальные модули, 1359 mm 2 x M900 904 49 001P

2 Кабельный канал M900 860 045-49

1 Траверса для светильника и подвеса  2 x M900 918 49 008P

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

2 Стальная полка M900 x 400 852 769-49

2 Траверса электропитания M900 911 51 003P

1 Держатель LCD монитора с двойным 
кронштейном

930 49 002P

1 Подставка Concept 1800 860 089-49

1 Упор для ног, подставка 550 x 350 860 136-49

1 Держатель компьютера 180-225 x 450 x 50 860 552-49

1 Тумбы серии 30/15 300 x 454 x 150 859 330-49

1 Крепежный комплект для тумб 890 653-49

Рабочее место Concept ESD 4

К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Рама, с торцевым ключом 1800 x 750 100 49 033P

1 Столешница ESD 1806 x 750 TT18075-ESD

1 Вертикальные модули, 1359 mm 2 x M900 904 49 001P

1 Траверса для светильника и подвеса  2 x M900 918 49 008P

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

4 Стальная полка M900 x 300 852 283-49

2 Траверса электропитания M900 911 51 003P

1 Подставка Concept 1800 860 089-49

1 Упор для ног, подставка 550 x 350 860 136-49
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Рабочее место Concept ESD 6

К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Рама, с торцевым ключом 1500 x 750 100 49 032P

1 Столешница ESD 1500 x 750 TT15075-ESD

2 Вертикальная трубка 996 860 367-49

1 Горизонтальная трубка 1500 854 654-49

1 Пара угловых кронштейнов 848 336-49

2 Наклоняемая верхняя полка M1500 x 300 TTSM15003-49

1 Горизонтальный кабельный желоб M1500 854 556-49

1 Короб электропанели 1416 SJK150

3 Двойная евророзетка E1

1 Выключатель E2

1 Тумбы серии 30/15 300 x 454 x 150 859 330-49

1 Крепежный комплект для тумб 890 653-49

1 Держатель компьютера 180-225 x 450 x 50 860 552-49
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Раздвижные и угловые столы Concept также доступны!
Больше информации на нашем веб-сайт www.treston.ru
или в каталоге Эргономика рабочих мест 2020 стр. 21.
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Рабочее место Concept ESD 7

К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Рама, с торцевым ключом 1500 x 750 100 49 032P

1 Столешница ESD 1500 x 750 TT15075-ESD

1 Вертикальные модули 2 x M750 903 49 001P

1 Траверса для светильника и подвеса  2 x M750 918 49 006P

1 Стальная полка M750 x 300 836 028-49

1 Стальная полка M750 x 400 852 770-49

1 Пара разделителей 385 x 190 010 005-49

1 Траверса для ячеек M750 859 151-49

1 Держатель LCD монитора с двойным 
кронштейном

930 49 002P

1 Полка для клавиатуры к держателю LCD 
монитора

480 x 260 860 941-49

1 Тумбы серии 30/22 с электронным 
кодовым замком

300 x 454 x 
220

720 010-49

1 Крепежный комплект для тумб 890 653-49

1 Подставка Concept 1500 860 088-49

1 Держатель для ЦП зажим подставки 150 x 500 x 85 860 551-49

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

2 Перфорированная панель M750 x1003 861 514-49

ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО, демонстрирующее универсальные варианты 
использования нашей технической мебели: Concept | https://vimeo.com/216622645
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Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Серые кромки

•	 Толщина 25 мм

•	 Полупроводящая поверхность (ESD)

•	 Выберите способ регулировки высоты: торцевой 
ключ, электропривод или убираемая ручка.

•	 Плавная регулировка высоты в пределах от  700 
до 1100 мм.  

Проектирование рабочего места WB

Стол WB можно установить на колеса!
Комплект колес Ø100, Код ESD LCS100 ESD 

Нагрузочная способность с колесами аналогична нагрузочной способности стола без 
колес. Со столами WB, регулируемыми торцевым ключом, рекомендуется использовать 
короб для кабеля WBCT.  
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Регулируемый стол WB с помощью торцевого ключа
Рабочая поверхность 
Ш x Г мм

Макс.нагрузка кг Код ESD

1073 x 800 250 WB811 ESD

1500 x 800 250 WB815 ESD

1800 x 800 250 WB818 ESD

Регулируемый стол WB с помощью электропривода
Рабочая поверхность
Ш x Г мм

Макс.нагрузка 
кг

Код ESD

1073 x 800 200 WB811 EL ESD 

1500 x 800 200 WB 815 EL ESD

1800 x 800 200 WB818 EL ESD

Подъем столешницы от самого низкого положения до самого высокого 
занимает 19 секунд. 

Короб для кабеля в комплекте.

Регулируемый стол WB с помощью убираемой ручки
Рабочая поверхность 
Ш x Г мм

 Макс.нагрузка кг Код ESD

1073 x 800 200 WB811 C ESD 

1500 x 800 200 WB815 C ESD

1800 x 800 200 WB818 C ESD

Короб для кабеля в комплекте
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Примеры рабочих столов WB

ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО, демонстрирующее универсальные варианты использования 
нашей технической мебели: WB | https://vimeo.com/219470050 17
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Рабочее место WB ESD 2
К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Регулируемый стол с 
электроприводом

1500 x 800 WB815 EL ESD

1 Вертикальные профили 1489 x 900 AL2X150 W

1 Крепежная рама 690 x 500 + 
690 x 500

AKK150

1 Полка 1500 x 310 ALH150 ESD

2 Регулируемая полка 660 x 400 ASH70 ESD

6 Ячейки для хранения ESD 186 x 400 x 82 4020-4ESD

Рабочее место WB ESD 3
К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Регулируемый стол с торцеыым 
ключом

1500 x 800 WB815 ESD

1 Вертикальные профили 1489 x 900 AL2X150 W

1
Крепежная рама 

690 x 500 + 
690 x 500

AKK150

1 Полка 1500 x 310 ALH150 ESD

1 Кронштейн 1500 HSB150

1 Treston NaturLite LED 1200 1200 TNL1200

1 Регулируемая полка 660 x 400 ASH70 ESD

1 Перфорированная панель 668 x 500 ARL70

1 Короб электропанели 631 CJK70 SET

2 Treston NaturLite LED Wing 500 500 TNL500W

3 Ячейки для хранения ESD 186 x 400 x 82 4020-4ESD

Рабочее место WB ESD 1

К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Регулируемый стол с 
электроприводом

1500 x 800 WB815 EL ESD

1 Крепежная рама 690 x 500 + 
690 x 500 

AKK150

1 Вертикальные профили 1489 x 900 AL2X150W

1 Кронштейн 1500 HSB150

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

1 Полка 1500 x 310 ALH150 ESD

1 Перфорированная панель 668 x 500 ARL70

1 Bin profile 685 BP70

1 Light steel cabinet, 2 x 100 370 x 460 x 245 LMC02 ESD

1 Cover for LMC LMCK2



65
0-

90
0 

m
m

500 / 700 /
 900 mm 700 / 1000 / 1200/ 1500 / 1800 mm

Treston - ESD оснащение18

Стол TP можно оснастить колесами!
Комплект колес Ø100, Код ESD 860 429 -00. Набор вставок (4 шт - требуется, чтобы 
установить колеса), Код ESD 853 289-00
Нагрузочная способность с колесами 150 кг. Мы рекомендуем при установке на колеса, 
использовать крепежную раму.

Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Серые кромки

•	 Толщина 25 мм

•	 Полупроводящая поверхность (ESD)

•	 Плавная регулировка высоты с помощью 
торцевого ключа 650-900 мм. 

•	 Вертикальные трубки (заказываются отдельно) 
позволяют оборудовать стол различными 
аксессуарами.

Проектирование рабочего места TP 
15
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Опорная стойка со столешницей TP - это облегченная  мо-
дель рабочих столов серии TP. В дополнение к столешнице, 
присоединяемой к раме, стойка может быть оборудована 
любыми аксессуарами Concept. Стойка идеально подходит 
для использования, где требуется дополнительное рабочее 
пространство. 
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Рабочие столы серии TP

Рабочая поверхность Ш x Г мм Макс. нагрузка кг Код ESD

 700 x 500 150 TP507 ESD

1000 x 500 150 TP510 ESD

1500 x 500 150 TP515 ESD

1000 x 700 300 TP710 ESD

1200 x 700 300 TP712 ESD

1500 x 700 300 TP715 ESD

1800 x 700 300 TP718 ESD

1500 x 900 300 TP915 ESD

1800 x 900 300 TP918 ESD

Нижняя стальная полка LSS
Наименование Размер

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка кг

Код ESD

Нижняя стальная полка 1418 x 460 30 LSS150

Нижняя стальная полка 1718 x 460 30 LSS180

Нижние М-образные легкие 
перегородки (4 шт. в комплекте)

460 x 315 LDH

Подвешена на горизонтальных перекладинах. Может быть дополнена 
низкими легкими перегородками LDH с М-образным профилем .

Рама стойки TP 
Размер Ш x В мм Макс.нагрузка, кг Код ESD

M750 x 1500 300 123 49 005

M750 x 1850 300 123 49 006

M900 x 1500 300 123 49 007

M900 x 1850 300 123 49 008

Столешница и кронштейны для рамы стойки TP
Размер  Ш  x В мм Макс. нагрузка,кг Код ESD

1200 x 600 60 TT12060-ESD

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм
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TP extension benches also available!
For more information please check our web site 
www.treston.com or Ergonomic workspaces 2020 
catalogue page 33.

Столешница и кронштейны для рамы стойки TP
Размер  Ш  x В мм Макс. нагрузка,кг Код ESD

1200 x 600 60 TT12060-ESD

Примеры рабочих столов TP

Рабочее место TP ESD 1
К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Стол TP 1500 x 700 TP715 ESD

1 Крепежная рама 1500 TPK15-49

1 Вертикальный модуль 2 x M750 903 49 001P

Рабочее место TP ESD 2
К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Стол TP 1500 x 700 TP715 ESD

1 Крепежная рама 1500 TPK15-49

1 Вертикальный модуль 2 x M750 903 49 002P

1 Траверса для светильника и 
подвеса

2 x M750 918 49 006P

1 Treston NaturLite LED1200 1180 TNL1200

2 Металлическая полка M750 x 300 836 028-49

2 Кронштейн для ячеек M750 859 151-49

10 Ячейки 1525-4ESD

Опорная стойка со столешницей TP  
К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Вертикальная рама TP M900 x 1850 123 49 008

1 Столешница ESD 1200 x 600 TT12060-ESD

1 Пара кронштейнов 860 139-49

ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО, демонстрирующее универсальные варианты 
использования нашей технической мебели TP | https://vimeo.com/219469789
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* Workbench with one H-frame pair.

TPH715* TPH715*TPH707 KK

Проектирование рабочего места TPH 

•	 Плавная регулировка высоты с помощью 
торцевого ключа 650-900 мм. 

•	 Каркас стола выполнен из стали с эпоксидно-
порошковым серым покрытием RAL 7035. 

•	 Рабочие столы TPH уже включают пару профилей 
и полку

Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Серые кромки

•	 Толщина 25 мм

•	 Полупроводящая поверхность (ESD)
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Рабочие столы TPH с полками
Рабочая поверность
Ш x Г мм

Размер полки мм 
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка кг

Код ESD

1200 x 700 1200 x 310 300 TPH712 ESD

1500 x 700 1500 x 310 300 TPH715 ESD

1800 x 700 1800 x 310 300 TPH718 ESD

1500 x 900 1500 x 310 300 TPH915 ESD

1800 x 900 1800 x 310 300 TPH918 ESD

Угловое соединение столешниц TPH
Размер стола Ш x Г мм Макс. нагрузка кг Код ESD

1100 x 1100 150 TPH707 KK ESD
1300 x 1300 150 TPH909 KK ESD

Угловое соединение столешниц используется совместно с двумя столами 
серии TPH (с одной H- парной рамой) устанавливаемыми под углом 90 
градусов относительно друг друга.  Эта комбинация состоит из столешни-
цы, 2-х сторонней рамы  и опоры посредине. Передняя часть 565 мм.

Нижняя стальная полка LSS
Наименование Размер

Ш x Г мм
Макс.на-
грузка кг

Code

Нижняя стальная полка 1418 x 460 30 LSS150
Нижняя стальная полка 1718 x 460 30 LSS180
Нижние М-образные легкие 
перегородки (4 шт. в комплекте)

460 x 315 LDH

Подвешена на горизонтальных перекладинах. Может быть дополнена 
низкими легкими перегородками LDH с М-образным профилем .
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Рабочее место TPH ESD 2
К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Стол TPH 1500 x 700 TPH715 ESD

1 Кронштейн 1500 x 600 KT150

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

Рабочее место TPH ESD 3
К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Стол TPH 1500 x 700 TPH715 ESD

1 Кронштейн 1500 x 600 KT150

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

1 Полочные перегородки, 5 шт. 400 PDH

1 Перфорированная панель 1415 x 750 RL150

1 Соединитель для перфопанелей RK1

1 Полка поворотная 460 x 210 CKV400 ESD

1 Стойка для ячеек 455 x 200 EPL12 ESD

12 Навесные штабелируемые 
ячейки

105 x 165 x 75 1015-4ESD

1 Тумба  с выдвижными ящиками 
45, 1x100

450 x 520 x 140 603 49 001

Рабочее место TPH ESD 1
К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Стол TPH 1500 x 700 TPH715 ESD

1 Дополнительная  полка 1500 x 310 SH150 ESD

1 Легкие стальные тумбы, 2 x100 370 x 460 x 245 LMC02 ESD

Примеры рабочих столов TPH
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Аксессуары не сертифицированные по ESD на стр. 39

Отдельный алюминиевый 
кронштейн (846 554-00) может 
использоваться для прикрепления 
одиночного профиля к столу.

Крепежная рама

Аксессуары для столов серии  Concept и TP  
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Вертикальные трубки являются базовым элементом для 
размещения аксессуаров для промышленной мебели. 
Аксессуары присоединяются к столам Concept и TP с по-
мощью вертикальных трубок или заранее собранных мо-
дулей вертикальных трубок. 

Комплект вертикального модуля состоит из вертикаль-
ных трубок, пары угловых кронштейнов и пары прямых 
кронштейнов (если в модуле содержится больше одной 
горизонтальной трубки). В столе Concept вертикальные 
трубки прикреплены к задней части корпуса стола. Для 
столов серии TP вам также потребуется рама для аксес-
суаров TPK. 

Горизонтальная 
трубка

Вертикальная 
трубка

Прямой кронштейн

Угловой кронштейн

h=

l=

! Модульный размер (M) 
Модульный (M) размер соотносится с расстоянием 
между двумя профилями стойки от середины профиля. 
Модульный размер используется для выбора 
соответствующих аксессуаров.

Вертикальные трубки
Наименование Размер Ш x Г мм Длина мм Код ESD

Вертикальная трубка 30 x 60 500 860 991-49

Вертикальная трубка 30 x 60 800 860 142-49

Вертикальная трубка 30 x 60 996 860 367-49

Вертикальная трубка 30 x 60 1359 860 024-49

Вертикальная трубка 30 x 60 1582 860 025-49

Горизонтальная трубка M500 860 819-49

Горизонтальная трубка M750 847 402-49

Горизонтальная трубка M900 840 104-49

Горизонтальная трубка M1000 854 656-49

Горизонтальная трубка M1200 854 655-49

Горизонтальная трубка M1350 850 914-49

Горизонтальная трубка M1500 854 654-49

Горизонтальная трубка M1800 854 657-49

Пара угловых кронштейнов 848 336-49

Прямой кронштейн 851 827-49

Вертикальные модули и совместимость

 

Пригоден для ширины стола
C = Concept

Код ESD
l = 1359 мм
(длина)
h =1075 мм

Код ESD
l =1582 мм
h =1300 мм

1000 1200 1500 1800 2000

1 x M750 C C/TP C C C 900 49 001P 900 49 002P

1 x M900 C/TP C/TP C C C 901 49 001P 901 49 002P

2 x M500 C C 902 49 001P 902 49 002P

2 x M750 C/TP C C 903 49 001P 903 49 002P

2 x M900 C/TP C 904 49 001P 904 49 002P

3 x M500 C C C 905 49 001P 905 49 002P

4 x M500 C 906 49 001P 906 49 002P

h = высота модуля, измеряемая от поверхности стола.

Вертикальные модули также доступны с длиной вертикальных трубок 
996 мм(h=714 мм). Код: 90x49003P.

Нагрузочная способность 100 кг/модуль 

Вертикальные модули комплектуются набором клипс (5 шт).

Алюминиевый кронштейн
Наименование Код ESD

Алюминиевый кронштейн 846 554-00

Крепежная рама 
Рама стола
ширина мм

Фиксированные прорези для 
профилей

Код ESD

1000 1 x M900, 1 x M1000 TPK10-49

1200 1 x M750, 1 x M900, 1 x M1200 TPK12-49

1500 1 x M1500, 2 x M750 TPK15-49

1800 1 x M1800, 2 x M900 TPK18-49

Вертикальные трубки или вертикальные модули  всегда присоединяются 
к столам TP с помощью крпежной рамы. Крепежная рама не может быть 
использована в угловых и приставных соединениях.
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Кроме точечных светильников, все светильники устанавли-
ваются на траверсах для светильников и подвесов с воз-
можностью регулирования по высоте и глубине. Траверсы 
для подвешивания инструмента и скользящие держатели 
облегчают пользование тяжелым оборудованием. Подвес 
для инструмента крепится к траверсе для светильника и 
подвеса.
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Модульный размер M750

Модульный размер 2 x M750

Подвес для 
инструмента

Скользящий элемент с 
карабином

Ширина переднего профиля 900/1500 мм

Подвесы для инструмента и прочее оборудование
Наименование Вес инструмента, кг Код ESD
Подвес для инструмента 2DU 0,5 - 1 939 502-00

Подвес для инструмента  4DU 1 - 2 939 503-00

Скользящий элемент с карабином 890 557-51

Траверса для светильника и подвеса  
(включает один скользящий держатель)
Модульный размер Ширина переднего 

профиля, мм
Макс.
нагрузка кг

Код ESD

2 x M500 1000 15 918 49 001P

2 x M500/1500 1500 15 918 49 002P

4 x M500 2000 15 918 49 003P

M750 750 15 918 49 004P

M750/900 900 15 918 49 013P

M750/1500 1500 15 918 49 005P

2 x M750 1500 15 918 49 006P

3 x M750  2250 15 918 49 012P

M900 900 15 918 49 007P

2 x M900 1800 15 918 49 008P

M900/1500 1500 15 918 49 009P

M1200 1200 15 918 49 010P

M1350 1350 15 918 49 011P

С приставными столами вам также понадобится центральный кронштейн, код 
860 074-49.

! Решения по освещению — см. стр. 42.

Траверса для светильника и подвеса

вы
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м



Treston - ESD оснащение24

Полки

Наклоняемая верхняя полка M500, M750, M900, 
M1000, M1200, M1500, M1800

Копплект перегородок (4 шт.) 
Применение Размер Г x В мм Код ESD

TTS-полка, глубина 300 мм 300 x 400 PDH300-49

TTS-полка, глубина 400 мм 400 x 400 PDH400-49

Наклоняемая верхняя полка
Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код ESD

M500 467 x 300 80 TTSM5003-49

M500 467 x 400 80 TTSM5004-49

M750 717 x 300 80 TTSM7503-49

M750 717 x 400 80 TTSM7504-49

M900 870 x 300 80 TTSM9003-49

M900 870 x 400 80 TTSM9004-49

M1000 967 x 300 80 TTSM10003-49

M1000 967 x 400 80 TTSM10004-49

M1200 1167 x 300 80 TTSM12003-49

M1200 1167 x 400 80 TTSM12004-49

M1500 1467 x 300 80 TTSM15003-49

M1500 1467 x 400 80 TTSM15004-49

M1800 1773 x 300 80 TTSM18003-49

M1800 1773 x 400 80 TTSM18004-49

Макс. наклон 20 градусов (глубина 300 мм) или 12,5 градусов (глубина 400 
мм). Высота передней кромки 30 мм. Кромка может быть установлена на 
задней стороне полки.

Копплект перегородок (4 шт.) 
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Стальная полка
Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код ESD

M500 490 x 300 50 860 804-49

M500 490 x 400 50 860 805-49

M750 740 x 300 50 836 028-49

M750 740 x 400 50 852 770-49

M900 890 x 300 50 852 283-49

M900 890 x 400 50 852 769-49

M1000 990 x 300 50 890 631-49

M1000 990 x 400 50 890 632-49

M1350 1340 x 300 50 860 787-49

M1350 1340 x 400 50 860 788-49

Благодаря кронштейнам, полка может использоваться как с наклоном 20 
°, так и в горизонтальном положении. Полка имеет бортик, который можно 
использовать в передней или задней части полки, в зависимости от использо-
вания полки.

Стальная полка M500, M750, M900, M1000, 
M1350
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!

Регулируемая полка
Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код ESD

M500 470 x 505 100 920 49 001P

M500 470 x 650 100 920 49 002P

M750 720 x 505 100 920 49 005P

M750 720 x 650 100 920 49 006P

M900 870 x 505 100 920 49 009P

M900 870 x 650 100 920 49 010P

M1350 1320 x 505 100 920 49 013P

M1350 1320 x 650 100 920 49 014P

Регулируемая полка, с плавной регулировкой глубины
Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код ESD

M500 470 x 505 50 920 49 003P

M500 470 x 650 50 920 49 004P

M750 720 x 505 50 920 49 007P

M750 720 x 650 50 920 49 008P

M900 870 x 505 50 920 49 011P

M900 870 x 650 50 920 49 012P

Выдвижная полка
Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код ESD

M750 720 x 390 30 925 49 002P

M900 870 x 390 30 925 49 003P

FIFO-полка с кронштейнами
Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код ESD

M750 718 x 830 150 890 710-49

На сквозных стеллажах можно разместить друг за другом две 
выдвижные ячейки глубиной 400 мм

Полка для документов
Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код ESD

M500 470 x 265 5 860 806-49

M750 720 x 265 5 860 115-49

M900 870 x 265 5 860 399-49

Пара разделителей для полок
Применение Размер Г x В мм Код ESD

Стальная полка, глубина 300 мм 285 x 190 010 004-49

Стальная полка, глубина 400 мм 385 x 190 010 005-49

TTS-полка, глубина 300 мм 285 x 190 861 116-49

Регулируемая полка, наклон 0-25°

Выдвижная полка, наклон 0-25°

FIFO-полка с кронштейнами

Пара разделителей для полок

Плавно регулируемая полка, наклон 0-25°

Полка для документов, наклон 10 - 75°

Дополнительные регулируемые полки на 
стр. 55.
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При изменении положения нужно отрегулировать высоту
При частом изменении рабочего положения, например, переходах от сидячего к стоячему положению, требуется регулируемый по 
высоте  кронштейн (860 985-49). Регулируемый по высоте профиль (860 997-49) можно присоединить к любой стойке с кронштейном 
(например, стойка для ПК), которую можно поднимать и опускать в соответствии с рабочим положением. Диапозон регулировки 450 мм.

Сменные кроншетйны (запасные части)
Наименование Длина мм Макс.нагрузка кг Код

Двойной кронштейн, 40 мм 200+200 10 880 020-49

Двойной кронштейн, 60 мм 200+200 15 880 010-49

Тяжелый кронштейн, 60 мм 287+221 30 860 993-49
Регулируемый по высоте кронштейн с 
пневматической пружиной, 60 мм
(диапазон регулировки высоты 165 мм)

375 15 860 985-49

Регулируемый по высоте профиль 55 x 80 x 590 15 860 997-49

Тяжелый кронштейнДвойной кронштейн

Полки для IT оборудования 
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.на-
грузка кг

Код

Полка для ноутбука /принтера 365 x 365 25 930 49 001P

Полка для клавиатуры к полке для ноутбука   480 x 270 5 860 904-49

Полка для клавиатуры и мыши к полке для ноутбука 620 x 270 5 860 903-49

Держатель для клавиатуры 
(крепится к столешнице)**

680 x 375 x 106 (Внешние)
620 x 305 x 90 (Внутренние)

10 925 49 001P

Держатель для ПК/папок (Крепится за полкой для 
клавиатуры 860941-49 или 860942-49)

250 x 45-65 x 145 5 TCH

Держатель LCD монитора с двойным кронштейном 15 930 49 002P

Полка для клавиатуры к держателю LCD монитора 480 x 260 5 860 941-49

Полка для клавиатуры к держателю LCD монитора 620 x 260 5 860 942-49

Держатель ЖК-монитора для перфорированной панели 10 890 715-49

**Подходит также для столов WB, TP  и TPH.

Держатели для документов
Наименование Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

Держатель для документов  A4 290 x 330 5 928 49 008P

Держатель для документов  A3  418 x 330 5 928 49 009P

Держатель LCD-монитора и 
полка для клавиатуры

Держатель ЖК-монитора для 
перфорированной панели

Держатель для клавиатуры 
(крепится к столешнице)

Держатель для ПК/папок

Держатель для документов

Регулируемый по высоте профиль

Регулируемый по высоте кронштейн

Полка для ноутбука /
принтера

Регулируемая вспомогательная 
полочка

Регулируемая вспомогательная  полочка	
Наименование Размер Ш x Г мм Наклон Макс.нагрузка кг Код Код ESD
Регулируемая вспомога-
тельная полочка  

560 x 340 0-25° 15 927 41 001P 927 49 001P

Регулируемая вспомога-
тельная полочка  

605 x 405 0-25° 15 927 41 002P 927 49 002P

Вертикальные аксессуары

Максимальное расстояние между 
держателем ЖК-монитора и 
полкой для клавиатуры
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Подставка для аппарата Подставка для коробки Подставка для пластиковых 
контейнеров 

Поворотная рама для инструмента с 
перфорированной панелью M500, 
траверсой для подвешивания M500 и  
8 пластиковыми контейнерами  ESD

Поворотная рама для инструмен-
та с перфорированной панелью 
M500, кронштейн для контейне-
ров M500 

Панель для инструмента 

Поворотная рама для инструмента

Имеющиеся на рисунках пластиковые 
коробки, крюки и инструменты в комплект 
не входят.

Поворотная рама для инструмента 
Поворотная рама для инструмента может быть оснащена перфорированными панелями и желобами для 
инструмента. Поворотная рама для инструмента совместима со всеми принадлежностями  M500, например 
желоба для инструмента и траверсы для подвешивания.

Расширение для изогнутой траверсы 
для подвешивания

Изогнутая траверса для 
подвешивания с кронштейном

!

Стойки
Наименование Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код ESD

Подставка для аппарата 250 x 250 x 90 10 928 49 001P

Подставка для аппарата 500 x 250 x 125 15 928 49 002P

Подставка для аппарата * 500 x 250 x 125 30 928 49 003P

Подставка для коробки   560 x 175 x 125 15 928 49 005P

Подставка для коробки 600 x 220 x 125 15 928 49 006P

Подставка для пластиковых контейнеров** 560 x 165 x 355 860 113-49

*Поставляется с тяжелым кронштейном.

**Пространство для  15 контейнеров  30-1L-4ESD

Траверсы для подвешивания с кронштейнами
Наименование Размер  

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка кг

Код

Изогнутая траверса для подвешивания с кронштейном 770 x 54 15 929 49 002P

Расширение для изогнутой траверсы для подвешивания 770 x 54 860 911-49

Панель для инструмента
Наименование  Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

Панель для инструмента 267 x 305 5 928 49 010P

Поворотные рамы для инструмента 
Наименование  Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код
Поворотная рама для инструмента, 
регулируемый по высоте кронштейн

513 x 320 15 860 864-49P

Поворотная рама для инструмента с 
двойным кронштейном

513 x 320 15
880 865-49P

Перфорированная панель 470 x 300 860 951-49

Желоб для инструмента M500 470 x 150 860 952-49

Траверса для подвешивания   M500 492 x 90 15* 859 150-49

Легкая траверса для подвешивания  M500 492 x 54 10 860 953-49

Кронштейн для контейнеров M500 для 
поворотной панели для инструментов

486 x 55 x 75 15 BP500C

Вспомогательная стальная полка 217 x 298 x 20 3 ASSA4

Максимальная нагрузка на траверсу 40 кг, но при использовании на кронштейне 15 кг.
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Вертикальный кабельный желоб 
крепится сбоку вертикальной трубки.

Закрывайте провода и кабели в кабельном канале.

Монтируемый на вертикальных трубках горизонтальный 
кабельный желоб позволяет скрыть кабели в верхней 
части рабочего места. 

Вспомогательная полка, фиксированные  держатели 
Наименование Размер 

Ш x Г мм
Макс.нагрузка кг Код ESD

Вспомогательная полка левая полка 400 x 500 40 926 49 001P 

Вспомогательная полка правая 400 x 500 40 926 49 002P 

Держатель бутылки

Вспомогательная полка

Держатель рулона

Другие поставляемые изделия
Наименование Код ESD
Держатель бутылки (Ø 100) для трубчатой стойки 859 063-49

Держатель рулона для трубчатой стойки(рулон ø высота 
150 мм, ширина 320 мм) 

860 841-49

Укладка кабелей

Кабельные каналы
Наименование Размер Ш x В  мм Модуль Код ESD

Кабельный канал 467 x 360 M500 860 808-49

Кабельный канал 717 x 360 M750 860 044-49

Кабельный канал 870 x 360 M900 860 045-49

Предназначен только для столов  Concept. Крепится к вертикальным 
трубкам.

Кабельные каналы позволяют скрыть беспорядочно лежащие кабели, 
отделив их от остального оборудования.  Это позволяет содержать в 
порядке заднюю сторону рабочего места и окружающую территорию.

Кабельный желоб
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Модуль Код ESD

Горизонтальный кабельный желоб 737 x 97 x 45 M750 854 553-49

Горизонтальный кабельный желоб 890 x 97 x 45 M900 854 554-49

Горизонтальный кабельный желоб 1187 x 97 x 45 M1200 854 555-49

Горизонтальный кабельный желоб 1337 x 97 x 45 M1350 890 551-49

Горизонтальный кабельный желоб 1487 x 97 x 45 M1500 854 556-49

Горизонтальный кабельный желоб 1793 x 97 x 45 M1800 854 557-49

Вертикальный кабельный желоб 52 x 62 x 1360 861 130-49

Горизонтальные желоба эффективно скрывают кабели, не затрудняя 
техническое обслуживание.
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5. Шкаф 
компьютера 

3. Держатель для 
компьютера

4. Держатель для 
компьютера

6. Шкаф для 
инструмента    

1. Держатель для 
компьютера/прин-
тера, установка на 
подставку

2. Держатель 
компьютера
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Наименование Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Применение Код

1. Держатель для компьютера/
принтера, установка на подставку

>150 x 500 x 85 20 Concept с подставкой 860 551-49

2. Держатель компьютера 180-225 x 450 x 50 20 Concept (торцевым ключом
и маховичком

860 552-49

2. Держатель компьютера 180-225 x 450 x 50 20 столы Concept, электропривод  и т.д. 860 740-49
3. Держатель компьютера 180-225 x 450 x 50 20 рама вертикальной стойки TP 860 553-49

4. Держатель компьютера 180-225 x450 x 50 20 столы TP и TPH 854 440-49

5. Шкаф для компьютера* 325 x 550 x 560 40 Concept 861 120-49

6. Шкаф для инструмента* 325 x 525 x 560 40 Concept 861 121-49

*Крепится под столешницей, крепежный набор для стола Concept смотри на стр. 65 (такой же как крепежный набор для тумбы с выдвижными ящиками 45).  

Шкафчики и держатели для компьютеров

Подставки
Наименование Рама стола 

ширина  мм
Глубина 
регулировки мм

Код ESD

Подставка Concept 1000 - 860 084-49

Подставка Concept 1200 - 860 085-49

Подставка Concept 1500 150 860 088-49

Подставка Concept 1500 - 860 086-49

Подставка Concept 1800 150 860 089-49

Подставка Concept 1800 - 860 083-49

Подставка Concept 2000 150 860 090-49

Подставку можно использовать для крепления упора для ног  или Держа-
тель для компьютера/принтера. Подставка входит в комплектацию столов 
Concept с электроприводом и маховичком.

Упоры для ног
 Наименование Размер Ш x Г мм Высота Наклон Применение Код ESD
Упор для ног, пол 550 x 350 100 5-30 Все столы 860 947-49

Упор для ног, пол, регулировка по высоте 550 x 350 90-280 5-30 Все столы 860 137-49

Упор для ног, пол, с пневмоприводом 550 x 350 90-260 5-30 Все столы 860 224-49

Подставка для ног JT2* 500 x 370 100 Все столы JT2 ESD

Упор для ног, подставка 550 x 350 90-280 5-30 Concept 860 136-49

Упор для ног, подставка, с пневмоприводом 550 x 350 90-260 5-30 Concept 860 196-49

*Особенностью этой подставки является массажер для ступней ног, который расслабляет ступни во время работы. Гофрированная поверхность
для предотвращения скольжения. Цвет: черный. Материал: полистирол.

Подставка для ног JT2

Упор для ног, подставка Упор для ног, подставка, 
с пневмоприводом

Упор для ног, пол Упор для ног, пол, 
регулировка по высоте

Упор для ног, пол, с 
пневмоприводом
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Пластиковые контейнеры Этикетки и перегородки
No. Вмести-

мость, л
Внешние размеры
Ш x Г x В  мм

Внутренние размеры
Ш x Г x В  мм

Упоковка
шт

Код ESD* Этикетки 
+ щитки

Мин.кол-во в упа-
ковке под заказ

Поперечные
перегородки

Кол-во
/ячейка

1. 1,0 105 x 165 x 75 90 x 105 x 65 60 1015-4 ESD E10 60

2. 3,6 149 x 250 x 130 125 x 185 x 115 30 1525-4 ESD E15 30 V-14 30

3. 6,5 186 x 300 x 156 155 x 230 x 140 24 1930-4 ESD E20 24 V-19 24

4. 8,7 186 x 400 x 156 155 x 330 x 140 24 1940-4 ESD E20 24 V-19 24

5. 1,0 99 x 160 x 70 85 x 100 x 62 60 30-1L-4 ESD

6. 1,7 198 x 160 x 70 175 x 100 x 62 30 30-2L-4 ESD

7. 1,7 198 x 160 x 70 175 x 100 x 62 
(2 стационарные про-
дольные перегородки)

30 30-23L-4 ESD

*) Номер заказа/одно изделие

Расположение контейнеров на траверсе для подвешивания 

Траверса для подвешивания M500 M750 M900 M1350 M1500 M1800 Изогнутая траверса для подвешивания  

1015 4 7 8 12 14 17

1525 3 5 6 9 10 12

1930 & 1940 2 4 4 7 8 9

30-1L 5 7 9 13 15 17 5

30-2L & 30-23L 2 3 4 7 7 9
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Кронштейн для контейнеров BP и ASSA4

Пара кронштейнов 
для расширения

Траверса для подвешивания  пластиковыми контейнерами.

Легкая траверса для подвешивания  с   пластиковыми 
контейнерами.

Наименование Подходит для 
Модуль

Размер 
Ш × Г, мм

Макс. на-
грузка, кг

Код ESD

Траверса для ячеек M500 492 × 100 50 859 150-49

Траверса для облег-
ченных ячеек

M500 492 × 54 10 860 953-49

Траверса для ячеек M750 742 × 100 50 859 151-49

Траверса для облег-
ченных ячеек

M750 742 × 54 10 860 955-49

Траверса для ячеек M900 895 × 100 50 859 152-49

Траверса для облег-
ченных ячеек

M900 895 × 54 10 860 956-49

Траверса для ячеек M1000 967 x 100 50 859 156-49

Траверса для ячеек M1200 1167 x 100 50 859 157-49

Траверса для ячеек M1350 1343 × 100 50 859 153-49

Траверса для ячеек M1500 1493 × 100 50 859 154-49

Траверса для ячеек M1800 1799 × 100 50 859 155-49

Пара удлинительных подвесов 60 50 860 919-49

Кронштейн для контейнеров M500 486 x 55 x 75 40 BP500C

Кронштейн для контейнеров  M750 736 x 55 x 75 40 BP750C

Кронштейн для контейнеров  M900 889 x 55 x 75 40 BP900C

Кронштейн для контейнеров  M1500 1486 x 55 x 75 40 BP1500C

Кронштейн для контейнеров  M1800 1792 x 55 x 75 40 BP1800C

Вспомогательная стальная полка 217 x 298 x 20 3 ASSA4

Другой способ обеспечения эргономичного рабочего положе-
ния и экономии места — применение траверс для подвешивания 
ячеек. Чем выше траверсы, тем они дальше от рабочего места. 
Чтобы обеспечить эргономичное рабочее положение, на более 
высоко расположенных траверсах используйте пару удлини-
тельных подвесов. 

Навесные штабелируемые ячейки и 
выдвижные ячейки
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Пластиковые контейнеры Перегородки
No. Вместимость, 

л
Внешние размеры 
Ш x Г x В  мм

Внутренние размеры 
Ш x Г x В мм

Упаковка
шт

Код ESD* Код ESD* Кол-во
/ячейка

1. 1,9 92 x 400 x 82 75 x 357 x 70 30 4010-4 ESD D-10-4ESD 6

2. 2,4 92 x 500 x 82 75 x 457 x 70 30 5010-4 ESD D-10-4ESD 8

3. 4,2 186 x 400 x 82 167 x 357 x 70 15 4020-4 ESD D-20-4ESD 6

4. 5,3 186 x 500 x 82 167 x 457 x 70 15 5020-4 ESD D-20-4ESD 8

5. 6,5 186 x 600 x 82 167 x 557 x 70 15 6020-4 ESD D-20-4ESD 10

*) Номер заказа/одно изделие

Ознакомьтесь с нашим широким 
ассортиментом ячеек и контейнеров 
в брошюре «Системы хранения».

treston.ru/katalogi-i-broshyury
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Кронштейн для контейнеров BP и ASSA4

Перфорированные панели 

Перфорированные панели для вертикальных 
трубчатых стоек
Наименование Модуль Размер, 

Ш × В, мм
Код ESD

Перфорированная задняя панель M500 468 × 389 861 501-49

Перфорированная задняя панель M750 718 × 389 861 511-49

Перфорированная задняя панель M750 718 × 612 861 512-49

Перфорированная задняя панель, 
изолированная

M750 718 × 612 861 701-49

Перфорированная задняя панель M750 718 × 1003 861 514-49

Перфорированная задняя панель M900 871 × 389 861 516-49

Перфорированная задняя панель M900 871 x 612 861 517-49
Перфорированная задняя панель M900 871 x 1003 861 519-49
Перфорированная задняя панель M1000 968 x 389 861 532-49
Перфорированная задняя панель M1000 968 x 612 861 538-49
Перфорированная задняя панель M1200 1168 x 389 861 533-49

Перфорированная задняя панель M1350 1318 × 389 861 521-49

Перфорированная задняя панель M1500 1474 × 389 861 526-49

Перфорированная задняя панель M1800 1774 × 389 861 531-49

Крепится к вертикальным трубчатым стойкам (см. стр. 22).
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Аксессуары не сертифицированные по ESD на стр. 39

Аксессуары для столов серии WB 

Крепежная рама  AKK
Размер Ш x Г мм Применение Код  ESD
730 x 540 AL2X150 W

AL2X180 W
AKK70

690 x 500 + 
690 x 500

AL2X150 W AKK150

690 x 500 + 
990 x 500

AL2X180 W AKK180

Делит пространство между вертикальными профилями на два модуля. 
Крепежная рама AKK состоит из одного вертикального профиля и 
одного горизонтального . Полезная высота 500 мм.

Полка ALH
Размер Ш x Г мм Применение Код ESD
1073 x 310 AL2X110 W, комбинация 

AL2X180 W + AKK180
ALH110 ESD

1500 x 310 AL2X150 W ALH150 ESD

1800 x 310 AL2X180 W ALH180 ESD

Регулируемая по высоте полка. Изготовлена из ламинированного 
ДСП толщиной 25 мм. Допустимая нагрузка 50 кг. Крепится на 
вертикальные профили. 

Крепежная рама AKK

Полка ALH
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Вертикальные профили  AL2X
Размеры Ш x В мм Применение Код ESD

1063 x 900 WB811 AL2X110 W

1489 x 900 WB815 AL2X150 W

1789 x 900 WB818 AL2X180 W

Необходим для установки аксессуаров на монтажный стол WB. 
Включает два вертикальных и 1 горизонтальный профиль. Также 
включены клипсы (CC8)  для укладки кабеля -3шт. Допустимая нагрузка 
100 кг / AL2X.

Вертикальный профиль AL2X

Нижняя полка AT

Задний стопор LIST

Нижняя полка  AT
Размер
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка кг

Примене-
ние

Код ESD

828 x 400 50 WB811 AT110 WB ESD

1255 x 400 50 WB815 AT150 WB ESD

1555 x 400 50 WB818 AT180 WB ESD

Регулируемая по высоте полка, изготовлена из ламинированного ДСП 
толщиной 25 мм. Крепится между ножками стола.

Задний стопор  LIST
Размер
Ш x Г x В мм

Применение Код ESD

1400 x 52 x 27 ALH150, AT150 WB LIST150

1700 x 52 x 27 ALH180, AT180 WB LIST180

Предотвращает падение предметов с полки. Может быть закреплен на 
нижней полке AT или на полке ALH.

Перфорированная панель ARL

Перфорированная панель ARL
Размер
Ш x В мм

Применение Код ESD

668 x 500 AKK70, AKK150 ARL70 

968 x 500 AKK180, AL2X110W ARL100 

Монтируется на крепежную раму  AKK. Панель имеет отверстия  9 x 9 
мм, расположенными с  шагом 38 мм.
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Вспомогательная стальная полка ASSA4
Размер Ш x Г x В мм Применение Код ESD
217 x 298 x 20 BP ASSA4

Полка для бумаги формата A4 и диспенсера для скотча (макс. 2 шт. на 
полку). Устанавливается на профиль для контейнеров. Макс. нагрузка 
3 кг.

Вспомогательная стальная полка ASSA4

Полочные перегородки PDH
Высота мм Применение Код ESD
400 ALH PDH

Используется в комбинации с полкой  ALH. Поставляется в наборе из 
5 шт.

Регулируемая полка  ASH
Размер Ш x Г мм Применение Код ESD

660 x 400 AKK70, AKK150, AKK180 ASH70 ESD

960 x 400 AKK180, AL2X110W ASH100 ESD

Полка регулируется по глубине, высоте и углу наклона. Изготовлена 
из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Передний край в виде 
ограничительного выступа. Допустимая статическая нагрузка 35 кг. 
Монтируется на крепежную раму  AKK.

Кронштейн для ячеек BP
Длина мм Применение Код ESD

685 AKK 70, AKK150, AKK180 BP70 ESD

985 AKK180, AL2X110W BP100 ESD

Алюминиевый профиль для ячеек. Монтируется на крепежную раму 
AKK.

Полочные перегородки PDH

Регулируемая полка ASH

Кронштейн для ячеек BP

Поворотная полка  AKV
Размер Ш x Г мм Применение Код ESD
460 x 210 (полка) AL2X вертикальные

профили
AKV400 ESD

Стальная полка с бортиками по периметру, регулируемым углом 
наклона и возможностью поворота на 360°. Длина шарнирного 
кронштейна 590 мм. Допустимая нагрузка 15 кг. 

Поворотная полка  AKV
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Стойка для ячеек EPL, поворотная полка  AKV и ячейки

Стойка для ячеек EPL
Размер
Ш x Г x В мм

Применение Кол-во
полок

Код ESD

455 x 200 x 290 AKV 3 EPL12 ESD

Стойка имеет три фиксированные по высоте стальные полки. Эпоксид-
но-порошковое частично-проводящее покрытие светло-серого цвета (RAL 
7035). Ячейки заказываются отдельно, стр. 50. На одной стойке можно 
разместить: 12 навесных штабелируемых ячеек 1015-4ESD или 12 лот-
ков 30-1L-4ESD или 6 лотков 30-2L-4ESD или 6 лотков30-23L-4ESD. 
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Пюпитр WDA
Размер Ш x В мм Применение Код ESD

440 x 300 AL2X вертикальные профили WDA ESD

Пюпитр с направляющим кронштейном  под документы формата A3. 
Выполнен из стали с эпоксидно-порошковым частично-проводящим 
покрытием светло-серого цвета. Длина кронштейна  220 мм. Угол 
наклона до 75°.

Пюпитр WDA

Полка для инструментов PTH

Полка для инструментов PTH
Размер Ш x Г  мм Применение Код ESD

1000 x 60 столы WB и Concept с 
электроприводом.

PTH100

Полка для инструментов гарантирует аккуратное рабочее место, где 
все инструменты всегда под рукой .

Короб для кабеля WBCT

Короб для кабеля  WBCT 
Размер Ш x Г x В мм Применение Код ESD

948 x 64 x 204 WB811 WBCT110 

1375 x 64 x 204 WB815 WBCT150

1675 x 64 x 204 WB818 WBCT180

Крепится на на раму опоры. Включен в стандартную комбинацию 
столов WB C и WB EL.

 Держатель для бутылки CH

Держатель для бутылки CH
Размер  Ш x Г x В мм Ø мм Применение Код ESD
110 x 105 x 120 Ø 80 AL2X вертикальные 

профили 
CH

Практичный держатель для бутылки или стакана. Материал: 
полипроилен черного цвета.

Кронштейн HSB
Длина мм Применение Код ESD
1073 AL2X110 W HSB110

1500 AL2X150 W HSB150

1800 AL2X180 W HSB180

Кронштейн из стали, предназначен для подвешивания силовых 
инструментов и светильников. Монтируется на вертикальные профили. 

Кронштейн HSB

Подставка для клавиатуры WKA
Размер Ш x Г мм Применение Код ESD
500 x 220 (полка) AL2X вертикальные профили WKA ESD

Подставка для клавиатуры из стали с направляющим кронштейном. 
Эпоксидно-порошковое частично-проводящее покрытие. Допустимая 
нагрузка15 кг. Длина кронштейна  220 мм.

Подставка для клавиатуры  WKA

Держатель для системного блока CPU

Держатель системного блока CPU
Ширина Высота Применение Код ESD

130-
240 мм

395-
500 мм

Столы WB TP/TPH и Concept 
(глубина 750/900 мм),
тележки SAP, WTR и Concept

CPU

340-
460 мм

180-
285 мм

Регулируемый держатель для вертикального или горизонтального 
системного блока, крепится под столешницу рабочего стола.  
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Аксессуары не сертифицированные по ESD на стр. 39

Нижняя стальная полка LSS
Размер
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка к

Применение Код ESD

1418 x 460 30 TPH715/ 915 LSS150

1718 x 460 30 TPH718/ 918 LSS180

Подвешена на горизонтальных перекладинах. Может быть дополнена 
низкими легкими перегородками LDH с М-образным профилем .

Аксессуары для столов серии TPH

Металлическая полка  TH
Размер
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка кг

Применение Код ESD

1119 x 145 30 TPH712 TH120 ESD

1419 x 145 30 TPH715/ 915 TH150 ESD

1719 x 145 30 TPH718/ 918 TH180 ESD

Регулируется по глубине, высоте и углу наклона. Предназначена для 
пластиковых контейнеров и лотков. Допустимая нагрузка  30 кг.

Кронштейн для ячеек BP
Ширина  мм Макс.нагрузка кг Применение Код ESD

профиль 1115 15 TPH712 BP120 ESD

профиль 1415 15 TPH715/ 915 BP150 ESD

профиль 1715 15 TPH718/ 918 BP180 ESD

Алюминиевый профиль для подвеса ячеек и пластиковых контейнеров.

Дополнительная  полка SH
Размер
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка к

Применение Код ESD

1200 x 310 50 TPH712 SH120 ESD

1500 x 310 50 TPH715/ 915 SH150 ESD

1800 x 310 50 TPH718/ 918 SH180 ESD

Регулируется по высоте. Из ламинированного ДСП, толщиной 25 мм.

Металлическая полка  TH

Кронштейн для ячеек BP

Вспомогательная стальная полка ASSA

Дополнительная  полка SH

Вспомогательная стальная полка ASSA
Размер Ш x Г x В мм Применение Код ESD
217 x 298 x 20 BP ASSA4

Полка для бумаги формата A4 и диспенсера для скотча (макс. 2 шт. на 
полку). Устанавливается на профиль для контейнеров. Макс. нагрузка 
3 кг.

Задний стопор LIST

Нижняя стальная полка LSS

Задний стопор  LIST
Размер Ш x Г x В мм Применение Код ESD

1400 x 52 x 27 ALH150, AT150 WB LIST150

1700 x 52 x 27 ALH180, AT180 WB LIST180

Предотвращает падение предметов с полки. Может быть закреплен на 
нижней полке AT или на полке ALH.
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Кронштейн KT
Размер Ш x Г мм Применение Код ESD

1200 x 600 TPH712 KT120

1500 x 600 TPH715/ 915 KT150

1800 x 600 TPH718/ 918 KT180

Дополнительный
C-профиль

1500 KT150 SPR150

Дополнительный  
C-профиль

1800 KT180 SPR180

Предназначен для подвешивания силовых инструментов и светильников. 
Представляет собой одну планку/C-профиль со скользящим крюком. 

Кронштейн KT для подвешивания инструмента и 
светильников 

Вертикальные профили HKCP
Высота  мм Применение Код ESD

1470 TPH HKCP147

Если Вы одновременно хотите разместить перфопанель  RL и электро-
панель TJK  к столам TPH, то Вам необходимо заказать дополнительные 
вертикальные профили. 

Полка поворотная  CKV
Размер  Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Применение Код ESD

Полка  210 x 460 15 TPH CKV400 ESD

Стальная полка с бортиками по периметру, с регулируемым углом 
наклона. Допустимая нагрузка -15 кг. Монтируется на C-профиль. 

Поворотная стойка CKV

Вертикальные профили HKCP

Стойка для ячеек EPL, поворотная полка  AKV и ячейки

Стойка для ячеек EPL
Размер Ш x Г x В мм Применение Кол-во полок Код ESD

455 x 200 x 290 CKV 3 EPL12 ESD

Стойка имеет три фиксированные по высоте стальные полки. 
Эпоксидно-порошковое частично-проводящее покрытие светло-серого 
цвета (RAL 7035). 

Держатель компьютера

Держатель компьютера
Размер Ш x Г x В мм Макс. нагрузка, кг Применение Код ESD

180-225 x450 x 50 20 столы TP и TPH 854 440-49
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Короб для кабеля TPHCT

Короб для кабеля TPHCT
Размер Ш x Г x В мм Применение Код ESD
1115 x 45 x 205 TPH712 TPHCT120

1415 x 45 x 205 TPH715/ 915 TPHCT150

1715 x 45 x 205 TPH718/ 918 TPHCT180

Монтируется между C-профилями под столешницей. Изготовлен из 
перфорированной стали с эпоксидно-порошковым покрытием.

Перфорированная панель RL
Размер Ш x Г мм Применение Код ESD

1115 x 750 TPH712 RL120

1415 x 750 TPH715/ 915 RL150

1715 x 750 TPH718/ 918 RL180

Соединитель для 
перфопанелей

TPH RK1

Стальная перфорированная панель. Имеет отверстия 9 мм, распо-
ложенными шагом 38 мм. Устанавливается на столы  TPH с помощью 
соединителей RK 1. Может быть установлена на стену с помощью 
шурупов (включены).

Перфорированная панель RL

Полочные перегородки PDH
Высота мм Применение Код ESD
400 TPH PDH

Используется в комбинации с полкой  SH. Поставляется в наборе из 
5 шт. Полочные перегородки PDH
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Антистатические аксессуары 

Антистатические коврики
Наименование Размер Ш x Г мм Код ESD

8 Напольный коврик ESD Ergo 950 x 650 852 880-00

9 Настольный коврик  ESD* 1,22 x 10,00 м (12,20 м²) PM157

*Стоек к нагреву, действию паяльного флюса, а также большинству 
химических соединений и растворителей. Соответствуют требованиям 
стандарта EN 61340-5-1. Обратная сторона шероховатая для 
предотвращения скольжения. Не содержит полихлорвинила. Поставляется 
по заданным размерам или в рулонах.  Цвет: платиново-серый. 
Сопротивление между поверхностью и заземлением: 7,5 x 105 - 107 Ом.

Заземляющее оборудование 
Наименование Кнопка Сопротивление Код ESD
1 Коробка заземления 3 x 10 мм 1 МОм J6603

2 Распределительная ко-
робка браслетов , желтая

860 522-00

3 Кабель заземления, 
черный, 1,5 м

10 мм/
клемма M5 

1 МОм 860 520-00

4 Кабель заземления 5 m 10 мм MK3040

5 Кнопка 10 мм / клемма PN3034

Антистатический браслет
Наименование Кнопка Сопротивление Код ESD
6 Регулируемый браслет 7 мм 1 МОм R2216

7 Металлический браслет 7 мм 1 МОм R2206

Комплект антистатического браслета состоит из самого браслета и 
витого провода. Заземляющий кабель с резистором 1 МОм, длиной 3,6 
м. Содержит  7-ми миллиметровую кнопку для соединения с браслетом и 
10-ти миллиметровую кнопку для соединения с клеммой зажима.
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Аксессуары не сертифицированные по ESD 

Держатель планшета MY
Наименование Применение Код

Держатель планшета MY MH, MA или MA2 MY

Для планшетов от 7 до 10 дюймов. Требуются либо шарнирные держатели MH, MA  либо MA2.

! Все аксессуары не сертифицированные по ESD, пригодны для 
использования в EPA-зоне, когда сочетание их уровня потенциального 
заряда и физического расстояния до ESDS-компонентов, соответствует 
ESD-стандарту  IEC 61340-5-1.

Соединительный набор AS
Наименование Применение: Код

Соединительный набор для вертикальных 
профилей*

MH / MA / MA2 AS2
MA3 AS3

* Соединительный набор AS необходим для столов Concept, TP и TPH с вертикальными профилями и 
С-профилями. Не нужен для столов WB с вертикальными профилями AL2X.

Держатель для LCD-монитора MH
Наименование Макс. нагрузка кг Применение Код

Держатель для LCD-монитора MH 15 Concept, TP, TPH, WB MH

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора прикручивается пластина-
адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру к плоской пластине шарнирного кронштейна ( 75 
x 75 мм).

Шарнирный держатель для LCD  MA
Наименование Макс. нагрузка кг Применение Код

Шарнирный держатель для LCD  MA 10 Concept, TP, TPH, WB MA

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора прикручивается пластина-адап-
тер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру к плоской пластине шарнирного кронштейна ( 75 x 75 мм). 
Кронштейн состоит из двух звеньев, соединенных шарниром.Угол вертикального наклона монитора  
регулируется до 180 градусов. Монитор находится на удаление от вертикальной стойки на 95-425 мм.

Шарнирный держатель для LCD монитор MA2
Наименование Макс. нагрузка кг Применение Код

Шарнирный держатель для LCD монитор 
MA2

15 Concept, TP, TPH, WB MA2

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора прикручивается пластина-адап-
тер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру к плоской пластине шарнирного кронштейна ( 75 x 75 мм). 
Кронштейн состоит из двух звеньев, соединенных шарниром.Угол вертикального наклона монитора  ре-
гулируется до 180 градусов. Монитор находится на удаление от вертикальной стойки на 95-425 мм . 

Шарнирный держатель для LCD-монитора с регулировкой высот MA3
Наименование Макс. нагрузка кг Применение Код

Шарнирный держатель для LCD-монитора 
с регулировкой высот MA3

3-8 Concept, TP, TPH, WB MA3

Очень эргономичный и легко регулируемый держатель монитора с газовой пружиной. Механизм 
быстрого отсоединения, стандартные размеры крепления 75х75 и 100х100 для ЖК-экранов. Фиксация 
кабеля с помощью кабельных клипс, 2 шт. Двойной кронштейн поворачивается
на радиус 180 и регулируется по вертикали в диапазоне 65-515 мм.

Держатель для LCD-монитора MH

Шарнирный держатель для LCD-
монитора  MA

Шарнирный держатель для LCD-
монитора  MA2

Шарнирный держатель для LCD-
монитора MA3

Держатель планшета MY

Соединительный 
набор AS2 

Соединительный 
набор AS3
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Короб электропанели для столов Concept/TP
Длина мм Применение Код

666 Concept/TP (Модуль M750) SJK75

819 Concept/TP (Модуль M900) SJK90

1416 Concept/TP (Модуль M1500) SJK150

1722 Concept/TP (Модуль M1800) SJK180

Двойная евророзетка E1

Выключатель E2

Автомат 10 A E3

Дифференциальный автомат 10 A/30 mA E4

Выключатель экстренного останова E5

Разъем для передачи данных/с экраном для Кат..6 E6

Может быть оснащен выбранными компонентами, заказываются отдельно. 
Удовлетворяет  требованиям CE. Поставляется с кабелем длиной 3 м.

Короб электропанели SJK

Траверса электропитания для столов Concept/TP
Ширина  мм  Монтаж Применение Код

1 440 8 розеток+ выключатель питания Concept/TP 910 51 001 P

2 440 6 розеток + защита от тока КЗ Concept/TP 910 51 002 P

3 M750 6 розеток + выключатель питания Concept/TP 911 51 002 P

M900 7 розеток + выключатель питания Concept/TP 911 51 003 P

Пара кронштейнов для перфорированной панели Concept/TP 853 185-51

Траверсы электропитания поставляются в трех модульных размерах: M500, 
M750 и M900.

Короб электропанели для столов WB
Длина мм Применение Код

Профиль  631 AL2X вертикальные профили CJK70

Профиль 931 AL2X вертикальные профили CJK100

3 двойные евророзетки (E1) и выключатель (E2) CJK70 SET

Двойная евророзетка E1

Выключатель E2

Автомат 10 A E3

Дифференциальный автомат 10 A/30 mA E4

Выключатель экстренного останова E5

Разъем для передачи данных/с экраном для Кат..6 E6

Может быть оснащен выбранными компонентами, заказываются отдельно. 
Удовлетворяет  требованиям CE. Поставляется с кабелем длиной 3 м. Собранный 
короб CJK 70 состоит из 3 шт. двойных евророзеток (E1) и выключателя  (E2). 
Доступны другие комплектации.  

Короб электропанели CJK70
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Короб электропанели для столов TPH
Наименование Применение Код

Профиль 1058 TPH712 TJK120

Профиль 1358 TPH715/ 915 TJK150

Профиль 1658 TPH718/ 918 TJK180

Включает 3 x E1, E2 TPH715/ 915 TJK150 SET

Включает  3 x E1, E2 TPH718/ 918 TJK180 SET

Включает 1x E1,1 x E2 TPH712 TJK120 SET2

Включает 1x E1,1 x E2 TPH715/ 915 TJK150 SET2

Включает 1x E1,1 x E2 TPH718/ 918 TJK180 SET2

Двойная евророзетка E1

Выключатель E2

Автомат 10 A E3

Дифференциальный автомат 10 A/30 мA E4

Выключатель экстренного останова E5

Разъем для передачи данных/с экраном Cat.6 E6

Собранный короб TJK150 SET и TJK180 SET состоит из 3 шт. двойных розеток 
(E1) и выключателя (E2). Собранный короб TJK120 SET2, TJK150 SET2 и TJK180 
SET2 состоит из одной двойной розетки (E1) и выключателя (E2). (Возможно 
создать другие комплектации коробов.)

Короб электропанели TJK SET2
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Траверсы сжатого воздуха
Патрубки, Ø 8 мм Вход Выход Монтаж Код

Траверса сжатого воздуха 1 2 верт. 859 861-00

Соединительные детали совместимы с серией  CEJN. 3200.

Может быть установлена на все рабочие столы Treston с вертикальными 
трубками.

Траверсы сжатого воздуха

Короб электропанели WJK 40

Короб электропанели WJK 40
Длина мм Применение Код

470 Универсальная передвижная тележка WTR WJK40

Двойная евророзетка E1

Выключатель E2

Автомат 10 A E3

Дифференциальный автомат 10 A/30 mA E4

Выключатель экстренного останова E5

Разъем для передачи данных/с экраном для Кат..6 E6

Короб может быть оснащен выбранными компонентами. Соответствует 
требованиям CE. Поставляется с кабелем длиной 3 м.
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Набор клипс для укладки кабеля для столов Concept/TP
Набор Применение Код

5 штук Concept/TP (Вертикальные профили CC5

Для простого закрепления кабеля, можно разместить до 5 кабелей.

Набор клипс для укладки кабеля для столов WB
Набор Применение Код

5 штук WB (AL2X вертикальные профил) CC8

Набор клипс предназначен для надежного крепления кабелей вдоль 
каркаса монтажного стола. Клипсы устанавливаются в 8-миллиметро-
вые прорези профиля.

Набор клипс для укладки кабелей  CC8 и CC12

Набор клипс для укладки кабелей  CC5

Набор клипс для укладки для столов TPH
Набор Применение Код

5 штук TPH CC12

Предназначен для надежного крепления кабелей вдоль каркаса мон-
тажного стола. Эти клипсы устанавливаются в 12-ти миллиметровые 
прорези профиля.
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Treston NaturLite LED

! Все светильники пригодны для использования в EPA-зоне, когда сочетание их уровня потенциального заряда и 
физического расстояния до ESDS-компонентов, соответствует ESD-стандарту  IEC 61340-5-1.
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Наименование Управление Цветовая 
температура

Освещенность на 
расстоянии 1 м

Световой 
поток

Мощ-
ность

Размеры, мм 
(Ш x Г x В)

Подходит для  Код

1. Treston NaturLite 
LED Plus 1200

Управление с помощью мобиль-
ного приложения или пульта 
дистанционного управления + 
Включение/выключение света 
и изменение его яркости одной 
кнопкой на корпусе светильника.

2700 - 
6500 K

~4000 K: 2800 lx 
(1000 - 2800 lx 
(зависит от
выбранной 
температуры 
цвета)

3200 - 6300 
lm (зависит 
от выбранной 
температуры 
цвета).

60 W 1180 x 
120 x 50

Подходит для для  
всех рабочих
столов Treston,  
а также других
производителей

TNL1200P

Пульт 
дистанционного 
управления для 
Treston NaturLite 
LED Plus 1200

Простота использования и 
сохранения предустановок 
через мобильное приложение.

90 x 
90 x 12

Treston NaturLite  
LED Plus 1200

TNLPR

2. Treston NaturLite
 LED 1200

Включение/выключение света 
и изменение его яркости одной 
кнопкой на корпусе светильника.

4000 K 3100 lx 7100 lm 56 W 1180 x 
120 x 50

Подходит для для  
всех рабочих
столов Treston,  
а также других
производителей

TNL1200

3. Treston NaturLite 
LED 900

Включение/выключение света 
и изменение его яркости одной 
кнопкой на корпусе светильника.

4000 K 2300 lx 5200 lm 42 W 900 x 
120 x 50

Подходит для для  
всех рабочих
столов Treston,  
а также других

TNL900

4. Treston NaturLite 
LED Wing 500

Включение/выключение света 
и изменение его яркости одной 
кнопкой на корпусе светильника.

4000 K 800 lx 1750 lm 14 W 430 x 120 x 
50 мм 
(+ крепеж 
95/120 мм)

Подходит для  
Concept, WB и TP, 
TPH *

TNL500W

Общие характеристики: Регулировка яркости ,Срок службы более 50 тыс. часов (L90B10), Коэффициент цветопередачи более CRI > 80, Высококачественные 
светодиоды (MacAdams < 3),Алюминиевый корпус,, 2-летняя гарантия, Степень защиты IP20.

* для столов TPH необходим крепеж 890 683-49

Treston NaturLite LED Plus 1200
Яркий свет с настраиваемым цветовым тоном

Treston NaturLite LED 1200
Яркий свет с гибкой настройкой

Treston NaturLite LED 900
Компактный светильник с регулировкой яркости

Treston NaturLite LED Wing 500
Гибко настраиваемая подсветка

✓✓ Регулировка позволяет найти оптимальные условия освещения 

✓✓ Элегантная конструкция привносит функциональную красоту в 
промышленные среды и никогда не выходит из моды. 

✓✓ Простой и быстрый монтаж — защелкнуть, сдвинуть и зафиксировать 

✓✓ Высококачественные светодиодные светильники и драйверы годами 
не требуют обслуживания. Весь уход заключается в поддержании 
чистоты светильников!
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Совместимость с траверсами для светильника и подвеса

Модуль / Применение Ширина переднего 
профиля мм

Применяемый светильник Код

Траверса для светильника и подвеса 
(Concept и TP)

2 x M500 1000 TNL900 91849001P

2 x M500/1500 1500 TNL900, TNL1200, TNL1200P 91849002P

4 x M500 2000 TNL900, TNL1200, TNL1200P 91849003P

M750 750 - 91849004P

M750/900 900 TNL900 91849013P

M750/1500 1500 TNL900, TNL1200, TNL1200P 91849005P

2 x M750 1500 TNL900, TNL1200, TNL1200P 91849006P

3 x M750 2250 TNL900, TNL1200, TNL1200P 91849012P

M900 900 TNL900 91849007P

2 x M900 1800 TNL900, TNL1200, TNL1200P 91849008P

M900/1500 1500 TNL900, TNL1200, TNL1200P 91849009P

M1200 1200 TNL900, TNL1200, TNL1200P 91849010P

M1350 1350 TNL900, TNL1200, TNL1200P 91849011P

Кронштейн HSB
(столы WB)

AL2X110W 1073 TNL900 HSB110

AL2X150W 1500 TNL900, TNL1200, TNL1200P HSB150

AL2X180W 1800 TNL900, TNL1200, TNL1200P HSB180

Кронштейн KT
(столы TPH)

TPH712 1200 TNL900, TNL1200, TNL1200P KT120

TPH715/915 1500 TNL900, TNL1200, TNL1200P KT150

TPH718/918 1800 TNL900, TNL1200, TNL1200P KT180
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Высокое качество освещения

•	 Настраиваемый цветовой тон (2700-6500 К)

•	 Мощность 14-60 Вт (макс.)

•	 Освещенность 800-3100 люкс +-10% (на 
расстоянии 1 м)

•	 Срок службы более 50 тыс. часов (L90B10)

•	 Коэффициент цветопередачи более CRI > 80

•	 Высококачественные светодиоды (MacAdams < 3)

•	 Регулировка яркости 1/10-100%

•	 Компактная конструкция

•	 2-летняя гарантия

•	 Подходит для для всех рабочих столов Treston, а 
также других производителей

•	 Степень защиты IP20

Treston NaturLite 
LED Wing 500

✓✓ Гибко настраиваемая подсветка

✓✓ Рабочая зона с тенями или без них

✓✓ Возможность установки в центре стола
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Стулья

 Код ESD Описание, обивка и цвет Тест  Мар-
тиндейла

Высота 
сиденья, мм*

Ширина 
сиденья, мм

Глубина 
сиденья, мм

Высота 
спинки, мм

Вес,
кг

1. Стул Tresto Ergo
С мягкими двойными колесами  с тормозами (при разгрузке). Высокий вариант с кольцом для ног и скользящими опорами.

a) C20PU-ESD Treston Ergo 20, полиуретан, черный, ESD 440-620 440 410 380 13,0

b) C25PU-ESD Treston Ergo 25, полиуретан, черный, ESD 580-850 440 410 380 15,0

c) C30AL-ESD Treston Ergo 30, искусственная кожа, черный, ESD 50.000 440-620 460 470 460 13,0

d) C30BL-ESD Treston Ergo 30, ткань, черный, ESD 40.000 440-620 460 470 460 13,0

e) C35BL-ESD Treston Ergo 35, ткань, черный, ESD 40.000 530-800 460 470 460 15,0

2. Стул Treston Plus
С мягкими двойными колесами  с тормозами (при разгрузке).

a) C40AL-ESD Treston Plus 40, искусственная кожа, черный, ESD 50.000 450-600 460 410-470 600 19,5

b) C40BL-ESD Treston Plus 40, ткань, черный, ESD 40.000 450-600 460 410-470 600 19,5

3. Стул Neon
С мягкими двойными колесами  с тормозами (при разгрузке).

C50BL-G-ESD Neon 50, ткань, черный, ESD, серый кант 40.000 450-620 470 420-480 570 18,0

4. Flex
Высокий вариант с кольцом для ног и скользящими опорами. 

C19PU-ESD Flex 19, полиуретан, черный, ESD 510-780 360 380 200 13,0

5. Табуреты
С мягкими двойными колесами  с тормозами (при разгрузке).

C15AL-ESD Stool 15, искусственная кожа, черный, ESD 50.000 460-630 400 400 8,0

*В соответствии с DIN 68877 высота сиденья измеряется от пола до центра сиденья при нагрузке 64 кг. Максимальная нагрузочная способность кресла 
составляет 120 кг.
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Искус-
ственная 
кожа ESD

Полиуре-
тан

Ткань
ESD

 Код ESD Описание, обивка и цвет Тест  Мар-
тиндейла

Высота 
сиденья, мм*

Ширина 
сиденья, мм

Глубина 
сиденья, мм

Высота 
спинки, мм

Вес,
кг

6. Стулья-седла

С мягкими двойными колесами  с тормозами (при разгрузке).

a) SADDLE G ESD Стул-седло, ткань, ESD, серый > 50.000 575-820 350 420 7,0

b) SADDLE AL ESD Стул-седло, искусственная кожа, ESD, черный 575-820 350 420 7,0

*В соответствии с DIN 68877 высота сиденья измеряется от пола до центра сиденья при нагрузке 64 кг. Максимальная нагрузочная способность кресла 
составляет 120 кг.

Запасные части и аксессуары
Изделие Описание Код ESD

Комплект скользящих опор Износостойкие пластиковые скользящие опоры имеют большую площадь поверхности и обеспе-
чивают устойчивость стула. Скользящие опоры подходят для всех наших стульев.

CGLIH-ESD

Комплект мягких колес для твердых полов Мягкие двойные колеса с тормозами (при разгрузке). Это означает, что колеса будут тормо-
зить при отсутствии нагрузки. В стандартной комплектации мы поставляем мягкие колеса для 
твердых полов, но жесткие колеса для мягких полов необходимо заказывать отдельно.

CSCAS-ESD

Комплект жестких колес для мягких полов CHCAS-ESD

Комплект колес Stop&Go 
для твердых полов

Если стул должен передвигаться по рабочему месту, колеса Stop&Go обеспечат 
безопасность пользователя. Они будут тормозить стул при нагрузке, а при ее отсутствии он 
будет свободно перемещаться.

CSTOP-ESD

4D-подлокотники с защитой от электро-
статического разряда для Treston Ergo 
ESD и Treston Plus ESD

Регулировка высоты, ширины и глубины с возможностью поворота. ARE-ESD

4D-подлокотники для Neon Регулировка высоты, ширины и глубины с возможностью поворота. ARN-ESD

Хромированное кольцо для ног Кольцо для ног также подходит для низких моделей стульев, прикрепив его к газлифту стула. 
Можно использовать на моделях как с защитой от электростатического разряда, так и без нее. 
Высоту можно легко отрегулировать без каких-либо инструментов.

CRING

Высота 
сиденья

Наклон 
сиденья

Глубина 
сиденья

Высота 
спинки

Регулировка 
по весу

Спинка, обеспе-
чивающая 

постоянный 
контакт

Синхронный 
механизм

Регулировка и свойства Treston Ergo Treston Plus Neon Табурет Стул-седло Flex — стулья 
для работы стоя

Высота сиденья ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Наклон сиденья ✓ ✓ ✓ ✓
Глубина сиденья ✓ ✓
Высота спинки ✓ ✓ ✓
Контакт спинки со спиной 
пользователя

✓

Синхронный механизм ✓ ✓
Подлокотники (по заказу) ✓ ✓ ✓
Сменная обивка ✓
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Передвижная стойка BT-550B ESD
Наименование Размер Ш x Г x В мм Макс. нагрузка, кг Код ESD

Передвижная стойка 780 x 715 x 1600 300 BT-550B ESD

Высота крепежных планок легко регулируется без инструментов. Регулируемая по высоте 
эргономичная ручка

Системы хранения

Кассетницы: Серии 290/550 ESD
Стильный промышленный дизайн кассетниц в исполнении четырех различных моделей обеспечивает эффективность 
антистатического хранения малых компонентов. Кассетницы могут подвешиваться на стену, устанавливаться на по-
воротную стойку или на рабочий стол. Изготавливаются двух типоразмеров с высотой 290 и 550 мм 

В конструкции кассетниц используется жесткий частично-проводящий полипропиленовый корпус (PP), оцинкованные 
стальные полки и малые выдвижные ячейки из частично-проводящего полистирола (PS) , а также бирки. Подробно 
параметры ячеек представлены на стр. 50. Поставляются с разъемом для заземляющего кабеля. Аксессуары: попе-
речные перегородки из частично-проводящего полистирола (PS).  

Ячейки (Количество x тип)
Внешние размеры ячеек: Ш x Г x В
Размеры каркаса: Ш x Г x В

24 x L-61-4ESD
69 x 170 x 40 мм
310 x 180 x 290 мм

12 x L-64-4ESD
92 x 170 x 62 мм
310 x 180 x 290 мм

48 x L-61-4ESD
69 x 170 x 40 мм
310 x 180 x 550 мм

24 x L-64-4ESD
92 x 170 x 62 мм
310 x 180 x 550 мм

Перегородки, заказываются отдельно
(Кол-во на ячейку)

V-1-4ESD
(5 шт)

V-4-4ESD
(5 шт)

V-1-4ESD
(5 шт)

V-4-4ESD
(5 шт)

Код ESD 291-4ESD 294-4ESD 551-4ESD 554-4ESD

Стойки для кассетниц
•	 Двухсторонняя передвижная стойка в антистатическом (с ESD-защи-

той) исполнении для кассетниц 550-серии

•	 Стальной каркас с частично-проводящим эпоксидно-порошковым 
покрытием (цвет светло-серый, RAL 7035) с нижней полкой.

•	 Максимум восемь кассетниц 550 серии, по 4 с каждой стороны, зака-
зываются отдельно

•	 Четыре поворотных ESD-колеса (ø 100 мм), два с тормозами

•	 Модуль M750, подходят все аксессуары для вертикальных профилей.  

Применение

Код Кол-во ячеек в кассетнице Размеры  Ш x Г x В, мм

551-4ESD 48 шт 69 x 170 x 40

554-4ESD 24 шт 92 x 170 x 62
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Поворотная стойка 12-550 ESD
Наименование Размер Ш x Г x В мм Макс. 

нагрузка, кг
Код ESD

Поворотная стойка 500 x 500 x 1730 400 12-550 ESD

Настольная поворотная стойка PTP-5 ESD
Наименование Размер Ш x Г x В мм Макс. 

нагрузка, кг
Код ESD

Настольная 
поворотная стойка

360 x 310 50 PTP-5 ESD С
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Настольная поворотная стойка PTP-5 ESD
Может содержать 2 кассетницы для хранения миниатюрных 
компонентов  высотой 290 мм или 550 мм — кассетницы 
заказываются отдельно. Состоит из поворотного основания 
и платы-основания. Кабель заземления прилагается. 
Допустимая нагрузка 50 кг.

Размеры после сборки: Ш x Г x В: 
360 x 310 x 300 мм (291/294 ESD)
360 x 310 x 560 мм (551/554 ESD)

Поворотные стойки для кассетницы

Идеальны для размещения, антистатического хранения 
и отбора тысяч монтажных компонентов . Может 
содержать 12 кассетниц.

Устойчивое и прочное основание выдерживает до 400 кг 
нагрузки. Поворотное основание обеспечивает легкость 
вращения и простоту в обращении. Вмещает до 2304 
различных типов компонентов на площади всего 0,25 
м2. Заземление через резистор 1 Мом. Стойка легко 
собирается.  

•	 может содержать 12 кассетниц для хранения 
миниатюрных предметов 551/554 ESD (заказываются 
отдельно)

•	 состоит из поворотного основания, 3 уровней и 
верхней платы



Treston - ESD оснащение48

Кассетницы: серий  300/400 ESD

Поворотные стойки для кассетницы

Кассетницы разработаны для нужд электронной про-
мышленности. Могут подвешиваться на стену, уста-
навливаться друг на друга или на поворотную стойку. 
Изготавливаются  глубиной  300 и 400 мм.

В конструкцию входят каркас, ячейки и бирки с прозрач-
ными защитными экранами (непроводящими). Стальной 
каркас покрыт частично-проводящей эпоксидно-по-
рошковой   эмалью, выдвижные ячейки изготовлены из 
частично- проводящего полипропилена  (PP). Задние 
стопоры предохраняют ячейки от произвольного выдви-
жения. Подробно параметры ячеек представлены на стр. 
50. Поставляются с разъемом для заземляющего кабеля. 
Аксессуары: поперечные перегородки из частично-про-
водящего полистирола (PS). 

Отдельно стоящая поворотная стойка для хранения ма-
лых компонентов в электронной промышленности. Проч-
ное основание выдерживает до 800 кг нагрузки. Вмещает 
до 1792 различных типов компонентов на площади всего 
0,64 м2. Заземление через резистор 1 Мом. Включает в 
себя поворотное основание и разделительные элементы 
для 4 уровней. Простая сборка без инструментов.

Ячейки(количество x тип)
Внешние размеры ячеек  Ш x Гx В
Размеры каркаса Ш x Гx В

8 x 3020-4ESD
186 x 300 x 82 мм
400 x 300 x 395 мм

16 x 3010-4ESD
92 x 300 x 82 мм
400 x 300 x 395 мм

8 x 4020-4ESD
186 x 400 x 82 мм
400 x 400 x 395 мм

16 x 4010-4ESD
92 x 400 x 82 мм
400 x 400 x 395 мм

Перегородки, заказываются отдельно
(кол-во на ячейку)

D-20-4ESD
(4 шт)

D-10-4ESD
(4 шт)

D-20-4ESD
(6 штl)

D-10-4ESD
(6 шт)

 Код ESD 0830 ESD 1630 ESD 0840 ESD 1640 ESD

Поворотные стойки для кассетницы
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Макс.нагруз-
ка, кг

Код ESD

Поворотная стойка* 700 x 700 x 1680 800 16-300 ESD

Поворотная стойка** 800 x 800 x 1680 800 16-400 ESD

*может содержать  16 кассетниц 0830/1630 ESD (заказываются отдельно)

**может содержать 16 кассетниц 0840/1640 ESD (заказываются отдельно)С
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4840 ESD
2440 ESD

2440 ESD + PS-LH ESD

Кассетницы: серий 2440/4840 ESD
Антистатические кассетницы с повышенным содер-
жанием ячеек предназначены для стационарного и 
мобильного хранения. 

В конструкции кассетниц используется прочный кор-
пус, ячейки и бирки с прозрачными защитными экра-
нами. Стальной корпус покрыт частично-проводящей 
эпоксидно-порошковой   эмалью серого цвета (RAL 
7035). Полки изготовлены из гальванизированной 
стали, а ячейки из частично- проводящего полипро-
пилена (PP). Непроводящие защитные экраны. За-
дние стопоры предохраняют ячейки от произволь-
ного выдвижения.  Для выравнивания кассетниц по 
уровню, предусмотрены регулируемые ножки. До-
пустимая нагрузка на кассетницу 240 кг  и на полку 
30 кг. Заземление через резистор 1 Мом. Подробно 
параметры ячеек указаны на стр. 50. Аксессуары: по-
перечные перегородки и набор колес .

2440 ESD
•	 число ячеек 24, тип ячеек 4020-4ESD

•	 внешние размеры ячеек: Ш x Г x В: 186 x 400 x 
82 мм

•	 внешние размеры корпуса: Ш x Г x В: 605 x 410 
x 870 мм

•	 Аксессуары: поперечные перегородки D-20-4ESD

4840 ESD
•	 число ячеек 48, тип ячеек  4010-4ESD

•	 внешние размеры ячеек: Ш x Г x В: 92 x 400 x 82 
мм

•	 внешние размеры корпуса: Ш x Г x В: 605 x 410 
x 870 мм

•	 Аксессуары: поперечные перегородки D-10-4ESD

Набор колес PS-LH ESD
•	 4 электропроводных колеса диаметром 100 мм,  

2 из которых снабжены стопорами

•	 допустимая нагрузка 150 кг

•	 высота вместе с колесами 1000 мм.

Кассетницы
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Макс.
нагрузка, кг

Код ESD

Кассетница 605 x 410 x 870 240 2440 ESD

Кассетница 605 x 410 x 870 240 4840 ESD

Набор колес Ø 100 мм 150 PS-LH ESD
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Антистатические ячейки ESD
1. Ячейки для хранения компонентов 
Выполнены из частично-проводящего полипропилена (PP). Стандартные бирки  с защитным 
экраном не проводящим по  всей ширине. Ячейки легко заменить и содержать в чистоте. 

 Код ESD Внешние размеры
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Кол-во в 
упаковке

Поперечные перегородки 
(заказываются отдельно)

3010-4ESD   92 x 300 x 82 1,3 30 D-10-4ESD

4010-4ESD   92 x 400 x 82 1,9 30 D-10-4ESD

5010-4ESD   92 x 500 x 82 2,4 30 D-10-4ESD

4015-4ESD 132 x 400 x 100 3,2 20 D-15-4ESD

5015-4ESD 132 x 500 x 100 4,5 20 D-15-4ESD

6015-4ESD 132 x 600 x 100 5,5 15 D-15-4ESD

3020-4ESD 186 x 300 x 82 3,0 15 D-20-4ESD

4020-4ESD 186 x 400 x 82 4,2 15 D-20-4ESD

5020-4ESD 186 x 500 x 82 5,3 15 D-20-4ESD

6020-4ESD 186 x 600 x 82 6,5 15 D-20-4ESD

2. Выдвижные ячейки для миниатюрных компонентов 
Выполнены из частично-проводящего полистирола (PS). Запасные отделения смотри на 
стр. 46. 

 Код ESD Внешние размеры
Ш x Г x В мм

Емкость, 
литры

Кол-во в 
упаковке

Перегородки (заказываются 
отдельно)

L-61-4ESD 69 x 170 x 40 0,2 96 V-1-4ESD

L-64-4ESD 92 x 170 x 62 0,7 45 V-4-4ESD

3. Лотки
Лотки предназначены для многократного и быстрого отбора компонентов.  Выполнены из 
частично-проводящего полистирола (PS).

 Код ESD Внешние размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость, 
литры

Кол-во в 
упаковке

 Внутреннее наполнение  

30-1L-4ESD   99 x 160 x 70 1,1 60   

30-2L-4ESD 198 x 160 x 70 2,2 30  

30-23L-4ESD 198 x 160 x 70 2,2 30 3 отделения

4. Большие навесные штабелируемые ячейки
Подходят для промежуточного хранения на различных этапах производств. Выполнены из 
частично-проводящего полипропилена PP).  

 Код ESD Внешние размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость, 
литры

Кол-во в 
упаковке

1949-4ESD * 185 x 490 x 250 12,0 12

3149-4ESD * 310 x 490 x 250 22,0 12

* По дополнительному заказу.

Частично-проводящий полипропилен = PP
•	 Удельное поверхностное сопротивление  103...106 Ω

•	 Объемное удельное сопротивление 103...106 Ω

•	 Допустимая температура-20...+ 70°C

Частично-проводящий полистирол = PS
•	 Удельное поверхностное сопротивление 103...106 Ω

•	 Объемное удельное сопротивление 103...106 Ω

•	 Допустимая температура -40...+ 55°C
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Передвижная стойка BT-170B ESD
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Макс.
нагрузка, кг

Код ESD

Передвижная стойка 780 x 715 x 1630 300 BT-170B ESD

5. Навесные штабелируемые ячейки
Выполнены из частично-проводящего полипропилена (PP). Аксессуары; поперечные 
перегородки, выполненные из стали с нанесенным эпоксидно-порошковым 
частично-проводящим покрытием, бирки с прозраными защитными экранами (не  
проводящие).

 Код ESD Внешние 
размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость, 
литры

Упаковка 
шт

Разд. Бирка с 
экраном.
 (под   заказ)

1015-4ESD 105 x 165 x  75 0,6 60 — E-10

1520-4ESD 149 x 192 x 105 1,5 45 — E-15

1525-4ESD 149 x 250 x 130 2,7 30 V-14 E-15

1930-4ESD 186 x 300 x 156 5,0 24 V-19 E-20

1940-4ESD 186 x 400 x 156 7,2 24 V-19 E-20

1950-4ESD* 186 x 510 x 182 9,6 12 V-195 E-20

3040-4ESD* 310 x 400 x 156 11,9 12 V-30 E-20

3050-4ESD* 310 x 500 x 182 17,8 8 V-30 E-20

6. Контейнеры для хранения компонентов
Контейнеры для хранения компонентов емкостью 18 и 36 литров. Имеют врезные 
ручки и могут надежно устанавливаться друг на друга. Выполнены из частично-
проводящего полистирола (PS).

 Код ESD Внешние размеры Ш x Г x В ммм Емкость, литры Упаковка, шт

10-18L-4ESD 323 x 535 x 150 18,0 4

10-36L-4ESD 323 x 508 x 280 36,0 3

*) По дополнительному заказу.

Передвижная стойка BT-170B ESD
•	 Двухсторонняя передвижная стойка в антистатическом (с ESD-защитой) исполнении для навесных ячеек

•	 Стальной каркас с частично-проводящим эпоксидно-порошковым покрытием (цвет светло-серый, RAL 7035) 
с нижней полкой.

•	 На тележке можно разместить до 112 навесных ячеек, заказывается отдельно

•	 Четыре разных размера ячеек на выбор

•	 Регулируемая по высоте эргономичная ручка

•	 Шестнадцать  регулируемых по высоте кронштенов для ячеек,  
по восемь с каждой стороны, длина кронштена для ячеек 742 мм

•	 Высота расположения кронштейнов для ячеек легко регулируется  
без инструментов

•	 Четыре поворотных ESD-колеса (ø 100 мм), два с тормозами

•	 Допустимая нагрузка на кронштейн 50 кг, на тележку 300 кг.

•	 Модуль M750, подходят все аксессуары для вертикальных профилей.    

Применение
Ячейки Кол-во ячеек на кронштейне Макс. кол-во ячеек на стойке

1015 7 шт 112 шт

1520 5 шт 80 шт

1525 5 шт 80 шт

1930 4 шт 64 шт

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 Х
РА

Н
ЕН

И
Я 

   
 



max
150
KG

max
150
KG

max
90
KG

max
150
KG

max
150
KG

max
300
KG

max
300
KG

max
350
KG

Treston - ESD оснащение52

Тележка StorageРегулируемая тележка  TRTA Мобильное рабочее место MLC

Тележка MultiУниверсальная тележка WTR Тележка Basic

Передвижной стол SAPТележка Concept

Тележки    
ТЕ

Л
ЕЖ

К
И

  
   

Часто комбинируется с рабочими столами 
WB для обеспечения дополнительного 
места для хранения. Можно использовать 
для установки персонального компьютера, 
измерительных приборов или в качестве 
передвижного хранилища.

Для общего пользования там,  где необ-
ходимо хорошее средство для транспор-
тировки и хранения. Поставляется с двумя 
или четырьмя полками; высота полок может 
регулироваться. Ограничительные сетки 
могут устанавливаться по крайним или 
боковым сторонам. Также поставляется с 
подставками для катушек.

Комбинируется с рабочими столами 
Concept и WB для создания дополнитель-
ного рабочего пространства и места для 
хранения. Нижняя полка включена. Может 
быть оснащена дополнительной полкой или 
подвесной тумбой 30 серии.

Простой вариант передвижной кладов-
ки. Все полки оснащены  стандартными 
резиновыми ковриками, средняя полка 
- регулируемая.

Эргономичное и универсальное   рабочее 
место  с ключевыми характеристиками, 
такими как легкий вес, небольшой размер 
и превосходная мобильность. Используется 
там,  где ноутбук необходим  на ходу .

Эта тележка, поставляемая в трех размерах 
по ширине и двух по высоте, предназна-
чена для широкого спектра потребностей. 
Прочные полки регулируются по высоте и 
углу наклона, что облегчает размещение 
различного оборудования, включая тяжелые 
предметы.

Эта тележка может быть оборудована 
полками, столешницами и другими 
принадлежностями различного назна-
чения, например, для транспортировки 
или хранения инструмента.

Комбинируется с рабочими столами TP для 
создания дополнительного рабочего про-
странства. Нижняя полка устанавливается 
по заказу.
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Универсальная передвижная 
тележка WTR

Универсальная передвижная тележка WTR
 Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Макс.на-
грузка, кг

Код ESD

1. Тележка 660 x 650 x 1415 150 WTR140 ESD

2. Дополнительная полка 530 x 650 50 TS605 ESD

3. Регулируемая полка* 530 x 650 50 TAS605 ESD

4. Кронштейн для ячеек Длина 525 BP50 ESD

5. Подставка для клавиатуры NT 525 x 399 x 133 (Внешние)
500 x 250 x 110 (Внутренние)

NT 500 ESD

*Полка плавно регулируется по глубине, высоте и углу наклона.

Эту высококачественную тележку можно использовать для установки 
персонального компьютера, измерительных приборов или в качестве 
передвижного хранилища компонентов. Имеет современный про-
мышленный дизайн. 

В стандартной комплектации 3 полки (типа TS605 ESD), размером 650 
x 530 мм. Высота полок регулируется с помощью торцевого ключа. 
Вертикальные профили изготовлены из алюминия. Рама покрыта эпок-
сидно-порошковой частично-проводящей краской светло-серого цве-
та: RAL 7035. Полки изготовлены из антистатического ламинированно-
го ДСП толщиной 25 мм. Четыре колеса  (Ø 125 мм) два из которых 
со стопорами, высота колес в сборе 141 мм. 
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Тележка Multi 1

Тележка Multi 2

Тележки Multi представляют собой эргономичные мобильные рабо-
чие места. Тележки Multi поставляются в трех различных размерах : 
M500, M750 и M900. Это означает, что все наши принадлежно-
сти модульных размеров могут использоваться с этими тележками. 

Прочные полки могут регулироваться по высоте и углу наклона. Они 
также оснащены бортиками и резиновыми ковриками, которые удер-
живают груз на месте.

Тележки Multi выдерживают тяжелые нагрузки, в то же время их 
легко перемещать, что упрощает транспортировку тяжелого обо-
рудования, например, измерительных приборов. Тележки оснаще-
ны четырьмя поворотными колесамм (Ø 100 мм), два из которых 
снабжены тормозами. 

Регулируемая полка 

Нижняя полка

Тележки Multi
Наименование Модуль Внешние размеры 

Ш х Г х В мм
Код ESD

Каркас тележки Multi 1 M500 530 x 715 x 1130 C 721 49 001P

Каркас тележки Multi 1 M750 780 x 715 x 1130 C 721 49 002P

Каркас тележки Multi 1 M900 935 x 715 x 1130 C 721 49 003P

Каркас тележки Multi 2 M500 530 x 715 x 1630 C 722 49 001P

Каркас тележки Multi 2 M750 780 x 715 x 1630 C 722 49 002P

Каркас тележки Multi 2 M900 935 x 715 x 1630 C 722 49 003P

Тележка Multi 1 включает: ручкой, одну нижнюю полку и одну регулируемую полку 
глубиной  505 мм

Тележка Multi 2 включает: ручкой, одну нижнюю полку и три регулируемые полки глубиной  
650 мм

Тележка Multi 
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Регулируемая полка для тележки
Наименование  Модуль Размер Ш x Г мм Макс. нагрузка кг Код ESD

Регулируемая полка M500 470 x 505 100 921 49 001

Регулируемая полка M500 470 x 650 100 921 49 002

Регулируемая полка M750 720 x 505 100 921 49 005

Регулируемая полка M750 720 x 650 100 921 49 006

Регулируемая полка M900 870 x 505 100 921 49 009

Регулируемая полка M900 870 x 650 100 921 49 010

Регулируемые полки комплектуются ковриком  ESD.

Регулируемая полка с плавной регулировкой глубины
Наименование Модуль Размер 

Ш x Г мм
Макс. 
нагрузка 
кг

Код ESD

Регулируемая полка с плавной 
регулировкой глубины

M500 470 x 505 50 921 49 003

Регулируемая полка с плавной регулировкой  M500 470 x 650 50 921 49 004

Регулируемая полка с плавной регулировкой  M750 720 x 505 50 921 49 007

Регулируемая полка с плавной регулировкой  M750 720 x 650 50 921 49 008

Регулируемая полка с плавной регулировкой M900 870 x 505 50 921 49 011

Регулируемая полка с плавной регулировкой  M900 870 x 650 50 921 49 012

Регулируемые полки комплектуются ковриком ESD.

Нижняя полка
Наименование Модуль Размер 

Ш x Г мм
Макс. 
нагрузка кг

Код ESD

Нижняя полка* M500  470 x 505 100 860 846-49

Нижняя полка M500  470 x 650 100 860 847-49

Нижняя полка* M750 720 x 505 100 860 057-49

Нижняя полка M750 720 x 650 100 860 067-49

Нижняя полка* M900 870 x 505 100 860 059-49

Нижняя полка M900 870 x 650 100 860 069-49

*Совместима только с тележкой Multi 1.

Регулируемые полки комплектуются ковриком ESD.

Каркас тележки Multi 
Наименование Модуль Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.на-
грузка кг

Код ESD

Каркас тележки Multi 1 M500 530 x 715 x 1130 300 860 812-49

Каркас тележки Multi 2 M500 530 x 715 x 1630 300 860 818-49

Каркас тележки Multi 1 M750 780 x 715 x 1130 300 860 154-49

Каркас тележки Multi 2 M750 780 x 715 x 1630 300 860 156-49

Каркас тележки Multi 1 M900 935 x 715 x 1130 300 860 155-49

Каркас тележки Multi 2 M900 935 x 715 x 1630 300 860 157-49

Каркас 
тележки
Multi  1 

Каркас 
тележки
Multi  2 

Размеры каркасов тележки Multi
Тележка Multi Общая высота,мм Глубина,мм Модульный размер Общая ширина,мм

Каркас 1 1130 715 M500/M750/M900 530/780/935

Каркас 2 1630 715 M500/M750/M900 530/780/935

! Модульный размер
Модульный размер (M) соотносится с расстоянием 
между двумя трубками стойки от середины трубки. 
Модульный размер нужен для выбора соответствующих
аксессуаров.

С помощью широкого ассортимента аксессуаров просто 
создать комбинацию, подходящую для ваших производственных про-
цессов (Аксессуары — на стр. 22). 



M750

16
25

125

Treston - ESD оснащение

ТЕ
Л

ЕЖ
К

И
  Т

ел
еж

ка
 B

as
ic

Тележки Basic
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Макс. 
нагрузка кг

Код ESD

Тележка Basic 1* 780 x 715 x 1630 300 BT-170B ESD

Тележка Basic 3 800 x 715 x 1625 350 C 740 49 003

Тележка Basic 5 800 x 715 x 1625 350 C 740 49 105

Каркас тележки 
Basic **

800 x 715 x 1625 350 859 859-49

*На тележке можно разместить до 112 навесных ячеек, заказывается отдельно.

** Каркас тележки Basic включает в себя нижнюю полку и ESD коврик или 
резиновый коврик.

Принадлежности тележки Basic	
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Макс. 
нагрузка кг

Код ESD

Нижняя полка с ESD ковриком 720 x 560 x 32 150 852 719-49

Полка с ESD ковриком*  720 x 560 x 32 150 852 720-49

Стальная полка* 720 x 560 x 32 150 852 685-49

Стальная полка 720 x 560 x 32 150 852 665-49

Выдвигаемая полка* 720 x 580 x 33 50 852 687-49
Держатель бумажных рулонов Макс.размер рулона: 

ширина 240 мм, Ø 230 мм
860 310-49

Перфорированная задняя панель 718 x 389 861 511-49

Перфорированная задняя панель 718 x 612 861 512-49

Перфорированная задняя панель, 
изолированная

718 x 612 861 701-49

Перфорированная задняя панель 718 x 1003 861 514-49

Тележки могут быть укомплектованы всеми принадлежностями M750. 

*включая кронштейны

Оборудуйте ваши тележки полками, столешницами и 
другими принадлежностями различного назначения, 
например, для транспортировки или хранения инструмента. 
Все тележки оборудованы колесами(Ø 125 мм), два из 
которых снабжены тормозами. Тележка Basic может быть 
укомплектована всеми принадлежностями M750.

Тележка Basic 

Тележка Basic  1 ESD

Тележка Basic 5 ESD

Тележка Basic 3 ESD

Каркас тележки Basic

ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО, демонстрирующее универсальные варианты использования 
нашей технической мебели: Тележка Basic | https://vimeo.com/21271561556
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Регулируемая тележка TRTA

Регулируемая тележка  TRTA
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Размер полки  
Ш x Г мм

Макс. на-
грузка кг

Код ESD

Тележка с двумя полками* 890 x 530  x 1020 800 x 430 150 TRTA4082 ESD

Тележка с двумя полками* 1090 x 530 x 1020 1000 x 430 150 TRTA4102 ESD

Тележка с двумя полками* 890 x 630 x 1020 800 x 530 150 TRTA5082 ESD

Тележка с двумя полками* 1090 x 630 x1020 1000 x 530 150 TRTA5102 ESD

Тележка с четырьмя 
полками**

1090 x 530 x 1515 1000 x 430 300 TRTA4104 ESD

Тележка с четырьмя 
полками**

1090 x 630 x 1515 1000 x 530 300 TRTA5104 ESD

* Высота полок регулируется в пределах от 200  до 770 мм.

** Высота полок регулируется в пределах от 200 до 1340 мм.

Для использования в мастерских, офисах, производственных 
помещениях и больницах. Полки покрыты эпоксидно-порошковой 
частично-проводящей краской RAL 7035 ESD, высота бортика 
 28 мм. Все полки регулируются с помощью торцевого ключа. Легкая, 
но прочная структура. Каркас тележки выполнен из стальной трубки 
(25 мм), имеющей эпоксидно-порошковое покрытие.  Четыре колеса 
(Ø 125 мм), два из которых оснащены тормозами. 

Дополнительная полка  TRHA
Наименование Размер полки Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код ESD

Дополнительная полка 800 x 430 50 TRHA408 ESD

Дополнительная полка 1000 x 430 50 TRHA410 ESD

Дополнительная полка 800 x 530 50 TRHA508 ESD

Дополнительная полка 1000 x 530 50 TRHA510 ESD

Сетка ограничительная  NET2
Наименование Размер  Ш x Г мм Набор Код ESD

Сетка ограничительная 604 x 364 Вкл. 2 сетки NET2

Стальные ограничительные сетки могут быть установлены по крайним или по боковым 
сторонам тележки. Угловой кронштейн расположен на краю верхней и нижней 
полки, и сетка ввинчивается в этом месте. На тележке с 4 полками могут крепиться 2 
ограничительные сетки друг над другом. 

Держатель документов DSA4
Наименование Размер Код ESD

Держатель документов A4 DSA4 ESD

Сталь с эпоксидно-порошковым покрытием. Снабжен двумя магнитами.

Держатель документов 

Низкие М-образные легкие перегородки LDH
Наименование Размер Код ESD

Легкие перегородки 460 x 315 LDH

Возможность плавной регулировки. 4 шт. в комплекте. M-образная форма (самая 
нижняя точка на высоте 105 мм над полкой).

Низкие М-образные легкие перегородки LDH
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Рисунок A: Вид сбоку. Каждая подставка содержит  30 
фиксированных отделений, рассчитанных на катушки 
диаметром  7 дюймов и шириной  60 мм.

Рисунок B: Вид сбоку. Каждая подставка содержит15 
фиксированных отделений, рассчитанных на катушки 
диаметрами 13 и 15 дюймов и шириной 60 мм.

Тележка для транспортировки 
катушек RRT

Тележка для транспортировки катушек RRT
Наименование Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка кг Код ESD

1. Тележка 1100 x 530 x 1780 200 RRT ESD

2. Подставка для катушек 960  x 426 x 254 50 RR ESD-Z

3. Держатель доументов A4 DSA4 ESD

Эти современные тележки сконструированы для безопасной 
транспортировки и хранения катушек с компонентами для 
поверхностного монтажа. Все компоненты выполнены из 
стали, имеющей эпоксидно-порошковое покрытие RAL 7035 
ESD.  Тележка имеет четыре стальные перфорированные 
полки, 1090 x 460x 28 мм. Все полки регулируются с помощью 
торцевого ключа, диапазон регулировку между 200-1605 мм.

Оцинкованная подставка для катушек, устанавливаемая на 
полки, заказывается отдельно.  Конструкция легкая, но проч-
ная. Каркас подставки выполнен из стальной трубки (25 мм), 
имеющей эпоксидно-порошковое частично-проводящее по-
крытие.  Четыре поворотных колеса с тормозами (Ø 125 мм). 
Допустимая нагрузка на полку 50 кг, и допустимая нагрузка на 
тележку  200 кг. 

A B



1 2 3

Treston - ESD оснащение 59

Мобильное рабочее место MLC
Наименование Размер Ш x Г x В мм Рабочая поверхность mm Max load kg Код ESD

Мобильное рабочее место 590 x 540 x 800-1200* 520 x 370 x 25 12 MLC405 PG ESD

* Высота регулируется с помощью газового амортизатора в диапазоне 800-1200 мм.

Аксессуары для мобильного рабочего места MLC
Наименование Код ESD

1. Крепежная деталь Подходит для одного отделения  для папок шириной 75 мм. FH1

2. Крепежная деталь Подходит для трех  отделений  для папок шириной 75 мм. FH3

3. Шарнирный  держатель для LCD-монитора Для крепления держателей MH и MY. Экран макс. 22 дюйма . MS

MLC405 PG ESD — это легкое мобильное рабочее место, при-
званное обеспечить эргономичность и отличную мобильность. 
Аксессуары можно устанавливать на евро-рейку, окружающую 
рабочую поверхность. Ноутбук можно поместить или на рабочую 
поверхность, или расположить под ней. Задняя ниша позволяет 
спрятать клавиатуру ноутбука, и при этом оставить экран откры-
тым и видимым. Отдельную клавиатуру можно хранить или на ра-
бочей поверхности, или на лотке для клавиатуры (на фото, про-
дается отдельно). Отверстия, предусмотренные по бокам и вдоль 
задней части скрытого отсека, позволяют подключать провода к 
ноутбуку.

•	 Откидная рабочая поверхность изготовлена из частично-
проводящего ламинированного ДСП.

•	 Телескопическая рама состоит из двух соединенных 
алюминиевых профилей.

•	 Ноутбук может быть размещен на рабочей поверхности или 
может храниться под ней, оставляя видимым только экран.

•	 Провода легко подключаются через отверстия по 
периметру отсека для хранения.

•	 Стальные опоры с четырьмя колесиками Ø125 мм, два из 
которых снабжены тормозами.
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Мобильное рабочее место MLC

Передвижные рабочие 
станции, оснащенные 
отсеком для ноутбука, 
запираются.
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Тележка Storage
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Тележка SAP, нижняя полка, 
дополнительная полка и ручка

Тележки для добавочного пространства 
Наименование Размер Ш x Г x В мм Макс. нагрузка кг Код ESD

Тележка Storage 650 x 450 x 775 3 x 30 852 773-49

Тележка SAP 700 x 500 150 SAP507 ESD

Тележка SAP 1000 x 700 150 SAP710 ESD

Тележка SAP 1500 x 700 150 SAP715 ESD

Нижняя полка для тележки SAP 700 x 500 40 AT507 ESD

Нижняя полка для тележки SAP 1000 x 700 40 AT710 ESD

Дополнительная полка 700 x 500 40 LT507 ESD

Дополнительная полка 1000 x 700 40 LT710 ESD

Ручка для тележки SAP глубина 500 PUSH50

Ручка для тележки SAP глубина  700 PUSH70

Тележка Concept 500 x 700 x 650-900 150 CONT705-49

Дополнительная полка 400 x 500 25 CONTS504-49

Тумбы с выдвижными ящиками 30/15 300 x 454 x 150 10 859 330-49

Тумбы с выдвижными ящиками 30/22 300 x 454 x 220 10 / ящик 890 340-49

Крепежный комплект 890 653-49

Все легкие тележки оборудованы четырьмя поворотными колесами  (ø 100 мм), два из которых снабжены стопорами. 

Тележки для создания добавочного 
рабочего пространства
Тележка Storage простой вариант передвижной кладовки. Тележка Storage имеет регулируемую среднюю полку, 
все полки оснащены стандартными ESD коврик или резиновыми ковриками.

SAP предоставляет дополнительное рабочее пространство для столов TP.  Ручка, нижняя и дополнительные полки  
заказывается отдельно. Высота регулируется с помощью торцевого ключа в пределах от 650 до 900 мм.

Тележка Concept предоставляет дополнительное рабочее пространство для столов Concept и WB. Нижняя полка 
включена. Может быть оснащена дополнительной полкой или подвесной тумбой 30 серии. Высота регулируется 
с помощью торцевого ключа в пределах от 650 до 900 мм. 

Тележка Concept, дополнительная 
полка и тумба с выдвижными ящиками 
30/15



Treston - ESD оснащение 61

Тумбы с выдвижными ящиками

Тумбы с выдвижными ящиками 30 и 35
Эти тумбы крепятся под поверхностью стола, обра-
зуя место для хранения. Имеются варианты с одним, 
с двумя выдвижными ящиками или с ящичным шкафчи-
ком. В случае возникновения потребности в дополни-
тельных выдвижных ящиках, их легко можно соединить 
между собой. Ящики можно запирать, чтобы сохра-
нить содержимое.

Тумбы серии  LMC
Эти современные стальные тумбы идеальны для на-
дежного индивидуального хранения вещей Вашего 
персонала. Ящики установлены на телескопические 
напрвляющие с шарикоподшипниками, которые обе-
спечивают легкое скольжение. Всего четыре типораз-
мера тумб, включая тумбы с одним ящиком и закрыва-
ющейся дверцей.

Тумба с выдвижными ящиками 45

Возможен выбор одной из двух рам по высоте: 56 или 
66 см, тумба с основанием для установки отдельно 
или тумба на колесах. Тумба с выдвижными ящиками 
45 может устанавливаться под рабочим столом. Все 
тумбы имеют центральный замок.
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Тумбы серии LMC
Эти современные стальные тумбы идеальны для надеж-
ного индивидуального хранения вещей Вашего персо-
нала. Ящики установлены на телескопические напрвля-
ющие с шарикоподшипниками, которые обеспечивают 
легкое скольжение. Всего четыре типа размера тумб, 
включая тумбы с одним ящиком и закрывающейся двер-

цей. Стальная конструкция имеет эпоксидно-порошко-
вое частично-проводящее покрытие; фронтальная па-
нель ящика выполнена из композитной плиты и имеет 
алюминиевую ручку. Цвет светло-серый, RAL 7035. 
Крепятся к столу с помощью скоб (включены).  

Элемент крепления  LMCK2

Описание Код ESD

Элемент необходим для крепления к рабочим столам WB   и тележке WTR. LMCK2

Предназначены для 
рабочих столов WB/TP  
для тележек SAP/WTR

Легкие стальные тумбы, нагрузочная способность 15 кг/ящик, 70%открывание
Код ESD LMC01 ESD LMC02 ESD LMC04 ESD LMC04D ESD

Внешние размеры Ш x Г x В мм 370 x 460 x 135  370 x 460 x 245 370 x 460 x 455 370 x 460 x 455

Включает ящики
(высота, мм)

1 x 100 2 x 100 4 x 100 1 x 100 + ящик, с правой 
дверцей высотой 300 мм 

Внутренние размеры выдвижного ящика:  278 x 438 x 75 мм

Крепежный комплект для тумб с выдвижными ящиками  30 и 35. Крепежный комплект следует выбирать в 
соответствии с типом стола
Глубина 600 мм 700 мм 750 мм 800 мм 900 мм

Concept, с торцевым ключом 890 653-49 - 890 653-49 - 890 653-49

Concept, с маховичком - 890 653-49 890 653-49

Concept, с электроприводом 854 463-49 - 854 463-49 - 854 463-49

TP / TPH - 855 054-49 - - 855 054-49

WB - - - 855 054-49 -

Не приспособлен для стола Concept с маховичком (глубина 600 мм).

Тумбы с выдвижными ящиками 30 и 35
Эти тумбы крепятся под поверхностью стола, образуя место для хранения. Имеются варианты с одним, с двумя 
выдвижными ящичками или с ящичным шкафчиком. В случае возникновения потребности в дополнительных 
выдвижных ящиках, их легко можно соединить между собой. Ящики можно запирать, чтобы сохранить содержимое.

Ящичный шкафчик  35/47 
подходит для хранения папок в 
вертикальном положении.

Тумбы с выдвижными ящиками 30 и 35, нагрузочная способность 10 кг/ящик, 80% открывание
30/15 30/22 35/47

Код 859 330-49 859 340-49 860 972-49

Внешние размеры  Ш x Г x В мм 300 x 454 x 150 300 x 454 x 220 350 x 470 x 470

Включает выдвижные ящики (высота, мм ) 1 x  150 2 x 110 1 x 110 + шкафчик, высота 300 мм

Внутренние размеры выдвижного ящика: 255 x 400 x 120 мм 255 x 400 x 75 мм 300 x 400 x 70 мм
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Тумбы с выдвижными ящиками 45

Выбирайте тумбу с выдвижными 
ящиками в соответствии с вашими 
потребностями: с колесами, с 
основанием или без основания.

Нагрузочная способность модели на колесах 150 
кг, 4 поворотных колеса (ø 100 мм), 2 с тормозами. 
Поставляются с верхней крышкой и с резиновыми 
ковриками,не позволяющими предметам скользить 
по поверхности.

Высококачественные запираемые стальные тумбы 
применяются для хранения инструмента и компонентов. 
Устанавливаются под столами с помощью скоб. 
Также доступны модели на колесах. Тумбы имеют 
эпоксидно-порошковое покрытие серого цвета, RAL 
7035. Центральный замок. Ручка из анодированного 
алюминия по всей ширине выдвижного ящика. 
Телескопические направляющие обеспечивают 

плавное и бесшумное 100% открытие ящиков. 
Грузоподъемность составляет 60 кг на ящик. Наши 
тумбы  предназначены для использования в EPA-зонах. 
Доступны новые наборы делителей выдвижных ящиков 
для создания   функционального и организованного 
места для хранения (стр. 65).

Название комбинации

45/56-1
Ширина        Высота        Версия
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Тумба  с выдвижными ящиками 45/56, открытие 100%, нагрузочная способность 60 кг/ящик
45/56-1 45/56-2 45/56-3 45/56-4 45/56-7 45/56-10 45/56-11

Стандарт 606 49 101 606 49 102 606 49 103 606 49 104 606 49 107 606 49 110 606 49 111

С основанием 606 49 201 606 49 202 606 49 203 606 49 204 606 49 207 606 49 210 606 49 211

На колесах 606 49 301 606 49 302 606 49 303 606 49 304 606 49 307 - -

Высота ящика (мм) 5 x 100 2 x 100 3 x 100 1 x 100 2 x 150 2 x 100 1 x 200

2 x 150 1 x 200 2 x 200 1 x 200 1 x 300 1 x 300

Внутренние размеры ящика: 380 x 500 x 90/140/190/290 мм.

Тумбы с выдвижными ящиками 45/66, открытие 100%, нагрузочная способность 60 кг/ящик
45/66-1 45/66-2 45/66-3 45/66-4 45/66-5 45/66-6 45/66-7

Стандарт 607 49 101 607 49 102 607 49 103 607 49 104 607 49 105 607 49 106 607 49 107

С основанием 607 49 201 607 49 202 607 49 203 607 49 204 607 49 205 607 49 206 607 49 207

На колесах 607 49 301 607 49 302 607 49 303 607 49 304 607 49 305 607 49 306 607 49 307

Высота ящика (мм) 6 x 100 3 x 100 1 x 100 4 x 150 4 x 100 2 x 100 3 x 200

2 x 150 2 x 150 1 x 200 2 x 200

1 x 200

Внутренние размеры ящика: 380 x 500 x 90/140/190 мм.

Максимальная
нагрузочная

способность ящиков,
выдвигаемых на

100%, составляет
60 кг!
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Тумбы 45/66, 100% открытие, нагрузочная способность 60 кг/ящик
45/66-12 45/66-13 45/66-14 45/66-15

Стандарт 607 49 112 607 49 113 607 49 114 607 49 115

С основанием 607 49 212 607 49 213 607 49 214 607 49 215

Высота ящика 
(мм)

3 x 100 2 x 150 1 x 100 2 x 300

1 x 300 1 x 300 1 x 200

1 x 300

Внутренние размеры ящика:: 380 x 500 x 90/140/190/290 мм.

Шкафчик 45/56 с правой дверцей
 без замка с замком

Стандарт 606 49 105 606 49 108

С основанием 606 49 205 606 49 208

На колесах 606 49 305 606 49 308

Шкафчик 45/56 с левой дверцей
без замка с замком

Стандарт 606 49 106 606 49 109

С основанием 606 49 206 606 49 209

На колесах 606 49 306 606 49 309

Шкафчик с ящиками 45/66 
с правой дверцей
 ящик 1 x 100 без замка с замком

Стандарт 607 49 108 607 49 110

С основанием 607 49 208 607 49 210

На колесах 607 49 308 607 49 310

Шкафчик с ящиками 45/66 
с левой дверцей
 ящик 1 x 100 без замка с замком

Стандарт 607 49 109 607 49 111

С основанием 607 49 209 607 49 211

На колесах 607 49 309 607 49 311

Шкафчики имеют одну нижнюю полку и одну регулируемую полку, нагрузочная 
способность полки 50 кг.

Шкафчики имеют одну нижнюю полку и одну регулируемую полку, нагрузочная 
способность полки 50 кг.

Внутренние размеры ящика мм

Ширина 380 Глубина 500

Внешняя высота мм Внутренняя высота мм

100 90

150 140

200 190

300 290

Тумбы с выдвижными ящиками  45/14 и 45/26

Модель
Открытие Макс.нагрузка 

кг / ящик
Внешние размеры 
Ш x Г x В мм

Высота (мм) 
ящика

Код

45/14-1 100% 60 450 x 520 x140 1 x 100 603 49 001

L-45/14-1 75% 30 450 x 520 x140 1 x 100 603 49 002

45/26-1 100% 60 450 x 520 x 260 2 x 100 604 49 001

L-45/26-1 75% 30 450 x 520 x 260 2 x 100 604 49 002

Внутренние размеры ящика: 380 x 500 x 90 мм.
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Крышка
Описание Код ESD

Необходима для монтажа ящиков из ассортимента со склада к столам WB. 855 060-49

Комплект крепежа для тумб с выдвижными ящиками 45 (Крепежный комплект следует выбирать в соответствии с типом 
стола)
Глубина 600 мм 700 мм 750 мм 800 мм 900 мм

Concept, с торцевым ключом 890 653-49 - 890 653-49 - 890 653-49

Concept, с маховичком - 890 653-49 890 653-49

Concept, с электроприводом 854 463-49 - 854 463-49 - 854 463-49

TP / TPH - 855 055-49* - - 855 055-49*

WB - - - 855 055-49* -

Не приспособлен для стола Concept с маховичком (глубина 600 мм).

*Для тумб в исполнении стандарт комплект крепежа к столешнице включен в поставку. Для моделей на основании комплект крепежа 855 055-49 
заказывается отдельно

Для тяжелых грузов рекомендуется оборудовать тумбы  цоколем или колесами.

Внутреннее устройство ящиков

Набор делителей 1
Вид ящика Код ESD

Ящик 45/100 872991-49

Ящик 45/ 150 и 45/200 872996-49       

4 x горизонтальные перегородки 375

Набор делителей 3 
Вид ящика Код ESD

Ящик 45/100 872993-49        

Ящик 45/ 150 и 45/200 872998-49        

1 x вертикальная перегородка, 4 x разделительных пластин 125, 4 x разделительных пластин 250

Набор делителей 4
Вид ящика Код ESD

Ящик 45/100 872994-49        

Ящик 45/ 150 и 45/200 872999-49        

2 x вертикальные перегородки,12 x разделительных пластин 125

Набор делителей 2 
Вид ящика Код ESD

Ящик 45/100 872992-49        

Ящик 45/ 150 и 45/200 872997-49        

1 x вертикальная перегородка, 8 x разделительных пластин 185
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Shelving systemСтеллажные системы и шкафы

80/200   C 309 49 001
К-во Наименование Код ESD

1 Рама шкафа 80/200 C 309 49 000

4 Стальная полка 80 854 345-49

80/100    C 305 49 001
К-во Наименование Код ESD

1 Рама шкафа 80/100 C 305 49 000

2 Стальная полка 80 854 345-49

Промышленные шкафы

Стеллажная система  Treston может быть выполнена  
в виде комбинации шкафов и полок, которые можно 
использовать для разделения помещения. Стеллажная 
система поставляется в двух стандартных вариантах по 
высоте - 200 см и 240 см и в двух размерах по ширине 
полок -80 см и 100 см.

Правило Ш x Г x В 
Все размеры указаны согласно правилу ШГВ, где на 
первом месте указывается ширина(Ш), в середине 
глубина (Г), а на последнем месте высота (В).

Нагрузочная способность  1000 кг/элемент

ширина 824 мм		            150 кг/полку

				  
ширина 1024 мм		            150 кг/полку

1. Стандартные элементы 
Наименование Размер Ш x Г x В мм Код ESD

Стандартный элемент 80/30/200  824 x 300 x 2000 C 313 49 001P

Стандартный элемент 80/40/200 824 x 400 x 2000 C 314 49 001P

Стандартный элемент 100/30/200 1024 x 300 x 2000 C 313 49 002P

Стандартный элемент 100/40/200 1024 x 400 x 2000 C 314 49 003P

Стандартный элемент 100/50/200  1024 x 500 x 2000 C 315 49 001P

Стандартный элемент 100/60/200  1024 x 600 x 2000 C 316 49 001P

Стандартный элемент 80/40/240  824 x 400 x 2400 C 314 49 002P

Стандартный элемент 100/40/240  1024 x 400 x 2400 C 314 49 004P

Стандартный элемент 100/50/240  1024 x 500 x 2400 C 315 49 002P

Стандартный элемент 100/60/240 1024 x 600 x 2400 C 316 49 002P

2. Добавочные элементы
Наименование Размер Ш x Г x В мм Код ESD

Добавочный элемент 80/30/200 804 x 300 x 2000 C 323 49 001P

Добавочный элемент 80/40/200 804 x 400 x 2000 C 324 49 001P

Добавочный элемент 100/30/200 1004 x 300 x 2000 C 323 49 002P

Добавочный элемент 100/40/200 1004 x 400 x 2000 C 324 49 003P

Добавочный элемент 100/50/200 1004 x 500 x 2000 C 325 49 001P

Добавочный элемент 100/60/200 1004 x 600 x 2000 C 326 49 001P

Добавочный элемент 80/40/240   804 x 400 x 2400 C 324 49 002P

Добавочный элемент 100/40/240 1004 x 400 x 2400 C 324 49 004P

Добавочный элемент 100/50/240 1004 x 500 x 2400 C 325 49 002P

Добавочный элемент 100/60/240 1004 x 600 x 2400 C 326 49 002P

Все стандартные и добавочные элементы содержат по 6 полок.
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Перемещение на тележке 
для перевозки поддонов
Если снять переднюю панель
основания, шкаф можно
перемещать на тележке для
перевозки поддонов или на
вилочном погрузчике. Шкафы
оснащены регулировочными
винтами.

Название комбинации 

           
                  Ширина cm       Глубина cm    Высота cm          

Нагрузочная способность

150 кг на полку
		                               

				  

600кг на шкаф

Правило Ш×Г×В 
Все размеры мы приводим согласно правилу Ш×Г×В,
где на первом месте указывается ширина (Ш), далее
идет глубина (Г), а на последнем месте высота (В).

Шкаф с полками (включает четыре съемные полки)

Наименование Размер Ш х Г х В мм Код ESD

Шкаф с полками 100/40/200 1030 x 430 x 2010 SC10040200-49

Шкаф с полками 100/50/200	 1030 x 530 x 2010 SC10050200-49

Шкаф с полками 100/60/200	 1030 x 630 x 2010 SC10060200-49

Полка 1000 x 400 852 231-49

Полка 1000 x 500 852 185-49

Полка 1000 x 600 852 187-49

Шкаф с полками
Шкафы с полками изготовлены из стали с эпоксидно-порошковым покрытием. Рама, двери и полки серого цвета 
RAL7035. Шкаф имеет прочные двери, ручку со встроенным  замком и два ключа. Возможно перемещение на 
тележке для перевозки поддонов или вилочном погрузчике. Оснащен регулируемыми опорами. Поставляется 
полностью собранным.

Нагрузочная способность 150 кг на полку, 600кг на шкаф
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Запасные части к тумбе с выдвижынми ящиками
Наименование Размер,

 Ш × Г × В, мм
Применение Код ESD

Крышка с резиновым ковриком, ESD 450 x 518 x14 Тумба с выдвижными ящиками 45 W872 107-49

Крышка без коврика 450 x 518 x14 Тумба с выдвижными ящиками 45 872 107-49

ESD коврик, светло-серый 445 x 513 Крышка тубы 45 836 750-00

Полка для шкафа Тумба с выдвижными ящиками 45 872 043-49

Пара кронштейнов для полки Тумба с выдвижными ящиками 45 872 045-51

Комплект колес Ø 100 ESD Тумбы с выдвижными ящиками 45 852 774-00

Колеса 
Наименование Применение Винт Код ESD
Комплект колес Ø 100 ESD Тумбы с выдвижными  ящиками 45, 

Тележка Worktop, тележка Storage, тележка Ergo
M10 852 774-00

Комплект колес Ø 100 ESD Тележка Multi, столы Concept и TP M12 860 429-00

Комплект колес Ø 50 ESD Транспортировочные салазки ESD M10 853 175-00

Запасные части к внутренней части ящика 45
Наименование Применение Код ESD

Вертикальная перегородка 45/100 ящик 872 300-49

Вертикальная перегородка 45/150 and 45/200 ящики 872 301-49

Разделительная пластина L=125 45/100 ящик 872 302-49

Разделительная пластина L=185 45/100 ящик 872 303-49

Разделительная пластина L=250 45/100 ящик 872 304-49

Разделительная пластина L=375 45/100 ящик 872 305-49

Разделительная пластина L=125 45/150 and 45/200 ящики 872 306-49

Разделительная пластина L=185 45/150 and 45/200 ящики 872 307-49

Разделительная пластина L=250 45/150 and 45/200 ящики 872 308-49

Разделительная пластина L=375 45/150 and 45/200 ящики 872 309-49

Набор фиксаторов для перегородок/пластин (12 шт) 853 003-00

Соединители для MH/MA/MA2/MA3
Тип профиля Модель стола MH MA MA2 MA3

С-профиль TPH AS2 AS2 AS2 AS3

Вертикальный профиль Concept, TP AS2 AS2 AS2 AS3

Соединители к столам  Concept/TP/ аксессуаров с рычагом (например 93049002P)
Тип профиля Модель стола/тележки 40 мм 60 мм

С-профиль TPH - E824 081-49

Алюминиевый профиль AL2X WB 890 524-49 890 525-49

Алюминиевый профиль WTR E821 573-49 E821 572-49
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TRESTON: РАБОТА С УДОВОЛЬСТВИЕМ

"Простые формы мебели 
Treston, в сочетании с эргоно-
мичными функциями, делают 
работу легкой и приятной."

Thorsten Timmermann, 
Директор 
Sennheiser

"Новое эргономичное рабочее 
место с антистатической защи-
той от компании Treston помо-

жет проводить инспекции."

Иван Куприянов, 
инженер по управлению 

качеством ресурсов  

"Светильник NaturLite LED 
1200 настолько яркий, что 
не нужно увеличительное 

стекло."

Даниэль Норберг, 
инженер-технолог 

Senseair AB 

"В Treston мы нашли решение 
- ESD-защищенные столы 
с регулировкой высоты с 

помощью электропривода."

Jan Müller, 
Production Planner, 

Stiebel Eltron

"Мы довольны эргономикой, 
долговечностью и надежно-

стью мебели Treston с ESD-за-
щитой."

Алексей Дудин, 
Операционный 
Менеджер НПО 

Treston один из ведущих производителей промышленной мебели. 

Рабочие места, разработанные Treston, отвечают требованиям бережного 
производства. Компания выпускает разнообразный ряд продуктов в 

антистатическом исполнении подходящих для использования в зонах с ESD-
защитой (EPA-зонах). 

Все отзывы:
https://www.treston.ru/istorii-klientov
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22047 Hamburg
Тел. +49 40 8816 5022 - 0
Факс +49 40 8816 5022 - 10
info.de@treston.com
www.treston.de

Treston Deutschland GmbH
Niederlassung Raunheim
Frankfurter Straße 101
65479 Raunheim
Тел. +49 6142 992 50
Факс +49 6142 9925-29
mail.de@treston.com
www.treston.de

Treston Ltd
Treston House
5b Bone Lane, Newbury
Berkshire, RG14 5SH
Тел. +44 1635 521521
Факс +44 1635 37452
salesuk@treston.com
www.treston.com

Industrimøbler AS
Solheimveien 50
1473 LØRENSKOGP 
Тел. +47 22 25 05 00
post@industrimobler.no
www.industrimobler.no

Treston Russia LLC
197375, Russia, Saint-Petersburg,
Marshala Novikova street 42
Тел. +7 812 677 76 20
info.ru@treston.com
www.treston.ru

Treston France SARL
Z.A.C. de la Bonne Rencontre
1, voie Gallo Romaine,Quincy-Voisins
77334 Meaux Cedex
Тел. +33 1 64 17 11 11
Факс +33 1 64 17 11 10
infofr@treston.com
www.treston.fr

Treston AB
Enhagsslingan 6
187 40 Täby
Тел. +46 8 511 791 60
Факс +46 8 511 797 60
info.se@treston.com
www.treston.se

Human Workspace BV
Mechelaarstraat 17
4903 RE Oosterhout
Тел. +31 162 454 383
sales@humanworkspace.nl
www.humanworkspace.nl

ГЕРМАНИЯ РОССИЯФРАНЦИЯ

ШВЕЦИЯ

БЕНИЛЮКС

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НОРВЕГИЯ

США

Treston Oy, Turku plant
Sorakatu 1
FI-20730 Turku
Тел. +358 10 4469 11
Факс +358 10 4469 789
sales@treston.com
www.treston.fi

Treston Oy
Sorakatu 1
FI-20730 Turku
Тел. +358 10 4469 11
Факс +358 10 4469 789
sales@treston.com
www.treston.com

Treston Oy, Jyväskylä plant
PO Box 33 (Sohlberginkatu 10)
FI-40351 Jyväskylä
Тел. +358 10 4469 11
Факс +358 10 4469 290
sales@treston.com
www.treston.fi

ЗАВОДЫ ШТАБ-КВАРТИРА

Премиум-партнеры

Благодаря глобальной сети сбыта наши клиенты могут 
получать поддержку и обслуживание в своем регионе, 
в какой бы точке мира они ни находились. Наши офисы 
расположены в Европе и Северной Америке, а широкая 
сеть дилеров действует более чем в 30 странах.

У компании Treston долгая история конструирования и 
производства профессиональной мебели и более чем 
тридцатилетний опыт разработки эргономичного рабочего 
пространства. Наше проектно-конструкторское бюро и 
производственные мощности расположены в Финляндии.

Долгая история вкратце
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Treston, Inc.
156 Bluffs Court
Canton, GA 30114
Tel. +1 770-721-7980 
Fax +1 770-720-6584
infousa@treston.com
www.treston.us


