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DEDICATED TO 

HUMAN 
WORKSPACE
Компания Treston является одним из ведущих мировых поставщиков про-
мышленной мебели и рабочих мест.

Процесс конструирования и изготовления рабочего места мы всегда начинаем с 
человека, который выполняет определенную работу. Это означает, что мы уделя-
ем пристальное внимание эргономике, функциональности и эффективности.

За более чем 50 лет ведения бизнеса Treston поставил более 500 000 рабочих 
мест по всему миру и в настоящее время присутствует в более чем 30 странах 
через дочерние компании и обширную сеть дистрибьюторов. Высококачествен-
ные модульные продукты и опыт Treston в области эргономики, ESD-защиты и 
LEAN философии помогают нашим клиентам создавать функциональные, безо-
пасные, эффективные и продуктивные рабочие места в промышленности.

В основе нашей работы лежат четыре принципа: клиентоориентированность, 
надежность, высокое качество и преемственность. Мы прислушиваемся к ва-
шим потребностям и являемся надежными поставщиками высококачественных и 
долговечных систем, которые, благодаря оптимальной конструкции, служат из 
поколения в поколение.

Для лучших  условий труда
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500.000+ рабочих мест 
поставлено

50+ лет опыт в разработке и 
производстве эргономичных 

рабочих мест

30+ стран  
представительства
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Промышленная эргономика

Вы обращали внимание на процесс перемещения 
предметов на рабочем месте? На то, как они 
размещены и имеется ли к ним удобный доступ?  Как 
сотруднику будет удобнее выполнить свою работу, 
стоя или сидя? Достаточно ли освещения на рабочем 
месте? Все это относится к эргономике рабочего 
места. Компании, которые уделили этим моментам 
особое внимание, в значительной степени повысили 
свою производительность.

Однако, хорошая эргономика, это не только 
возможность индивидуальной регулировки мебели на 
рабочем месте. Чтобы улучшить эргономику необходимо 

"Слово эргономика - «наука о труде» происходит от греческих слов ergon (работа) и nomos (законы). 
Эргономика - это научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека и других элементов 

системы, а также сфера деятельности по применении теории, принципов, данных и методов этой науки 
для обеспечения благополучия человека и оптимизации общей производительности системы."

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭРГОНОМИКИ

выяснить все о производственном процессе, а главное 
- учесть индивидуальные потребности сотрудника и его 
работы.

Разработка эргономичного пространства окупает себя 
за счет сокращения количества отпусков по болезни 
и несчастных случаев на работе, улучшения качества 
работы и повышения эффективность производства. В 
приятной обстановке сотрудники работают энергичнее 
и продуктивнее.

Давайте поговорим о:
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Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) затрагивают большинство сотрудников. По данным Европейского 
агентства по безопасности и гигиене труда, нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА) являются самой большой 
опасностью для здоровья на производстве в Европе: трое из пяти сотрудников сообщают о симптомах заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Кроме того, Конфедерация финской промышленности сообщила, что работники промышленного 
сектора чаще всего отсутствуют именно по болезни – в среднем это 16 рабочих дней на человека в год.

Правильная эргономика может сократить количество больничных, связанных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, и повысить производительность, что приведет к значительной годовой экономии. Исследование оценки 
эффективности эргономических мероприятий показало, что симптомы и расстройства опорно-двигательного аппарата 
уменьшились на 57%, а пропуски из-за болезней ОДА уменьшились на 72% в результате предпринятых мер, направленных на 
улучшение эргономики. В вышеупомянутом исследовании эффективности мер, направленных на улучшение в области эргономики, 
был сделан вывод о том, что производительность труда повысилась на 46% благодаря действиям, которые эргономику улучшили.

Становится несомненным, что есть несколько аспектов, на которые правильная эргономика может оказать положительное 
влияние в долгосрочной перспективе. Преимущества правильной эргономики одинаково важны как для работодателя, так и для 
работника.

Почему следует инвестировать 
в эргономику?

•	Укрепление здоровья и благополучия персо-
нала

•	В здоровой и безопасной среде повышается 
работоспособность, а также появляется боль-
ше возможностей активно проводить свобод-
ное время

•	Больше удовлетворенности работой

•	Повышение безопасности труда и уменьше-
ние количества больничных

•	Улучшение производительности труда пер-
сонала

•	Снижение расходов на лечение профессио-
нальных заболеваний

•	Повышение производительности и эффектив-
ности

•	Мотивация и повышение заинтересованно-
сти персонала

Преимущества эргономики для 
СОТРУДНИКА

Преимущества эргономики для 
РАБОТОДАТЕЛЯ



8 Treston - работа с удовольствием8

Посмотрите это видео:  6 способов улучшить эргономику рабочего 
пространства https://vimeo.com/358783022

Улучшение эргономики рабочего 
пространства

Ниже приведены пять рекомендаций, которыми можно воспользоваться для улучшения эргономики рабочих 
мест на производстве.  

1.	 Все нужное должно быть рядом 
При подборе рабочего места убедитесь, что необходимое оборудование и мебель находятся там, где нужно. Это 
подразумевает обеспечение достаточного пространства для выполнения различных рабочих задач и для быстрого 
переключения с одной задачи на другую. Не забывайте уделять внимание назначению каждого рабочего места, так как 
функциональное и эффективное рабочее место, как правило, является и безопасным. 
 
При планировании расположения мебели и оборудования убедитесь, что ко всем необходимым устройствам и 
материалам обеспечивается легкий доступ. Любые редко используемые материалы можно хранить, например, на полке, 
вспомогательной полочке или в выдвижном ящике. Тщательно спланированное рабочее место повышает продуктивность.  
 

2.	 Рабочее место должно хорошо освещаться с помощью регулируемых источников света 
Глаза чувствительны к рабочим условиям, так же как и остальные части тела. Поэтому у вас должна быть возможность 
настраивать освещение в соответствии с выполняемой рабочей задачей. Убедитесь, что для каждого этапа работы 
и для каждой задачи предусмотрено достаточное освещение. Любые задачи, при выполнении которых необходима 
высокая точность в течение длительного времени, например, контроль качества или сборочные работы, обычно требуют 
хорошего освещения. 
 
Если источник света достаточно мощен и правильно направлен, вы сможете добиться нужной освещенности и 
контрастности независимо от личных предпочтений или точности, требуемой для выполнения любой задачи. 

3.	 Работайте с грузами осторожно 
Подъем упаковки массой 20–25 кг не кажется сложной задачей, но работа даже с такими небольшими грузами может 
привести к проблемам со спиной и многим другим негативным последствиям для здоровья. В целом, ручная работа 
с грузами несет в себе серьезные профессиональные опасности, способные привести к травмам нижнего отдела 
спины и плеч. Для создания безопасных и эффективных условий деятельности обратите особое внимание на то, как 
обрабатываются грузы на вашем рабочем месте.   
 
Повысить эффективность и эргономичность рабочего места можно, выбрав тележку или подвижную вспомогательную 
полочку, подходящую для транспортировки крупных грузов, а также проинструктировав своих сотрудников о правильных 
методах работы с грузами. 

4.	 Следите за правильностью рабочей позы 
Не забывайте менять рабочую позу в течение дня. Никогда не стоит все время оставаться в одном и том же положении, 
независимо от того, сидите вы или стоите, поэтому не забывайте почаще менять рабочую позу. Последние когнитивные 
исследования подтверждают преимущества регулярного изменения рабочей позы. Согласно результатам исследований, 
даже небольшие движения, например периодическое вставание, позволяют улучшить память, внимательность, 
обучаемость и когнитивную деятельность в целом. 

5.	 Не забудьте настроить стул 
Стул, конструкция которого позволяет поддерживать эргономичные рабочие позы, является жизненно важным 
компонентом любого хорошо функционирующего, эргономичного и удобного рабочего места. Правильное положение 
при сидении обеспечит эффективность работы, снизит риск того, что вы забудете поменять позу, и позволит вам 
использовать оптимальные методы работы. Однако нельзя говорить об эргономичности стула, пока он не будет 
отрегулирован в соответствии с потребностями пользователя, поэтому не забывайте, что необходимо регулировать 
стул, а не заставлять работника приспосабливаться к нему.

https://vimeo.com/358783022
https://vimeo.com/358783022
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Эта информационная электронная книга поможет вам узнать, как 
эргономическая среда может оказывать непосредственное влияние на 
самочувствие сотрудников, сокращение времени операций, брака и, в 
конечном итоге, повысить производительность.

treston.ru/katalogi-i-broshyury

Электронная книга: "Увеличение производительности за счет 
надлежащей Эргономики "

https://www.treston.ru/katalogi-i-broshyury
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Сидячяя или стоячая работа?

Решение о предпочтительной форме работы: сидя 
или стоя, зависит от характера трудовых операций. 
Высота рабочей поверхности определяется такими 
факторами, как размер и вес деталей, необходимая 
точность, процесс сборки, повторяемость движений и 
т.д. 

Регулировка высоты особенно удобна в тех случаях, 
когда  размеры обрабатываемых изделий варьируются, 
когда несколько работников выполняют операции        за 
одним и тем же рабочим местом.
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МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ        ЛЕГКИЕ	      ТЯЖЕЛЫЕ

Стоячая работа

Задача Основной выбор Второстепенный выбор

Поднятие тяжестей весом свыше 5 кг Положение стоя Положение полусидя

Работа на уровне ниже локтей Положение стоя Положение полусидя

Движения в горизонтальной плоскости Положение стоя Положение полусидя

Сборочные работы Положение сидя Положение полусидя

Особо точная обработка Положение сидя Положение полусидя

Визуальный контроль и наблюдение Положение сидя Положение полусидя

Перемещение между рабочими зонами Положение полусидя Положение стоя

Положение полусидя 
(среднее между сидя 

и стоя),уменьшает 
напряжение в спине(как 

при работе сидя) и 
снижает напряжение 

ног(как при работе стоя
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Не тянитесь за этим

Для того, чтобы улучшить рабочее положение при сбо-
рочном производстве, необходимо разместить наибо-
лее часто используемые детали на отрегулированной 
горизонтальной рабочей поверхности в пределах дося-
гаемости и обзора работника. Избегайте использова-
ния громоздких и глубоких рабочих столов, которые мо-
гут вызвать трудности с доставанием деталей и снизить 
продуктивность.  Лучшая эргономика при сборочном 
производстве достигается в том случае, когда все детали 
легко достать и увидеть. 

Вертикальная рабочая область и зона досягаемости мо-
гут быть точно отрегулированы с помощью аксессуаров.  
Наши регулируемые по высоте кронштейны оптимизи-
руют рабочие движения и обеспечивают легкий доступ 
к деталям и инструментам. Операторы могут выполнять 
работу с удобным положением рук и запястий с рассла-
бленными плечами. Наклонные траверсы для подвеши-
вания с пластиковыми контейнерами и полки обеспечи-
вают запястью нейтральное положение при доставании 
деталей.  Угол наклона также обеспечивает быструю 
идентификацию деталей с надлежащим углом обзора. 

Эргономические рабочие зоны

ЗОНА 1: Основная рабочая зона (повторяющийся доступ)

ЗОНА 2: Дополнительная рабочая зона (нечастый доступ)

ЗОНА 3: Третичная рабочая зона (редкий доступ)

СМ

СМ

СМ

СМ
СМ
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В особенности, в электронной промышленности работы часто выполняется в зоне с защитой от электростатического 
разряда (EPA). Для создания и поддержания EPA-зон необходимо уделять особое внимание мебели и персоналу, 
которые должны быть заземлены. Защита должна включать в себя заземление и окраску рамы рабочего места 
частично-проводящим покрытием.

Мы имеем богатый опыт разработки, изготовления и поставки мебели, защищенной от электростатических разрядов. 
Наши рабочие места и сопутствующие изделия доступны с частично-проводящим покрытием  и мы поставляем мебель 
и заземляющие компоненты для рабочих мест с защитой ESD. Мы также производим комплектные производственные  
системы, оборудованные защитой ESD. Наши изделия с ESD-защитой соответствуют требованиям стандарта IEC-
61340-5-1.

Защита от электростатического разряда ESD 
обеспечивает безопасную рабочую среду 

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Аббревиатура ESD обозначает Electrostatic Discharge(электростатический разраяд),-процесс, проис-
ходящий между двумя объектами с различным электрическим потенциалом. Обычно электрические 

заряды медленно стекают с поверхности объекта. Однако, если разность электрических потенциалов 
становится слишком большой, то происходит разрад, сопровождаемый резким броском тока. 

Зона, оснащенная защитой ESD, называется  EPA-зоной. В EPA-зоне защита ESD должна распростра-
няться на все материалы, одежду персонала и влажность воздуха. Рабочие места и персонал в EPA-зо-

не должны быть соединены через защитное  сопротивление (1 МОм) с ESD-заземлением.

Давайте поговорим о:
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В промышленных условиях существуют два типа дефектов от ESD. Первый - это фатальная неисправность, которую 
обычно можно легко обнаружить уже во время сборки  или, самое позднее, на этапе тестирования, если это 
проводится надлежащим образом, такие продукты обычно не будут отправлены клиенту. Другим типом дефекта от 
ESD является скрытый дефект. Это трудно обнаружить, поскольку продукт может пройти все тесты и функционировать 
некоторое время. Но скрытые дефекты будут влиять на работоспособность и долговечность продукта и быть одной 
из причин низкого качества изделия.

Элементы хорошо организованной рабочей зоны с ESD-защитой :

•	 Рабочие места с с ESD-защитой. Особое внимание уделить безопасному хранению, транспортировке и ESD-
упаковке.

•	 Наличие антистатической рабочей одежды, обуви,  
браслетов

•	 Обучение персонала и контроль качества  
производства

•	 Регулярная очистка рабочего места и оборудования,  
поскольку пыль обладает свойствами диэлектрика

•	 Аудиты для обеспечения непрерывной защиты от  
статического электричества

Узнать больше о ESD-
продукции Treston  из нашего 

каталога ESD оснащение.

treston.ru/katalogi-i-broshyury

Пример ESD-защищенной зоны (EPA)

ESD-защитная зона стоит инвестиций

1. Общая точка заземления
2. ESD-пол
3. Полупроводящий стол

4. Антистатический браслет +  
    коробка заземления
5. Стул с колесами ESD
6. Полупроводящая ESD-полка

7. Тележка с колесами ESD
8. Одежда ESD (например, куртка и обувь)
9. Знак EPA

https://www.treston.ru/katalogi-i-broshyury
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Эта электронная книга поможет вам понять философию LEAN и то, как 
компания Treston, как производитель эргономичной мебели, может помочь 
вам с концепцией LEAN для совершенствования ваших производственных 
процессов.

treston.ru/katalogi-i-broshyury

LEAN мышление совершенствует 
производственные процессы

Lean процессы, разработанные в японской автомо-
бильной промышленности, - это философия произ-
водства, которая помогает сделать производство 
бесперебойным и эффективным. Бережливые произ-
водственные процессы и рабочие места являются функ-
циональными и ориентированными на задачи. Каждый 
элемент на рабочем месте имеет свое правильное раз-
мещение, и нет ненужных элементов. 

При разработке рабочих процессов необходимо 
фокусироваться не на одной задаче или рабочем месте, 
а рассмотреть общую картину и определить области, 
где работа, время или материалы тратятся впустую. На 
практике Lean включает в себя весь процесс, включая 

всю цепочку заказов-поставок. Система Lean - это 
все, что повышает ценность для клиента и помогает 
расположить вещи в правильном порядке. Цель состоит 
в том, чтобы устранить все, что не добавляет ценности. 

При организации рабочих мест в соответствии с 
системой Lean, первой задачей является определение

•	  какой продукт производится, 

•	 каковы потребности клиента, и

•	  каковы сроки, в которые продукт должен быть 
изготовлен

Электронная книга: "LEAN мышление совершенствует производственные 
процессы"

Давайте поговорим о:

https://www.treston.ru/katalogi-i-broshyury
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Сотрудники, работающие полный рабочий день, 
проводят около 40 часов в неделю на своих рабо-
чих местах, что составляет около 1700 часов в год. 
Обычно сотрудники проводят больше времени на ра-
боте, чем в любом другом месте - даже больше, чем 
дома на диване. Поэтому рабочие места являются 
важным моментом. Они должны быть не только чрезвы-
чайно функциональными с точки зрения повышения эф-
фективности, но и быть эргономичными, качественными 
и, прежде всего, удобными в работе. Проектирование 
рабочих мест в соответствии с принципами эргономики 
и LEAN приносит максимальную пользу сотрудникам, 
работодателям и клиентам

Эргономичные продукты Treston идеально подходят для 
использования в производственных процессах Lean 
и 5S. Открытый дизайн рабочих станций Treston обе-
спечивает быстрый визуальный осмотр, обеспечивая 
легкий доступ к инструментам и компонентам. Также 
можно легко добавлять, снимать и заменять аксессуа-
ры, повышая оперативность и поддерживая непрерыв-
ность операций. Держатели инструментов, полки для 
документов и мусорные ведра помогают поддерживать 
рабочее место в чистоте и порядке, в то время как с 
эргономической точки зрения их можно расположить 
точно в нужном месте, чтобы сотрудник мог выполнять 
работу максимально эргономично и комфортно.

Эргономичная рабочая станция, ответствующая Lean, 
дает сотрудникам возможность каждый день работать 
в полную силу.

Эргономические решения Treston для 
Lean и 5S сред

Продукты Treston идеально подходят для 
использования в производственных процессах 
Lean и 5S:

1.	 Регулируемые рабочие столы и рабочие 
стулья 

2.	 Модульные решения для хранения 

3.	 Эргономичные тележки 

4.	 Регулируемое освещения

1

2

3

4
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Отделка цветом

Производственная обстановка может и хорошо 
выглядеть, и поднимать настроение. Выбирая цвета 
оборудования в соответствии с корпоративными 
цветами, вы можете подчеркнуть корпоративный стиль и 
одновременно создать приятную рабочую атмосферу.

Двери, выдвижные ящики и перфорированные панели 
поставляются в различных цветах. Сочетание различных 
цветов может создавать интересные эффекты. Кроме 
того, цвета можно использовать в качестве кодов или 
идентификаторов.

Давайте поговорим о:
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По запросу могут поставляться изделия 
других цветов, не включенных в 

стандартный перечень.

Код цвета включен в те коды продуктов, 
которые состоят из цифр. 

Он указывается либо в конце через дефис (например 
860 804-49), либо в середине (например C 334 07 000).

Цвет на бумаге не дает точного представления о цвете изделия. Попросите 
нашего представителя показать вам различные образцы.

Цвет верстака, шкафа, полок и рам тумбы — светло-серый RAL 7035. По запросу могут поставляться изделия 
других цветов, не включенных в стандартный перечень. Свяжитесь с нашими представителями или напишите нам по 
электронной почте на адрес: info.ru@treston.com.

Коды цветов

Синий
RAL 5007

Светло-серый
RAL 7035

Код цвета Код RAL Двери Выдвижные ящики Перфорированные панели и 
задние панели

Светло-серый 49* & 41** RAL 7035 (ESD) STD A/STD A/STD

Синий 07 RAL 5007 STD A/STD STD

STD = стандартный заводской цвет, обычная поставка со склада, цена по каталогу

A = заводской цвет, поставка в течение 15 дней с завода, цена по каталогу

* Продукция, заказанная с 49(RAL 7035) кодами, полностью ESD защищена. Обратите внимание, что ESD цвет имеет несколько более темный 
оттенок, чем соответствующий указанному коду RAL.

** Рамы заказанных продуктов с цветовым кодом 41 (RAL 7035) окрашены порошковой краской светло-серым цветом ESD, но в составе продукта есть 
элементы  без ESD исполнения, такие как кронштейны, резиновые коврики или колеса.
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Certificate of Qualification 
 

Cleanroom Suitability of  
Treston Concept and WB Workstations 

 
 
The cleanroom suitability of Treston Concept and WB workstations was assessed in the 
cleanroom of ISO 14644-1 class 7, February 2017. The requirements of ISO class 7 were met at 
rest and in operation. Summary of the qualification is shown in Table 1. Detailed information is 
presented in a technical report C514/2017. 
 

Table 1:  General Information 

 
 
 
 
 

Client Treston Oy, Sorakatu 1, 20730 Turku 
Contact Kimmo Lehti, +358 50 395 8562, kimmo.lehti@treston.com 
 Dates of Test February 9 – 16, 2017 

Place of Test Cascade Metrology, Electrostatics Laboratory, Hakulintie 32, 
08500 Lohja GSM +358 4456 88 599 

Conditioning ISO Class 7, RH = (25 ± 5) %, T = (23 ± 3) °C 
 

Samples under Test 

Sample 1: Concept motorized ESD workstation 10349015P+TT10060-ESD  
                  with accessories, SN 5219, 01/2017 
Sample 2: WB811 EL ESD motorized workstation with accessories  
                  SN 7154, 01/2017 

Test Equipment Particle counter Climet Cl 500 SN 956475, Temperature and humidity meter Vaisala HM 
41 SN M1850876, Sensor Vaisala HMP 113 SN M1750872 

Assessment Criteria EN ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: 
Classification of air cleanliness by particle concentration 

 
Summary of Results Requirements of ISO class 7 were met at rest and in operation. The requirements of ISO 

class 6 were also met at rest with the large particle sizes > 0.5 µm. 
 
Note This certificate may only be reproduced in full, except with the prior written permission by 

issuing laboratory. The results relate only to the tested items. 
 Date and place                                 Author 
 
 
 
 
Lohja 15.3.2017                              Toni Viheriäkoski, CEO, Cascade Metrology, ESD Engineer  
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Certificate of Qualification 
 

Cleanroom Suitability of Chair 
 

Treston Ergo C20PU-ESD 
 
 
The cleanroom suitability of Treston Ergo C20PU-ESD chair was assessed in the cleanroom of 
ISO 14644-1 class 7, February 2017. The requirements of ISO class 7 were met at rest and in 
operation. Summary of the qualification is shown in Table 1. Detailed information is presented in 
a technical report C515/2017. 
 

Table 1:  General Information 

 
 
 
 
 
 

Client Treston Oy, Sorakatu 1, 20730 Turku 
Contact Kimmo Lehti, +358 50 395 8562, kimmo.lehti@treston.com 
 Dates of Test February 26th  – March 1st, 2017 

Place of Test Cascade Metrology, Electrostatics Laboratory, Hakulintie 32, 
08500 Lohja GSM +358 4456 88 599 

Conditioning ISO Class 7, RH = (25 ± 5) %, T = (23 ± 3) °C 
 
Samples under Test Treston Ergo C20PU-ESD Chair,  

20015654, 9651C, 2401978/002, 02.09.2016 

Test Equipment Particle counter Climet Cl 500 SN 956475, Temperature and humidity meter 
Vaisala HM 41 SN M1850876, Sensor Vaisala HMP 113 SN M1750872 

Assessment Criteria EN ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments - Part 
1: Classification of air cleanliness by particle concentration 

 
Summary of Results Requirements of ISO class 7 were met at rest and in operation. The requirements 

of ISO class 6 were also met at rest with the large particle sizes > 0.5 µm. 
 
Note This certificate may only be reproduced in full, except with the prior written 

permission by issuing laboratory. The results relate only to the tested items. 
 Date and place                                 Author 
 
 
 
 
Lohja 15.3.2017                              Toni Viheriäkoski, CEO, Cascade Metrology, ESD Engineer 
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Certificate of Qualification 
 

ESD control items – Workstations 
Treston Concept and WB 

 
ESD-control characteristics of Treston Concept and WB workstations were assessed in 
accordance with IEC 61340-5-1 and IEC 61340-2-3. Summary of the qualification is shown in 
Table 1. Detailed information is presented in a technical report C518/2017. 
 

Table 1:  General Information 

 
 
 
 

Client Treston Oy, Sorakatu 1, 20730 Turku 
Contact Kimmo Lehti, +358 50 395 8562, kimmo.lehti@treston.com 
 Dates of Test March 12 - 17, 2017 ( C518/2017) 

Place of Test Cascade Metrology, Electrostatics Laboratory, Hakulintie 32, 
08500 Lohja GSM +358 4456 88 599 

Conditioning 48 hours, RH = (12 ± 3) %, T = (23 ± 2) °C 
 

Samples under Test 

Sample 1: Concept motorized ESD workstation 10349015P+TT10060-ESD  
                  with accessories, SN 5219, 01/2017 
Sample 2: WB811 EL ESD motorized workstation with accessories  
                  SN 7154, 01/2017 

Test Equipment BMM2000ESD Sn /1387, HM41 Sn  M1850876, Cylindrical electrode Vermason 
222008, Concentric ring electrode Vermason 222002 

Test Method(s) 
IEC 61340-2-3:2016, Edition 2.0, Electrostatics – Part 2-3: Methods of test for 
determining resistance and resistivity of solid materials used to avoid electrostatic 
charge accumulation 

Assessment Criteria IEC 61340-5-1:2016, Edition 2.0, Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic 
devices from electrostatic phenomena 

 
Summary of Results 

The samples met the requirements of working surfaces according to IEC 61340-5-1. 
Resistance to groundable point and point to point resistances were below 1 × 109 Ω. 
Results and observations are presented in a technical report C518/2017. 

 
Note This certificate may only be reproduced in full, except with the prior written permission 

by issuing laboratory. The results relate only to the tested items. 
 Date and place                                 Author 
 
 
 
 
Lohja 18.3.2017                              Toni Viheriäkoski, CEO, Cascade Metrology, ESD Engineer  
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2
years

GUARANTEE

5
years

GUARANTEE

Наши стандарты соответствуют самым 
высоким требованиям сертификации

Сертификация качества

ISO 9001 : 2015

Сертификация системы 
экологического 
менеджмента

ISO 14001 : 2015

Упаковка согласно 
директивам ЕС.

Сертификация соответствия 
требованиям ESD

Наши изделия соответствуют 
базовым требованиям 
стандарта IEC 61340-5-1. 

Сертификация GS для 
системы освещения и 
верстака TP

Сертификат соответствия 
требованиям к чистымпоме-
щениям для столов Trestonс 
электроприводом серий WB 
и Concept

 ISO 14644-1, класс 7

Сертификат соответствия 
требованиям к чистым поме-
щениям для стулаTreston Ergo 
C20PU-ESD

 ISO 14644-1, класс 7

Сертификат соответствия 
требованиям ESD-защиты  
для столов Treston  серий 
Concept и WB согласно 
требованиям стандарта IEC 
61340-5-1

Российский сертификат соответствия

Чтобы получить копии наших сертификатов, обращайтесь по адресу info.ru@treston.com.

!
года

гарантии
лет

гарантии

Гарантийный срок на продукцию, изготовленную компанией Treston, 
составляет 5 лет с даты поставки; за исключением столешниц, 
электронных компонентов, изготовленных на заказ изделий и предметов 
обычного износа, для которых установлен гарантийный срок 2 года.
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Наши стандарты соответствуют самым 
высоким требованиям сертификации

1. Рабочие столы 



300 kg

200 kg

500 kg

2020

Рабочий стол WB, Стр.  28

•	 Эстетичный, эргономичный и легко 
адаптируемый к широкому спектру задач 
и рабочих условий

•	 Разработан для нужд НИИ, конструктор-
ских бюро, производств связанных со 
сборкой и тестированием электронных 
компонентов  

•	 Обширный ассортимент аксессуаров 
для удовлетворения любых потребно-
стей. Различные варианты компоновки — 
от установки «спина к спине» до угловых 
решений

•	 допустимой нагрузкой до 300 кг

Рабочий стол Concept, Стр.  22

•	 Разнообразие вариантов стола с про-
двинутыми эргономическими характери-
стиками

•	 Идеально подходит для участков сборки, 
контроля качества или упаковки 

•	 Хорошо адаптируется для применения в 
различных условиях и с учетом требова-
ний пользователя

•	 Большой ассортимент аксессуаров по-
зволяет легко изменить конфигурацию

•	 Отличная устойчивость и возможность 
применения для размещения тяжелого 
оборудования массой до 500 кг

Рабочий стол TED, Стр.  32

•	 Стол Treston TED с электроприводом 
имеет быструю, бесшумную регулировку 
с широким диапазоном по высоте. 

•	 Этот эргономичный стол идеально подхо-
дит для легких сборочных работ, упако-
вочных работ, научно-исследовательских 
и промышленных офисов

•	 Стол можно адаптировать с помощью 
аксессуаров, которые повышают эрго-
номику, освобождают рабочую поверх-
ность и помогают поддерживать порядок 

•	 допустимой нагрузкой до 200 кг



max
300
KG

max
300
KG

300 kg

300 kg

300 kg

750 kg

2121

Рабочий стол TP, Стр.  36

•	 Простая и экономичная модель рабоче-
го стола

•	 Подходит для широкого спектра задач и 
рабочих сред 

•	 Большой ассортимент аксессуаров по-
зволяет легко изменить конфигурацию

•	 Стальная рама с допустимой нагрузкой 
до 300 кг

Рабочий стол TPH, Стр.  42

•	 Простая и экономичная модель рабоче-
го стола с одной полкой

•	 Подходит для широкого спектра задач и 
рабочих сред 

•	 Полный ассортимент аксессуаров для 
удовлетворения основных потребностей 

•	 Стальная рама с допустимой нагрузкой 
до 300 кг

Упаковочный стол TPB, Стр. 44

•	 Безопасное, экономичное и эргономич-
ное универсальное решение

•	 Адаптация и функциональное расшире-
ние в соответствии с потребностями 

•	 Предлагается более 50 аксессуаров и 
сопутствующих изделий 

•	 Стальная рама с допустимой нагрузкой 
до 300 кг

Рабочий стол Workshop, Стр. 46

•	 Сверхпрочный верстак

•	 Высокая устойчивость на неровных по-
верхностях за счет регулировки опор

•	 Вы можете создать собственное рабочее 
место, используя широкий ассортимент 
наших аксессуаров

•	 Рабочая поверхность рассчитана на 
очень большие нагрузки, ее грузоподъем-
ность составляет до 750 кг
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Рабочие столы Concept разработаны для нужд элек-
тронной промышленности, где эргономические ха-
рактеристики являются наиболее важным требова-
нием. Имеется много возможностей регулировки, все 
компоненты пригнаны друг к другу и каждой деталью 
удобно пользоваться.

Рабочее место приспособлено к технологическому 
процессу и к потребностям пользователя. В результате 
все движения пользователя могут быть оптимизированы, 
что, в свою очередь, улучшает качество работы, повы-
шает производительность и снижает напряжение от тру-
дового процесса.

Модульная конструкция обеспечивает полную интегра-
цию в существующую систему и гибкую адаптацию к 
изменениям в окружающей обстановке. Рабочие столы 
Concept обычно используются на таких операциях как 
сборка, контроль качества и ремонт. 

Рабочие столы Concept поставляются также в вариантах 
с электроприводом и маховичком.

•	 Разнообразие вариантов стола с про-
двинутыми эргономическими характери-
стиками для операций контроля качества, 
упаковки и сборки

•	 Хорошо адаптируется для применения в 
различных условиях и с учетом требований 
пользователя

•	 Большой ассортимент аксессуаров позво-
ляет легко изменить конфигурацию

•	 Отличная устойчивость и возможность 
применения для размещения тяжелого 
оборудования массой до 500 кг

max
500
KG

2
года

гарантии

5
лет

гарантии

АКСЕССУАРЫ — НА СТР.   51
Большой ассортимент аксессуаров, 

подходящих для эргономичных 
рабочих столов Concept.

Посмотрите это видео, демонстрирующее универсальные варианты 
использования нашей технической мебели:  https://vimeo.com/216622645

Рабочие столы Concept

https://vimeo.com/216622645
https://vimeo.com/216622645
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К-во Наименование Размер,  мм Код ESD

1 Рама стола с электроприводом 1500 x 750 103 49 032P

1 Столешница ESD 1500 x 750 TT15075-ESD

2 Кабельный канал M750 860 044-49

1 Вертикальные модули, 1359 mm 2 x M750 903 49 001P

1 Траверса для светильника и 
подвеса  

2 x M750 918 49 006P

1 Стальная полка M750 x 300 836 028-49

1 Перфорированная панель M750 x 389 861 511-49

1 Поворотная рама для инструмен-
та с двойным кронштейном

513 x 320 880 865-49

1 Перфорированная панель M500 860 951-49

1 Траверса для ячеек M750 859 151-49

7 Навесные ячейки 105 x 165 x 75 1015-4ESD

1 Держатель LCD монитора с 
двойным кронштейном

930 49 002P

1 Траверса электропитания M750 TPR7-001

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

Рабочее место Concept ESDСтол Concept с маховичком  

Примеры рабочих столов Concept

Стол Concept с электроприводомРабочий стол Concept

К-во Наименование Размеры, мм Код

1 Рама 1500 x 750 100 49 032P

1 Столешница из ламината 1500 x 750 TT15075-HPL

К-во Наименование Размеры, мм Код

1 Рама 1500 x 750 103 49 032P

1 Столешница из ламината 1500 x 750 TT15075-HPL

К-во Наименование Размер,  мм Код

1 Рама 1500 x 750 101 49 032

1 Столешница из ламината 1500 x 750 TT15075-HPL

Набор колес Ø100 ESD Код 860 429 -00

Набор колес Ø100 Код 834 734 -00
Грузоподъемность при установке на колеса составляет 300 кг.

Стол Concept 
можно оснастить 

колесами!

РАБОЧИЕ СТОЛЫ Concept
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Столешница из ламината -LPL
•	 Светло-серый ламинат низкого давления

•	 Кромки из пластика

•	 Толщина 25 мм
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Рама рабочего стола Concept

Рама рабочего стола  
размер Ш x Г мм

Рама стола
с торцевым ключом
Код

Рама стола
Макс. нагрузка, кг

Рама стола с 
маховичком 
Код

Рама стола
Макс.нагрузка, кг

Рама стола с 
электроприводом 
Код

Рама стола
Макс. нагрузка, кг

1000 x 600 
1000 x 750
1000 x 900

100 49 015P
100 49 030P
100 49 062P

500
500
500

101 49 015
101 49 030
101 49 062

200
200
200

103 49 015P
103 49 030P
103 49 062P

400
400
400

1200 x 600 
1200 x 750
1200 x 900

100 49 016P
100 49 031P
100 49 063P

500
500
500

101 49 016
101 49 031
101 49 063

200
200
200

103 49 016P
103 49 031P
103 49 063P

400
400
400

1500 x 600 
1500 x 750
1500 x 900

100 49 017P
100 49 032P
100 49 064P

500
500
500

101 49 017
101 49 032
101 49 064

200
200
200

103 49 017P
103 49 032P
103 49 064P

400
400
400

1800 x 600 
1800 x 750 
1800 x 900

100 49 018P
100 49 033P
100 49 065P

500
500
500

101 49 018
101 49 033
101 49 065

200
200
200

103 49 018P
103 49 033P
103 49 065P

400
400
400

2000 x 600 
2000 x 750
2000 x 900

100 49 019P
100 49 034P
100 49 066P

500
500
500

103 49 019P
103 49 034P
103 49 066P

400
400
400

Плавная регулировка 
стола по высоте 670 - 1100 мм 675 - 1025 мм 700 - 1100 мм

•	 Выберите раму стола и способ регулировки 
высоты: торцевой ключ, маховичок  или электро-
привод.

•	 Выберите столешницу, соответствующую раме: 
Столешница из ламината -HPL, Столешница из 
ламината -LPL или Столешница ESD.

Столешницы рабочего стола Concept
Размер Ш x Г мм Код HPL Код LPL Код ESD

1000 x 600 TT10060-HPL TT10060-LPL TT10060-ESD  

1000 x 750 TT10075-HPL TT10075-LPL TT10075-ESD  

1000 x 900 TT10090-HPL TT10090-LPL TT10090-ESD

1200 x 600 TT12060-HPL TT12060-LPL TT12060-ESD

1200 x 750 TT12075-HPL TT12075-LPL TT12075-ESD 

1200 x 900 TT12090-HPL TT12090-LPL TT12090-ESD

1500 x 600 TT15060-HPL TT15060-LPL TT15060-ESD 

1500 x 750 TT15075-HPL TT15075-LPL TT15075-ESD 

1500 x 900 TT15090-HPL TT15090-LPL TT15090-ESD 

1806 x 600 TT18060-HPL TT18060-LPL TT18060-ESD  

1806 x 750 TT18075-HPL TT18075-LPL TT18075-ESD 

1806 x 900 TT18090-HPL TT18090-LPL TT18090-ESD  

2000 x 600 TT20060-HPL TT20060-LPL TT20060-ESD 

2000 x 750 TT20075-HPL TT20075-LPL TT20075-ESD 

2000 x 900 TT20090-HPL TT20090-LPL TT20090-ESD 

Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Серые кромки

•	 Толщина 25 мм

•	 Полупроводящая поверхность (ESD)

Столешница из ламината -HPL
•	 Светло-серый ламинат высокого давления 

•	 Кромки из пластика

•	 Толщина 25 мм

Проектирование рабочего места Concept  

РАБОЧИЕ СТОЛЫ Concept
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Аккумуляторный комплект  для столов Concept и TED на колесах с регулировкой высоты 
электроприводом
Небольшие рабочие столы Concept и TED на колесах с регулировкой высоты электроприводом и АКБ отлично подходят для 
рабочих пространств, где необходима регулируемая по высоте компактная и мобильная рабочая поверхность. Вы получаете 
повышенную эргономику от простой системы регулировки высоты и аккумуляторного комплекта, который обеспечивает 
мобильность. Можно не беспокоиться, что силовой кабель окажется недостаточно длинным для перемещения рабочей 
поверхности по рабочему месту. 

Наименование Код

Аккумуляторный комплект BSC001

Подходит для рабочих столов Concept с электроприводом и столов TED 

1. Рама рабочего стола, 
2. Рама раздвижного стола 
3. Рама углового стола

Рама углового стола Concept (правая)
Наименование Размер 

Ш x Г мм
Макс. на-
грузка, кг

Код

Рама углового стола для стандарт-
ного стола глубиной  600 мм 

1000 x 600 250 111 49 001P

Рама углового стола для стандарт-
ного стола глубиной  750 мм

1200 x 600 250 111 49 002P

Рама раздвижного стола Concept (правая)
Наименование Размер 

Ш x Г мм
Макс. 
нагрузка, кг

Код

Рама раздвижного стола 1500 x 600 250 112 49 001P

Рама раздвижного стола 1500 x 750 250 112 49 002P

Рама раздвижного стола 1800 x 750 250 112 49 003P

Рама раздвижного стола 1500 x 900 250 112 49 007P

Рама раздвижного стола 1800 x 900 250 112 49 008P

Раздвижной стол Concept

Наименование Макс.
нагрузка кг

Код Код ESD

Транспортировочные 
салазки 

180 854 061-41 854 061-49

Совместимы со столами макс. глубиной  750 мм.

Транспортировочные салазки
На транспортировочных салазках стол легко может 
перемещать один человек. При перемещении на 
значительное расстояние потребуются двое салазок.

Рама углового стола Concept (левая)
Наименование Размер 

Ш x Г мм
Макс. на-
грузка, кг

Код

Рама углового стола для стандарт-
ного стола глубиной  600 мм 

1000 x 600 250 111 49 003P

Рама углового стола для стандарт-
ного стола глубиной  750 мм

1200 x 600 250 111 49 004P

Рама раздвижного стола Concept (левая)
Наименование Размер 

Ш x Г мм
Макс. 
нагрузка, кг

Код

Рама раздвижного стола 1500 x 600 250 112 49 004P

Рама раздвижного стола 1500 x 750 250 112 49 005P

Рама раздвижного стола 1800 x 750 250 112 49 006P

Рама раздвижного стола 1500 x 900 250 112 49 009P

Рама раздвижного стола 1800 x 900 250 112 49 010P

НОВИНКА!

РАБОЧИЕ СТОЛЫ Concept
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Вертикальные трубки Concept

Аксессуары — на стр.  51
Широкий ассортимент аксессуаров, подходящих для 
эргономичных рабочих столов Concept.

Аксессуары присоединяются к столам Concept с помощью вертикальных трубок или заранее собранных 
модулей вертикальных трубок. Модуль состоит из вертикальной трубки, горизонтальной трубки и прямого 
кронштейна (если модуль имеет более одной горизонтальной трубки). Трубки или модули присоединяются к задней 
стороне столов. 

Вертикальные трубки
Наименование Размер

Ш x Г мм
Длина (Д) 
мм

Код

Вертикальная трубка 30 x 60 500 860 991-49

Вертикальная трубка 30 x 60 800 860 142-49

Вертикальная трубка 30 x 60 996 860 367-49

Вертикальная трубка 30 x 60 1359 860 024-49

Вертикальная трубка 30 x 60 1582 860 025-49

Горизонтальная трубка M500 860 819-49

Горизонтальная трубка M750 847 402-49

Горизонтальная трубка M900 840 104-49

Горизонтальная трубка M1000 854 656-49

Горизонтальная трубка M1200 854 655-49

Горизонтальная трубка M1350 850 914-49

Горизонтальная трубка M1500 854 654-49

Горизонтальная трубка M1800 854 657-49

Пара угловых кронштейнов 848 336-49

Прямой кронштейн 851 827-49

Горизонтальная 
трубка

Вертикальная 
трубка

Прямой 
кронштейн

Угловой 
кронштейн

Алюминиевый кронштейн Набор клипс для укладки 
кабеля СС5

Алюминиевый кронштейн
Наименование Код

Алюминиевый кронштейн 846 554-00

Отдельный алюминиевый кронштейн может использоваться для 
прикрепления одиночного профиля к столу.

Модульный (M) размер соот-
носится с расстоянием между 
двумя профилями стойки от 
середины профиля. Модуль-
ный размер используется для 
выбора соответствующих 
аксессуаров.

Вертикальные модули и совместимость

 

Пригоден для ширины стола
C = Concept

Код
l = 1359 мм
(длина)
h =1075 мм

Код
l =1582 мм
h =1300 мм1000 1200 1500 1800 2000

1 x M750 C C C C C 900 49 001P 900 49 002P

1 x M900 C C C C C 901 49 001P 901 49 002P

2 x M500 C C 902 49 001P 902 49 002P

2 x M750 C C C 903 49 001P 903 49 002P

2 x M900 C C 904 49 001P 904 49 002P

3 x M500 C C C 905 49 001P 905 49 002P

4 x M500 C 906 49 001P 906 49 002P

h = высота модуля, измеряемая от поверхности стола.

Нагрузочная способность 100 кг/модуль 

Вертикальные модули также доступны с длиной вертикальных трубок 996 
мм (h=714 мм). Код: 90X 49 003P.

Вертикальные модули комплектуются набором клипс (5 шт).

h=

l=

Набор клипс для укладки кабеля СС5 
Наименование Применение Код

Набор клипс (5 шт) Вертикальные 
профили

CC5

Для простого закрепления кабеля, можно разместить до 5 кабелей.

РАБОЧИЕ СТОЛЫ Concept

Вертикальные трубки могут использоваться отдельно без 
горизонтальных. В этом случае для вертикальных трубок 
необходимо заказать заглушки 900370-00 (1 шт. на трубку).
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Получите больше инфор-
мации об упаковочных 
столах Treston в нашей 
отдельной брошюре.

treston.ru/katalogi-i-broshyury

Наибольшее количество аксессуаров на рынке.

Столы серии Concept также позволяют  
решать самые сложные задачи по упаковке!

Какие бы варианты вам ни требовались, вы можете 
создать свой стол, используя стол Concept и соответ-
ствующие модульные элементы.

Модули органично сопрягаются друг с другом, что дает 
вам возможность создать комплексное решение по 
упаковке, идеально отвечающее вашим потребностям. 
Создание комбинаций упаковочного стола из различ-
ных, но при этом стандартных модулей позволяет по-
лучить эргономичное и эффективное решение по упа-
ковке, отличающееся надежностью и экономичностью. 
Нет необходимости в дорогостоящих дополнительных 
конструктивных изменениях, и никаких компромиссов!

РАБОЧИЕ СТОЛЫ Concept

https://www.treston.ru/katalogi-i-broshyury
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Новое поколение монтажных столов WB было 
разработано для применения на сборочном 
производстве. Помимо модульности и отличной 
эргономики, стол выделяется своей эстетикой. 

Регулировка по высоте с помощью торцевого ключа, элек-
тропривода или убираемой ручки позволяют оператору 
работать как сидя, так и стоя, причем большая глубина сто-
лешницы и  широкий выбор аксессуаров обеспечивают хо-
роший доступ к ним. Другой отличительной особенностью 
новой конструкции является контур без выступов; столы мо-
гут быть установлены рядом друг с другом, без каких либо 
зазоров между ними. Вы можете идеально сконструировать 
рабочее место так, как Вам нужно. 

Высота столешницы может регулироваться в пределах  от 
700 до 1100 мм. Во всех случаях система регулировки 
выполнена из фиксируемых алюминиевых профилей, фор-
мирующих прочный, жесткий каркас. Стальные части кар-
каса имеют эпоксидно-порошковое покрытие. Столешница 
толщиной 25 мм, из ламината,  в ESD-исполнении графи-
тонаполненный ламинат, регулирование опор происходит 
плавно. 

•	 Разработан для нужд НИИ, конструкторских 
бюро, производств связанных со сборкой и 
тестированием электронных компонентов 

•	 Эргономичный и легко адаптируемый к 
широкому спектру задач и рабочих условий

•	 Обширный ассортимент аксессуаров для 
удовлетворения любых потребностей

•	 Различные варианты компоновки — от 
установки «спина к спине» до угловых 
решений

2
года

гарантии

5
лет

гарантии

max
300
KG

АКСЕССУАРЫ — НА СТР.  68
Обширный ассортимент аксессуаров, 
подходящих для эргономичных рабочих 

столов WB.

Посмотрите это видео, демонстрирующее универсальные варианты ис-
пользования нашей технической мебели:  https://vimeo.com/219470050

Рабочие столы серии WB

 https://vimeo.com/219470050
https://vimeo.com/219470050
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Примеры рабочих столов WB

К-во Наименование Код

1 Регулируемый стол с торцевым ключом WB811

1 Вертикальные профили AL2X110 W

1 Полка ALH110

1 Кронштейн HSB110

1 Treston NaturLite LED 900 TNL900

1 Регулируемая полка ASH100

1 Короб электропанели TPR7-001

К-во Наименование Код

1 Регулируемый стол с электроприводом WB815 EL ESD

1 Вертикальные профили AL2X150 W

1 Крепежная рама AKK150

1 Полка ALH150 ESD

2 Регулируемая полка ASH70 ESD

К-во Наименование Код

1 Регулируемый стол с торцеыым ключом WB815 ESD

1 Вертикальные профили AL2X150 W

1 Крепежная рама AKK150

1 Полка ALH150 ESD

1 Кронштейн HSB150

1 Treston NaturLite LED 1200 TNL1200

1 Регулируемая полка ASH70 ESD

1 Перфорированная панель ARL70

1 Короб электропанели TPR4-001

2 Treston NaturLite LED Wing 500 TNL500W

К-во Наименование Код

1 Регулируемый стол с электроприводом WB815 EL

1 Вертикальные профили AL2X150 W

1 Крепежная рама AKK150

1 Полка ALH150

1 Кронштейн HSB150

1 Регулируемая полка ASH70

1 Подставка для клавиатуры WKA

1 Treston NaturLite LED 1200

1 Короб электропанели TPR4-001

2 Кронштейн для ячеек BP70

1 Шарнирный держатель для LCD- монитора MA

1 Тумба LMC02

1 Крышка LMCK2

Регулируемый стол WB с торцевым ключом

Регулируемый стол WB с торцевым ключом ESD

Регулируемый стол WB с электроприводом

Регулируемый стол WB с электроприводом  ESD 

РАБОЧИЕ СТОЛЫ WB
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Регулируемый стол WB с помощью торцевого ключа
Рабочая поверхность 
Ш x Г мм

Макс.нагрузка кг Код Код ESD

1073 x 800 300 WB811 WB811 ESD

1500 x 800 300 WB815 WB815 ESD

1800 x 800 300 WB818 WB818 ESD

Регулируемый стол WB с помощью электропривода
Рабочая поверхность
Ш x Г мм

Макс.нагрузка 
кг

Код Код ESD

1073 x 800 300 WB811 EL WB811 EL ESD 

1500 x 800 300 WB815 EL WB 815 EL ESD

1800 x 800 300 WB818 EL WB818 EL ESD

Подъем столешницы от самого низкого положения до самого высокого 
занимает 19 секунд. 

Короб для кабеля в комплекте.

Регулируемый стол WB с помощью убираемой ручки
Рабочая поверхность 
Ш x Г мм

 Макс.нагрузка кг Код Код ESD

1073 x 800 200 WB811 C WB811 C ESD 

1500 x 800 200 WB815 C WB815 C ESD

1800 x 800 200 WB818 C WB818 C ESD

Короб для кабеля в комплекте
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Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Серые кромки

•	 Толщина 25 мм

•	 Полупроводящая поверхность (ESD)

Столешница из ламината 
•	 25 мм толщиной ламинирована стойким 

покрытием

•	 Поверхность светло-серого цвета

•	 Кромки из пластика

•	 Выберите способ регулировки высоты: торцевой 
ключ, электропривод или убираемая ручка. 

•	 Выберите столешницу, соответствующую раме: 
ламинат или ESD.

Проектирование рабочего места WB

Комплект колес Ø100 с защитой ESD Код LCS100 ESD 
Комплект колес Ø100 Код LCS100

Нагрузочная способность с колесами аналогична 
нагрузочной способности стола без колес. Со столами 
WB, регулируемыми торцевым ключом, рекомендуется 
использовать короб для кабеля WBCT. 

Стол WB можно 
установить на 

колеса!

РАБОЧИЕ СТОЛЫ WB
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Проектирование рабочего места WB

WB811

WB811

WB1212 CT

500

80
0

800

1073

1073 1154

1154

Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код Код ESD

400 x 800 40 WB804 ST WB804 ST ESD

Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код Код  ESD

1154 x 1154 80 WB1212 CT WB1212 CT ESD

1. Боковая приставка к столешнице WB 
Боковая приставка может быть установлена как спра-
ва, так и слева от монтажных столов серии WB для уве-
личения их площади. С помощью поставляемых крон-
штейнов приставка может устанавливаться по высоте 
на одном уровне с основным монтажным столом или 
ниже. Допустимая нагрузка 40 кг. Применима ко всем 
моделям WB. 

2. Угловая приставка WB
Угловая приставка используется вместе с двумя мон-
тажными столами серии WB, установленными  под 
углом 90 градусов относительно друг друга. Включает 
в себя столешницу и все необходимые компоненты. Для 
монтажа не требуется дополнительных опор, поскольку 
для соединения используются скобы крепления, кото-
рые поставляются со всеми необходимымми компо-
нентами. Допустимая нагрузка 80 кг. Для столов серии 
WB EL под заказ.

Приставные и угловые столы серии WB

РАБОЧИЕ СТОЛЫ WB

+ Аксессуары — на стр.  68
Обширный ассортимент аксессуаров, подходящих 
для эргономичных рабочих столов WB.
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Посмотрите это видео, демонстрирующее универсальные варианты 
использования нашей технической мебели:  https://vimeo.com/513555408

TED, стол Treston c электроприводом

Стол с электроприводом Treston TED быстро и 
бесшумно регулируется на высоту в диапазоне от 
630 мм до 1270 мм. Возможность регулировки высоты 
в таком диапазоне особенно хорошо подходит для лег-
ких сборочных работ и ручной упаковки, когда обра-
батываемые предметы могут варьироваться от больших 
до маленьких. Стол с быстрой регулировкой высоты в 
широким диапазоне обеспечивает сотрудникам ком-
фортные и эргономичные условия труда в любой ситу-
ации.

Этот стол можно использовать также в научно-исследо-
вательских лабораториях и промышленных офисах, так 
как он выдерживает высокие нагрузки до 200 кг. Ши-
рокий набор аксессуаров позволяет создать индивиду-
альную комбинацию. Аксессуары, расположенные над и 
под столом, повышают эргономику, освобождают рабо-
чую поверхность и помогают поддерживать порядок.

•	 Быстрая, бесшумная и широкий 
диапазон регулировки по высоте, 630-
1270 мм (диапазон 64 см) 

•	 Этот эргономичный стол, для работы 
и сидя и стоя,  идеально подходит для 
легких сборочных работ, упаковочных 
работ, научно-исследовательских и про-
мышленных офисов.

max
200
KG

2
years

GUARANTEE

АКСЕССУАРЫ — НА СТР.  51
Обширный ассортимент аксессуаров, 
подходящих для эргономичных рабочих 

столов TED.

https://vimeo.com/513555408
https://vimeo.com/513555408
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Примеры рабочих столов TED

К-во Наименование Размер,  мм Код

1 Рабочий стол с электроприводом 1100 x 800 TED811-41

1 Пара вертикальных профилей 790 TTP790-49

1 Перфорированная задняя панель M900 861 516-49
1 Держатель ЖК-монитора для перфорированной 

панели
890 715-49

2 Treston NaturLite Led Wing 500 TNL500W

2 Дополнительная стальная полка 159 x 210 ASSA5PP

1 Держатель бутылки Ø100 859 063-49

1 Полка для монитора с кронштейном 365 x 365 930 49 001P

1 Набор клипс для укладки кабелей CC5

1 Электрический удлинитель 836 TPR9-010

К-во Наименование Размер,  мм Код

1 Рабочий стол с электроприводом 1800 x 800 TED818-41

1 Пара вертикальных профилей 790 TTP790-49

1 Комплект держателя рулонов 859 041-49P

1 Делители для рулонов RD25

1 Резак 1350 PPC135

1 Стальная полка ESD M1500 1490 x 300 890 756-49

3 Пара разделителей 285 x 190 010 004-49

1 Траверса для светильника и подвеса 918 49 006P

1 Treston NaturLite LED 1180 TNL1200

1 Двойной кронштейн вращающей-
ся панели для инструментов 

513 x 320 880 865-49P

1 Перфорированная задняя панель 470 x 300 860 951-49

1 Контейнер для отходов PRMB

1 Ящик для инструментов PPH TXL

К-во Наименование Размер,  мм Код

1 Рабочий стол с электроприводом 1500 x 800 TED815-49

1 Пара вертикальных профилей 790 TTP790-49

1 Траверса для светильника и подвеса 918 49 011P 

1 Treston IntoLite Led 850 TIL850

1 Перфорированная задняя панель M1350 861 521-49

1 Легкий кронштейн для монитора TDB-49

1 Изогнутая траверса для подвеши-
вания с кронштейном ESD

770 x 54 929 49 002P

1 Стальная полка ESD M1350 1340 x 300 860 787-49

1 Алюминиевая траверса для контейнеров M1350 BP1350C

2 Дополнительная стальная полка 159 x 210 ASSA5

1 Лампа с увеличительным стеклом LED ESD TWL ESD

1 Тумба с выдвижными ящиками 30/15 859 330-49

1 Комплект крепления тумб 30 для 
столов TED 

855 057-49

1 Электрический удлинитель 836 TPR9-010

К-во Наименование Размер,  мм Код

1 Рабочий стол с электроприводом 1500 x 800 TED815-41

1 Пара вертикальных профилей 400 TTP400-49

2 Легкий кронштейн для монитора TDB-49

1 Тумба с выдвижными ящиками ESD 30/22 859 340-49

1 Комплект крепления тумб 30 для 
столов TED 

855 057-49

1 Держатель бутылки Ø100 859 063-49

Упаковочный стол TED

Стол TED для промышленного офиса

Стол TED с ESD-защитой 

Стол TED для промышленного офиса

РАБОЧИЕ СТОЛЫ TED
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Проектирование рабочего места TED  

Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Кромки серого цвета

•	 Толщина  25 мм

•	 Полупроводящая (ESD)

Столешница из ламината 
•	 25 мм толщиной ламинирована стойким 

покрытием

•	 Светло-серая поверхность

•	 Кромки из пластика

РАБОЧИЕ СТОЛЫ TED

•	 Стол TED состоит из рамы и столешницы. 

•	 Дополните аксессуарами. Чтобы оснастить 
стол TED надстольным аксессуарами, сначала 
выберите пару вертикальных трубок.

TED стол c электроприводом
Размер 
Ш x Г мм

Module Макс.на-
грузка кг

Код Код ESD

900 x 800 M750 200 TED809-41 TED809-49

1100 x 800 M900 200 TED811-41 TED811-49

1500 x 800 M1350 200 TED815-41 TED815-49

1800 x 800 M1500 200 TED818-41 TED818-49

Размер, Ш × Г × В, мм Код ESD

70 x 100 x 418 TTP400-49

70 x 100 x 793 TTP790-49

Пара вертикальных профилей фланцем
Вертикальные профили Treston позволяют оснастить стол 
с электроприводом TED различными аксессуарами. 
Крепится к столешнице винтами.

+ Аксессуары — на стр. 51
Обширный ассортимент аксессуаров, подходящих для 
эргономичных рабочих столов TED.

Пара вертикальных профилей Treston с фланцем 

мм

мм

мм
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РАБОЧИЕ СТОЛЫ TED

Комплект колес Ø100 ESD Код LCS100 ESD 
Комплект колес Ø100 Код LCS100

Стол TED 
можно 

оснастить 
колесами!

Аккумуляторный комплект  для столов Concept и TED на колесах с регулировкой высоты 
электроприводом
Небольшие рабочие столы Concept и TED на колесах с регулировкой высоты электроприводом и АКБ отлично подходят для 
рабочих пространств, где необходима регулируемая по высоте компактная и мобильная рабочая поверхность. Вы получаете 
повышенную эргономику от простой системы регулировки высоты и аккумуляторного комплекта, который обеспечивает 
мобильность. Можно не беспокоиться, что силовой кабель окажется недостаточно длинным для перемещения рабочей 
поверхности по рабочему месту. 

Наименование Код

Аккумуляторный комплект BSC001

Подходит для рабочих столов Concept с электроприводом и столов TED. 

НОВИНКА!
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Монтажный стол серии TP, исполненный в классиче-
ском дизайне, является идеальным базовым столом, 
наиболее простым и доступным  вариантом  из всего 
ассортимента рабочих столов. Рабочие столы TP яв-
ляются стандартными столами, дополняются различны-
ми аксессуарами.Подходят для широкого ряда задач и 
производств:тестирование,упаковка, ремонт,контроль 
качества. Для столов TP допустимая статическая нагрузка 
составляет до 300 кг. 

Модульная система на базе столов ТР обеспечивает высо-
кокачественную рабочую среду. Постройте свое рабочее 
место исходя из Ваших требований.

Плавная регулировка высоты
Высота рабочих столов TP плавно регулируется в 
пределах от 650 до 900 мм, что делает эти столы 
пригодными для стоячей или сидячей работы. Упаковка 
является типичным примером работы, где высота 
рабочего стола должна быть правильно отрегулирована 
в соответствии с ростом пользователя.

•	 Простая и экономичная модель рабочего 
стола

•	 Подходит для широкого спектра задач и 
рабочих сред 

•	 Большой ассортимент аксессуаров 
позволяет легко изменить конфигурацию

•	 Стальная рама с допустимой нагрузкой 
до 300 кг

max
300
KG

5
лет

гарантии

АКСЕССУАРЫ — НА СТР.   51
Широкий ассортимент аксессуа-

ров, подходящих для эргономичных 
рабочих столов серии TP.

Посмотрите это видео, демонстрирующее универсальные варианты 
использования нашей технической мебели  https://vimeo.com/219469789

Рабочие столы серии TP

https://vimeo.com/219469789
https://vimeo.com/219469789
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Рабочий стол TP  

Опорная стойка со столешницей TP  

Примеры рабочих столов TP

Рабочее место TP

К-во Наименование Размер мм Код

1 Стол TP 1500 x 700 TP715

1 Крепежная рама 1500 TPK15-49

1 Вертикальный модуль 2 x M750 903 49 002P

1
Траверса для светильника 
и подвеса

2 x M750 918 49 006P

1 Treston NaturLite LED1200 1180 TNL1200

2 Металлическая полка M750 x 300 836 028-49

2 Кронштейн для ячеек M750 859 151-49

10 Ячейки 1525-5

К-во Наименование Размер мм Код

1 Стол TP 1500 x 700 TP715

1 Крепежная рама 1500 TPK15-49

1 Вертикальный модуль 2 x M750 903 49 001P

К-во Наименование Размер мм Код

1 Вертикальная рама TP M900 x 1850 123 49 008

1 Столешница ESD 1200 x 600 TT12060-ESD

1 Пара кронштейнов 860 139-49

Стол TP можно 
оснастить 
колесами!

Комплект колес Ø100 Код, 834 734 -00
Комплект колес Ø100 ESD, Код 860 429 -00
Набор вставок (4 шт - требуется, чтобы установить 
колеса), Код 853 289-00

Нагрузочная способность с колесами 150 кг. Мы 
рекомендуем при установке на колеса,использовать 
крепежную раму (стр. 40).

РАБОЧИЕ СТОЛЫ TP
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3. Боковая приставка к столешнице
Наименование Размер

Ш x Г мм
Макс.на-
грузка кг

Code

Боковая приставка к столешнице 400 x 700 35 TP704 ST

Боковая приставка к столешнице 400 x 900 35 TP904 ST

Простота фиксации на ножках стола. Можно прикрепить к столу справа 
или слева, а кронштейны расположить сверху или снизу. Регулируемая 
высота 575–900 мм от пола.

2. Нижняя стальная полка LSS
Наименование Размер

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка кг

Code

Нижняя стальная полка 1418 x 460 30 LSS150

Нижняя стальная полка 1718 x 460 30 LSS180

Нижние М-образные легкие 
перегородки (4 шт. в комплекте)

460 x 315 LDH

Подвешена на горизонтальных перекладинах. Может быть дополнена 
низкими легкими перегородками LDH с М-образным профилем .

1. Нижняя полка для  TP
Наименование Размер

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка кг

Code

Нижняя полка 1080 x 500 50 AT 120TPH

Нижняя полка 1380 x 500 50 AT 150TPH

Нижняя полка 1680 x 500 50 AT 180TPH

Недостаточно места на поверхности рабочего стола? Тогда 
воспользуйтесь местом под столешницей. Нижняя полка для столов  TP 
просто подвешивается на горизонтальные опоры.

Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Кромки серого цвета

•	 Толщина  25 мм

•	 Полупроводящая (ESD)

Столешница из ламината 
•	 25 мм толщиной ламинирована стойким 

покрытием

•	 Светло-серая поверхность

•	 Кромки из пластика

•	 Выберите вариант стола с ESD-защитой или в 
общепромышленном исполнении

•	 Дополните аксессуарами. Чтобы оснастить стол 
ТР аксессуарами над столешницей, выберите 
вертикальный модуль или вертикальные профили. 

Рабочие столы серии TP

Рабочая поверхность
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка кг 

Код Код ESD

 700 x 500 150 TP507 TP507 ESD

1000 x 500 150 TP510 TP510 ESD

1500 x 500 150 TP515 TP515 ESD

1000 x 700 300 TP710 TP710 ESD

1200 x 700 300 TP712 TP712 ESD

1500 x 700 300 TP715 TP715 ESD

1800 x 700 300 TP718 TP718 ESD

1500 x 900 300 TP915 TP915 ESD

1800 x 900 300 TP918 TP918 ESD

Проектирование рабочего места TP 

мм

мм

мм

РАБОЧИЕ СТОЛЫ TP
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Передвижной стол SAP 
Имеют ту же конструкцию, что и столы TP.  Высота регулируется с помощью торцевого ключа в пределах от 650 до 900 мм. 
Четыре поворачивающихся колеса(Ø 100 мм), два из которых снабжены стопорами. Допустимая нагрузка 150 кг. Нижняя 
полка, дополнительная полка и ручки заказываются отдельно.

Наименование Размер
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка кг 

Код Код ESD

Передвижной стол 700 x 500 150 SAP507 SAP507 ESD

Передвижной стол 1000 x 700 150 SAP710 SAP710 ESD

Нижняя полка 700 x 500 40 AT507 AT507 ESD

Нижняя полка 1000 x 700 40 AT710 AT710 ESD

Дополнительная 
полка

700 x 500 40 LT507 LT507 ESD

Дополнительная 
полка

1000 x 700 40 LT710 LT710 ESD

Ручка глубина 500 PUSH50 PUSH50

Ручка глубина 700 PUSH70 PUSH70

Тележка SAP, нижняя полка, дополнительная полка и ручка

* Стол с одной  H-парной рамой.

Приставные и угловые соединения TP

Продольная приставка TP
Каждый стандартный стол  TP может снабжаться продоль-
ной приставкой, которая устанавливается к боковому 
краю стола. 

Угловое соединение столешниц TP
Угловое соединение столешниц используется совместно с 
двумя столами серии TP(с одной  H-парной рамой), уста-
навливаемыми под углом 90° относительно друг друга. 
Эта комбинация состоит из столешницы, 2-х сторонней 
рамы  и опоры посредине. Передняя часть 565 мм.

Поперечная приставка TP
Каждый стандартный стол TP может также снабжаться 
поперечной приставкой, которая устанавливается к 
переднему краю стола. 

Рабочая поверхность
Ш x Г мм

Макс.нагрузка 
кг 

Код Код ESD

1000 x 700 150 TP710 L TP710 L ESD

1200 x 700 150 TP712 L TP712 L ESD

1500 x 700 150 TP715 L TP715 L ESD

1800 x 700 150 TP718 L TP718 L ESD

1500 x 900 150 TP915 L TP915 L ESD

1800 x 900 150 TP918 L TP918 L ESD

Рабочая поверхность
Ш x Г мм

 Макс.нагрузка кг Код Код ESD

1000 x 500 150 TP510 K TP510 K ESD

1200 x 700 150 TP712 K TP712 K ESD

Рабочая поверхность
Ш x Г мм

Макс.нагрузка кг Код Код ESD

1100 x 1100 150 TP707 KK TP707 KK ESD

1300 x 1300 150 TP909 KK TP909 KK ESD

РАБОЧИЕ СТОЛЫ TP
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Крепежная рама 
Рама стола
ширина мм

Фиксированные прорези для 
профилей

Код

1000 1 x M900, 1 x M1000 TPK10-49

1200 1 x M750, 1 x M900, 1 x M1200 TPK12-49

1500 1 x M1500, 2 x M750 TPK15-49

1800 1 x M1800, 2 x M900 TPK18-49

Вертикальные трубки или вертикальные модули  всегда присоединяются 
к столам TP с помощью крпежной рамы. Крепежная рама не может быть 
использована в угловых и приставных соединениях.

Вертикальные модули и применение 

 
Пригоден для ширины стола
TP = Рабочие столы серии TP

Код
l =1359 мм

Код
l =1582 мм

1000 1200 1500 1800 2000

1 x M750 TP 900 49 001P 900 49 002P

1 x M900 TP TP 901 49 001P 901 49 002P

2 x M500 902 49 001P 902 49 002P

2 x M750 TP 903 49 001P 903 49 002P

2 x M900 TP 904 49 001P 904 49 002P

3 x M500 905 49 001P 905 49 002P

4 x M500 906 49 001P 906 49 002P

Нагрузочная способность 100 кг/модуль. Вертикальные модули 
комплектуются набором клипс (5 шт)..

Вертикальные трубки
Наименование Размер

Ш x Г мм
Длина 
() мм

Код

Вертикальная трубка 30 x 60 500 860 991-49

Вертикальная трубка 30 x 60 800 860 142-49

Вертикальная трубка 30 x 60 996 860 367-49

Вертикальная трубка 30 x 60 1359 860 024-49

Вертикальная трубка 30 x 60 1582 860 025-49

Горизонтальная трубка M500 860 819-49

Горизонтальная трубка M750 847 402-49

Горизонтальная трубка M900 840 104-49

Горизонтальная трубка M1000 854 656-49

Горизонтальная трубка M1200 854 655-49

Горизонтальная трубка M1350 850 914-49

Горизонтальная трубка M1500 854 654-49

Горизонтальная трубка M1800 854 657-49

Пара угловых кронштейнов 848 336-49

Прямой кронштейн 851 827-49

Алюминиевый кронштейн
Наименование Код

Алюминиевый кронштейн 846 554-00

Кронштейн может использоваться для прикрепления одиночной трубки 
к столу.

Крепежная рама

Крепежная рама

Вертикальная трубка с 
алюминиевым кронштейном, 
присоединенная к столу.

Аксессуары — на стр.  51
Широкий ассортимент аксессуаров, подходящих для 
эргономичных рабочих столов серии TP.

Вертикальные трубки TP

Аксессуары присоединяются к столам TP с помо-
щью вертикальных трубок или заранее собранных 
модулей вертикальных трубок. Модуль состоит из  
вертикальных трубок, горизонтальных трубки/трубок, 
пары угловых кронштейнов и прямого кронштейна (если 
модуль имеет более чем одну вертикальную трубку). 
Трубки или модули присоединяются к задней стороне 
стола TP с помощью крепежной рамы (заказывается 
отдельно). Когда вы планируете использовать три вер-
тикальных профиля со столом, мы рекомендуем выбрать 
вертикальный модуль.

Горизонтальная 
трубка

Вертикальная 
трубка

Крепежная рама 

l=

Прямой 
кронштейн

Угловой 
кронштейн

Набор клипс для укладки кабеля СС5
Наименование Применение Код

Набор клипс (5 шт) Вертикальные профили CC5

Для простого закрепления кабеля, можно разместить до 5 кабелей.

РАБОЧИЕ СТОЛЫ TP
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Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Серые кромки

•	 Толщина 25 мм

•	 Полупроводящая поверхность (ESD)

Столешница из ламината -HPL
•	 Светло-серый ламинат высокого давления 

•	 Кромки из пластика

•	 Толщина 25 мм

Столешница из ламината -LPL
•	 Светло-серый ламинат низкого давления

•	 Кромки из пластика

•	 Толщина 25 мм

Рама стойки TP 
Размер Ш x В мм Макс.нагрузка, кг Код

M750 x 1500 300 123 49 005

M750 x 1850 300 123 49 006

M900 x 1500 300 123 49 007

M900 x 1850 300 123 49 008

Столешница и кронштейны для рамы стойки TP
Размер  Ш  x В мм Макс. нагрузка,кг Код HPL Код LPL Код ESD

1200 x 600 60 TT12060-HPL TT12060-LPL TT12060-ESD

Пара кронштейнов 860 139-49

Опорная стойка со столешницей TP - это облегченная  
модель рабочих столов серии TP. В дополнение к 
столешнице, присоединяемой к раме, стойка может 
быть оборудована любыми аксессуарами Concept. 
Стойка идеально подходит для использования, где 
требуется дополнительное рабочее пространство. 

15
00

 /
 1

85
0 

m
m

600 mm

830 mm

1200 mm

Опорная стойка TP со столешницей

РАБОЧИЕ СТОЛЫ TP
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max
300
KG

Рабочие столы TPH уже включают пару профилей 
и полку; является одним из наших самых продава-
емых рабочих столов. Имеет собственный набор ак-
сессуаров, всегда в наличии на складе, удовлетворяя 
тем самым первостепенные потребности в  професси-
ональных рабочих столах. 

Плавная регулировка высоты
Высоту рабочих столов серии TPH можно плавно 
регулировать в диапазоне от 650 до 900 мм с 
помощью торцевого ключа, что позволяет работать 
за этими столами как сидя, так и стоя. Регулировка по 
высоте полки из ламината — в диапазоне 1080-1550 
мм. Допустимая нагрузка на столешницу составляет 
300 кг, на полку — 50 кг при равномерном нагружении.

•	 Простая и экономичная модель рабочего 
стола с одной полкой

•	 Подходит для широкого спектра задач и 
рабочих сред 

•	 Полный ассортимент аксессуаров для 
удовлетворения основных потребностей 

•	 Стальная рама с допустимой нагрузкой 
до 300 кг

АКСЕССУАРЫ — НА СТР.  73
Полный ассортимент аксессуаров, 

подходящих для эргономичных 
рабочих столов серии TPH.

2
года

гарантии

5
лет

гарантии

Рабочие столы серии TPH
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TPH715* TPH715*TPH707 KK

Рабочие столы TPH с полками
Рабочая 
поверность
Ш x Г мм

Размер 
полки мм 
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка кг

Код Код ESD

1200 x 700 1200 x 310 300 TPH712 TPH712 ESD

1500 x 700 1500 x 310 300 TPH715 TPH715 ESD

1800 x 700 1800 x 310 300 TPH718 TPH718 ESD

1500 x 900 1500 x 310 300 TPH915 TPH915 ESD

1800 x 900 1800 x 310 300 TPH918 TPH918 ESD

* Стол с одной H-парной рамой 

Угловое соединение столешниц TPH
Размер стола Ш x Г мм Макс. нагрузка кг Код Код ESD

1100 x 1100 150 TPH707 KK TPH707 KK ESD
1300 x 1300 150 TPH909 KK TPH909 KK ESD

Угловое соединение столешниц используется совместно с двумя столами 
серии TPH (с одной H- парной рамой) устанавливаемыми под углом 90 
градусов относительно друг друга.  Эта комбинация состоит из столешницы, 
2-х сторонней рамы  и опоры посредине. Передняя часть 565 мм.

•	 Рабочий стол TPH поставляется с одной полкой и 
парой стоек.

•	 Выберите вариант стола с ESD-защитой или в 
общепромышленном исполнении

•	 Дополните аксессуарами.

Столешница ESD 
•	 Поверхность из светло-серого ламината

•	 Кромки серого цвета

•	 Толщина  25 мм

•	 Полупроводящая (ESD)

Столешница из ламината 
•	 25 мм толщиной ламинирована стойким 

покрытием

•	 Светло-серая поверхность

•	 Кромки из пластика

Проектирование рабочего места TPH 

3. Боковая приставка к столешнице
Наименование Размер

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка кг

Code

Боковая приставка к столешнице 400 x 700 35 TP704 ST
Боковая приставка к столешнице 400 x 900 35 TP904 ST

Простота фиксации на ножках стола. Можно прикрепить к столу справа 
или слева, а кронштейны расположить сверху или снизу. Регулируемая 
высота 575–900 мм от пола.

2. Нижняя стальная полка LSS
Наименование Размер

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка кг

Code

Нижняя стальная полка 1418 x 460 30 LSS150
Нижняя стальная полка 1718 x 460 30 LSS180
Нижние М-образные легкие 
перегородки (4 шт. в комплекте)

460 x 315 LDH

Подвешена на горизонтальных перекладинах. Может быть дополнена 
низкими легкими перегородками LDH с М-образным профилем .

1. Нижняя полка
Наименование Размер Ш x Г мм Макс. нагрузка кг Code
Нижняя полка 1080 x 500 50 AT 120TPH
Нижняя полка 1380 x 500 50 AT 150TPH
Нижняя полка 1680 x 500 50 AT 180TPH
Нижняя полка для столов  TPH просто подвешивается на горизонтальные 
опоры.

мм

мм

мм

мм

РАБОЧИЕ СТОЛЫ TPH
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Этот упаковочный стол можно адаптировать и функ-
ционально расширять в соответствии с вашими по-
требностями. Вам не нужно гадать, как ваш производ-
ственный процесс будет выглядеть через два года, т. к. 
вы сможете добавлять и удалять аксессуары по мере 
необходимости. Начните с малого и добавляйте аксес-
суары из списка, содержащего более 50 позиций, в за-
висимости от ваших потребностей. Стол TPB поставля-
ется в одной компактной упаковке и легко собирается. 
Идеальный вариант упаковочного стола для экономных 
пользователей.  

Тщательно подобранные материалы, высококачествен-
ная отделка, эпоксидное порошковое покрытие сталь-
ных компонентов в цвете. Столешница ламинирована 
стойким покрытием и имеет толщину 25 мм. Плавная 
регулировка высоты с помощью торцевого ключа 650-
900 мм. 

•	 Безопасное, экономичное и эргономич-
ное универсальное решение

•	 Адаптация и функциональное расшире-
ние в соответствии с потребностями 

•	 Предлагается более 50 аксессуаров и 
сопутствующих изделий 

•	 Все основное оборудование содержится 
в одной компактной упаковке

•	 Простота покупки, транспортировки и 
сборки

max
300
KG

2
года 

гарантии

5
лет 

гарантии

АКСЕССУАРЫ — НА СТР.  73
Полный ассортимент аксессуаров, 

подходящих для эргономичных рабочих 
столов серии TPB.

Упаковочный стол TPB
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Аксессуары — на стр.  73 
Полный ассортимент аксессуаров, подходящих для 
эргономичных рабочих столов серии TPB.

 Получите больше информации об 
упаковочных столах Treston в нашей 

отдельной брошюре.

Проектирование рабочего места TPB 

•	 Упаковочный стол TPB поставляется с полным 
набором основных аксессуаров. В комплект 
входит 2 рулонных держателя, верхняя полка, 
легкие перегородки, перфорированная панель, 
вспомогательная полка

•	  Доступно более 50 аксессуаров для создания 
индивидуального решения
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treston.ru/katalogi-i-broshyury

Упаковочный стол TPB
Размер, Ш × Г × В, мм Макс. нагрузка, кг Код

900 x 1500 x 650-900 300 TPB915

900 x 1800 x 650-900 300 TPB918

Упаковочный стол TPB915/TPB918 включает в себя следующие элементы:

Наименование Описание Код
TPB915

Код
TPB915

1. Регулируемая по высоте верхняя 
стальная полка

Размер 310 x 1500/1800 мм. Макс. нагрузка 30 кг. Фиксированные позиции для 
осветительных приборов Treston под полкой.

SS150 SS180

2. Регулируемые легкие перегородки Пять регулируемых легких перегородок (высота 400 мм). PDH PDH

3. Регулируемая по высоте 
перфорированная стальная панель с 
кронштейном для контейнеров

Размер панели 1419/1719 x 255 мм. Для вспомогательных стальных полок и 
штабелируемых контейнеров. Макс. нагрузка 20 кг.

PP150 PP180

4. Вспомогательная 
стальная полка

Размер 217 х 298 х 20 мм, для бумаги формата A4 и диспенсера для скотча 
(макс. 2 шт. на полку). Макс. нагрузка 3 кг.

ASSA4 ASSA4

5. Верхний держатель рулонов бумаги Регулируемая высота. Диаметр оси 25 мм. Макс. ширина рулона 1400/1700 мм. 
Макс. нагрузка 40 кг.

PRH ROLL150 PRH ROLL180

6. Нижний держатель рулонов бумаги Подвешен на горизонтальных перекладинах ножек. Регулируемая глубина. 
Диаметр оси 25 мм. Макс. ширина рулона 1350/1650 мм. Макс. нагрузка 40 кг.

PRHL ROLL150 PRHL ROLL180

УПАКОВОЧНЫЕ СТОЛЫ TPB

https://www.treston.ru/katalogi-i-broshyury
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max
750
KG

5
years

GUARANTEE

Верстаки Workshop

Верстаки Workshop предназначены для самого ши-
рокого применения в различных условиях эксплу-
атации. Механические мастерские, авторемонтные 
предприятия и тяжелая промышленность — та среда, 
где химикаты, большие нагрузки и интенсивное исполь-
зование предъявляют высокие требования к прочности. 
Верстаки отличаются высокой стойкостью и пригодны 
для самых жестких условий эксплуатации. Имеется ши-
рокий ассортимент аксессуаров.

На верстаки Workshop предоставляется гарантия при 
регулярной эксплуатации с нагрузкой до 750 кг.

•	 Рабочая поверхность рассчитана на очень 
большие нагрузки, ее грузоподъемность 
составляет до 750 кг.

•	 Высокая устойчивость на неровных 
поверхностях за счет регулировки опор.

•	 Возможность болтового крепления к полу 
для повышения устойчивости.

•	 Вы можете создать собственное рабочее 
место, используя широкий ассортимент 
наших аксессуаров.

АКСЕССУАРЫ — НА СТР.  51
Широкий ассортимент аксессуаров, 

подходящих для рабочих столов серии 
Workshop.
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ВЕРСТАКИ Workshop

Рабочее место монтажника WorkshopСтандартный верстак Workshop

К-во Наименование Размер, мм Код

2 Регулируемая опора 836 664-49

1 Стальная поверхность верстака 1500 × 750 836 721-74

1 Распорный стержень 1500-2250 836 451-49

Рабочее место WorkshopРабочее место ремонтника Workshop

К-во Наименование Размер, мм Код

2 Неподвижная опора 836 303-49

1 Деревянная столешница 1500 × 750 836 721-82 

1 Тумба с выдвижными ящиками 
55/13-1

550 × 715 × 130 610 07 001

1 Распорный стержень 1500-2250 836 451-49

К-во Наименование Размер, мм Код

2 Неподвижная опора 836 303-49

1 Стальная поверхность верстака 1500 × 750 836 721-74

3 Вертикальная трубка 30 × 60 × 996 860 367-49

2 Перфорированная панель 718 x 612 861 512-07

1 Тумба с выдвижными ящиками 
55/37-1

550 × 715 × 370 611 07 001

1 Крепежная рама 860 375-49

К-во Наименование Размер, мм Код

1 Стальная поверхность верстака 1500 × 750 836 721-74

1 Регулируемая опора 700-950 836 664-49

1 Крепежная рама 1500 860 375-49

3 Вертикальная трубка 1359 860 024-49

1 Траверса для светильника и подвеса 2 × M750 918 49 006

1 Treston NaturLite LED 1200	 1180 TNL1200

1 Траверса электропитания 1230 910 51 001

2 Стальная полка M750 × 300 836 028-49

2 Траверса для подвешивания M750 859 151-49

5 Пластиковый контейнер 1525-5

7 Пластиковый контейнер 1015-5

1 Перфорированный шкафчик
для инструмента

M750 852 629-07

1 Тумба с выдвижными ящиками 55/66 612 07 204

Сконструируйте собственное рабочее место
Вы можете создать собственное рабочее место при 
помощи 3D-конфигуратора на веб-сайте 
https://3d.treston.com

Примеры верстаков Workshop
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Проектирование рабочего места Workshop

•	 Выберите вариант поверхности верстака: сталь или 
ПВХ.

•	 Выберите опоры для обеих сторон рабочей поверх-
ности верстака: регулируемые или неподвижные 
опоры либо тумбу с выдвижными ящиками. Доступны 
также опоры с колесами.

•	 Используйте распорный стержень для придания 
устойчивости верстаку. 

•	 Если применены трубчатые стойки, то вместо распор-
ного стержня можно использовать вспомогательную 
раму.

•	 Подберите аксессуары (начиная со стр. 51).

Стальная столешница 
Workshop 
•	 Стальная столешница 1,5 мм

•	 Поверхность темно-серого 
цвета с покрытием на основе 
эпоксидной порошковой смолы

•	 Торцы из серого пластика

•	 Сердцевина из фанеры и ДСП

•	 Резьбовые втулки для крепления 
опор и тумб с выдвижными 
ящиками

•	 Стальная столешница 3 мм 
поставляется по заказу

•	 Толщина 50 мм

Столешница 
Workshop со 
стальными кромками
•	 Столешница из ПВХ

•	 Поверхность из серого 
пластика

•	 Передняя кромка из 
оцинкованной стали

•	 Сердцевина из фанеры и 
ДСП

•	 Резьбовые втулки для 
крепления опор и тумб с 
выдвижными ящиками

•	 Толщина 50 мм

Столешница Workshop 
с пластиковыми 
кромками
•	 Столешница из ПВХ

•	 Поверхность из серого пластика

•	 Кромки из серого пластика

•	 Сердцевина из фанеры и ДСП

•	 Резьбовые втулки для крепления 
опор и тумб с выдвижными 
ящиками

•	 Толщина 50 мм

Деревянная 
столешница 
Workshop 
•	 Буковая древесина 

мультиплекс, обработанная 
льняным маслом

•	 Предварительно 
просверленные отверстия 
для крепления опор и тумб с 
выдвижными ящиками

•	 Толщина 40 мм

Структура столешницы верстака
Мы считаем столешницу важной частью конструкции верстака. 
Столешница верстака Workshop рассчитана на очень большие 
нагрузки. Благодаря структуре столешницы верстак не ломается 
даже при максимальных нагрузках. Опоры и тумбы с выдвижными 
ящиками прикрепляются к резьбовым втулкам в столешнице верстака.

Столешницы верстака Workshop
Столешница 
верстака Размер, 
Ш × Г, мм

Стальная 
столешница 
1,5 мм

Макс. 
нагрузка, 
кг

Стальная 
столешница 
3 мм

Макс. 
нагрузка, 
кг

Столешница из 
ПВХ со стальными 
кромками

Макс. 
нагрузка,
кг

Столешница из 
ПВХ с пластиковы-
ми кромками

Макс. 
нагрузка, 
кг

Деревянная 
столешница

Макс. 
нагрузка, 
кг

1000 × 750 836 720-74 750 852 652-74  750 836 723-79 750 836 729-79 500 836 720-82 600

1500 × 750 836 721-74 750 852 653-74 750 836 724-79 750 836 726-79 500 836 721-82 600

2000 × 750 836 736-74 500 852 654-74 750 836 728-79 500 836 730-79 500 836 736-82 360

2250 × 750 836 722-74 500 852 649-74 750 836 725-79 500 836 727-79 500 836 722-82 360

ВЕРСТАКИ Workshop
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Проектирование рабочего места Workshop

Распорный стержень для верстака Workshop
Ширина, мм Код

1000-1500 852 694-49

1500-2250 836 451-49

Распорный стержень используется для придания верстаку устойчивости. Это 
необходимо, если верстак состоит только из опор и рабочей поверхности.

Вспомогательная рама для верстака Workshop
Ширина, мм Код

1000 852 693-49

1500 860 375-49

2000 860 725-49

2250 860 376-49

Вспомогательная рама требуется в том случае, если верстак оборудован трубчатыми 
стойками. Смотрите вертикальные трубки и их совместимость на стр. 51.

Верстак 
Workshop может 

быть оснащен 
нижней полкой 
для насыпных 
материалов.

Нижние полки для верстака Workshop
Наименование Размер 

Ш × Г, мм
Макс.
нагруз-
ка, кг

Код

Нижняя полка для регулируемой опоры для верстака 1000 870 x 648 200 924 49 020

Нижняя полка для неподвижной опоры для верстака 1000 870 x 648 200 924 49 021

Нижняя полка для регулируемой опоры для верстака 1500 1370 × 648 200 924 49 012

Нижняя полка для неподвижной опоры для верстака 1500 1370 × 648 200 924 49 014

Нижняя полка для регулируемой опоры для верстака 2000 1870 × 648 100 924 49 013

Нижняя полка для неподвижной опоры для верстака 2000 1870 × 648 100 924 49 015

Нижняя полка для регулируемой опоры для верстака 2250 2120 × 648 100 924 49 016

Нижняя полка для неподвижной опоры для верстака 2250 2120 × 648 100 924 49 018

Нижние полки снабжены задним упором.

Аксессуары — на стр. 51
Имеется широкий ассортимент аксессуаров для верстака Workshop.

Опоры Workshop
Наименование Высота, мм* Код

Регулируемая опора (1шт) 700-950 836 664-49

Неподвижная опора (1шт) 800 836 303-49

Регулируемая опора для колес (1шт) 730-950 836 029-49

Поворотное колесо с тормозом ** (1 шт) Ø100 1987

Фиксированное колесо ** (1шт) Ø100 1988

* Высота без столешницы (с учетом Ø100 мм колес).

** Нагрузка: 500 кг на столы с шириной 1000 мм и 1500 мм , 300кг для столов с 
шириной 2000 мм и 2250 мм.

Доступны также опоры с 
колесами.

Тумба с выдвижными ящиками может служить опорой стола
Верстаки Workshop можно легко расширить, используя раму тумбы или опору в качестве 
общей опоры для двух верстаков.

ВЕРСТАКИ Workshop



50 Treston - работа с удовольствием50

2. Аксессуары
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2. Аксессуары

Пара вертикальных профилей Treston с фланцем для стола TED
Размер Ш x Г x В мм Код

70 x 100 x 418 TTP400-49

70 x 100 x 793 TTP790-49

Вертикальные трубки являются базовым элементом для 
размещения аксессуаров для промышленной мебели. 
Аксессуары присоединяются к столам Concept, TED, TP и  
Workshop с помощью вертикальных трубок или заранее 
собранных модулей вертикальных трубок. 

Комплект вертикального модуля состоит из вертикальных 
трубок, пары угловых кронштейнов и пары прямых крон-
штейнов (если в модуле содержится больше одной гори-
зонтальной трубки). В столе Concept вертикальные трубки 
прикреплены к задней части корпуса стола. Для столов 
серии TP вам также потребуется рама для аксессуаров 
TPK (стр 40). На столе TED пара вертикальных труб с 
фланцем крепится к столешнице винтами.

Горизонтальная 
трубка

Вертикальная 
трубка

Прямой кронштейн Угловой кронштейн

Отдельный алюминиевый кронштейн 
(846 554-00) может использоваться для 
прикрепления одиночного профиля к 
столу.

Пара вертикальных профилей 
Treston с фланцем для стола 
TED

Алюминиевый кронштейн
Наименование Код

Алюминиевый кронштейн 846 554-00

Вертикальные модули и совместимость

 

Пригоден для ширины стола
C = Concept, TP = столы TP

Код
l = 1359 мм
(длина)
h =1075 мм

Код
l =1582 мм
h =1300 мм1000 1200 1500 1800 2000

1 x M750 C C/TP C C C 900 49 001P 900 49 002P

1 x M900 C/TP C/TP C C C 901 49 001P 901 49 002P

2 x M500 C C 902 49 001P 902 49 002P

2 x M750 C/TP C C 903 49 001P 903 49 002P

2 x M900 C/TP C 904 49 001P 904 49 002P

3 x M500 C C C 905 49 001P 905 49 002P

4 x M500 C 906 49 001P 906 49 002P

h = высота модуля, измеряемая от поверхности стола.

Вертикальные модули также доступны с длиной вертикальных трубок 996 
мм(h=714 мм). Код: 90x49003P.

Нагрузочная способность 100 кг/модуль 

Вертикальные модули комплектуются набором клипс (5 шт).

h=

l=

Аксессуары для столов серии   
Concept, TED, TP и Workshop

! Модульный размер (M) 
Модульный (M) размер соотносится с расстоянием 
между двумя профилями стойки от середины профиля. 
Модульный размер используется для выбора 
соответствующих аксессуаров.

Вертикальные трубки
Наименование Размер Ш x Г мм Длина мм Код

Вертикальная трубка 30 x 60 500 860 991-49

Вертикальная трубка 30 x 60 800 860 142-49

Вертикальная трубка 30 x 60 996 860 367-49

Вертикальная трубка 30 x 60 1359 860 024-49

Вертикальная трубка 30 x 60 1582 860 025-49

Горизонтальная трубка M500 860 819-49

Горизонтальная трубка M750 847 402-49

Горизонтальная трубка M900 840 104-49

Горизонтальная трубка M1000 854 656-49

Горизонтальная трубка M1200 854 655-49

Горизонтальная трубка M1350 850 914-49

Горизонтальная трубка M1500 854 654-49

Горизонтальная трубка M1800 854 657-49

Пара угловых кронштейнов 848 336-49

Прямой кронштейн 851 827-49

Наши рабочие столы Concept, TED, TP и Workshop могут быть оснащены одними и теми же аксессуарами, 
и они являются взаимозаменяемыми. Аксессуары для других моделей столов со стр. 68 (аксессуары для WB). 
Аксессуары, подходящие для всех наших столов со стр.78.
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Кроме точечных светильников, все светильники устанавливаются на траверсах для светильников и подвесов с воз-
можностью регулирования по высоте и глубине. Траверсы для подвешивания инструмента и скользящие держатели 
облегчают пользование тяжелым оборудованием. Подвес для инструмента крепится к траверсе для светильника и 
подвеса.

Модульный 
размер M750

Модульный размер 2 x M750

Подвес для 
инструмента

Скользящий элемент с 
карабином

Ширина переднего профиля 900/1500 мм

Подвесы для инструмента и прочее оборудование
Наименование Вес инстру-

мента, кг
Код

Подвес для инструмента 2DU 0,5 - 1 939 502-00

Подвес для инструмента  4DU 1 - 2 939 503-00

Скользящий элемент с карабином 890 557-51

Траверса для светильника и подвеса  
(включает один скользящий держатель)

Модульный размер Ширина переднего 
профиля, мм

Макс.
нагрузка кг

Код

2 x M500 1000 15 918 49 001P

2 x M500/1500 1500 15 918 49 002P

4 x M500 2000 15 918 49 003P

M750 750 15 918 49 004P

M750/900 900 15 918 49 013P

M750/1500 1500 15 918 49 005P

2 x M750 1500 15 918 49 006P

3 x M750  2250 15 918 49 012P

M900 900 15 918 49 007P

2 x M900 1800 15 918 49 008P

M900/1500 1500 15 918 49 009P

M1200 1200 15 918 49 010P

M1350 1350 15 918 49 011P

С приставными столами вам также понадобится центральный кронштейн, 
код 860 074-49. Решения по освещению — см. стр. 84.

Траверса для светильника и подвеса

вы
со

та
 3

29
 м

м

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop
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Дополнительная информация и изображения удлинителей 
на стр. 80

TPR3-001

TPR4-001

TPR7-001

TPR9-001

TPR14-001

Электрические удлинители

Описание длина Код

3 розетки + 2 x USB 331 TPR3-001

6 розеток + выключатель + 2 x USB 468 TPR4-001

6 розеток + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 468 TPR4-003

4 розетки + выключатель + УЗО 468 TPR4-004

6 розеток + выключатель 468 TPR4-005

5 розеток + выключатель + 2 x USB 683 TPR7-001

5 розеток + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 683 TPR7-003

4 розетки + выключатель + УЗО + 2 x USB 683 TPR7-008

6 розеток + выключатель + 2 x USB 836 TPR9-001

6 розеток + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 836 TPR9-003

6 розеток + выключатель + УЗО + 2 x USB 836 TPR9-010

6 розеток + выключатель + 2 x USB 1400 TPR14-001

6 розеток + выключатель + УЗО + 2 x USB 1400 TPR14-010

6 розеток + выключатель + 2 x USB 1700 TPR17-001

6 розеток + выключатель + УЗО + 2 x USB 1700 TPR17-010

Электрические удлинители поставляются с кронштейнами 
для крепления к рабочим столам Treston. Они могут быть за-
креплены вертикально на вертикальном или алюминиевом 
профиле, горизонтально на алюминиевом профиле или на 
модулях M750 и M900 между стойками. С помощью нового 
набора кронштейнов корпус удлинителя можно также при-
крепить прямо к столешнице или перфорированной панели. 
Удлинители можно установить на кронштейнах под четырьмя 
разными углами. Длина короба удлинителя может ограничи-
вать возможности монтажа.

Траверсы сжатого воздуха

Наименование Вход Выход Монтаж Код

Траверса сжатого воздуха 1 2 верт. 859 861-00

Все соединения 3/8 дюйма

Может быть установлена на все рабочие столы Treston с вертикальными трубками.

Траверсы сжатого воздуха

Электрические удлинители

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop
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Крышка кабеля, TTS-полки
Модуль Размер Ш x Г мм Код

M750 612 x 125 x 19 CCM750-49

M900 815 x 125 x 19 CCM900-49

M1500 1362 x 125 x 19 CCM1500-49

M1800, M2000 1666 x 125 x 19 CCM1800-49

! Благодаря кронштейнам, полка может 
использоваться как с наклоном 20 °, так 
и в горизонтальном положении. Полка 
имеет бортик, который можно использо-
вать в передней или задней части полки, в 
зависимости от использования полки.

Стальная полка
Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

M500 490 x 300 50 860 804-49

M500 490 x 400 50 860 805-49

M750 740 x 300 50 836 028-49

M750 740 x 400 50 852 770-49

M900 890 x 300 50 852 283-49

M900 890 x 400 50 852 769-49

M1000 990 x 300 50 890 631-49

M1000 990 x 400 50 890 632-49

M1350 1340 x 300 50 860 787-49

M1350 1340 x 400 50 860 788-49

M1500 1490 x 300 50 890 756-49

M1500 1490 x 400 50 890 757-49

Стальная полка M500, M750, M900, M1000, 
M1350, M1500

Крышка кабеля, TTS-полки

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop

Полки

Наклоняемая верхняя полка M500, M750, M900, 
M1000, M1200, M1350, M1500, M1800, M2000

Копплект перегородок (4 шт.) 
Применение Размер Г x В мм Код

TTS-полка, глубина 300 мм 300 x 400 PDH300-49

TTS-полка, глубина 400 мм 400 x 400 PDH400-49

Наклоняемая верхняя полка
Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

M500 467 x 300 80 TTSM5003-49

M500 467 x 400 80 TTSM5004-49

M750 717 x 300 80 TTSM7503-49

M750 717 x 400 80 TTSM7504-49

M900 870 x 300 80 TTSM9003-49

M900 870 x 400 80 TTSM9004-49

M1000 967 x 300 80 TTSM10003-49

M1000 967 x 400 80 TTSM10004-49

M1200 1167 x 300 80 TTSM12003-49

M1200 1167 x 400 80 TTSM12004-49

M1350 1320 x 300 80 TTSM13503-49

M1350 1320 x 400 80 TTSM13504-49

M1500 1467 x 300 80 TTSM15003-49

M1500 1467 x 400 80 TTSM15004-49

M1800 1773 x 300 80 TTSM18003-49

M1800 1773 x 400 80 TTSM18004-49

M2000 1973 x 300 80 TTSM20003-49

M2000 1973 x 400 80 TTSM20004-49

Макс. наклон 20 градусов (глубина 300 мм) или 12,5 градусов (глубина 400 
мм). Высота передней кромки 30 мм. Кромка может быть установлена на задней 
стороне полки.

Копплект перегородок (4 шт.) 

Пара разделителей для полок

Применение Размер Г x В мм Код

Стальная полка, глубина 300 мм 285 x 190 010 004-49

Стальная полка, глубина 400 мм 385 x 190 010 005-49

TTS-полка, глубина 300 мм 285 x 190 861 116-49

TTS-полка, глубина 400 мм 385 x 190 861 118-49 Пара разделителей для полок
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Регулируемая полка

Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

M500 470 x 505 100 920 49 001P

M500 470 x 650 100 920 49 002P

M750 720 x 505 100 920 49 005P

M750 720 x 650 100 920 49 006P

M900 870 x 505 100 920 49 009P

M900 870 x 650 100 920 49 010P

M1350 1320 x 505 100 920 49 013P

M1350 1320 x 650 100 920 49 014P

Также поставляются в варианте без защиты esd (код 41 вместо 49).

Регулируемая полка, с плавной регулировкой глубины

Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

M500 470 x 505 50 920 49 003P

M500 470 x 650 50 920 49 004P

M750 720 x 505 50 920 49 007P

M750 720 x 650 50 920 49 008P

M900 870 x 505 50 920 49 011P

M900 870 x 650 50 920 49 012P

Также поставляются в варианте без защиты esd (код 41 вместо 49).

Выдвижная полка

Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

M750 720 x 390 30 925 49 002P

M900 870 x 390 30 925 49 003P

FIFO-полка с кронштейнами

Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

M750 718 x 830 150 890 710-49

На сквозных стеллажах можно разместить друг за другом две выдвижные ячейки 
глубиной 400 мм

Полка для документов

Модуль Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

M500 470 x 265 5 860 806-49

M750 720 x 265 5 860 115-49

M900 870 x 265 5 860 399-49

Регулируемая полка, наклон 0-25°

Выдвижная полка, наклон 0-25°

FIFO-полка с кронштейнами

Плавно регулируемая полка, наклон 0-25°

Полка для документов, наклон 10 - 75°

Дополнительные регулируемые полки на стр. 108.

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop
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Полки для IT оборудования 
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.на-
грузка кг

Код

Полка для ноутбука /принтера 365 x 365 25 930 49 001P

Полка для клавиатуры к полке для ноутбука   480 x 270 5 860 904-49

Полка для клавиатуры и мыши к полке для 
ноутбука 

620 x 270 5 860 903-49

Держатель для клавиатуры 
(крепится к столешнице)**

680 x 375 x 106 (Внешние)
620 x 305 x 90 (Внутренние)

10 925 49 001P

**Подходит также для столов WB, TP, TPH и ТРВ.

Полки для IT оборудования 
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.
нагрузка кг

Код

Держатель LCD монитора с двойным 
кронштейном

15 930 49 002P

Полка для клавиатуры к держателю 
LCD монитора 

480 x 260 5 860 941-49

Полка для клавиатуры к держателю
LCD монитора

620 x 260 5 860 942-49

Держатель для ПК/папок
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.
нагрузка кг

Код

Держатель для ПК/папок 250 x 45-65 x 145 5 TCH

Крепится за полкой для клавиатуры 860941-49 или 860942-49.

Держатель ЖК-монитора

Наименование Макс.нагрузка кг Код

Держатель ЖК-монитора для перфорированной панели 10 890 715-49

Держатель LCD-монитора и полка 
для клавиатуры

Держатель ЖК-монитора для 
перфорированной панели

Держатель LCD монитора с 
двойным кронштейном

Держатель для клавиатуры 
(крепится к столешнице)

Держатель для ПК/папок

Легкий кронштейн для монитора

Полка для ноутбука /принтера

Регулируемая вспомогательная 
полочка

Регулируемая вспомогательная  полочка	
Наименование Размер 

Ш x Г мм
Наклон Макс.

нагрузка кг
Код Код ESD

Регулируемая вспомога-
тельная полочка  

560 x 340 0-25° 15 927 41 001P 927 49 001P

Регулируемая вспомога-
тельная полочка  

605 x 405 0-25° 15 927 41 002P 927 49 002P

Вертикальные аксессуары

Максимальное расстояние между 
держателем ЖК-монитора и полкой 
для клавиатуры

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop

Легкий кронштейн для монитора

Наименование Применение Макс.нагрузка кг Код

Легкий кронштейн для монитора TED 7 TDB-49
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Держатели для документов
Наименование Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

Держатель для документов  A4 290 x 330 5 928 49 008P

Держатель для документов  A3  418 x 330 5 928 49 009P

Держатель для документов

Стойки
Наименование Размер Ш x Г мм Макс.

нагрузка кг
Код

Подставка для аппарата 250 x 250 x 90 10 928 49 001P

Подставка для аппарата 500 x 250 x 125 15 928 49 002P

Подставка для аппарата * 500 x 250 x 125 30 928 49 003P

*Поставляется с тяжелым кронштейном.

Стойки
Наименование Размер Ш x Г мм Макс.

нагрузка кг
Код

Подставка для коробки   560 x 175 x 125 15 928 49 005P

Подставка для коробки 600 x 220 x 125 15 928 49 006P

Подставка для пластиковых контейнеров* 560 x 165 x 355 860 113-49

*Пространство для  15 контейнеров  30-1L-4ESD

Подставка для аппарата

Подставка для коробки

Подставка для пластиковых 
контейнеров 

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop

Панель для инструмента 

Панель для инструмента

Наименование  Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

Панель для инструмента 267 x 305 5 928 49 010P

Траверсы для подвешивания с кронштейнами
Наименование Размер  

Ш x Г мм
Макс. нагрузка кг Код

Изогнутая траверса для подвешивания 
с кронштейном 

770 x 54 15 929 49 002P

Расширение для изогнутой траверсы 
для подвешивания 

770 x 54 860 911-49

Расширение для изогнутой траверсы 
для подвешивания

Изогнутая траверса для подвешивания 
с кронштейном
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АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop

Поворотные рамы для инструмента 

Наименование  Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка кг Код

Поворотная рама для инструмента, 
регулируемый по высоте кронштейн

513 x 320 15 860 864-49P

Поворотная рама для инструмента с 
двойным кронштейном

513 x 320 15 880 865-49P

Поворотные рамы для инструмента 
Наименование Размер 

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка кг

Код

Перфорированная панель 470 x 300 860 951-49

Желоб для инструмента M500 470 x 150 860 952-49

Траверса для подвешивания   M500 492 x 90 15* 859 150-49

Легкая траверса для подвешивания  M500 492 x 54 10 860 953-49

Кронштейн для контейнеров M500 для 
поворотной панели для инструментов

486 x 55 x 75 15 BP500C

Вспомогательная стальная полка 217 x 298 x 20 3 ASSA4

Вспомогательная стальная полка 159 x 254 x 50 2 ASSA5

Максимальная нагрузка на траверсу 40 кг, но при использовании на кронштейне 15 кг.

Поворотная рама для инструмента 
Поворотная рама для инструмента может быть оснащена перфориро-
ванными панелями и желобами для инструмента. Поворотная рама для 
инструмента совместима со всеми принадлежностями  M500, например 
желоба для инструмента и траверсы для подвешивания.

Имеющиеся на рисунках пластиковые коробки, крюки и инструменты в 
комплект не входят.

Поворотная рама для инструмента с 
перфорированной панелью M500, 
траверсой для подвешивания M500 и  
8 пластиковыми контейнерами  ESD

Поворотная рама для инструмента с 
перфорированной панелью M500, 
кронштейн для контейнеров M500 и 
вспомогательная стальная полка

Поворотная рама для инструмента

Соединители к столам  Concept/TP/TED аксессуаров с рычагом (например 93049002P)

Тип профиля Модель стола/тележки 40 мм 60 мм

С-профиль TPH, TPB - E824 081-49

Алюминиевый профиль AL2X WB 890 524-49 890 525-49

Алюминиевый профиль WTR E821 573-49 E821 572-49

При изменении положения нужно отрегулировать высоту
При частом изменении рабочего положения, например, переходах от сидяче-
го к стоячему положению, требуется регулируемый по высоте  кронштейн (860 
985-49). Регулируемый по высоте профиль (860 997-49) можно присоединить 
к любой стойке с кронштейном (например, стойка для ПК), которую можно 
поднимать и опускать в соответствии с рабочим положением. Диапозон 
регулировки 450 мм.

Сменные кроншетйны (запасные части)
Наименование Длина мм Макс.нагрузка кг Код

Двойной кронштейн, 40 мм 200+200 10 880 020-49

Двойной кронштейн, 60 мм 200+200 15 880 010-49

Тяжелый кронштейн, 60 мм 287+221 30 860 993-49
Регулируемый по высоте кронштейн с 
пневматической пружиной, 60 мм
(диапазон регулировки высоты 165 мм)

375 15 860 985-49

Регулируемый по высоте профиль 55 x 80 x 590 15 860 997-49

Держатель LCD монитора для 60мм с двойным, тяжелым и регулируемым по высоте кронштейном: 860 
940-49

Тяжелый кронштейн

Двойной кронштейн

Регулируемый по высоте профиль

Регулируемый по высоте кронштейн
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Соединительный набор AS

Наименование Применение: Код

Соединительный набор для вертикальных профилей*
MH / MA / MA2 AS2
MA3 AS3

* Вертикальные профили Concept/TP/TED и С-профиль TPH

Этот соединительный набор нужен для крепления держателей MH/MA/MA2/MA3 к 
вертикальным профилям

Держатель для LCD-монитора MH

Наименование Макс. нагрузка кг Применение Код

Держатель для 
LCD-монитора MH

15 Вертикальные профили 
+ AS2

MH

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора прикручивается пласти-
на-адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру к плоской пластине шарнирного кронштей-
на ( 75 x 75 мм).

Шарнирный держатель для LCD  MA
Наименование Макс. нагрузка кг Применение Код

Шарнирный держатель 
для LCD  MA

10 Вертикальные профили 
+ AS2

MA

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора прикручивается пласти-
на-адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру к плоской пластине шарнирного кронштейна 
( 75 x 75 мм). Кронштейн состоит из двух звеньев, соединенных шарниром.Угол вертикального 
наклона монитора  регулируется до 180 градусов. Монитор находится на удаление от вертикаль-
ной стойки на 95-425 мм.

Шарнирный держатель для LCD монитор MA2

Наименование Макс. нагрузка кг Применение Код

Шарнирный держатель 
для LCD монитор MA2

15 Вертикальные профили 
+ AS2

MA2

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора прикручивается пласти-
на-адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру к плоской пластине шарнирного кронштейна 
( 75 x 75 мм). Кронштейн состоит из двух звеньев, соединенных шарниром.Угол вертикального 
наклона монитора  регулируется до 180 градусов. Монитор находится на удаление от вертикаль-
ной стойки на 95-425 мм. 

Держатель для LCD-монитора MH

Шарнирный держатель для LCD-монитора  MA

Шарнирный держатель для LCD-монитора  MA2
Шарнирный держатель для LCD-монитора с регулировкой высот MA3
Наименование Макс. 

нагрузка кг
Применение Код

Шарнирный держатель для LCD-мо-
нитора с регулировкой высот MA3

3-8 Вертикальные 
профили + AS3

MA3

Очень эргономичный и легко регулируемый держатель монитора с газовой пружиной. Механизм 
быстрого отсоединения, стандартные размеры крепления 75х75 и 100х100 для ЖК-экранов. 
Фиксация кабеля с помощью кабельных клипс, 2 шт. Двойной кронштейн поворачивается на ра-
диус 180 и регулируется по вертикали в диапазоне 65-515 мм. Шарнирный держатель для LCD-монитора 

MA3

Соединительный 
набор AS2 

Соединительный 
набор AS3

Вспомогательная полка, фиксированные  держатели 
Наименование Размер 

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка кг

Код Код ESD

Вспомогательная полка 
левая полка 

400 x 500 40 926 41 001P 926 49 001P 

Вспомогательная полка 
правая

400 x 500 40 926 41 002P 926 49 002P 

Держатель бутылки

Вспомогательная полка

Держатель рулона

Держатель бутылки

Наименование Код

Держатель бутылки (Ø 100) для трубчатой стойки 859 063-49

Держатель рулона для трубчатой стойки

Наименование Код

Держатель рулона для трубчатой стойки (рулон ø высота 150 мм, ширина 
320 мм) 

860 841-49

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop
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! Совместимость нижних полок к столам глубиной 750 и 900 мм: 
Concept 2000/1800 -> SPM1500 или меньше
Concept 1500 -> SPM1200 или меньше
Concept 1200 -> SPM900 или меньше
Concept 1000 -> SPM500.

Полка для упаковочного материала и 
крепление к балке стола Concept

Полка для упаковочного материала, 
регулируемый комплект крепления под 
столешницу и копплект перегородок

Полка для упаковочного материала и 
крепление к вертикальным профилям

Полка для упаковочного материала SPM
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.
нагрузка кг

Применение Код

Полка для упаковочного материала 467 x 600 x 32 60 M500 SPM500-49

Полка для упаковочного материала 717 x 600 x 32 60 M750 SPM750-49

Полка для упаковочного материала 870 x 600 x 32 60 M900 SPM900-49

Полка для упаковочного материала 1167 x 600 x 32 60 M1200 SPM1200-49

Полка для упаковочного материала 1317 x 600 x 32 60 M1350 SPM1350-49

Полка для упаковочного материала 1467 x 600 x 32 60 M1500 SPM1500-49

Полка для упаковочного материала 1773 x 600 x 32 60 M1800 SPM1800-49

Крепление к балке стола Concept SPM-полка SPMH-49

Регулируемый комплект крепления 
под столешницу*

90 x 350 x 355 (Регулировка 
расстояния от столешницы до 
полки 285-465 мм)

SPM-полка SPMAF-49

Крепление к вертикальным профилям SPM-полка SPMBS-49

Копплект перегородок (4 шт.) 8 x 400 x 280 SPM-полка PDH600-49

Детали крепления заказываются отдельно, в зависимости от применения.

Аксессуары для упаковочных решений

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop

Комплект держателя рулона

Комплект держателя рулона под столешницей

Разделители рулонов бумаги

Держатели рулона
Наименование Макс. ширина 

рулона мм
Макс. на-
грузка кг

Применение Код

Комплект держателя рулона 635 40 M750 890 547-49P

Комплект держателя рулона 785 40 M900 890 548-49P

Комплект держателя рулона 1400 40 M1500 859 041-49P

Комплект держателя рулона 1700 40 M1800 859 042-49P

Комплект держателя рулона под 
столешницей 1500

1200 40 M1500
859 044-49P

Комплект держателя рулона под 
столешницей 1800

1500 40 M1800
859 045-49P

Разделители рулонов бумаги (2 шт.) Ø 170 мм RD25

Сведения по  держателям рулонов бумаги и резакам см. на стр. 82.
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Аксессуары для упаковочных решений Выдвижная стальная полка для принтера
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.
нагрузка кг

Применение Код

Выдвижная стальная полка для 
принтера

500 x 510 x 515 35 Concept ,TPB PSP50

Выдвижной контейнер для отходов
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.
нагрузка кг

Применение Код

Выдвижной контейнер для отходов 286 x 570 x 650 15 Concept, TPB PRMB3

Выдвижной контейнер для отходов 280 x 530 x 585 15 TED PRMB

Базовый диспенсер этикеток
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Применение Код

Базовый диспенсер этикеток 214 x 128 x 120 Concept, TPB, TED BLD20

Может быть закреплен винтами. Макс. Ø рулона 220 мм, ширина 210 мм.

Фиксированный диспенсер для скотча
Наименование Применение Код

Фиксированный диспенсер для скотча Concept, TPB, TED FTD50

В объем поставки входят винты для закрепления диспенсера на модуле ASSA4 (см. стр. 58). Макс. 
Ø рулона 120 мм, ширина 50 мм.

Выдвижная полка для принтера
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.
нагрузка кг

Применение Код

Выдвижная полка для принтера 315 x 530 30 Concept, TED 859 060-49

Выдвижная стальная полка для принтера

Выдвижная полка для принтера

Фиксированный диспенсер для скотча

Базовый диспенсер этикеток

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop

Контейнер для отхо-
дов  PRMB

Контейнер для отхо-
дов  PRMB3

Полка для инструментов PTH

Полка для инструментов PTH
Наименование Размер Ш x Г  мм Применение Код

Полка для 
инструментов PTH

1000 x 60 Concept с электроприводом, 
TED

PTH100
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Кронштейн для контейнеров BP и ASSA4

Пара кронштейнов 
для расширения

Траверса для подвешивания  пластиковыми контейнерами.

Легкая траверса для подвешивания  с   пластиковыми 
контейнерами.

Наименование Подходит для 
Модуль

Размер 
Ш × Г, мм

Макс. на-
грузка, кг

Код

Траверса для ячеек M500 492 × 100 50 859 150-49

Легкая траверса для 
подвешивания

M500 492 × 54 10 860 953-49

Траверса для ячеек M750 742 × 100 50 859 151-49

Легкая траверса для 
подвешивания

M750 742 × 54 10 860 955-49

Траверса для ячеек M900 895 × 100 50 859 152-49

Легкая траверса для 
подвешивания

M900 895 × 54 10 860 956-49

Траверса для ячеек M1000 967 x 100 50 859 156-49

Траверса для ячеек M1200 1167 x 100 50 859 157-49

Траверса для ячеек M1350 1343 × 100 50 859 153-49

Траверса для ячеек M1500 1493 × 100 50 859 154-49

Траверса для ячеек M1800 1799 × 100 50 859 155-49

Пара удлинительных подвесов 60 50 860 919-49

Кронштейн для контейнеров M500 486 x 55 x 75 40 BP500C

Кронштейн для контейнеров  M750 736 x 55 x 75 40 BP750C

Кронштейн для контейнеров  M900 889 x 55 x 75 40 BP900C

Кронштейн для контейнеров M1350 1320 x 55 x 75 40 BP1350C

Кронштейн для контейнеров  M1500 1486 x 55 x 75 40 BP1500C

Кронштейн для контейнеров  M1800 1792 x 55 x 75 40 BP1800C

Вспомогательная стальная полка 217 x 298 x 20 3 ASSA4

Вспомогательная стальная полка 159 x 254 x 50 2 ASSA5 

Легкая траверса для подвешивания рекомендуется только для небольших ячеек.

Другой способ обеспечения эргономичного рабочего положения и 
экономии места — применение траверс для подвешивания ячеек. Чем 
выше траверсы, тем они дальше от рабочего места. Чтобы обеспечить 
эргономичное рабочее положение, на более высоко расположенных 
траверсах используйте пару удлинительных подвесов. 

Навесные штабелируемые ячейки и 
выдвижные ячейки

Пластиковые контейнеры
No. Вмести-

мость,
л

Внешние
 размеры
Ш x Г x В  мм

Внутренние размеры
Ш x Г x В  мм

Упоковка
шт

Код.*
синий

Код.*
красный

Код.*
черный ESD

Этикетки + 
щитки

Мин.кол-во в 
упаковке
под заказ

Поперечные
перегородки

1. 1,0 105 x 165 x 75 90 x 105 x 65 60 1015-6 1015-5 1015-4 ESD E10 60

2. 3,6 149 x 250 x 130 125 x 185 x 115 30 1525-6 1525-5 1525-4 ESD E15 30 V-14

3. 6,5 186 x 300 x 156 155 x 230 x 140 24 1930-6 1930-5 1930-4 ESD E20 24 V-19

4. 8,7 186 x 400 x 156 155 x 330 x 140 24 1940-6 1940-5 1940-4 ESD E20 24 V-19

5. 1,0 99 x 160 x 70 85 x 100 x 62 60 30-1L-6 30-1L-4 ESD

6. 1,7 198 x 160 x 70 175 x 100 x 62 30 30-2L-6 30-2L-4 ESD
7. 1,7 198 x 160 x 70 175 x 100 x 62 

(2 стационарные 
продольные перегородки)

30 30-
23L-6

30-23L-4 
ESD

*) Номер заказа/одно изделие. Все контейнеры также могут быть представлены в сером цвете, код цвета. -3

Расположение контейнеров на траверсе для подвешивания 

Траверса для подвешивания M500 M750 M900 M1350 M1500 M1800 Изогнутая траверса для подвешивания  

1015 4 7 8 12 14 17

1525 3 5 6 9 10 12

1930 & 1940 2 4 4 7 8 9

30-1L 5 7 9 13 15 17 5

30-2L & 30-23L 2 3 4 7 7 9

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop
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Ассортимент всех ячеек на странице 187.

Перфорированные панели 

Пластиковые контейнеры Поперечные перегородки
No. Вмести-

мость, л
Внешние 
размеры Ш x Г x В  мм

Внутренние 
размеры Ш x Г x В мм

Упаковка
шт

Код*
синий

Код.*
красный 

Код.*
ESD черный 

Код* Кол-во
/ячейка

1. 1,9 92 x 400 x 82 75 x 357 x 70 30 4010-6 4010-5 4010-4 ESD D-10 6

2. 2,4 92 x 500 x 82 75 x 457 x 70 30 5010-6 5010-5 5010-4 ESD D-10 8

3. 4,2 186 x 400 x 82 167 x 357 x 70 15 4020-6 4020-5 4020-4 ESD D-20 6

4. 5,3 186 x 500 x 82 167 x 457 x 70 15 5020-6 5020-5 5020-4 ESD D-20 8

5. 6,5 186 x 600 x 82 167 x 557 x 70 15 6020-6 6020-5 6020-4 ESD D-20 10

*) Номер заказа/одно изделие. Все контейнеры также могут быть поставлены в сером цвете, код цвета -3

Набор контейнеров

Ящик для инструментов

Другие поставляемые изделия
Наименование  Описание Размер Ш x Г x В мм Код
Набор контейнеров Четыре контейнера, изготовленных 

из синего полипропилена (ПП).
2 шт. 230 x 155 x 140 
2 шт. 185 x 125 x 115

SBS4

Ящик для инструментов С двумя синими пластмассовыми 
контейнерами типа 3020.

400 x 300 x 150 PPH TXL

Крюки — см. стр. 174.

Наименование Модуль Размер, 
Ш × В, мм

Код

Перфорированная задняя панель M500 468 × 389 861 501-49

Перфорированная задняя панель M750 718 × 194 861 510-07

Перфорированная задняя панель M750 718 × 389 861 511-49

Перфорированная задняя панель M750 718 × 612 861 512-07/-49

Перфорированная задняя панель, 
изолированная

M750 718 × 612 861 701-07/-49

Перфорированная задняя панель M750 718 × 1003 861 514-07/-49

Перфорированная задняя панель M900 871 × 389 861 516-49

Перфорированная задняя панель M900 871 x 612 861 517-07/49
Перфорированная задняя панель M900 871 x 1003 861 519-07/49
Перфорированная задняя панель M1000 968 x 389 861 532-49
Перфорированная задняя панель M1000 968 x 612 861 538-07/49
Перфорированная задняя панель M1000 968 x 1003 861 535-07
Перфорированная задняя панель M1200 1168 x 389 861 533-49

Перфорированная задняя панель M1350 1318 × 389 861 521-49

Перфорированная задняя панель M1500 1474 × 389 861 526-49

Перфорированная задняя панель M1800 1774 × 389 861 531-49

Крепится к вертикальным трубчатым стойкам (см. стр. 51).

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop

Дополнительная стальная полка для перфорированной па

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

159 x 243 x 56 Перфорированная панель ARL ASSA5PP 

Дополнительная стальная полка для документов формата A5, диспенсера для 
скотча или ручного сканера. Крепится перфорированной панели Дополнительная стальная полка для перфорированной па



64 Treston - работа с удовольствием64

Коробка для компакт-дисков
Наименование Размер Ш x Г x В мм Макс

.нагрузка, кг
Код

Коробка для компакт-дисков, 
монтируемая на  трубчатой 
стойке  

130 x 290 x 330 5 860 983-49

Шкафчик для личных средств индивидуальной защиты
Наименование Модульный 

размер
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Код

Шкафчик для личных средств 
индивидуальной защиты

M750 720 x 330 x 900 60 860 987-07

Картотечный шкафчик с двумя полками
Наименование Модульный 

размер
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Код

Картотечный шкафчик с двумя 
полками 

M750  720 x 330 x 900 60 860 980-49

Шкафчик с раздвижной дверцей
Наименование Модульный 

размер
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Код

Шкафчик с раздвижной 
дверцей

M750  720 x 370 x 400 40 860 970-49

Перфорированный шкафчик для инструмента
Наименование Модульный 

размер
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Код

Перфорированный шкафчик 
для инструмента

M500 470 x 250 x 600 20 854 039-07

Перфорированный шкафчик 
для инструмента

M750  720 x 255 x 900 60 852 629-07

Полка для перфорированного 
шкафчика для инструмента  
M750 

715 x 175 x 15 10 836 273-49
Перфорированный 
шкафчик для инстру-
мента M500

Перфорированный 
шкафчик для инстру-
мента M750

Шкафчик с раздвижной дверцей

Картотечный шкафчик с двумя полками

Шкафчик для личных средств индивидуаль-
ной защиты

Коробка для компакт-дисков

Шкафчики для хранения

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop



1

2 3

4

5

6

7

65Treston - работа с удовольствием 65

7. Держатель системного блока CPU

Ширина Высота Применение Код

130-240 mm 39-500 mm TED, TP/TPH, Concept 
(глубина 750/900 мм)

CPU

340-460 mm 180-285 mm

Регулируемый держатель для вертикального или горизонтального системного блока, 
крепится под столешницу рабочего стола.

1. Держатель для компьютера/принтера, установка на подставку
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Применение Код

>150 x 500 x 85 20 Concept с подставкой 860 551-49

2. Держатель для компьютера
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Применение Код

180-225 x 450 x 50 20 Concept (торцевым ключом
и маховичком

860 552-49

3. Держатель для компьютера
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Применение Код

180-225 x 450 x 50 20 Столы Concept, электропривод и т.д. 860 740-49

4. Держатель для компьютера
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Применение Код

180-225 x 450 x 50 20 рама вертикальной стойки TP 860 553-49

5. Держатель для компьютера
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Применение Код

180-225 x 450 x 50 20 столы TP и TPH 854 440-49

6. Держатель для компьютера
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.на-
грузка, кг

Применение Код

325 x 550 x 560 40 Concept 861 120-49

Крепится под столешницей, крепежный набор для стола Concept смотри на стр.126 (такой 
же как крепежный набор для тумбы с выдвижными ящиками 45).   

Шкафчики и держатели для компьютеров

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop
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Кабельный канал Treston
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Применение Код

Кабельный канал 
Treston

800 x 62 x 100 TED  TCT-49 

Кабельный канал Treston позволяет разместить кабели под столешницей

Кабельный канал Treston

Укладка кабелей

Кабельные каналы
Наименование Размер Ш x В  мм Модуль Код

Кабельный канал 467 x 360 M500 860 808-49

Кабельный канал 717 x 360 M750 860 044-49

Кабельный канал 870 x 360 M900 860 045-49

Предназначен только для столов  Concept. Крепится к вертикальным 
трубкам.

Кабельные каналы позволяют скрыть беспорядочно лежащие кабели, 
отделив их от остального оборудования.  Это позволяет содержать в 
порядке заднюю сторону рабочего места и окружающую территорию.

Горизонтальный кабельный желоб
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Модуль Код

Горизонтальный кабельный желоб 737 x 97 x 45 M750 854 553-49

Горизонтальный кабельный желоб 890 x 97 x 45 M900 854 554-49

Горизонтальный кабельный желоб 1187 x 97 x 45 M1200 854 555-49

Горизонтальный кабельный желоб 1337 x 97 x 45 M1350 890 551-49

Горизонтальный кабельный желоб 1487 x 97 x 45 M1500 854 556-49

Горизонтальный кабельный желоб 1793 x 97 x 45 M1800 854 557-49

Горизонтальные желоба эффективно скрывают кабели, не затрудняя 
техническое обслуживание.

Вертикальный кабельный желоб
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Код

Вертикальный кабельный желоб 52 x 62 x 1360 861 130-49

Вертикальный кабельный желоб крепится сбоку вертикальной трубки.

Вертикальный кабельный желоб

Закрывайте провода и кабели в кабельном канале.

Монтируемый на вертикальных трубках 
горизонтальный кабельный желоб позволяет 
скрыть кабели в верхней части рабочего 
места. 

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop
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Подставки
Наименование Рама стола 

ширина  мм
Глубина 
регулировки мм

Код

Подставка Concept 1000 - 860 084-49

Подставка Concept 1200 - 860 085-49

Подставка Concept 1500 150 860 088-49

Подставка Concept 1500 - 860 086-49

Подставка Concept 1800 150 860 089-49

Подставка Concept 1800 - 860 083-49

Подставка Concept 2000 150 860 090-49

Подставку можно использовать для крепления упора для ног  или Держатель 
для компьютера/принтера. Подставка входит в комплектацию столов Concept с 
электроприводом и маховичком.

Упоры для ног

АКСЕССУАРЫ Concept, TED, TP и Workshop

Упор для ног, пол

Размер Ш x Г мм Высота Наклон Применение Код ESD

550 x 350 100 5-30 Все столы 860 947-49

Упор для ног, пол, регулировка по высоте

Размер Ш x Г мм Высота Наклон Применение Код ESD

550 x 350 90-280 5-30 Все столы 860 137-49

Упор для ног, пол, с пневмоприводом

Размер Ш x Г мм Высота Наклон Применение Код ESD

550 x 350 90-260 5-30 Все столы 860 224-49

Упор для ног, подставка

Размер Ш x Г мм Высота Наклон Применение Код ESD

550 x 350 90-280 5-30 Concept 860 136-49

Упор для ног, подставка, с пневмоприводом

Размер Ш x Г мм Высота Наклон Применение Код ESD

550 x 350 90-260 5-30 Concept 860 196-49

Подставка для ног JT2

Размер Ш x Г мм Высота Применение Код Код ESD

500 x 370 100 Все столы JT2 JT2 ESD

Особенностью этой подставки является массажер для ступней ног, который 
расслабляет ступни во время работы. Гофрированная поверхность для предотвра-
щения скольжения. JT2 серого цвета, а JT2 ESD черного. Материал: полистирол.

Подставка для ног JT2

Упор для ног, пол

Упор для ног, пол, регулировка по высоте

Упор для ног, пол, с пневмоприводом

Упор для ног, подставка

Упор для ног, подставка, с пневмоприводом
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Аксессуары для столов серии WB 

Крепежная рама  AKK
Размер Ш x Г мм Применение Код Код  ESD
730 x 540 AL2X150 W

AL2X180 W
AKK70 AKK70

690 x 500 + 
690 x 500

AL2X150 W AKK150 AKK150

690 x 500 + 
990 x 500

AL2X180 W AKK180 AKK180

Делит пространство между вертикальными профилями на два модуля. 
Крепежная рама AKK состоит из одного вертикального профиля и одного 
горизонтального . Полезная высота 500 мм.

Полка ALH
Размер Ш x Г мм Применение Код Код ESD
1073 x 310 AL2X110 W, комбинация 

AL2X180 W + AKK180
ALH110 ALH110 ESD

1500 x 310 AL2X150 W ALH150 ALH150 ESD

1800 x 310 AL2X180 W ALH180 ALH180 ESD

Регулируемая по высоте полка. Изготовлена из ламинированного ДСП 
толщиной 25 мм. Допустимая нагрузка 50 кг. Крепится на вертикальные 
профили. 

Крепежная рама AKK

Полка ALH

Вертикальные профили  AL2X
Размеры Ш x В мм Применение Код Код ESD

1063 x 900 WB811 AL2X110 W AL2X110 W

1489 x 900 WB815 AL2X150 W AL2X150 W

1789 x 900 WB818 AL2X180 W AL2X180 W

Необходим для установки аксессуаров на монтажный стол WB. Включает 
два вертикальных и 1 горизонтальный профиль. Также включены клипсы 
(CC8)  для укладки кабеля -3шт. Допустимая нагрузка 100 кг / AL2X.

Вертикальный профиль AL2X

Нижняя полка AT

Нижняя полка  AT
Размер
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка кг

Примене-
ние

Код Код ESD

828 x 400 50 WB811 AT110 WB AT110 WB ESD

1255 x 400 50 WB815 AT150 WB AT150 WB ESD

1555 x 400 50 WB818 AT180 WB AT180 WB ESD

Регулируемая по высоте полка, изготовлена из ламинированного ДСП 
толщиной 25 мм. Крепится между ножками стола.

Полочные перегородки PDH
Высота мм Применение Код Код ESD
400 ALH PDH PDH

Используется в комбинации с полкой  ALH. Поставляется в наборе из 5 
шт.

Полочные перегородки PDH
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Задний стопор LIST

Задний стопор  LIST
Размер
Ш x Г x В мм

Применение Код

1400 x 52 x 27 ALH150, AT150 WB LIST150

1700 x 52 x 27 ALH180, AT180 WB LIST180

Предотвращает падение предметов с полки. Может быть закреплен на 
нижней полке AT или на полке ALH.

Перфорированная панель ARL

Перфорированная панель ARL
Размер
Ш x В мм

Применение Код Код ESD

668 x 500 AKK70, AKK150 ARL70 ARL70 

968 x 500 AKK180, AL2X110W ARL100 ARL100 

Монтируется на крепежную раму  AKK. Панель имеет отверстия  9 x 9 
мм, расположенными с  шагом 38 мм.

Вспомогательная стальная полка ASSA4

Регулируемая полка  ASH
Размер Ш x Г мм Применение Код Код ESD
660 x 400 AKK70, AKK150, 

AKK180
ASH70 ASH70 ESD

960 x 400 AKK180, AL2X110W ASH100 ASH100 ESD

Полка регулируется по глубине, высоте и углу наклона. Изготовлена 
из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Передний край в виде 
ограничительного выступа. Допустимая статическая нагрузка 35 кг. 
Монтируется на крепежную раму  AKK.

Кронштейн для ячеек BP
Длина мм Применение Код Код ESD
685 AKK 70, AKK150, 

AKK180
BP70 BP70 ESD

985 AKK180, AL2X110W BP100 BP100 ESD

Алюминиевый профиль для ячеек. Монтируется на крепежную раму AKK.

Регулируемая полка ASH

Кронштейн для ячеек BP

Поворотная полка  AKV
Размер Ш x Г мм Применение Код Код ESD
460 x 210 (полка) AL2X вертикальные

профили
AKV400 AKV400 ESD

Стальная полка с бортиками по периметру, регулируемым углом наклона 
и возможностью поворота на 360°. Длина шарнирного кронштейна 590 
мм. Допустимая нагрузка 15 кг. Поворотная полка  AKV

АКСЕССУАРЫ WB

Вспомогательная стальная полка ASSA
Размер Ш x Г x В мм Применение Код
217 x 298 x 20 BP ASSA4

159 x 254 x 50 BP ASSA5

Полка для бумаги формата A4/A5 и диспенсера для скотча (макс. 2 шт. 
на полку). Устанавливается на профиль для контейнеров. Макс. нагрузка 
3 кг.

Дополнительная стальная полка для перфорированной па

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

159 x 243 x 56 Перфорированная панель ARL  ASSA5PP 

Дополнительная стальная полка для документов формата A5, диспенсе-
ра для скотча или ручного сканера. Крепится перфорированной панели

Дополнительная стальная полка для перфорированной па
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Контейнер для отходов  PRMB Контейнер для отходов  
PRMB3

Ящик для инструментов PPH

Полка для инструментов PTH

Ящик для инструментов PPH
Размер Ш x Г x В мм Применение Код

400 x 300 x 140 WB, TP, TPH, Concept, TPB, 
TED 

PPH TXL

PPH TXL  с двумя синими пластмассовыми ячеками  3020.

Полка для инструментов PTH
Размер Ш x Г  мм Применение Код

1000 x 60 столы WB, TED  и Concept с 
электроприводом.

PTH100

Полка для инструментов гарантирует аккуратное рабочее место, где все 
инструменты всегда под рукой .

 Держатель для бутылки CH

Держатель для бутылки CH

Размер  Ш x Г x В мм Ø мм Применение Код

110 x 105 x 120 Ø 80 AL2X вертикальные профили CH

Практичный держатель для бутылки или стакана. Материал: полипроилен 
черного цвета.

Контейнер для отходов PRMB
Размер Ш x Г x В мм Применение Код

282 x 590 x 600 столы WB, TP, TPH, TPB, TED PRMB

60 - литровый контейнер со стальными подвесами, допустимая нагрузка 
15 кг, может быть размещен с любой стороны стола, а также сзади.

282 x 590 x 650 столы WB, Concept, TP, TPH, TPB PRMB3

Это выдвижная модель, закрепляется под столешницей на стальных 
направляющих.Объем 60 литров. Макс. нагрузка 15 кг.

АКСЕССУАРЫ WB

Стойка для ячеек EPL, поворотная полка  AKV и ячейки

Стойка для ячеек EPL
Размер
Ш x Г x В мм

Применение Кол-во
полок

Код ESD

455 x 200 x 290 AKV 3 EPL12 ESD

Стойка имеет три фиксированные по высоте стальные полки. Эпоксид-
но-порошковое частично-проводящее покрытие светло-серого цвета (RAL 
7035). Ячейки заказываются отдельно, стр. 50. На одной стойке можно 
разместить: 12 навесных штабелируемых ячеек 1015-4ESD или 12 лотков 
30-1L-4ESD или 6 лотков 30-2L-4ESD или 6 лотков30-23L-4ESD. 

Пюпитр WDA

Размер Ш x В мм Применение Код Код ESD

440 x 300 AL2X вертикальные 
профили

WDA WDA ESD

Пюпитр с направляющим кронштейном  под документы формата A3. 
Выполнен из стали с эпоксидно-порошковым частично-проводящим 
покрытием светло-серого цвета. Длина кронштейна  220 мм. Угол 
наклона до 75°.

Пюпитр WDA
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Траверсы электропитания

Электрические удлинители

Описание Длина Код

3 розетки + 2 x USB 331 TPR3-001

6 розетки + выключатель + 2 x USB 468 TPR4-001

6 розетки + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 468 TPR4-003

4 розетки + выключатель + УЗО 468 TPR4-004

6 розетки + выключатель 468 TPR4-005

5 розетки + выключатель + 2 x USB 683 TPR7-001

5 розетки + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 683 TPR7-003

4 розетки + выключатель + УЗО + 2 x USB 683 TPR7-008

6 розетки + выключатель + 2 x USB 836 TPR9-001

6 розетки + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 836 TPR9-003

6 розетки + выключатель + УЗО + 2 x USB 836 TPR9-010

6 розетки + выключатель + 2 x USB 1400 TPR14-001

6 розетки + выключатель + УЗО + 2 x USB 1400 TPR14-010

6 розетки + выключатель + 2 x USB 1700 TPR17-001

6 розетки + выключатель + УЗО + 2 x USB 1700 TPR17-010

Дополнительная информация и изображения на стр. 80

Короб для кабеля WBCT

Короб для кабеля  WBCT 

Размер Ш x Г x В мм Применение Код Код ESD

948 x 64 x 204 WB811 WBCT110 WBCT110 

1375 x 64 x 204 WB815 WBCT150 WBCT150

1675 x 64 x 204 WB818 WBCT180 WBCT180

Крепится на на раму опоры. Включен в стандартную комбинацию столов 
WB C и WB EL.

Кронштейн HSB

Длина мм Применение Код Код ESD

1073 AL2X110 W HSB110 HSB110

1500 AL2X150 W HSB150 HSB150

1800 AL2X180 W HSB180 HSB180

Кронштейн из стали, предназначен для подвешивания силовых 
инструментов и светильников. Монтируется на вертикальные профили. 

Кронштейн HSB

Набор клипс для укладки кабеля CC

Набор Применение Код Код ESD
5 штук AL2X вертикальные 

профили
CC8 CC8

Набор клипс предназначен для надежного крепления кабелей вдоль 
каркаса монтажного стола. Клипсы устанавливаются в 8-миллиметровые 
прорези профиля. Набор клипс для укладки кабелей  CC

Держатель системного блока CPU

Ширина Высота Применение Код

130-
240 мм

395-
500 мм

Столы WB, TED, TP/TPH и 
Concept (глубина 750/900 мм), 
тележки SAP, WTR  и Concept

CPU

340-
460 мм

180-
285 мм

Регулируемый держатель для вертикального или горизонтального 
системного блока, крепится под столешницу рабочего стола.

Держатель для системного блока CPU

АКСЕССУАРЫ WB
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Держатель для LCD-монитора MH

Шарнирный держатель для LCD-монитора  MA

 Шарнирный держатель для LCD-монитора  MA2

Держатель планшета MY

Шарнирный держатель для LCD-монитора

Держатель для LCD-монитора MH
Макс. нагрузка кг Применение Код
15 AL2X вертикальные профили MH

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора 
прикручивается пластина-адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по 
центру к плоской пластине шарнирного кронштейна ( 75 x 75 мм).

Шарнирный держатель для LCD  MA
Макс. нагрузка кг Применение Код
10 AL2X вертикальные профили MA

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора 
прикручивается пластина-адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по цен-
тру к плоской пластине шарнирного кронштейна ( 75 x 75 мм). Кронштейн 
состоит из двух звеньев, соединенных шарниром.Угол вертикального на-
клона монитора  регулируется до 180 градусов. Монитор находится на 
удаление от вертикальной стойки на 95-425 мм.

Шарнирный держатель для LCD монитор MA2
Макс. нагрузка кг Применение Код
15 AL2X вертикальные профили MA2
Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора 
прикручивается пластина-адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру 
к плоской пластине шарнирного кронштейна ( 75 x 75 мм). Кронштейн со-
стоит из двух звеньев, соединенных шарниром.Угол вертикального наклона 
монитора  регулируется до 180 градусов. Монитор находится на удаление 
от вертикальной стойки на 95-425 мм . 

Держатель планшета MY

Применение Код

MH, MA или MA2 MY

Для планшетов от 7 до 10 дюймов. Требуются либо шарнирные держатели 
MH, MA  либо MA2.

Шарнирный держатель для LCD-монитора с регулировкой 
высоты

Макс. нагрузка кг Применение Код

3-8 AL2X вертикальные профили MA3

Очень эргономичный и легко регулируемый держатель монитора с газовой 
пружиной. Механизм быстрого отсоединения, стандартные размеры кре-
пления 75х75 и 100х100 для ЖК-экранов. Фиксация кабеля с помощью 
кабельных клипс, 2 шт. Двойной кронштейн поворачивается на радиус 180 
и регулируется по вертикали в диапазоне 65-515 мм.

АКСЕССУАРЫ WB

Подставка для клавиатуры  WKA

Подставка для клавиатуры WKA

Размер Ш x Г мм Применение Код Код ESD
500 x 220 (полка) AL2X вертикальные 

профили
WKA WKA ESD

Подставка для клавиатуры из стали с направляющим кронштейном. 
Эпоксидно-порошковое частично-проводящее покрытие. Допустимая 
нагрузка15 кг. Длина кронштейна  220 мм.
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Металлическая полка  TH
Размер
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка кг

Применение Код Код
ESD

1119 x 145 30 TPH712 TH120 TH120 ESD

1419 x 145 30 TPH715/ 915, 
TPB915

TH150 TH150 ESD

1719 x 145 30 TPH718/ 918, 
TPB918

TH180 TH180 ESD

Регулируется по глубине, высоте и углу наклона. Предназначена для 
пластиковых контейнеров и лотков. Допустимая нагрузка  30 кг.

Кронштейн для ячеек BP
Ширина  мм Макс.нагрузка кг Применение Код Код ESD
профиль 1115 15 TPH712 BP120 BP120 ESD

профиль 1415 15 TPH715/ 915, 
TPB915

BP150 BP150 ESD

профиль 1715 15 TPH718/ 918, 
TPB918

BP180 BP180 ESD

Алюминиевый профиль для подвеса ячеек и пластиковых контейнеров.

Дополнительная  полка SH
Размер
Ш x Г мм

Макс.
нагрузка к

Применение Код Код ESD

1200 x 310 50 TPH712 SH120 SH120 ESD

1500 x 310 50 TPH715/ 915 SH150 SH150 ESD

1800 x 310 50 TPH718/ 918 SH180 SH180 ESD

Регулируется по высоте. Из ламинированного ДСП, толщиной 25 мм.

Аксессуары для столов серии TPH и TPB

Металлическая полка  TH

Кронштейн для ячеек BP

Вспомогательная стальная полка ASSA

Набор контейнеров SBS4

Дополнительная  полка  SH

Набор контейнеров SBS4
Размер Ш x Г x В мм Применение Код
2 шт. 230 x 155 x 140 
2 шт. 185 x 125 x 115

BP SBS4

Четыре контейнера, изготовленных из синего полипропилена (ПП).

Вспомогательная стальная полка ASSA
Размер Ш x Г x В мм Применение Код
217 x 298 x 20 BP ASSA4

159 x 254 x 50 BP ASSA5

Полка для бумаги формата A4/A5 и диспенсера для скотча (макс. 2 шт. 
на полку). Устанавливается на профиль для контейнеров. Макс. нагрузка 
3 кг.

Полочные перегородки PDH
Высота мм Применение Код Код ESD
400 SH PDH PDH

Используется в комбинации с дополнительная  полка SH. Поставляется в 
наборе из 5 шт.

Полочные перегородки PDH
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Кронштейн KT
Размер Ш x Г мм Применение Код Код ESD
1200 x 600 TPH712 KT120 KT120

1500 x 600 TPH715/ 915 
и TРВ915

KT150 KT150

1800 x 600 TPH718/ 918 
и ТРВ918

KT180 KT180

Дополнительный
C-профиль

1500 KT150 SPR150 SPR150

Дополнительный  
C-профиль

1800 KT180 SPR180 SPR180

Предназначен для подвешивания силовых инструментов и светильников. 
Представляет собой одну планку/C-профиль со скользящим крюком. 

Кронштейн KT для подвешивания инструмента и 
светильников 

Вертикальные профили HKCP
Высота  мм Применение Код Код ESD
1470 TPH, TPB HKCP147 HKCP147

Если Вы одновременно хотите разместить перфопанель  RL и электро-
панель TJK  к столам TPH, то Вам необходимо заказать дополнительные 
вертикальные профили. 

Полка поворотная  CKV
Размер
 Ш x Г мм

Макс.
нагрузка кг

Примене-
ние

Код Код ESD

Полка  460 x 210 15 TPH, TPB CKV400 CKV400 ESD

Стальная полка с бортиками по периметру, с регулируемым углом 
наклона. Допустимая нагрузка -15 кг. Монтируется на C-профиль. 

Поворотная стойка CKV

Вертикальные профили HKCP

Стойка для ячеек EPL, поворотная полка  AKV и ячейки

Стойка для ячеек EPL
Размер
Ш x Г x В мм

Применение Кол-во
полок

Код ESD

455 x 200 x 290 CKV 3 EPL12 ESD

Стойка имеет три фиксированные по высоте стальные полки. Эпоксидно-
порошковое частично-проводящее покрытие светло-серого цвета (RAL 
7035). 

Ящик для инструментов PPH

Ящик для инструментов PPH
Размер 
Ш x Г x В мм

Применение Код

400 x 300 x 140 все столы PPH TXL

PPH TXL  с двумя синими пластмассовыми ячеками  3020.

АКСЕССУАРЫ TPH и TPB

Задний стопор LIST

Задний стопор  LIST
Размер
Ш x Г x В мм

Применение Код

1400 x 52 x 27 ALH150, AT150 WB LIST150

1700 x 52 x 27 ALH180, AT180 WB LIST180

Предотвращает падение предметов с полки. Может быть закреплен на 
нижней полке AT или на полке ALH.
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Держатель для LCD-монитора MH
Макс. нагрузка кг Применение Код
15 столы WB/TPH и тележка WTR MH

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора при-
кручивается пластина-адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру к 
плоской пластине шарнирного кронштейна ( 75 x 75 мм). Соединительный 
набор AS2 необходим для крепления держателя ЖК-монитора MH к сто-
лам TPH, заказывается отдельно.

Шарнирный держатель для LCD-монитора MA
Макс.нагрузка кг Применение Код
10 столы WB/TPH и тележка WTR MA

Мезанизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора прикру-
чивается пластина-адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру к плоской 
пластине шарнирного кронштейна ( 75 x 75 мм). Кронштейн состоит из двух 
звеньев, соединенных шарниром.Угол вертикального наклона монитора  регули-
руется до 180 градусов. Соединительный набор AS2 необходим для крепле-
ния шарнирного держателя ЖК-монитора MА к столам TPH, заказывается 
отдельно.

Шарнирный держатель для LCD MA2
Макс. нагрузка кг Применение Код
15 столы WB/TPH и тележка WTR MA2

Мезанизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора при-
кручивается пластина-адаптер (100 x 100 мм), закрепляемая по центру к 
плоской пластине шарнирного кронштейна (75 x 75 мм). Кронштейн состоит 
из двух звеньев, соединенных шарниром.Угол вертикального наклона мони-
тора  регулируется до 180 градусов. Монитор находится на удаление от вер-
тикальной стойки на 95-425 мм. Соединительный набор AS2 необходим 
для крепления шарнирного держателя ЖК-монитора MА2 к столам TPH, 
заказывается отдельно. 

Держатель для LCD-монитора MH

Шарнирный держатель для LCD-монитора  MA

 Шарнирный держатель для LCD-монитора MA2

Держатель планшета MY

Применение Код

MH, MA or MA2 MY

Для планшетов от 7 до 10 дюймов. Требуется либо шарнирные держатели 
MH, MA  либо MA2. Держатель планшета MY

Шарнирный держатель для LCD-монитора с регулировкой 
высоты MA3

Макс.нагрузка кг Применение Код

3-8 столы TPH MA3

Очень эргономичный и легко регулируемый держатель монитора с газовой 
пружиной. Механизм быстрого отсоединения, стандартные размеры крепле-
ния 75х75 и 100х100 для ЖК-экранов. Фиксация кабеля с помощью кабельных 
клипс, 2 шт. Двойной кронштейн поворачивается на радиус 180 и регулирует-
ся по вертикали в диапазоне 65-515 мм. Соединительный набор AS3 необ-
ходим для крепления шарнирного держателя ЖК-монитора MА3 к столам 
TPH, заказывается отдельно.

Шарнирный держатель для LCD-монитора MA3
Соединительный набор для вертикальных профилей AS
Применение Код

MH / MA / MA2
MA3

AS2
AS3

Этот соединительный набор нужен для крепления держателей MH/MA/
MA2/MA3 к С- профилям столов ТРН.

АКСЕССУАРЫ TPH и TPB
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Дополнительная стальная полка для перфорированной па

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

159 x 243 x 56 Перфорированная панель RL  ASSA5PP 

Дополнительная стальная полка для документов формата A5, диспенсе-
ра для скотча или ручного сканера. Крепится перфорированной панели

Короб для кабеля TPHCT

Короб для кабеля TPHCT

Размер Ш x Г x В мм Применение Код Код ESD

1115 x 45 x 205 TPH712 TPHCT120 TPHCT120

1415 x 45 x 205 TPH715/ 915 TPHCT150 TPHCT150

1715 x 45 x 205 TPH718/ 918 TPHCT180 TPHCT180

Монтируется между C-профилями под столешницей. Изготовлен из 
перфорированной стали с эпоксидно-порошковым покрытием.

Перфорированная панель RL

Размер Ш x Г мм Применение Код Код ESD

1115 x 750 TPH712 RL120 RL120

1415 x 750 TPH715/ 915 RL150 RL150

1715 x 750 TPH718/ 918 RL180 RL180

Соединитель для 
перфопанелей

TPH RK1 RK1

Стальная перфорированная панель. Имеет отверстия 9 мм, расположен-
ными шагом 38 мм. Устанавливается на столы  TPH с помощью соеди-
нителей RK 1. Может быть установлена на стену с помощью шурупов 
(включены).

Перфорированная панель RL

Дополнительная стальная полка для перфорированной па

АКСЕССУАРЫ TPH и TPB

Держатель компьютера
Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка, кг Применение Код

180-225 x450 x 50 20 столы TP и TPH 854 440-49

Набор клипс для укладки CC
Набор Макс.

нагрузка кг
Применение 
Совместимость

Код Код ESD

5 шт./набор 15 TPH, TBP CC12 CC 12

Предназначен для надежного крепления кабелей вдоль каркаса монтажного 
стола. Эти клипсы устанавливаются в 12-ти миллиметровые прорези профиля.

Держатель компьютера Набор клипс для укладки 
кабелей  CC

Контейнер для отходов PRMB

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

530 x 280 x 585 столы WB, TP, TPH, TPB, TED PRMB

60 - литровый контейнер со стальными подвесами, допустимая нагрузка 
15 кг, может быть размещен с любой стороны упаковочного стола, а 
также сзади.

Контейнер для отходов PRMB3

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

286 x 570 x 650 столы WB, Concept, TP, TPH, TPB PRMB3

Это выдвижная модель, закрепляется под столешницей на стальных 
направляющих. Объем 60 литров. Макс. нагрузка 15 кг.

Контейнер для отходов  PRMB Контейнер для отходов  
PRMB3



+
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Полка для упаковочного материала SPM
Размер 
Ш x Г x В мм

Макс.
нагрузка кг

Применение Код

467 x 600 x 32 60 M500 SPM500-49

717 x 600 x 32 60 M750 SPM750-49

870 x 600 x 32 60 M900 SPM900-49

1167 x 600 x 32 60 M1200 SPM1200-49

1317 x 600 x 32 60 M1350 SPM1350-49

1467 x 600 x 32 60 M1500 SPM1500-49

1773 x 600 x 32 60 M1800 SPM1800-49

Детали крепления заказываются отдельно, в зависимости от применения.

Регулируемый комплект крепления под столешницу

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

90 x 350 x 355 SPM-полка SPMAF-49

Регулировка расстояния от столешницы до полки 285-465 мм

Копплект перегородок (4 шт.)

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

8 x 400 x 280 SPM-полка PDH600-49

Дополнительные аксессуары для упаковочных 
решений на стр. 60

Полка для упаковочного материала, регулируемый ком-
плект крепления под столешницу и копплект перегородок

Регулируемый комплект крепления под столешницу

АКСЕССУАРЫ TPH и TPB

Траверсы электропитания

Электрические удлинители

Описание Длина Код

3 розетки + 2 x USB 331 TPR3-001

6 розеток + выключатель + 2 x USB 468 TPR4-001

6 розеток + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 468 TPR4-003

4 розетки + выключатель + УЗО 468 TPR4-004

6 розеток + выключатель 468 TPR4-005

5 розеток + выключатель + 2 x USB 683 TPR7-001

5 розеток + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 683 TPR7-003

4 розетки + выключатель + УЗО + 2 x USB 683 TPR7-008

6 розеток + выключатель + 2 x USB 836 TPR9-001

6 розеток + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 836 TPR9-003

6 розеток + выключатель + УЗО + 2 x USB 836 TPR9-010

6 розеток + выключатель + 2 x USB 1400 TPR14-001

6 розеток + выключатель + УЗО + 2 x USB 1400 TPR14-010

6 розеток + выключатель + 2 x USB 1700 TPR17-001

6 розеток + выключатель + УЗО + 2 x USB 1700 TPR17-010

Дополнительная информация и изображения на стр. 80
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Аксессуары для всех моделей столов 

Держатель для документов Подставка для аппарата

Панель для инструмента Траверса для подвешивания

Легкий кронштейн Подвес для мешка 

Полка под клавиатуру 
NT

Выдвижной контейнер 
для отходов PRMB3

Ящик для инструментов 
PPH

Держатель для клавиатуры 
(крепится к столешнице)

Подставка для аппарата с креплением к столешнице

Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка кг Применение Код

250 x 250 x 90 5 все столы 860 885-49

Держатель для документов A4 с креплением к столешнице

Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка кг Применение Код

290 x 330 5 все столы 860 882-49

Панель для инструмента с креплением к столешнице

Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка кг Применение Код

267 x 305 5 все столы 860 883-49

Траверса для подвешивания с креплением к столешнице

Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка кг Применение Код

315 x 72 5 все столы 860 884-49

Легкий кронштейн с креплением к столешнице

Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка кг Применение Код

200 5 все столы 860 990-49

Выдвижной контейнер для отходов PRMB3

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

282 x 590 x 650 WB, Concept, TP, TPH и TPB PRMB3

Ящик для инструментов PPH

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

400 x 300 x 140 все столы PPH TXL

Полка под клавиатуру NT

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

525 x 399 x 133 (Внешние) столы WB и TP/TPH, 
тележки SAP/WTR 

NT 500 ESD

500 x 250 x 110 (Внутренние)

Держатель для клавиатуры (крепится к столешнице)

Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка кг Применение Код

680 x 375 x 106 (Внешние) 10 все столы 925 49 001P

620 x 305 x 90 (Внутренние)

Подвес для мешка  для нижней кромки столешницы

Размер Ш x Г x В мм Применение Код

все столы 860 840-49
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Коробка заземления

Кабель заземления, черный

Регулируемый браслет

Настольный коврик  ESD

Распределительная короб-
ка браслетов , желтая

Кабель заземления

Металлический браслет Напольный коврик ESD Ergo

Кнопка

Антистатические коврики
Наименование Размер Ш x Г мм Код

Напольный коврик ESD Ergo 950 x 650 852 880-00

Настольный коврик  ESD* 1,22 x 10,00 м (12,20 м²) PM157

Стоек к нагреву, действию паяльного флюса, а также большинству химических 
соединений и растворителей. Соответствуют требованиям стандарта 
EN 61340-5-1. Обратная сторона шероховатая для предотвращения 
скольжения. Не содержит полихлорвинила. Поставляется по заданным 
размерам или в рулонах.  Цвет: платиново-серый. Сопротивление между 
поверхностью и заземлением: 7,5 x 105 - 107 Ом.

Заземляющее оборудование 
Наименование Кнопка Сопротивление Код
Коробка заземления 3 x 10 мм 1 МОм J6603

Распределительная коробка браслетов, 
желтая. Кабель 2 м.

860 522-00

Кабель заземления, 
черный, 1,5 м

10 мм/
клемма M5 

1 МОм 860 520-00

Кабель заземления 5 m 10 мм MK3040

Кнопка 10 мм / клемма PN3034

Антистатический браслет
Наименование Кнопка Сопротивление Код
Регулируемый браслет 7 мм 1 МОм R2216

Металлический браслет 7 мм 1 МОм R2206

Комплект антистатического браслета состоит из самого браслета и 
витого провода. Заземляющий кабель с резистором 1 МОм, длиной 3,6 
м. Содержит  7-ми миллиметровую кнопку для соединения с браслетом и 
10-ти миллиметровую кнопку для соединения с клеммой зажима.

Антистатические аксессуары 

АКСЕССУАРЫ всех моделей столов



80 Treston - работа с удовольствием80

НОВИНКА 

АКСЕССУАРЫ всех моделей столов

Электрические удлинители Treston

Способы крепление для типов удлинителей
Код Длина Вертикальные профили 

Concept, Workshop, TP 
Алюминиевые профили WB TPH TED

TPR3- 331 Вертикально Гориз./Вертик. На столешницу Вертикально на профиль

TPR4- 468 Вертикально Гориз./Вертик. На столешницу На столешницу

TPR7- 683 M750 горизонтально Гориз./Вертик. На столешницу M750

TPR9- 836 M900 горизонтально Гориз./Вертик. На столешницу M900

TPR14- 1400 На столешницу На столешницу На столешницу На столешницу

TPR17- 1700 На столешницу На столешницу На столешницу

Новые электрические удлинители оснащены USB-зарядкой. Так же имеются стандартные модели с устройством 
защитного отключения (УЗО) и с разъемами для передачи данных CAT6A. Доступны модели с другими разъемами 
для передачи данных и аудио/видео, как индивидуальные решения.  

Электрические удлинители поставляются с кронштейнами для крепления к рабочим столам Treston. Они могут быть 
закреплены вертикально на вертикальном или алюминиевом профиле, горизонтально на алюминиевом профиле или 
на модулях M750 и M900 между стойками. С помощью нового набора кронштейнов корпус удлинителя можно 
также прикрепить прямо к столешнице или перфорированной панели. Удлинители можно установить на кронштейнах 
под четырьмя разными углами. Длина короба удлинителя может ограничивать возможности монтажа.
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АКСЕССУАРЫ всех моделей столов

Электрический удлинитель

Описание длина Код

1 3 розетки + 2 x USB 331 TPR3-001

2 6 розеток + выключатель + 2 x USB 468 TPR4-001

3 6 розеток + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 468 TPR4-003

4 4 розетки + выключатель + УЗО 468 TPR4-004

5 6 розеток + выключатель 468 TPR4-005

6 5 розеток + выключатель + 2 x USB 683 TPR7-001

7 5 розеток + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 683 TPR7-003

8 4 розетки + выключатель + УЗО + 2 x USB 683 TPR7-008

9 6 розеток + выключатель + 2 x USB 836 TPR9-001

10 6 розеток + выключатель + 2 x USB + 2 x CAT6A 836 TPR9-003

11 6 розеток + выключатель + УЗО + 2 x USB 836 TPR9-010

12 6 розеток + выключатель + 2 x USB 1400 TPR14-001

13 6 розеток + выключатель + УЗО + 2 x USB 1400 TPR14-010

12 6 розеток + выключатель + 2 x USB 1700 TPR17-001

13 6 розеток + выключатель + УЗО + 2 x USB 1700 TPR17-010
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Стойки для рулонов упаковочного 
материала и резаки 

Высокая стойка для рулонов 
упаковочного материала с резаком
+ пара кронштейнов (стр. 83)

Низкая стойка для рулонов 
упаковочного материала

Комплект колес для стоек рулонного упаковочного материала

Дополнительный комплект держателя рулонов

Высокая стойка для рулонов упаковочного материала
Размер, 
Ш × Г × В, мм

Модуль Макс. ширина 
рулона, мм

Код

1380 x 715 x 1500 M1350 1200 890 520-49P

1530 x 715 x 1500 M1500 1400 890 521-49P

1830 x 715 x 1500 M1800 1700 890 522-49P

Высокая стойка для двух рулонов. Регулировка положения рулонов по 
высоте. Диаметр оси: 25  мм. Макс. Ø рулона 800  мм. Может быть 
оснащена дополнительным комплектом держателя рулонов, комплектом 
колес и резаком PPC. Макс. нагрузка 40 кг на ось.

Низкая стойка для рулонов упаковочного материала
Размер, 
Ш × Г × В, мм

Модуль Макс. ширина 
рулона, мм

Код

1380 x 715 x 1000 M1350 1200 859 103-49P

1530 x 715 x 1000 M1500 1400 859 105-49P

1830 x 715 x 1000 M1800 1700 859 108-49P

Эта стойка подходит для использования одного рулона. Возможность 
регулировки положения рулона по высоте. Диаметр оси 25  мм. Макс. 
Ø рулона 800  мм. Может быть оснащена дополнительным комплектом 
держателя рулонов, комплектом колес и резаком PPC. Макс. нагрузка 
40 кг на ось.

Дополнительный комплект держателя рулонов

Модуль Макс. ширина рулона, мм Код

M1350 1200 859 040-49P

M1500 1400 859 041-49P

M1800 1700 859 042-49P

Дополнительный комплект держателя рулонов для стоек рулонного 
упаковочного материала. В объем поставки входят кронштейны. Ось 
диаметром 25 мм, оцинкованная. Макс. нагрузка 40 кг.

Комплект колес для стоек рулонного упаковочного материала

Размер, мм Код

Ø 100 834 734-00

4 поворотных колеса Ø  100  мм, 2 из которых оснащены тормозами. 
Крепятся напрямую к держателям.
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Резак PPC

Крепежные кронштейны для резака

Пара кронштейнов для резака

Резак PPC
Размер, 
Ш × Г × В, мм

Модуль Ширина 
резки, мм

Код

1350 x 130 x 200 M1350 1110 PPC135

1485 x 130 x 200 M1500 1250 PPC150

1785 x 130 x 200 M1800 1550 PPC180

Круглый нож легко режет бумагу и картон. Может быть закреплен на 
столешнице или в качестве альтернативы на вертикальных профилях с 
помощью крепежных кронштейнов PPC FB.

Крепежные кронштейны для резака

Применение Код

Вертикальные профили TPB/Concept PPC FB

Чтобы добиться эргономичного положения, резаки на всех 
автоматизированных рабочих местах также можно закреплять на 
вертикальных профилях, используя эти крепежные кронштейны. Крепежные 
кронштейны дают возможность регулировки положения резака как по 
высоте, так и по наклону, угол наклона 30 градусов. Резак заказывается 
отдельно.

Пара кронштейнов для резака

Применение Код

Стойки для рулонов упаковочного 
материала

890 511-49P

Резак PPC можно установить на стойку для рулонов упаковочного 
материала с помощью пары кронштейнов. Регулируемая высота. Резак 
заказывается отдельно.

АКСЕССУАРЫ Стойки для рулонов упаковочного материала и резаки
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3. Технологии освещения
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Эргономика освещения

2 500 lx

2 200 lx

1800 lx

1 200 lx

1 000 lx

750 lx

Освещение является жизненно важной составляющей 
эргономичных рабочих мест в промышленных средах. 
Свет не только позволяет людям видеть и выполнять ра-
боту лучше, но и влияет на их самочувствие и здоровье. 

Легко настраиваемое освещение ведет к 
повышению производительности

Вложение средств в индивидуально регулируемое ра-
бочее освещение выгодно как работникам, так и ра-
ботодателю. У работников повышается мотивация, 
поскольку они могут регулировать яркость и цвет осве-
щения в соответствии с собственными потребностями 
и выполняемой задачей. Это ведет к повышению про-
изводительности и сокращению количества ошибок и 
невыходов на работу, что, как правило, влияет на при-
быльность компании.

Ожидания, формируемые стандартами на 
освещение

При проектировании рабочих мест и их освещения мы 
соблюдаем требования к освещению рабочих мест 
внутри помещений, предъявляемые стандартом EN 
124641. Уровни освещенности, задаваемые стандар-
тами, представляют собой усредненные значения, но 
их превышение часто представляется разумным. Осо-
бенно полезным повышение интенсивности высокока-
чественного освещения будет для сотрудников старше 
45 лет или сотрудников, чьи визуальные задания требу-
ют времени или чрезвычайной точности. График освещенности 

Освещенность Treston NaturLite LED 1200  ±10 %  
(на расст. 1 м)

Значение эргономики освещения

Эргономика освещения требует, чтобы рассматрива-
емый объект находился на должном расстоянии и был 
удобно расположен, не требуя излишних движений глаз 
и не создавая трудностей при рассмотрении. Кроме 
того, важным условием является адекватное, неслепящее 
освещение. Если эти условия выполняются и рабочее по-
ложение правильно отрегулировано, вы сэкономите вре-
мя и деньги за счет уменьшения потерь рабочего време-
ни и ослабления напряжения при работе.

Преимущества правильно 
отрегулированного освещения

•	 Сокращение количества ошибок
•	 Уменьшение количества невыходов на работу
•	 Улучшение здоровья работников
•	 Увеличение производительности

Давайте поговорим о:
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ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ

Treston NaturLite LED: Eстественное освеще-
ние рабочего места на производстве

Treston NaturLite LED поможет вам достичь 
максимальных результатов благодаря следующим 
функциям:

•	 Hастройка цветового тона
•	 Pегулировка яркости
•	 Bысокое качество освещения

Качественное и регулируемое освещение рабочих мест  
залог продуктивной работы и здоровья сотрудников. 
Возможность менять настройки освещения повышает 
эффективность труда и уменьшает количество 
производственных ошибок. 

Treston NaturLite LED Plus1200

Удобное управление с помощью 
мобильного приложения или пульта 

дистанционного управления.

Изменение температуры цвета может оказывать положительное влияние на 
производительность и здоровье сотрудников. Кроме того, это будет полезным в 
средах, где требуется видеть объекты в различных диапазонах спектра.

Получите больше 
информации осветильниках 
Treston в нашей отдельной 

брошюре:  

treston.ru/katalogi-i-broshyury

ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ

https://www.treston.ru/katalogi-i-broshyury
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Просмотрите анимационный ролик, чтобы узнать главные факты о светильниках 
Treston NaturLite LED менее чем за 2 минуты:   https://vimeo.com/241502723

Наименование Управление Цветовая 
температура

Освещенность на 
расстоянии 1 м

Световой поток Мощ-
ность

Размеры, мм 
(Ш x Г x В)

Подходит для  Код

1. Treston 
NaturLite 
LED Plus 1200

Управление с помощью 
мобильного приложения 
или пульта дистанционного 
управления + Включение/
выключение света и изменение 
его яркости одной кнопкой на 
корпусе светильника.

2700 - 
6500 K

~4000 K: 2800 lx 
(1000 - 2800 lx 
(зависит от выбран-
ной температуры  
цвета)

3200 - 6300 lm  
(зависит от 
выбранной темпе-
ратуры цвета).

60 W 1180 x 
120 x 50

Подходит для для 
всех рабочих 
столов Treston, 
а также других 
производителей

TNL1200P

Пульт дистанци-
онного управле-
ния для Treston 
NaturLite LED 
Plus 1200

Простота использования и 
сохранения предустановок 
через мобильное приложение.

90 x 
90 x 12

Treston NaturLite  
LED Plus 1200

TNLPR

2. Treston 
NaturLite
LED 1200

Включение/выключение света 
и изменение его яркости 
одной кнопкой на корпусе 
светильника.

4000 K 3100 lx 7100 lm 56 W 1180 x 
120 x 50

Подходит для для  
всех рабочих 
столов Treston,  а 
также других про-
изводителей

TNL1200

3. Treston 
NaturLite 
LED 900

Включение/выключение света 
и изменение его яркости 
одной кнопкой на корпусе 
светильника.

4000 K 2300 lx 5200 lm 42 W 900 x 
120 x 50

Подходит для для  
всех рабочих 
столов Treston, а 
также других

TNL900

4. Treston 
NaturLite 
LED Wing 500

Включение/выключение света 
и изменение его яркости 
одной кнопкой на корпусе 
светильника.

4000 K 800 lx 1750 lm 14 W 430 x 120 x 
50 мм 
(+ крепеж 
95/120 мм)

Подходит для 
Concept, WB, TED 
и TP, Treston Tower, 
TPH и TPB*

TNL500W

Общие характеристики: Регулировка яркости ,Срок службы более 50 тыс. часов (L90B10), Коэффициент цветопередачи более CRI > 80, Высококачественные 
светодиоды (MacAdams < 3),Алюминиевый корпус,, 2-летняя гарантия, Степень защиты IP20.

* для столов TPH и TPB необходим крепеж 890 683-49

Treston NaturLite LED Plus 1200
Светильник с регулировкой температуры света

Treston NaturLite LED 1200
Светильник с диммером для широких столов

Treston NaturLite LED 900
Светильник с диммером для небольших столов

Treston NaturLite LED Wing 500
Универсальный светильник с диммером

ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ

https://vimeo.com/241502723
https://vimeo.com/241502723
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	✓ Регулировка позволяет найти оптимальные условия освещения 

	✓ Элегантная конструкция привносит функциональную красоту в 
промышленные среды и никогда не выходит из моды. 

	✓ Простой и быстрый монтаж — защелкнуть, сдвинуть и 
зафиксировать 

	✓ Высококачественные светодиодные светильники и драйверы 
годами не требуют обслуживания. Весь уход заключается в 
поддержании чистоты светильников! 

	✓ Разработан и произведен в Финляндии.

 

Высокое качество освещения

•	 Настраиваемый цветовой тон (2700-6500 К)

•	 Мощность 14-60 Вт (макс.)

•	 Освещенность 800-3100 люкс +-10% (на 
расстоянии 1 м)

•	 Срок службы более 50 тыс. часов (L90B10)

•	 Коэффициент цветопередачи более CRI > 80

•	 Высококачественные светодиоды (MacAdams < 3)

•	 Регулировка яркости 1/10-100%

•	 Компактная конструкция

•	 2-летняя гарантия

•	 Подходит для для всех рабочих столов Treston, а 
также других производителей

•	 Степень защиты IP20

Treston NaturLite 
LED Wing 500
•	 Гибко настраиваемая подсветка

•	 Рабочая зона с тенями или без них

•	 Возможность установки в центре стола

ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ
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ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ

Совместимость с траверсами для светильника и подвеса

Модуль / Применение Ширина переднего 
профиля мм

Код Применяемый светильник

Траверса для светильника и подвеса 
(Concept, Workshop и TP)

2 x M500 1000 91849001P TNL900, TIL850

2 x M500/1500 1500 91849002P TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

4 x M500 2000 91849003P TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

M750 750 91849004P -

M750/900 900 91849013P TNL900, TIL850

M750/1500 1500 91849005P TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

2 x M750 1500 91849006P TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

3 x M750 2250 91849012P TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

M900 900 91849007P TNL900, TIL850

2 x M900 1800 91849008P TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

M900/1500 1500 91849009P TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

M1200 1200 91849010P TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

M1350 1350 91849011P TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

Кронштейн HSB
(столы WB)

AL2X110W 1073 HSB110 TNL900, TIL850

AL2X150W 1500 HSB150 TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

AL2X180W 1800 HSB180 TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

Кронштейн KT
(столы TPH и TPB)

TPH712 1200 KT120 TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

TPH715/915, TPB915 1500 KT150 TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

TPH718/918, TPB918 1800 KT180 TNL900, TNL1200, TNL1200P, TIL850

Оптимальное освещение для промышленной 
среды: Treston IntoLite LED

	✓ Отличное качество, яркий свет с большим сроком 
службы. 

	✓ Светильник с базовыми функциями, который обеспе-
чивает оптимальное освещение рабочего стола.

 

Наименование Управление Цветовая 
температура

Освещенность на 
расстоянии 1 м

Световой 
поток

Мощ-
ность

Размеры, мм 
(Ш x Г x В)

Подходит для Код

Treston IntoLite 
LED

Включение/выклю-
чение света одной 
кнопкой на корпусе 
светильника

4000K 1800 lx ±10% 3800 lm 36W 850 x 67 x 80 Подходит для для  
всех рабочих столов 
Treston, а также дру-
гих производителей

TIL850

Общие характеристики:  Срок службы более 50 тыс. часов (L70B10),  2-летняя гарантия, Степень защиты IP20
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ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ

Лампа с увеличительным стеклом  
Treston Wave LED ESD

	✓ Лампу можно легко установить в нужное положение 
благодаря очень точному и гибкому 3-х шарнирному 
рычагу. 

	✓ Wave LED обеспечивает бестеневое  увеличение с 
подсветкой с двух сторон, а также трехмерное увели-
чение с освещением слева или справа. 

	✓ Сертифицировано для ESD, подходит для рабочих 
мест с ESD-защитой. 

	✓ Подходит для всех рабочих столов Treston и для сто-
лов других производителей  

Наименование Управление Цветовая 
температура

Освещенность на 
расстоянии 1 м

Световой 
поток

Мощ-
ность

Размеры, мм 
(Ш x Г x В)

Крепление  Код

Treston Wave 
LED ESD

2-сторонняя сен-
сорная кнопка с 4-х 
ступенчатой регули-
ровкой яркости

 4000K 1500 lx 764 lm 13W Лампа 227 x 225 x 40
мм, длина 3-х шар-
нирного рычага 500 + 
550 мм

Настольный зажим
(макс. толщина 
72 мм)

TWL ESD

Общие характеристики:  Срок службы более 50 тыс. часов, 5-летняя гарантия, Степень защиты IP20. Кабель 1,7 м с вилкой Schuko CEE7 / 7.
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4. Стулья
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Многофункциональные промышленные 
стулья с 10-летней гарантией

Новая коллекция стульев Treston — это высокоэффек-
тивные решения для работы сидя, дающие максималь-
ные преимущества для клиента в любой сфере дея-
тельности. Наши высококачественные стулья отвечают 
самым высоким требованиям, обладают идеальным со-
отношением «цена-качество» и подходят для любого 
рабочего места — от производства и упаковки, до ра-
боты стоя, участков с защитой от электростатического 
разряда и научно-исследовательских лабораторий.

Для промышленных рабочих мест требуются 
соответствующие стулья
Эргономичный стул — это важная часть функционального, 
эргономичного, удобного рабочего места. Когда пользо-
ватель правильно сидит, он быстро и эффективно работает, 
меньше устает, его позвоночник защищен от перегрузок.  
Требования по эргономике, предъявляемые к промышлен-
ным стульям иные, чем к офисным. Производство требу-
ет физического труда, точных движений, повторяющихся 
действий  и поэтому стул на рабочем месте должен быть 
идеально адаптирован к выполняемым задачам и рабочим 
условиям, осуществлять поддержку работников, сохраняя 
их комфорт наилучшим способом.   

10
years

GUARANTEE

Шесть моделей с 24 вариантами
Новая коллекция стульев состоит из шести различных 
моделей: многоцелевые стулья Treston Ergo и Treston Plus 
с комплексной эргономикой, рабочий стул нового поко-
ления Neon со сменной обивкой, стулья Flex для работы 
стоя, табуреты для роботы  в цехах и стулья-седла, пре-
доставляющие альтернативный способ посадки. Кроме 
того есть три варианта поверхности/обивки на выбор: 
высокостойкий полиуретан, комфортная ткань и простая 
в уходе искусственная кожа, поэтому можно легко подо-
брать из 24 вариантов наиболее подходящий стул для 
конкретной рабочей среды.

Безопасное, рациональное и экономичное 
решение 
Стулья Treston гарантируют безопасность на рабочем ме-
сте, так как отвечают требованиям стандарта DIN 68 877 
и имеют маркировку безопасности GS, и, кроме того, наши 
стулья серии ESD соответствуют стандарту EN 61340-5-1. 
В дополнение к безопасности и эргономичности наша кол-
лекция стульев имеет полноценную 10-летнюю гарантию*. 
Коллекция стульев Treston — это безопасное, рациональ-
ное и экономически выгодное решение для промышленных 
операций, выполняемых сидя.

*Стулья-седла — 2 года.
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Больше информации об 
эргономичных решениях для 
работы сидя вы можете узнать 
в нашей отдельной брошюре.

treston.ru/katalogi-i-broshyury

Treston Ergo
Многофункциональный стул для любой сферы деятельности

•	 Удобная и простая регулировка   

•	 Идеальное соотношение «цена-качество»

•	 Большое эргономичное сиденье, спинка с поддержкой для поясницы

Treston Plus
Полностью эргономичный стул

•	 Максимально возможные способы регулировки    

•	 Поддержка при любом изменении позы пользователя   

•	 Подходит для всех видов работ

Neon
Рабочий стул нового поколения

•	 Все регулировки и возможности, как в Treston Plus

•	 Кроме того, доступен широкий спектр вариантов обивки и мягкий кант для 
защиты от ударов об другие предметы интерьера

Flex
Подходит для работы стоя, а так же попеременной работы стоя или сидя

•	 Поворот сиденья на 360°, легкая регулировка кольца для ног по высоте 

•	 Занимает мало места  

•	 Нескользящее сидение

Табуреты

•	 Отлично подходит для мастерских и тяжелых работ

•	 Регулируемая высота сиденья

Стулья-седла
•	 Сочетание эргономичности и свободы движений

•	 Сиденье регулируется по высоте и наклону

СТУЛЬЯ

https://www.treston.ru/katalogi-i-broshyury
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Treston Ergo 30 Treston Ergo 30 ESD Treston Ergo 35 Treston Ergo 35 ESD

Описание
С мягкими двойными колесами (имеется ESD-исполнение) с 

тормозами (при разгрузке).
Высокий вариант с кольцом для ног и скользящими опорами 

(имеется ESD-исполнение) 

Обивка  Воздухопроницаемость, возможность поглощать или отталкивать воду - отличительные черты нашей обивки.  

Код черный C30BL C30BL-ESD C35BL C35BL-ESD

Treston Ergo 30 AL Treston Ergo 30 AL ESD

Описание С мягкими двойными колесами (имеется ESD-исполнение) с тормозами (при разгрузке).

Обивка Искусственную кожу можно мыть, за ней легко ухаживать и она устойчива к дезинфицирующим средствам. 

Код C30AL C30AL-ESD

Стул Tresto Ergo с тканевой обивкой 

Стул Treston Ergo с обивкой из искусственной кожи

Ergo 20 PU Ergo 20 PU ESD Ergo 25 PU Ergo 25 PU ESD 

Описание
С мягкими двойными колесами (имеется ESD-исполнение) с 

тормозами (при разгрузке).
Высокий вариант с кольцом для ног и скользящими опорами 

(имеется ESD-исполнение) 

Обивка Пенополиуретановая поверхность обладает высокой износостойкостью, прочностью, легко моется и чистится.

Код C20PU C20PU-ESD C25PU C25PU-ESD

Ткань
ESD

Ткань

Искус-
ственная 

кожа

Искус-
ственная 
кожа ESD

Полиуре-
тан

Стул Treston Ergo из пенополиуретана

СТУЛЬЯ
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Flex из пенополиуретана

Treston Plus 40 BL Treston Plus 40 BL ESD Treston Plus 40 AL Treston Plus 40 AL ESD

Описание С мягкими двойными колесами (имеется ESD-исполнение) с тормозами (при разгрузке).

Обивка Черная ткань
Черная ткань с защитой от 

электростатического разряда
Искусственная кожа

Искусственная кожа, с защитой от 
электростатического разряда

Код C40BL C40BL-ESD C40AL C40AL-ESD

Neon 50 ESD

Описание ESD исполнение, с мягкими двойными колесами с тормозами (при разгрузке).

Обивка Черная ткань с защитой от электростатического разряда, кант серого цвета

Код C50BL-G-ESD

Стул Treston Plus с тканевой обивкой или обивкой из искусственной кожи

Стул Neon с тканевой обивкой

Flex 19 Flex 19 ESD

Описание Высокий вариант с кольцом для ног и скользящими опорами (имеется ESD-исполнение) 

Обивка Пенополиуретановая поверхность обладает высокой износостойкостью, прочностью, легко моется и чистится.

Код C19PU C19PU-ESD

Ткань
ESD

Ткань
ESD

Ткань

Полиуре-
тан

Искус-
ственная 

кожа

Искус-
ственная 
кожа ESD

СТУЛЬЯ
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СТУЛЬЯ

Высота 
сиденья

Наклон 
сиденья

Глубина 
сиденья

Высота спинки Регулировка 
по весу

Спинка, обеспе-
чивающая 

постоянный 
контакт

Синхронный 
механизм

Регулировка и свойства Treston Ergo Treston Plus Neon Табурет Стул-седло Flex — стулья для 
работы стоя

Высота сиденья ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Наклон сиденья ✓ ✓ ✓ ✓
Глубина сиденья ✓ ✓
Высота спинки ✓ ✓ ✓
Контакт спинки со спиной 
пользователя

✓

Синхронный механизм ✓ ✓
Подлокотники (по заказу) ✓ ✓ ✓
Сменная обивка ✓

Табурет PU Табурет AL-ESD

Описание С мягкими двойными колесами (имеется ESD-исполнение) с тормозами (при разгрузке).

Обивка Полиуретан Искусственная кожа с защитой от электростатического разряда

Код C15PU C15AL-ESD

Табуреты из пенополиуретана или обивкой из искусственной кожи

Стулья-седла с тканевой обивкой или обивкой из (искусственной) кожи

Saddle B Saddle G ESD Saddle AL ANTIB Saddle AL ESD Saddle L

Описание С мягкими двойными колесами (имеется ESD-исполнение) с тормозами (при разгрузке).

Обивка Синяя ткань
Серая ткань с защитой 
от электростатического 

разряда

Антибактериальная 
искусственная кожа

Искусственная кожа с 
защитой от электростати-

ческого разряда
Кожа

Код SADDLE B SADDLE G ESD SADDLE AL ANTIB SADDLE AL ESD SADDLE L

Ткань
ESD

Ткань

Искус-
ственная 

кожа

Искус-
ственная 
кожа ESD

Искус-
ственная 
кожа ESD

Полиуре-
тан
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СТУЛЬЯ

Запасные части и аксессуары
Изделие Описание Код Код ESD

Комплект скользящих опор Износостойкие пластиковые скользящие опоры имеют большую площадь поверхности и обе-
спечивают устойчивость стула. Скользящие опоры подходят для всех наших стульев.

CGLIH CGLIH-ESD

Комплект мягких колес для 
твердых полов

Мягкие двойные колеса с тормозами (при разгрузке). Это означает, что колеса будут 
тормозить при отсутствии нагрузки. В стандартной комплектации мы поставляем мягкие 
колеса для твердых полов, но жесткие колеса для мягких полов необходимо заказывать 
отдельно.

CSCAS CSCAS-ESD

Комплект жестких колес для 
мягких полов

CHCAS CHCAS-ESD

Комплект колес Stop&Go 
для твердых полов

Если стул должен передвигаться по рабочему месту, колеса Stop&Go обеспечат 
безопасность пользователя. Они будут тормозить стул при нагрузке, а при ее отсутствии он 
будет свободно перемещаться.

CSTOP CSTOP-ESD

4D-подлокотники для Treston Ergo и 
Treston Plus

Регулировка высоты, ширины и глубины с возможностью поворота. ARE

4D-подлокотники с защитой от 
электростатического разряда для 
Treston Ergo ESD и Treston Plus ESD

Регулировка высоты, ширины и глубины с возможностью поворота. ARE-ESD

4D-подлокотники для Neon Регулировка высоты, ширины и глубины с возможностью поворота. ARN-ESD

Хромированное кольцо для ног Кольцо для ног также подходит для низких моделей стульев, прикрепив его к газлифту стула. 
Можно использовать на моделях как с защитой от электростатического разряда, так и без нее. 
Высоту можно легко отрегулировать без каких-либо инструментов.

CRING CRING

 Код Описание, обивка и цвет Тест  Мар-
тиндейла

Высота 
сиденья, мм*

Ширина 
сиденья, мм

Глубина 
сиденья, мм

Высота 
спинки, мм

Вес,
кг

Табуреты

C15PU Табурет 15, полиуретан, черный 460-630 350 350 7,0

C15AL-ESD Табурет 15, искусственная кожа, черный, ESD 50.000 460-630 400 400 8,0

Стулья для работы стоя Flex

C19PU Flex 19, полиуретан, черный 510-780 360 380 200 13,0

C19PU-ESD Flex 19, полиуретан, черный, ESD 510-780 360 380 200 13,0

Стулья Treston Ergo

C20PU Treston Ergo 20, полиуретан, черный 440-620 440 410 380 11,5

C20PU-ESD Treston Ergo 20, полиуретан, черный, ESD 440-620 440 410 380 13,0

C25PU Treston Ergo 25, полиуретан, черный 580-850 440 410 380 13,5

C25PU-ESD Treston Ergo 25, полиуретан, черный, ESD 580-850 440 410 380 15,0

C30AL Treston Ergo 30, искусственная кожа, черный 50.000 440-620 460 470 460 12,0

C30AL-ESD Treston Ergo 30, искусственная кожа, черный, ESD 50.000 440-620 460 470 460 13,0

C30BL Treston Ergo 30, ткань, черный 50.000 440-620 460 470 460 12,0

C30BL-ESD Treston Ergo 30, ткань, черный, ESD 40.000 440-620 460 470 460 13,0

C35BL Treston Ergo 35, ткань, черный 50 000 580-850 460 470 460 14,0

C35BL-ESD Treston Ergo 35, ткань, черный, ESD 40.000 530-800 460 470 460 15,0

Стулья Treston Plus

C40AL Treston Plus 40, искусственная кожа, черный 50.000 450-600 460 410-470 600 18,5

C40AL-ESD Treston Plus 40, искусственная кожа, черный, ESD 50.000 450-600 460 410-470 600 19,5

C40BL Treston Plus 40, ткань, черный 50.000 450-600 460 410-470 600 18,5

C40BL-ESD Treston Plus 40, ткань, черный, ESD 40.000 450-600 460 410-470 600 19,5

Стулья Neon

C50BL-G-ESD Neon 50, ткань, черный, ESD, серый кант 40.000 450-620 470 420-480 570 18,0

Стулья-седла

SADDLE B Стул-седло, ткань, синий > 50.000 575-820 420 350 7,0

SADDLE G ESD Стул-седло, ткань, ESD, серый > 50.000 575-820 420 350 7,0

SADDLE AL ANTIB Стул-седло, искусственная кожа, ANTIB, черный 575-820 420 350 7,0

SADDLE AL ESD Стул-седло, искусственная кожа, ESD, черный 575-820 420 350 7,0

SADDLE L Стул-седло, кожа, черный 575-820 420 350 7,0

*В соответствии с DIN 68877 высота сиденья измеряется от пола до центра сиденья при нагрузке 64 кг. Максимальная нагрузочная способность кресла 
составляет 120 кг.
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Посмотрите это видео: "Как выбрать эргономичную тележку для 
промышленного использования" https://vimeo.com/504278340

Свобода передвижения с тележками

Работа не всегда выполняется на одном рабочем месте, и есть необходимость перемещать инструменты. Для 
этих случаев идеально подходят легкие тележки, они способны обеспечить значительное повышение произво-
дительности, даже до  30%. 

Тележки обеспечивают дополнительное рабочее пространство и место для хранения, также могут использоваться, 
например, для транспортировки различных предметов, хранения измерительных приборов  и в качестве буфера для 
компонентов на производственной линии.

Выполняемые задачи отличаются друг от друга и требу-
ют специализированного оборудования. Благодаря мо-
дульному принципу и гибкому набору вспомогательного 
оборудования тележки легко приспособить к потреб-
ностям разнообразных пользователей и к различным 
задачам.

Давайте поговорим о:

https://vimeo.com/504278340
https://vimeo.com/504278340
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Эргономика при проведении работ с 
грузами вручную

Толкать и тянуть- взгляд со стороны 
эргономики
Тянуть и толкать- два физических действия, которые 
чаще всего приходится выполнять при управлении те-
лежкой и работе с ней. Самые распространенные фак-
торы риска при этих действиях способные нарушить 
эргономичность,  — это приложение излишней силы, 
дизайн тележки, при котором невозможно принимать 
нейтральное положение тела, приложение силы в не-
правильном направлении (например, сотрудник тащит 
тележку, когда ее лучше толкать), толкание или тяги од-
ной рукой, слишком большие нагрузки и неправильная 
высота ручки. 

Чтобы уменьшить риск возникновения профессио-
нальных заболеваний опроно-двигательного аппарата 
(WMSD), а особенно травм поясницы, коленей и плеч, 
нужно использовать подходящую для выполнения рабо-
ты тележку, регулируемую под рост пользователя. При 
выборе тележки для конкретной работы обязательно 
учитывайте силовые зоны тела человека — области, в 
которых человек демонстрирует максимальную физи-
ческую силу, и где ему удобнее всего работать. Для 
справки см. изображение справа. Дизайн тележки дол-
жен быть таким, чтобы сотрудник мог толкать и тянуть 
ее на оптимальной для себя высоте (между плечом и 
уровнем кулака) и при этом держать руки как можно 
ближе к телу. Выполнение работ в силовых зонах обе-
спечивает ряд преимуществ. Например, чтобы начать 
толкать или тянуть тележку приходится прилагать мень-
шую силу, работать становится проще, нагрузка на 
спину и плечи снижается.

Проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную (или ручная транспортировка материалов — MMH) подразу-
мевает перемещение груза или выполнение с ним разных операций: подъема, опускания, толкания, тяги, переноски, 
удерживания или закрепления. Проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную обычно относится к професси-
ональным факторам риска из-за жалоб на проблемы с поясницей и плечами  и является наиболее распространен-
ной причиной утомления от работы, а также травм и боли в области поясницы. Именно поэтому при организации 

ТЕЛЕЖКИ    

погрузочно-разгрузочных работ вручную очень важно 
соблюдать принципы эргономики. Таким образом вы 
заботитесь о безопасности и здоровье персонала, а 
также повышаете эффективность и продуктивность ра-
бочего процесса.

Изображение силовых зон человеческого тела — областей, 
в которых человек демонстрирует максимальную физиче-
скую силу, и где ему удобнее всего поднимать, опускать, 
толкать и тянуть грузы (например, выше колен, ниже плеч и 
близко к телу).

УДОБ-
НО

УДОВ-
ЛЕТВО-
РИТЕЛЬ-

НО

УДОВ-
ЛЕТВО-
РИТЕЛЬ-

НО

НЕУДОБ-
НО

ОЧЕНЬ 
НЕУДОБ-

НО

ОЧЕНЬ 
НЕУДОБ-

НО

ОЧЕНЬ 
НЕУДОБ-

НО

ОЧЕНЬ 
НЕУДОБ-

НО

ОЧЕНЬ 
НЕУДОБ-

НО

ОЧЕНЬ 
НЕУДОБ-

НО

Уровень 
плеч

Уровень 
локтя

Уровень 
бедер

Уровень 
кулака

Уровень 
колен

НЕУ-
ДОБНО

НЕУДОБНО

НЕУДОБНО

НЕУДОБНО
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Положение и дизайн ручки
Оптимальными считаются вертикальные ручки, так как работник любого роста может браться за ту их часть, которая 
находится в его индивидуальной силовой зоне. Но можно использовать и горизонтальные ручки, если они находятся 
на подходящей для пользователя высоте. Лучше всего, чтобы ручка находилась на высоте где-то между плечом и 
уровнем кулака пользователя. В этом случае он сможет толкать или тянуть тележку с оптимальной силой. Для справки 
см. изображение «Уровень локтя — оптимальное положение для применения толкающего усилия». 

Удобнее всего пользоваться ручками цилиндрической формы с гладкой поверхностью, поскольку их можно полностью 
обхватить и при этом распрямить запястья. Диаметр ручки должен быть достаточно большим, чтобы ее можно было 
обхватить полностью, а не держаться за нее только кончиками пальцев. При полном обхвате на ручку воздействует 
усилие на 75 % большее, чем при захвате только кончиками пальцев. Полный обхват — это обхват ручки всеми 
пальцами, а не только большим пальцем и кончиками остальных.

В прошлые десятилетия промышленные рабочие места претерпели серьезные изменения, направленные 
на то, чтобы отказаться от переноски тяжестей вручную и перейти к перевозке грузов на тележках, тачках, 
транспортировщиках поддонов и других приспособлениях. Например, в автомобильной промышленности около 
10 % всех рабочих процессов подразумевают регулярное и повторяющееся толкание и перетаскивание грузов. 

Кроме того, быстрое развитие электронной торговли привело к увеличению количества распределительных 
центров по всему миру. При решении основных задач таких центров — приеме и доставке заказов — используются 
ручные средства перемещения грузов, такие как тачки, тележки, транспортировщики поддонов и другие похожие 
приспособления. Благодаря использованию этих вспомогательных приспособлений сотрудникам не нужно 
переносить тяжести. Во время физических работ грузы требуется преимущественно тянуть и толкать.

Было установлено, что при выполнении практически половины распространенных работ с грузами нужно тянуть и 
толкать тяжести по ровным поверхностям и рампам с разным уклоном. 

НОВЫЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ГРУЗАМИ ВРУЧНУЮ

ТЕЛЕЖКИ    

Уровень локтя — оптимальное положение для применения толкающего усилия. Показаны ориентировочные 
значения высоты для мужчины среднего роста.

Уровень плеч: 1400 мм

Уровень локтя: 1100 мм

Уровень кулака: 800 мм

Уровень колен: 600 мм

Уровень бедер: 950 мм
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Важная роль колес
Размер колес должен соответствовать рабочей среде и 
назначению тележки. Чем больше колеса, тем легче пе-
ремещать тележку. Например, тележку с большими коле-
сами легко перевозить через пороги и другие подобные 
препятствия. Протекторы качественных колес отличаются 
износостойкостью. Эксплуатационные качества колеса/
протектора (в том числе удобство перемещения тележки) 
зависят не только от материала изготовления такого из-
делия, но и от покрытия пола. 

Стоит отметить, что тележкой с поворотными колесами 
просто управлять даже в условиях ограниченного про-
странства. В небольших помещениях рекомендуется ис-
пользовать четыре поворотных колеса, чтобы работнику 

было проще поворачивать тележку и управлять грузом. 
Еще одной важной особенностью является наличие эф-
фективных колесных тормозов, которые гарантируют, что 
тележка никуда не укатится с нужного места.

Колеса играют значимую роль в сведении к минимуму на-
чального усилия, необходимого для приведения тележки в 
движение, а также в уменьшении сопротивления качению. 
Поэтому они важны для обеспечения надлежащих эргоно-
мических качеств. Усилие, требующееся для перемещения 
груза на тележке, зависит от ряда факторов, а именно:: 

•	 вес и форма груза;

•	 тип и состояние покрытия пола (например, гладкость 
и плотность);

•	 особенности маршрута (например, уклоны и 
препятствия);

•	 тип колес, особенно материал;

•	 размер колес;

•	 техническое обслуживание колес — чтобы поддер-
живать плавность хода и свести к минимуму усилие, 
необходимое для толкания тележки, требуется регу-
лярно чистить, смазывать и/или заменять колеса. 

Ключ к уменьшению нагрузки — опыт 
работы
Опыт работы и выбор правильного способа тянуть и тол-
кать тяжести играют важную роль в снижении биомеха-
нической нагрузки и поэтому способны уменьшить риск 
получения травмы. Например, если тянуть легкую тележку 
вытянутыми руками на высоте бедер, на поясницу будет 
воздействовать намного большая сила сжатия, чем если 
толкать значительно более тяжелую тележку на высоте 
между плечами и локтями, держа руки близко к телу. Для 
справки см. изображение силовых зон человеческого 
тела — областей, в которых человек демонстрирует мак-
симальную физическую силу, и где ему удобнее всего ра-
ботать.

Если вашей целью является обеспечение эффективности и 
эргономичности условий труда, начать стоит с выбора те-
лежки подходящего для работы типа, а затем рассказать 
персоналу о физических аспектах и оптимальных спосо-
бах выполнения работы. Если работники неправильно об-
ращаются с тележкой во время выполнения рабочих опе-
раций, то какой бы хорошей она ни была, риск получения 
травм возрастает, а эффективность процессов уменьша-
ется. При необходимости измените методы работы таким 
образом, чтобы сотрудники могли действовать в своей 
силовой зоне.

! Хотя точная величина «безопасного» веса не 
определена, большинству людей сложно поднять 
20–25 кг груза. Они рискуют получить травму спины. 
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Что следует учитывать при выборе тележки?

Выбрать хорошую тележку несложно, но, чтобы она идеально подходила под ваши потребности, нужно учесть 
ряд факторов. 

1.	 Для чего вам нужна тележка? Каково ее назначение? Важны ли вам универсальность и легкость смены конфигурации 
тележки? Если вам необходимо решить определенную задачу, лучшим выбором будет тележка, которая отвечает вашим 
конкретным требованиям. Но если вам нужна тележка, которую просто адаптировать к новым нуждам и производственным 
процессам, советуем обратить внимание на модель с модульной конструкцией, широким ассортиментом аксессуаров и 
хорошими эргономическими качествами, поскольку такую тележку можно без труда приспособить к решению множества 
разных задач.

2.	 Что перевозится на тележке? Легкие коробки одинакового размера или тяжелое/громоздкое оборудование с разными 
габаритами и весом? При выборе тележки нужно учитывать, предметы какой массы и формы необходимо перевозить. 
Именно это позволяет определить нагрузочную способность, а также размер полок и рабочей поверхности, которые вам 
требуются. Если вам нужно перевозить грузы разного размера, советуем выбрать тележку, рабочую поверхность и/или 
полки которой можно регулировать по высоте. Это обеспечит надлежащие эргономические качества при перемещении 
предметов с любыми габаритами. Наклонные полки упрощают доступ к грузу, а также погрузку и разгрузку, позволяя 
работать в вашей силовой зоне.

3.	 Как перевозятся предметы? В отсортированном виде или нет? Их можно сложить друг на друга или нельзя? Если вам 
нужно перевозить несортированные или незакрепленные предметы, лучше всего оборудовать тележку полками с бор-
тиками и/или резиновыми ковриками, чтобы во время движения с нее ничего не упало. Помните, что полки с бортиками 
усложняют погрузку и выгрузку тяжелых предметов. Другой вариант — использовать тележку с сеткой, хотя бы частично 
покрывающей боковые стенки, чтобы грузы оставались на своем месте. Удачным решением являются ограничительные 
сетки, так как они позволяют видеть перевозимые предметы и не утяжеляют конструкцию. 

4.	 Каковы особенности вашей рабочей среды? Приходится ли проходить с тележкой в двери? Насколько широки про-
ходы? Если вам нужно проходить в разные двери и/или преодолевать большие расстояния между разными рабочими 
зонами, убедитесь, что в проходах и дверных проемах достаточно места.

5.	 Колеса какого типа лучше использовать? Качественные колеса должны иметь размер, соответствующий рабо-
чей среде и назначению тележки. Колеса играют значимую роль в сведении к минимуму начального усилия, 
необходимого для приведения тележки в движение, а также в уменьшении сопротивления качению. Поэтому 
они важны для обеспечения надлежащих эргономических качеств.

6.	 Каковы факторы выбора ручек? Тележки, которые нужно перевозить часто и на большое расстояние, сле-
дует оборудовать как минимум одной ручкой, чтобы их было легко и удобно перемещать, толкать и тянуть. 
Оптимальными считаются вертикальные ручки, так как работник любого роста может браться за ту их часть, 
которая находится в его индивидуальной силовой зоне. Лучше всего, чтобы ручка находилась на высоте 
где-то между плечом и уровнем кулака пользователя. В этом случае он сможет толкать или тянуть тележку с 
оптимальной силой. Удобнее всего пользоваться ручками цилиндрической формы с гладкой поверхностью, 
поскольку их можно полностью обхватить и при этом распрямить запястья.

7.	 Как часто используется тележка? Если тележкой активно пользуются на повседневной основе, хорошим решением 
будет высококачественная, надежная и прочная модель с высококачественными колесами. Такой выбор может потребо-
вать существенных первоначальных вложений, но в долгосрочной перспективе высококачественная тележка окупится за 
счет универсальности и продолжительного срока службы.

8.	 Проконсультируйтесь с людьми, использующими тележку для работы. У них есть большой практический опыт, и 
они могут дать ценные советы по поводу необходимых свойств модели, например размера и нагрузочной способности, 
а также по поводу аксессуаров, требующихся для комфортной и эффективной работы. Чтобы приобрести оборудова-
ние с подходящей нагрузочной способностью, нужно иметь представление о перевозимых грузах.

9.	 Насколько эргономична тележка? Простой способ убедиться в эргономичности тележки — проверить, насколько 
легко при выполнении того или иного задания регулировать по высоте ручки, рабочие поверхности и аксессуары. Если 
вашей целью является обеспечение эффективности и эргономичности условий труда, начать стоит с выбора тележки 
подходящего для работы типа, а затем рассказать персоналу о физических аспектах и оптимальных способах выполне-
ния работы. Если работники неправильно обращаются с тележкой во время выполнения рабочих операций, то какой бы 
хорошей она ни была, риск получения травм возрастает, а эффективность процессов уменьшается.
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12 / 25 кг

Универсальная тележка 
WTR, страница 106

Часто комбинируется с рабочими 
столами WB для обеспечения 

дополнительного места для хранения. 
Можно использовать для установки 

персонального компьютера, 
измерительных приборов или в 

качестве передвижного хранилища.

Тележка Multi и Basic  
страница 107 и109

Эти тележки могут быть оснащены пол-
ками, столешницами и другими аксес-

суарами соответствующего модульного 
размера, что позволяет использовать 

их в различных сферах , например, для 
транспортировки или хранения инстру-
ментов. Тележки выдерживают большие 

нагрузки, но их также легко перемещать.

Регулируемая тележка TRTA, 
страница 110

Для общего пользования там,  где необ-
ходимо хорошее средство для транспор-
тировки и хранения. Поставляется с двумя 

или четырьмя полками; высота полок 
может регулироваться. Ограничительные 
сетки могут устанавливаться по крайним 

или боковым сторонам. Также поставляет-
ся с подставками для катушек.

Тележка Storage,  
страница 113

Простой вариант передвижной 
кладовки. Все полки оснащены  

стандартными резиновыми ковриками, 
средняя полка - регулируемая.

Мобильные рабочие 
места, страница 112

Эргономичное и универсальное   
рабочее место  с ключевыми 

характеристиками, такими как 
легкий вес, небольшой размер 
и превосходная мобильность. 

Используется там,  где ноутбук 
необходим  на ходу .

ТЕЛЕЖКИ    

150 / 300 кг150 кг

90 кг

300 кг

Тележка Concept,  
страница 113

Комбинируется с рабочими столами 
Concept и WB для создания 
дополнительного рабочего 

пространства и места для хранения. 
Нижняя полка включена. Может быть 

оснащена дополнительной полкой или 
подвесной тумбой 30 серии.

150 кг
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Упаковочные тележки,  
страница 114

Удобные тележки, спроектированные 
для упаковочных процессов, 

обеспечивают место для хранения 
коробок и других материалов в 

пределах досягаемости рук, но их 
также можно легко перемещать.

Передвижной стол SAP,  
страница 113

Комбинируется с рабочими столами 
TP для создания дополнительного 
рабочего пространства. Можно 
дополнительно оснастить нижней 
полкой, дополнительной полкой и 

ручкой.

Тяжелая тележка,  
страница 116

Тяжелые тележки, как следует из их 
названия, идеальны для перемещения 

тяжелых грузов. Их специальные 
колеса выдерживают предельно 

тяжелые нагрузки.

Сервисная тележка,  
страница 118

Каркас сервисной тележки 
оборудован замком с секретом, 

предотвращающим открытие более 
одного ящика одновременно.

Тележка монтажника,  
страница 117

Тележка монтажника  позволяет возить 
инструмент повсюду, поддерживая 
его в порядке. Резиновый коврик 

удерживает инструменты на месте во 
время работы.

Стойки передвижные,  
страница 120

Передвижные стойки для ячеек и 
кассетниц можно укомплектовать 

навесными ячейками и кассетницами 
Treston согласно вашим задачам. 
Передвижные стойки позволяют 

обеспечить бесперебойную доставку 
расходных материалов и деталей туда, 

где они необходимы.

ТЕЛЕЖКИ    

600 кг

300 кг 300 кг 300 кг

150 кг 150 кг
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ТЕЛЕЖКИ  Универсальная передвижная тележка WTR

Универсальная передвижная 
тележка WTR

Универсальная передвижная тележка WTR
 Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Макс.на-
грузка, кг

Код Код ESD

1. Тележка 660 x 650 x 1415 150 WTR140 WTR140 ESD

2. Дополнительная полка 530 x 650 50 TS605 TS605 ESD

3. Регулируемая полка* 530 x 650 50 TAS605 TAS605 ESD

4. Кронштейн для ячеек Длина 525 BP50 BP50 ESD

5. Электрический удлинитель Длина 468 мм TPR4-001

6. Подставка для клавиатуры NT 525 x 399 x 133 (Внешние)
500 x 250 x 110 (Внутренние)

- NT 500 ESD

*Полка плавно регулируется по глубине, высоте и углу наклона.

Эту высококачественную тележку можно использовать для установки 
персонального компьютера, измерительных приборов или в качестве 
передвижного хранилища компонентов. Имеет современный про-
мышленный дизайн. 

В стандартной комплектации 3 полки (типа TS 605), размером 650 x 
530 мм. Высота полок регулируется с помощью торцевого ключа. Вер-
тикальные профили изготовлены из алюминия. Рама покрыта эпоксид-
но-порошковой частично-проводящей краской светло-серого цвета: 
RAL 7035. Полки изготовлены из антистатического ламинированного 
ДСП толщиной 25 мм. Четыре колеса  (Ø 125 мм) два из которых со 
стопорами, высота колес в сборе 141 мм. 
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ТЕЛЕЖКИ Тележка Multi    

Тележка Multi 1

Тележка Multi 2

Тележки Multi представляют собой эргономичные мобильные рабо-
чие места. Тележки Multi поставляются в трех различных размерах : 
M500, M750 и M900. Это означает, что все наши принадлежности 
модульных размеров могут использоваться с этими тележками. 

Прочные полки могут регулироваться по высоте и углу наклона. Они 
также оснащены бортиками и резиновыми ковриками, которые удер-
живают груз на месте.

Тележки Multi выдерживают тяжелые нагрузки, в то же время их лег-
ко перемещать, что упрощает транспортировку тяжелого обору-
дования, например, измерительных приборов. Тележки оснащены 
четырьмя поворотными колесамм (Ø 100 мм), два из которых снаб-
жены тормозами. 

Регулируемая полка 

Нижняя полка

Тележки Multi
Наименование Модуль Внешние размеры 

Ш х Г х В мм
Код Код ESD

Каркас тележки Multi 1 M500 530 x 715 x 1130 C 721 41 001P C 721 49 001P

Каркас тележки Multi 1 M750 780 x 715 x 1130 C 721 41 002P C 721 49 002P

Каркас тележки Multi 1 M900 935 x 715 x 1130 C 721 41 003P C 721 49 003P

Каркас тележки Multi 2 M500 530 x 715 x 1630 C 722 41 001P C 722 49 001P

Каркас тележки Multi 2 M750 780 x 715 x 1630 C 722 41 002P C 722 49 002P

Каркас тележки Multi 2 M900 935 x 715 x 1630 C 722 41 003P C 722 49 003P

Тележка Multi 1 включает: ручку, одну нижнюю полку и одну регулируемую полку глубиной  
505 мм

Тележка Multi 2 включает: ручку, одну нижнюю полку и три регулируемые полки глубиной  
650 мм

Тележка Multi 
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Регулируемая полка для тележки
Наименование  Модуль Размер Ш x Г мм Макс. нагрузка кг Код ESD

Регулируемая полка M500 470 x 505 100 921 49 001

Регулируемая полка M500 470 x 650 100 921 49 002

Регулируемая полка M750 720 x 505 100 921 49 005

Регулируемая полка M750 720 x 650 100 921 49 006

Регулируемая полка M900 870 x 505 100 921 49 009

Регулируемая полка M900 870 x 650 100 921 49 010

Регулируемые полки комплектуются ковриком  ESD (49) или резиновым ковриком (41).

Регулируемая полка с плавной регулировкой глубины
Наименование Модуль Размер 

Ш x Г мм
Макс. 
нагрузка 
кг

Код ESD

Регулируемая полка с плавной 
регулировкой глубины

M500 470 x 505 50 921 49 003

Регулируемая полка с плавной регулировкой  M500 470 x 650 50 921 49 004

Регулируемая полка с плавной регулировкой  M750 720 x 505 50 921 49 007

Регулируемая полка с плавной регулировкой  M750 720 x 650 50 921 49 008

Регулируемая полка с плавной регулировкой M900 870 x 505 50 921 49 011

Регулируемая полка с плавной регулировкой  M900 870 x 650 50 921 49 012

Регулируемые полки комплектуются ковриком ESD (49) или резиновым ковриком (41).

Нижняя полка
Наименование Модуль Размер 

Ш x Г мм
Макс. 
нагрузка кг

Код Код ESD

Нижняя полка* M500  470 x 505 100 860 846-41 860 846-49

Нижняя полка M500  470 x 650 100 860 847-41 860 847-49

Нижняя полка* M750 720 x 505 100 860 057-41 860 057-49

Нижняя полка M750 720 x 650 100 860 067-41 860 067-49

Нижняя полка* M900 870 x 505 100 860 059-41 860 059-49

Нижняя полка M900 870 x 650 100 860 069-41 860 069-49

*Совместима только с тележкой Multi 1.

Регулируемые полки комплектуются ковриком ESD (49) или резиновым ковриком (41).

Каркас тележки Multi 
Наименование Модуль Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.на-
грузка кг

Код Код ESD

Каркас тележки Multi 1 M500 530 x 715 x 1130 300 860 812-41 860 812-49

Каркас тележки Multi 2 M500 530 x 715 x 1630 300 860 818-41 860 818-49

Каркас тележки Multi 1 M750 780 x 715 x 1130 300 860 154-41 860 154-49

Каркас тележки Multi 2 M750 780 x 715 x 1630 300 860 156-41 860 156-49

Каркас тележки Multi 1 M900 935 x 715 x 1130 300 860 155-41 860 155-49

Каркас тележки Multi 2 M900 935 x 715 x 1630 300 860 157-41 860 157-49

Размеры каркасов тележки Multi
Тележка Multi Общая высота,мм Глубина,мм Модульный размер Общая ширина,мм

Каркас 1 1130 715 M500/M750/M900 530/780/935

Каркас 2 1630 715 M500/M750/M900 530/780/935

Модульный размер
Модульный размер (M) соотносится с расстоянием между двумя 
трубками стойки от середины трубки. Модульный размер нужен для 
выбора соответствующих аксессуаров.

С помощью широкого ассортимента аксессуаров просто создать комбинацию, 
подходящую для ваших производственных процессов (Аксессуары — на стр. 51). 
Например, вы легко можете оборудовать мобильное упаковочное место.

Каркас тележки
Multi  1 

Каркас тележки
Multi  2 

ТЕЛЕЖКИ  Тележка Multi
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ТЕЛЕЖКИ Тележка Basic    

Тележка Basic 1

Тележка Basic 5

Тележка Basic 2

Тележка Basic 3 Тележка Basic 4

Каркас тележки Basic

Тележки Basic
Наименование Размер 

Ш × Г × В, мм
Макс. на-
грузка, кг

Код Код ESD

Тележка Basic 1* 780 x 715 x 1630 300 BT-170B BT-170B ESD

Тележка Basic 2 800 × 715 × 1625 300 C 740 07 102

Тележка Basic 3 800 × 715 × 1625 300 C 740 41 003 C 740 49 003

Тележка Basic 4 800 × 715 × 1625 300 C 740 07 004

Тележка Basic 5 800 × 715 × 1625 300 C 740 41 105 C 740 49 105

Каркас тележки 
Basic**

800 × 715 × 1625 300 859 859-41 859 859-49

*На тележке можно разместить до 112 навесных ячеек, заказывается отдельно.

**Каркас тележки Basic включает себя нижнюю полку и резиновый коврик.

Аксессуары тележки Basic
Наименование Размер 

Ш × Г × В, мм
Макс. на-
грузка, кг

Код Код ESD

Нижняя полка с резино-
вым ковриком/ковриком 
ESD

720 × 560 × 32 150 852 719-41 852 719-49

Нижняя полка с покрыти-
ем из ПЭВП

720 × 560 × 32 150 852 683-41

Полка с резиновым ков-
риком/ковриком ESD*  

720 × 560 × 32 150 852 720-41 852 720-49

Полка с покрытием из 
ПЭВП* 

720 × 560 × 32 150 852 684-41

Стальная полка* 720 × 560 × 32 150 852 685-49

Стальная полка 720 × 560 × 32 150 852 665-49

Выдвижная полка* 720 × 580 × 33 50 852 687-49
Моечная корзина L-300 380 × 302 × 

110
20 839 116-51

Корзина для отходов 839 159-00

Держатель корзины для 
отходов

835 773-49

Держатель бумажных 
рулонов

Макс. размер рулона: ши-
рина 240 мм, Ø 230 мм)

860 310-49

FIFO-полка* 718 x 835 x 61 150 890 710-49

Тележки могут быть укомплектованы всеми аксессуарами M750. Перфорирован-
ные панели описаны на стр. 167, R-крюки — на стр. 174.

*включая кронштейны

Оборудуйте тележки полками, столешницами и другими 
аксессуарами различного назначения, например для 
транспортировки или хранения инструмента. 

Все тележки оснащены четырьмя поворотными колесами (Ø 
125  мм), два из которых снабжены тормозами. Тележка Basic 
может быть укомплектована всеми аксессуарами M750.

Тележки Basic

Посмотрите это видео, демонстрирующее универсальные варианты 
использования нашей технической мебели:  https://vimeo.com/212715615

https://vimeo.com/212715615
https://vimeo.com/212715615
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ТЕЛЕЖКИ  Регулируемая тележка TRTA

Регулируемая тележка TRTA

Регулируемая тележка  TRTA
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Размер полки  
Ш x Г мм

Макс.
нагруз-
ка кг

Код Код ESD

Тележка с двумя полками* 890 x 530 x 1020 800 x 430 150 TRTA4082 TRTA4082 ESD

Тележка с двумя полками* 1090 x 530 x 1020 1000 x 430 150 TRTA4102 TRTA4102 ESD

Тележка с двумя полками* 890 x 630 x 1020 800 x 530 150 TRTA5082 TRTA5082 ESD

Тележка с двумя полками* 1090 x 630 x1020 1000 x 530 150 TRTA5102 TRTA5102 ESD

Тележка с четырьмя 
полками**

1090 x 530 x 1515 1000 x 430 300 TRTA4104 TRTA4104 ESD

Тележка с четырьмя 
полками**

1090 x 630 x 1515 1000 x 530 300 TRTA5104 TRTA5104 ESD

* Высота полок регулируется в пределах от 200  до 770 мм.

** Высота полок регулируется в пределах от 200 до 1340 мм.

Для использования в мастерских, офисах, производственных помещениях 
и больницах. Полки покрыты эпоксидно-порошковой частично-проводящей 
краской RAL 7035 ESD, высота бортика  28 мм. Все полки регулируются с 
помощью торцевого ключа. Легкая, но прочная структура. Каркас тележки 
выполнен из стальной трубки (25 мм), имеющей эпоксидно-порошковое по-
крытие.  Четыре колеса (Ø 125 мм), два из которых оснащены тормозами. 

Дополнительная полка  TRHA
Наименование Размер полки 

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка кг

Код Код ESD

Дополнительная полка 800 x 430 50 TRHA408 TRHA408 ESD

Дополнительная полка 1000 x 430 50 TRHA410 TRHA410 ESD

Дополнительная полка 800 x 530 50 TRHA508 TRHA508 ESD

Дополнительная полка 1000 x 530 50 TRHA510 TRHA510 ESD

Сетка ограничительная  NET2
Наименование Размер  Ш x Г мм Набор Код ESD

Сетка ограничительная 604 x 364 Вкл. 2 сетки NET2

Стальные ограничительные сетки могут быть установлены по крайним или по боковым сторонам 
тележки. Угловой кронштейн расположен на краю верхней и нижней полки, и сетка ввинчивается 
в этом месте. На тележке с 4 полками могут крепиться 2 ограничительные сетки друг над другом. 

Держатель документов DSA4
Наименование Размер Код ESD

Держатель документов A4 DSA4 ESD

Сталь с эпоксидно-порошковым покрытием. Снабжен двумя магнитами.

Низкие М-образные легкие перегородки LDH
Наименование Размер Код

Легкие перегородки 460 x 315 LDH

Возможность плавной регулировки. 4 шт. в комплекте. M-образная форма (самая нижняя точка 
на высоте 105 мм над полкой).

Держатель документов Низкие М-образные легкие перегородки LDH
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ТЕЛЕЖКИ Тележка для транспортировки катушек RRT    

Рисунок A: Вид сбоку. Каждая подставка содержит  30 
фиксированных отделений, рассчитанных на катушки 
диаметром  7 дюймов и шириной  60 мм.

Рисунок B: Вид сбоку. Каждая подставка содержит15 
фиксированных отделений, рассчитанных на катушки 
диаметрами 13 и 15 дюймов и шириной 60 мм.

Тележка для транспортировки 
катушек RRT

Тележка для транспортировки катушек RRT
Наименование Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка кг Код ESD

1. Тележка 1100 x 530 x 1780 200 RRT ESD

2. Подставка для катушек 960  x 426 x 254 50 RR ESD-Z

3. Держатель доументов A4 DSA4 ESD

Эти современные тележки сконструированы для безопасной 
транспортировки и хранения катушек с компонентами для 
поверхностного монтажа. Все компоненты выполнены из 
стали, имеющей эпоксидно-порошковое покрытие RAL 7035 
ESD.  Тележка имеет четыре стальные перфорированные 
полки, 1090 x 460x 28 мм. Все полки регулируются с помощью 
торцевого ключа, диапазон регулировку между 200-1605 мм.

Оцинкованная подставка для катушек, устанавливаемая 
на полки, заказывается отдельно.  Конструкция легкая, но 
прочная. Каркас подставки выполнен из стальной трубки (25 
мм), имеющей эпоксидно-порошковое частично-проводящее 
покрытие.  Четыре поворотных колеса с тормозами (Ø 125 мм). 
Допустимая нагрузка на полку 50 кг, и допустимая нагрузка на 
тележку  200 кг. 
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Мобильное рабочее место MLC легка является эргономичная и про-
стая в использовании рабочая станция. Мобильное рабочее место 
перемещается и поворачивается без усилий даже в узких местах. 
Ноутбук может быть размещен на рабочей поверхности или может 
храниться под ней, оставляя видимым только экран. Доступен широкий 
ассортимент аксессуаров. 

Мобильное рабочее место MLCT. Компактная дополнительная рабо-
чая поверхность с регулировкой высоты газ-лифтом идеально подходит 
для ограниченного пространства и задач, где необходима маневрен-
ность. Оптимальное решение для работы с легкими грузами и объек-
тами небольшого размера. Идеально также для использования с ноут-
буком. Подходит для промышленных условий и EPA-зон, где требуется 
эргономика и мобильность.

•	 Эргономичное рабочее место. Перемещается без усилий. Рама 
состоит из алюминиевых профилей и стальных опор

•	 Рабочая поверхность и отсек для ноутбука с отверстиями для про-
водов входят в стандартную комплектацию.

•	 Четыре поворотных колеса (125 мм), два из которых снабжены 
тормозами

•	 Эргономичная рабочая станция легко перемещается благодаря 
легкой конструкции - алюминиевая рама, симметричные стальные 
опоры

•	 Доступные аксессуары: ящик для аксессуаров под столешницу, 
корзина для принадлежностей на раме и держатель папки

•	 Четыре поворотных колеса (Ø 100 мм), два с тормозами

Мобильные рабочие поверхности

Мобильные рабочие поверхности
Наименование Размер Ш x Г мм Высота мм* Рабочая поверхность мм Макс. нагрузка кг Код Код ESD
Мобильное рабочее место MLC 590 x 540 800-1200 520 x 370 x 25 12 MLC 405PG MLC 405PG ESD

Мобильное рабочее место MLCT 600 x 500 760-1185 580 x 490 x 25 25 MLCT 605PG MLCT 605PG ESD

*Высота регулируется с помощью газового амортизатора. 

Аксессуары для мобильного рабочего места
Наименование Пригодность Код

1. Подставка для клавиатуры 210 x 620 мм. Оснащен опорой для запястья. MLC KH620N

2. Крепежная деталь Подходит для одного отделения  для папок шириной 75 мм. MLC, MLCT FH1

3. Крепежная деталь Подходит для трех  отделений  для папок шириной 75 мм. MLC, MLCT FH3

4. Кронштейн для аксессуаров Синяя ячейка, внутр. размеры. 230 x 155 x 140 мм MLC, MLCT AB1930
5. Держатель для LCD -     
    монитора

Нагрузочная способность -15 кг, крепежные отверстия  75 x 75 / 
100 x 100 отдельно

MLC MH

6. Шарнирный  держатель 
    для LCD-монитора

Для крепления держателей MH и MY. Экран макс. 22 дюйма. MLC MS

7. Держатель планшета Для планшетов от 7 до 10 дюймов. Требуется либо шарнирные 
держатели MH, MA  либо MA2.

MLC MY

8. Ящик для аксессуаров Включает  ячейку 4020-3 серого цвета. MLCT AB4020-3

8. Ящик для аксессуаров  ESD Включает  ячейку 4020-4ESD черного цвета. MLCT AB4020-4ESD

Мобильное рабочее 
место MLCT

Мобильное рабочее 
место MLC

ТЕЛЕЖКИ  Мобильные рабочие поверхности
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Тележка Storage

Тележка SAP, нижняя полка, дополнительная 
полка и ручка

Тележка Concept, дополнительная полка и тумба 
с выдвижными ящиками 30/15

Тележки для добавочного пространства 
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс. на-
грузка кг

Код Код ESD

Тележка Storage 650 x 450 x 775 3 x 30 852 773-41 852 773-49

Тележка SAP 700 x 500 150 SAP507 SAP507 ESD

Тележка SAP 1000 x 700 150 SAP710 SAP710 ESD

Нижняя полка 
для тележки SAP 

700 x 500 40 AT507 AT507 ESD

Нижняя полка
для тележки SAP 

1000 x 700 40 AT710 AT710 ESD

Дополнительная 
полка

700 x 500 40 LT507 LT507 ESD

Дополнительная 
полка

1000 x 700 40 LT710 LT710 ESD

Ручка для 
тележки SAP

глубина 500 PUSH50 PUSH50

Ручка для 
тележки SAP

глубина  700 PUSH70 PUSH70

Тележка Concept 500 x 700 x 
650-900

150 CONT705-41 CONT705-49

Дополнительная 
полка

400 x 500 25 CONTS504-49 CONTS504-49

Тумбы с выдвижны-
ми ящиками 30/15

300 x 454 x 150 10 859 330-49 859 330-49

Тумбы с выдвижны-
ми ящиками 30/22

300 x 454 x 220 10 / ящик 890 340-49 890 340-49

Крепежный комплект 890 653-49 890 653-49

Все легкие тележки оборудованы четырьмя поворотными колесами  (ø 100 мм), два 
из которых снабжены стопорами. 

Тележки для создания добавочного 
рабочего пространства

Тележка Storage простой вариант передвижной кладовки. 
Тележка Storage имеет регулируемую среднюю полку, все 
полки оснащены стандартными ESD коврик или резиновыми 
ковриками.

SAP предоставляет дополнительное рабочее пространство 
для столов TP.  Нижняя полка, дополнительная полка и ручка 
заказывается отдельно. Высота регулируется с помощью 
торцевого ключа в пределах от 650 до 900 мм.

Тележка Concept предоставляет дополнительное рабочее 
пространство для столов Concept и WB. Нижняя полка 
включена. Может быть оснащена дополнительной полкой 
или подвесной тумбой 30 серии. Высота регулируется с 
помощью торцевого ключа в пределах от 650 до 900 мм. 

ТЕЛЕЖКИ для создания добавочного рабочего пространства    
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Низкая тележка для коробок LCT610 
Тележка для больших коробок. Три перегородки можно 
устанавливать в поперечном или продольном направле-
нии. Четвертая перегородка служит в качестве ручки.

Рама и полка из стали с эпоксидным порошковым по-
крытием серого цвета (RAL 7035). Четыре поворотных 
колеса (Ø 100 мм), два из которых оснащены тормо-
зами. Высота полки над землей 160 мм.

Высокая тележка для коробок HCT410 
Тележка для упаковочных коробок. Полки оснащены 
плавно регулируемыми M-образными легкими сталь-
ными перегородками. Высота высоких перегородок 
540 мм, самая низкая точка на высоте 330 мм над пол-
кой, высота низких перегородок 315 мм, самая нижняя 
точка на высоте 105 мм над полкой.

Рама и индивидуально регулируемые по высоте 
полки выполнены из стали с эпоксидным порошковым 
покрытием серого цвета (RAL 7035). Четыре поворотных 
колеса (Ø 100 мм), два из которых оснащены тормозами.

Размер, 
Ш × Г × В, мм

Размер полки, 
Ш x Г, мм

Макс. 
нагрузка кг

Код

1080 x 630 x 1020 1000 x 630 150 LCT610

Размер, 
Ш × Г × В, мм

Размер полки, 
Ш x Г, мм

Макс. 
нагрузка кг

Код

1090 x 530 x 1515 1000 x 430 150 HCT410

Упаковочные тележки

Наименование Описание Размер, Ш × Г × В, мм Код

1. Набор колес Набор колес тележки для картонных коробок. С помощью набора колес 
легко создать тележку из полки SPM. 

600 x 125 SPMCS-41

2. Полка для упаковочного 
материала

Многофункциональная полка глубиной 600 мм. Полка также может быть 
оснащена копплектом перегородок PDH600. Макс. нагрузка 60 кг.

467 x 600 x 32 SPM500-49
717 x 600 x 32 SPM750-49
870 x 600 x 32 SPM900-49
1167 x 600 x 32 SPM1200-49
1317 x 600 x 32 SPM1350-49
1467 x 600 x 32 SPM1500-49
1773 x 600 x 32 SPM1800-49

3. Копплект перегородок 
(4 шт.), SPM-полка

Регулируемый набор перегородок (4 шт.) Для полок SPM. Фиксируются на 
фронтальной кромке полки с помощью винтов. 

8 x 400 x 280 PDH600-49

Тележка для коробок 

ТЕЛЕЖКИ  Упаковочные тележки
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ТЕЛЕЖКИ Упаковочные тележки    

Тележка для отходов PRMT
Тележки для отходов очень удобны для размещения под 
упаковочным столом или рядом с ним. Для удобства 
использования угол расположения контейнеров можно 
регулировать! Тележка оснащается четырьмя поворот-
ными колесами, два из которых снабжены тормозами. 
Поставляется в одинарном и сдвоенном варианте.

Размер, Ш × Г × В, мм Код

350 x 625 x 765 PRMT 1

680 x 625 x 765 PRMT 2

Аксессуары для тележки Multi

Наименование Описание Модуль Размер, 
Ш × Г × В, мм

Код

1. Каркас тележки Multi Макс. нагрузка 300 кг. M750 780 x 715 x 1630 860 156-41
M900 935 x 715 x 1630 860 157-41

2. Полка для упаковочного 
материала

Многофункциональная полка глубиной 600 мм.  Полка также может быть 
оснащена копплектом перегородок PDH600. Макс. нагрузка 60 кг.

717 x 600 x 32 SPM750-49
870 x 600 x 32 SPM900-49

3. Крепление к вертикальным 
профилям, SPM-полка

Набор крепления верхней полки к вертикальным профилям. С помощью монтажного 
комплекта полка SPM фиксируется к вертикальной профилям/модулям. 

SPMBS-49

4. Копплект перегородок 
(4 шт.), SPM-полка

Регулируемый набор перегородок (4 шт.) Для полок SPM. Фиксируются на 
фронтальной кромке полки с помощью винтов. 

8 x 400 x 280 PDH600-49

5. Кронштейн для 
контейнеров

Закрепляется на трубчатых стойках. Для вспомогательной стальной полки, для крепле-
ния штабелируемых контейнеров и лотков для мелких деталей. Макс. нагрузка 15 кг.

M750 736 x 55 x 75 BP750C
M900 889 x 55 x 75 BP900C

6. Крепление для планшета Держатель для планшетов от 7 до 10 дюймов. MY

Держатель для LCD-
монитора

Механизм быстрого отсоединения. К крепежным отверстиям монитора прикручивается пластина-адаптер 
(100 x 100 мм), закрепляемая по центру к плоской пластине шарнирного кронштейна ( 75 x 75 мм).

MH

Соединитель MH Соединительный набор для фиксации MH на вертикальных профилях 200 x 110 x 60 AS2

7. Вспомогательная 
стальная полка

Полка для бумаги формата A4 и диспенсера для скотча (макс. 2 шт. на полку). 
Устанавливается на профиль для контейнеров. Макс. нагрузка 3 кг.

217 x 298 x 20 ASSA4

8. Комплект держателя 
рулона

Комплект держателя рулона для стоек. Ось диаметром 25 мм, оцинкованная. Макс. 
нагрузка 40 кг.

M750 890 547-49P
M900 890 548-49P

9. Фиксированный диспен-
сер для скотча

Подает скотч из рулона; для рулона скотча с диаметром втулки 76 мм. В объем поставки входят 
винты для закрепления диспенсера на модуле ASSA4. Макс. Ø рулона 120 мм, ширина 50 мм.

FTD50

10. Базовый диспенсер 
этикеток

Подает этикетки из рулона, место для нескольких рулонов. Устанавливается на модуль ASSA4, также может быть 
расположен на полке или лотке. Может быть закреплен винтами. Макс. Ø рулона 220 мм, ширина 210 мм.

BLD20

11. Держатель документов A4 Стальной держатель документов, фиксируемый на трубчатой стойке. Простота регулировки с помощью двойного 
кронштейна. Макс. нагрузка 5 кг.

928 49 008P

12. Лоток для оборудования С двойным кронштейном и рукояткой. Для небольших инструментов и упаковочных 
принадлежностей, таких как BLD20 (стр. 9). Макс. нагрузка 15 кг.

500 x 250 x 125 928 49 002P

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения полной информации по  аксессуарам для модулей M750 и M900.
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Тяжелая тележка 3, код C 750 07 103
Размер 1000 x 810 x 1640 mm
Верх 1000 × 750 мм
Высота рабочей поверхности 900 мм

Тяжелая тележка
Тяжелые тележки, как следует из их названия, идеальны для перемещения тяжелых грузов. Специальные колеса 
выдерживают предельно тяжелые нагрузки. Полная грузоподъемность базовой модели достигает 600 кг! 

Тяжелые тележки оборудованы двумя нерегулируемыми колесами (Ø 100  мм) и двумя поворотными колесами с 
тормозами.

Тяжелая тележка 2, 
код C 750 41 002

Тяжелая тележка 1, 
код C 750 41 001

Тяжелые тележки
Наименование Размер, 

Ш × Г × В, мм
Макс. на-
грузка, кг

Код

Тяжелая тележка 1  935 × 785 × 880 600 C 750 41 001

Тяжелая тележка 2  935 × 785 × 880 600 C 750 41 002

Принадлежности тяжелой тележки
Наименование Размер 

Ш × Г × В, мм
Макс. на-
грузка, кг

Код

Полка 812 × 770 × 30 400 852 671-49

Тяжелая тележка 3, Код C 750 07 103
Кол-
во

Наименование Размер мм Код

1 Нижняя полка 933 × 780 852 666-49

1 Пара перфорированных стоек 661 852 668-49

1 Пара перфорированных стоек 1359 852 667-49

1 Пара поперечных опор 852 669-49

1 Ручка 852 670-49

1 Верхняя плита из ПВХ со 
стальными кромками

1000 × 750 836 723-79

1 Угловые крюки 848 336-49

1 Горизонтальная трубка M900 873 840 104-49

2 Нерегулируемые колеса 1988

2 Поворотные колеса 1987

1 Перфорированная панель 870 × 389 861 516-49

1 Траверса для подвешивания M900 895 859 152-49

6 Пластиковая коробка 1525-5 1525-5

1 Комплект крепежа 870 811-00

1 Тумба с выдвижными ящиками 
55/37

550 × 715 × 370 611 07 001

ТЕЛЕЖКИ  Тяжелая тележка
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Тележка монтажника

Тележка монтажника 3
Тележка монтажника 3 включает 
6 конических стоек. Кронштейны 
для инструмента (стр. 166) заказы-
ваются отдельно.

Тележка монтажника 1

Тележка монтажника 2

Тележка монтажника 4

Тележка монтажника позволяет возить инструмент повсюду, поддержи-
вая его в порядке. Резиновый коврик не дает скользить инструментам во 
время работы. Тележка монтажника 4 с тумбой , в которой невозмож-
но открытие более одного ящика одновременно. Таким образом, это 
позволяет удерживать тележку в равновесии даже при тяжелых грузах.

Тележки монтажника оборудованы четырьмя поворотными колесами 
(Ø 100 мм), два из которых снабжены тормозами. Тележка монтажника 
может быть укомплектована всеми аксессуарами M750.

Аксессуары тележки монтажника
Наименование Размер, 

Ш × Г × В, мм
Макс. 
нагрузка, кг

Код

Нижняя полка с резиновым ковриком 720 × 560 × 32 150 852 719-41

Нижняя полка с покрытием из 
ПЭВП пластика  

720 × 560 × 32 150 852 683-41

Полка с резиновым ковриком  720 × 560 × 32 150 852 720-41

Полка с покрытием из ПЭВП 720 × 560 × 32 150 852 684-41

Выдвижная полка + подвесы  720 × 580 × 33 50 852 687-49

Тележка монтажника может быть укомплектована аксессуарами M750.

Тележки монтажника
Наименование Модуль Размер, 

Ш × Г × В, мм
Макс. 
нагрузка, кг

Код

Тележка монтажника 1   M750 800 × 715 × 855 300 C 730 41 001

Тележка монтажника 2   M750 800 × 715 × 855 300 C 730 41 002

Тележка монтажника 3   M750 800 × 715 × 855 300 C 730 41 003

Тележка монтажника, рама M750 800 × 715 × 855 300 C 730 41 000

Тележка монтажника 4    795 × 715 × 915 300 C 730 07 004

Конический контейнер с крючками для держателей инструмента
Наименование Размер, Ш × Г × В, мм Макс. нагрузка, кг Код
Конический контейнер с 
крючками

742 x 206 x 95 50 890 729-49

См. Кронштейны для инструмента на стр. 166.

Конический контейнер с крючками

Тележка монтажника, рама

ТЕЛЕЖКИ Тележка монтажника    
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Укомплектуйте сервисную тележку любыми крюками 
(стр. 174).

Сервисные тележки
Модель Сервисная 

тележка 1
Сервисная 
тележка 2

Сервисная 
тележка 3

Сервисная 
тележка 4

Сервисная 
тележка 5

Сервисная 
тележка 6

Сервисная 
тележка 7

Сервисная 
тележка 8

Код 710 07 001 710 07 002 710 07 003 710 07 004 710 07 005 710 07 006 710 07 007 710 07 008

Высота ящика 
(мм)

3 × 75 2 × 75 1 × 75 5 × 75 2 × 75 1 × 100 1 × 100 1 × 100

1 × 125 2 × 100 4 × 100 1 × 100 2 × 100 2 × 250 2 × 125 4 × 125

1 × 250 2 × 125 1 × 125 1 × 125 1 × 250 1 × 250

Внутренние размеры ящика: 600 × 345 × 63/88/113/238 мм. Ящики открываются на 90% их нагрузочная способность составляет 50 кг.

Сервисная тележка
Каркас сервисной тележки оборудован замком с секретом, пре-
дотвращающим открытие более одного ящика одновременно. 
Крышка в стандартном варианте поставляется с отдельным резино-
вым ковриком, препятствующим соскальзыванию предметов. 

С обеих сторон тележки в стандартном варианте устанавливаются 
перфорированные панели, которые можно оснастить подвесами и 
держателями, соответствующими разному назначению. Сервисные 
тележки оборудованы двумя нерегулируемыми колесами (Ø 150 
мм) и двумя поворотными колесами с тормозами (Ø100 мм). 

Сервисная тележка
Размеры 710 × 480 × 875 мм
Макс. нагрузка 300 кг.

ТЕЛЕЖКИ  Сервисная тележка
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Сервисная тележка
Размеры 710 × 480 × 875 мм
Макс. нагрузка 300 кг.

Внутренняя часть ящиков сервисной тележки

Углубления для 
инструмента 45 и 70 мм
Ящик 71/75 854 066-00

Средние перегородки 
и пластины 2
3 средние перегородки, 6 средних 
пластин 150 и 2 средние пластины 
300*

Ящик 71/75 854 069-49

Ящик 71/100 854 070-49

Ящик 71/125 854 070-49

Резиновый коврик для 
дна ящика
Резиновый 
коврик 71

854 078-00

Коробочки для мелочей
Ящик 71/75 854 064-00

Аксессуары для сервисных тележек (на иллюстрации)
Кол-во Наименование Размер, мм Код

1 Пара перфорированных стоек 30 × 30 × 1219 854 038-49

1
Перфорированный шкафчик 
для инструмента

470 × 200 × 600 854 039-07

1 Траверса для подвешивания M500 860 953-49

5 Пластиковый контейнер 30-1L-4 ESD

1 Зажимной держатель 854 037-45

1 Держатель коробки для мелочей 165 × 48 × 456 854 042-49

4 Коробочка для мелочей 149 × 85 ×   48 851 843-00

1 Вспомогательный ящик 155 × 90 × 410 854 041-49

1
Устройство для мерной резки 
бумажных рулонов

854 043-49

1 Держатель мусорного ведра 854 044-49

1 Мусорное ведро  839 159-00

1 Отделение для папок  466 × 90 × 240 854 040-49

* На рисунке изображен пример внутреннего решения.

Сервисная тележка с аксессуарами
Присоединив пару вертикальных трубчатых стоек 30 × 30 мм 
(код 854 038-49), вы можете использовать все принадлежно-
сти M500.

ТЕЛЕЖКИ Сервисная тележка    
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1 x Стойка передвижная BT-170B
40 x навесные ячейки 1520-6
32 x навесные ячейки 1930-6

Стойки для навесных ячеек

Эффективная система хранения для торговых, производствен-
ных и складских помещений. Отдельно стоящие стойки, ко-
торые можно придвинуть к стене или поставить посередине. 
Передвижная стойка свободно перемещается. Создайте соб-
ственную комбинацию в соответствии с вашими потребностями.

•	 Двухсторонняя передвижная стойкав для навесных ячеек

•	 Стальной каркас с эпоксидно-порошковым покрытием (цвет 
светло-серый, RAL 7035) с нижней полкой.

•	 На тележке можно разместить до 112 навесных ячеек, 
заказывается отдельно

•	 Четыре разных размера ячеек на выбор

•	 Регулируемая по высоте эргономичная ручка

•	 Шестнадцать  регулируемых по высоте кронштенов для ячеек, по 
восемь с каждой стороны, длина кронштена для ячеек 742 мм

•	 Высота расположения кронштейнов для ячеек легко 
регулируется без инструментов

•	 Четыре поворотных колеса (ø 100 мм), два с тормозами

•	 Модуль M750, подходят все аксессуары для вертикальных 
профилей.     

Стойка передвижная BT-170B
Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка, кг Код Код ESD

780 x 715 x 1630 300* BT-550B BT-550B ESD

Допустимая нагрузка на кронштейн 50 кг.

Держатель бутылки Ø 100 Подставка для аппарата Панель для инструмента

Применение
Ячейки Кол-во ячеек на кронштейне Макс. кол-во ячеек на стойке

1015 7 шт 112 шт

1520 5 шт 80 шт

1525 5 шт 80 шт

1930 4 шт 64 шт

Подробная информация о ячейках на странице 189.

+ Легко дополнить аксессуарами! 
Несколько примеров использования аксессуаров, подходящих 
для тележки BT-170B. На странице 51 полная информации об 
аксессуарах с модульным размером M750.

ТЕЛЕЖКИ  Стойки для навесных ячеек
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Стойки для кассетниц

1 x cтойка передвижная BT-550B
8 x кассетницы серии 550-3

Кассетницы 550 серии для стойки ВТ-550В
Код Включает ячейки Размеры ячеек 

Ш x Г x В, мм

550-3 L-00 (60 шт) 55  x 175 x 37

551-3 
551-4ESD

L-01 (48 шт)
L-61-4ESD (48 шт)

69  x 175 x 37
69 x 170 x 40

552-3 L-02 (24 шт) 138  x 175 x 37

554-3
554-4ESD

L-04 (24 шт)
L-64-4ESD (24 шт)

92  x 175 x 59 
92 x 170 x 62

556-3 L-06 (8 шт) 277 x 175 x 59

557-3 L-07 (12 шт) 138  x 175 x 81

550C-3
L-01 (24 шт)
L-04 (6 шт)
L-06 (2 шт)

69  x 175 x 37 
92  x 175 x 59 
277  x 175 x 59

Серия 550 представлена на стр. 182.

Передвижная стойка BT-550B
Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка, кг Код Код ESD

780 x 715 x 1600 300 BT-550B BT-550B ESD

Максимум восемь кассетниц 550 серии, по 4 с каждой стороны, заказываются 
отдельно

Передвижная стойка для хранения мелких компоненнтов в кас-
сетницах 550 серии. На двухсторонней стойке можно разме-
стить 8 кассетниц (заказываются отдельно). Стойка имеет 4 
поворотных колеса (ø 100 мм), два из них с тормозами. Нижняя 
стальная полка в базовой комплектации. Регулируемая по вы-
соте эргономичная ручка позволяет легко перемещать тележку.

Стальной каркас с эпоксидно-порошковым покрытием (цвет 
светло-серый, RAL 7035) с нижней полкой. Высота крепежных 
планок легко регулируется без инструментов. Модуль M750, 
подходят все аксессуары для вертикальных профилей.  

+
Легко дополнить аксессуарами! 
Несколько примеров использования аксессуаров, подходящих 
для тележки BT-550B. На странице 51 полная информации об 
аксессуарах с модульным размером M750.

Держатель планшета Держатель для документов A4

ТЕЛЕЖКИ Стойки для кассетниц    
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Тумбы с выдвижными 
ящиками

6.
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Разнообразные тумбы

Эффективное хранение и управление
Наши тумбы с выдвижными ящиками отлично приспособлены 
для хранения инструментов и принадлежностей. Поразитель-
но, сколько времени теряется в поисках инструментов и дру-
гих предметов, если их хранение не организовано должным 
образом. Благодаря гибкому комбинированию внутреннего 
пространства наших тумб ваши принадлежности всегда будут 
под рукой и в порядке. 

Широкий ассортимент тумб 
В нашем широком ассортименте вы непременно найдете та-
кую тумбу с выдвижными ящиками, которая будет полностью со-
ответствовать вашим требованиям. Вы можете выбрать тумбы 
различной высоты, с разным сочетанием ящиков и с различной 
внутренней организацией. Для этой брошюры мы отобрали не-
сколько комбинаций. О других поставляемых вариантах можно 
узнать, обратившись по адресу: info.ru@treston.com.

Мы предлагаем широкий ассортимент различных тумб с выдвижными ящиками разного назначения. Вы можете 
устанавливать тумбы с выдвижными ящиками одной и  той же серии под рабочим столом или на подставках, а 
можете установить их на колеса и переходить с ними к следующему рабочему месту.
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Тумбы серии LMC
Эти современные стальные тумбы идеальны для надежного индивидуального хранения вещей Вашего персонала. Ящики 
установлены на телескопические напрвляющие с шарикоподшипниками, которые обеспечивают легкое скольжение. 
Всего четыре типа размера тумб, включая тумбы с одним ящиком и закрывающейся дверцей. Стальная конструкция 
имеет эпоксидно-порошковое частично-проводящее покрытие; фронтальная панель ящика выполнена из композитной 
плиты и имеет алюминиевую ручку. Цвет светло-серый, RAL 7035. Крепятся к столу с помощью скоб (включены).  

Элемент крепления  LMCK2
Описание Код

Элемент необходим для крепления к рабочим столам WB   и тележке WTR. LMCK2

Предназначены для 
рабочих столов WB/TP/TPB  

для тележек SAP/WTR

Легкие стальные тумбы, нагрузочная способность 15 кг/ящик, 70%открывание
Код LMC01 LMC02 LMC04 LMC04D

Код ESD LMC01 ESD LMC02 ESD LMC04 ESD LMC04D ESD

Внешние размеры Ш x Г x В мм 370 x 460 x 135  370 x 460 x 245 370 x 460 x 455 370 x 460 x 455

Включает ящики
(высота, мм)

1 x 100 2 x 100 4 x 100 1 x 100 + ящик, с правой 
дверцей высотой 300 мм 

Внутренние размеры выдвижного ящика:  278 x 438 x 75 мм

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ Тумбы серии LMC
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ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 30 и 35

Крепежный комплект для тумб с выдвижными ящиками  30 и 35. Крепежный комплект следует выбирать в 
соответствии с типом стола.
Глубина 600 мм 700 мм 750 мм 800 мм 900 мм

Concept, с торцевым ключом 890 653-49 - 890 653-49 - 890 653-49

Concept, с маховичком - 890 653-49 890 653-49

Concept, с электроприводом - - 854 463-49 - 854 463-49

TED - - - 855 057-49 -

TP / TPH / TPB - 855 054-49 - - 855 054-49

WB - - - 855 054-49 -

Не приспособлен для стола Concept с маховичком и с электроприводом (глубина 600 мм).

Эта электронная система запирания заменяет ключ 
с цифровым кодом. При необходимости код можно 
легко изменить, например для другого пользователя, 
поэтому эта тумба отлично подойдет, когда требуют-
ся высокая степень удобства и конфиденциальность.

Система запирания работает на двух элементах пи-
тания ААА и поэтому не зависит от внешнего источ-
ника питания. Благодаря наличию автоматического 
режима низкого энергопотребления (спящего режи-
ма) элементы питания служат долго, и даже при низ-
ком заряде элементов питания замок имеет еще 300 
циклов работы.

Тумба с выдвижным ящиком 30/22 с электронным ко-
довым замком, код заказа 720010-49.

Тумба с выдвижным ящиком 30/22 также поставляются с надежным и современным 
электронным кодовым замком.

Тумбы с выдвижными ящиками 30 и 35
Эти тумбы крепятся под поверхностью стола, образуя место для хранения. Имеются варианты с одним, с двумя 
выдвижными ящичками или с ящичным шкафчиком. В случае возникновения потребности в дополнительных выдвижных 
ящиках, их легко можно соединить между собой. Ящики можно запирать, чтобы сохранить содержимое.

Ящичный шкафчик  35/47 
подходит для хранения 

папок в вертикальном 
положении.

Тумбы с выдвижными ящиками 30 и 35, нагрузочная способность 10 кг/ящик, 80% открывание
30/15 30/22 35/47

Код 859 330-49 859 340-49 860 972-49

Внешние размеры  Ш x Г x В мм 300 x 454 x 150 300 x 454 x 220 350 x 470 x 470

Включает выдвижные ящики
(высота, мм )

1 x  150 2 x 110 1 x 110
+ шкафчик, высота 300мм

Внутренние размеры выдвижного ящика: 255 x 400 x 120 мм 255 x 400 x 75 мм 300 x 400 x 70 мм
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ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 45
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Тумбы с выдвижными ящиками 45

Выбирайте тумбу с выдвижными 
ящиками в соответствии с вашими 
потребностями: с колесами, с 
основанием или без основания.

Нагрузочная способность модели на колесах 150 
кг, 4 поворотных колеса (ø 100 мм), 2 с тормозами. 
Поставляются с верхней крышкой и с резиновыми 
ковриками,не позволяющими предметам скользить по 
поверхности.

Высококачественные запираемые стальные тумбы приме-
няются для хранения инструмента и компонентов. Устанав-
ливаются под столами с помощью скоб. Также доступны 
модели на колесах. Тумбы имеют эпоксидно-порошковое 
покрытие серого цвета, RAL 7035. Центральный замок. 
Ручка из анодированного алюминия по всей ширине вы-
движного ящика. Телескопические направляющие обе-

спечивают плавное и бесшумное 100% открытие ящиков. 
Грузоподъемность составляет 60 кг на ящик. Наши тум-
бы  предназначены для использования в EPA-зонах. Тумбы 
на колесах доступны как в версиях ESD, так и без ESD. 
Доступны новые наборы делителей выдвижных ящиков для 
создания  функционального и организованного места для 
хранения (стр. 129).

Название комбинации

45/56-1
Ширина        Высота        Версия

Тумба  с выдвижными ящиками 45/56, открытие 100%, нагрузочная способность 60 кг/ящик
45/56-1 45/56-2 45/56-3 45/56-4 45/56-7 45/56-10 45/56-11

Стандарт (Высота 560 мм) 606 49 101 606 49 102 606 49 103 606 49 104 606 49 107 606 49 110 606 49 111

С основанием (Высота 660 мм) 606 49 201 606 49 202 606 49 203 606 49 204 606 49 207 606 49 210 606 49 211

На колесах (Высота 700 мм) 606 49 301 606 49 302 606 49 303 606 49 304 606 49 307 - -

Высота ящика (мм) 5 x 100 2 x 100 3 x 100 1 x 100 2 x 150 2 x 100 1 x 200

2 x 150 1 x 200 2 x 200 1 x 200 1 x 300 1 x 300

Максимальная
нагрузочная

способность ящиков,
выдвигаемых на

100%, составляет
60 кг!
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Тумбы с выдвижными ящиками  45/14 и 45/26

Модель
Открытие Макс.нагрузка 

кг / ящик
Внешние размеры 
Ш x Г x В мм

Высота (мм) 
ящика

Код

45/14-1 100% 60 450 x 520 x140 1 x 100 603 49 001

L-45/14-1 75% 30 450 x 520 x140 1 x 100 603 49 002

45/26-1 100% 60 450 x 520 x 260 2 x 100 604 49 001

L-45/26-1 75% 30 450 x 520 x 260 2 x 100 604 49 002

Внутренние размеры ящика: 380 x 500 x 90 мм.
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Тумбы с выдвижными ящиками 45/66, открытие 100%, нагрузочная способность 60 кг/ящик
45/66-1 45/66-2 45/66-3 45/66-4 45/66-5 45/66-6 45/66-7

Стандарт (Высота 660 мм) 607 49 101 607 49 102 607 49 103 607 49 104 607 49 105 607 49 106 607 49 107

С основанием (Высота 760 мм) 607 49 201 607 49 202 607 49 203 607 49 204 607 49 205 607 49 206 607 49 207

На колесах (Высота 800 мм) 607 49 301 607 49 302 607 49 303 607 49 304 607 49 305 607 49 306 607 49 307

Высота ящика (мм) 6 x 100 3 x 100 1 x 100 4 x 150 4 x 100 2 x 100 3 x 200

2 x 150 2 x 150 1 x 200 2 x 200

1 x 200

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 45

мм
мм

мм
мм

Тумбы 45/66, 100% открытие, нагрузочная способность 60 кг/ящик
45/66-12 45/66-13 45/66-14 45/66-15

Стандарт (Высота 660 мм) 607 49 112 607 49 113 607 49 114 607 49 115

С основанием (Высота 760 мм) 607 49 212 607 49 213 607 49 214 607 49 215

Высота ящика (мм) 3 x 100 2 x 150 1 x 100 2 x 300

1 x 300 1 x 300 1 x 200

1 x 300

Тумбы с выдвижными ящиками на колесах также поставляются в 
варианте без защиты ESD (код 41вместо 49).

Шкафчик 45/56 с правой дверцей
 без замка с замком

Стандарт 606 49 105 606 49 108

С основанием 606 49 205 606 49 208

На колесах 606 49 305 606 49 308

Шкафчик 45/56 с левой дверцей
без замка с замком

Стандарт 606 49 106 606 49 109

С основанием 606 49 206 606 49 209

На колесах 606 49 306 606 49 309

Шкафчик с ящиками 45/66 
с правой дверцей
 ящик 1 x 100 без замка с замком

Стандарт 607 49 108 607 49 110

С основанием 607 49 208 607 49 210

На колесах 607 49 308 607 49 310

Шкафчик с ящиками 45/66 
с левой дверцей
 ящик 1 x 100 без замка с замком

Стандарт 607 49 109 607 49 111

С основанием 607 49 209 607 49 211

На колесах 607 49 309 607 49 311

Шкафчики имеют одну нижнюю полку и одну регулируемую полку, нагрузочная 
способность полки 50 кг.

Шкафчики имеют одну нижнюю полку и одну регулируемую полку, нагрузочная 
способность полки 50 кг.

Внутренние размеры ящика мм

Ширина 380 Глубина 500

Внешняя высота мм Внутренняя высота мм

100 90

150 140

200 190

300 290
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ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 45

Пенал
Описание Код
Добавьте в ящик пенал, чтобы было удобнее хранить мелкие предметы. Нельзя 
использовать вместе с наборами  перегородок.

854 850-49

Крышка
Описание Код

Необходима для монтажа ящиков из ассортимента со склада к столам WB. 855 060-49

Держатель папок для ящика 45/300

Внутренние размеры Ш х Г х В мм Код

327 x 492 x 150 W872245-49

Максимальная
нагрузочная

способность ящиков,
выдвигаемых на

100%, составляет
60 кг!

Комплект крепежа для тумб с выдвижными ящиками 45 (Крепежный комплект следует выбирать в соответствии с типом стола)

Глубина 600 мм 700 мм 750 мм 800 мм 900 мм

Concept, с торцевым ключом 890 653-49 - 890 653-49 - 890 653-49

Concept, с маховичком - 890 653-49 890 653-49

Concept, с электроприводом - - 854 463-49 - 854 463-49

TP / TPH - 855 055-49* - - 855 055-49*

WB - - - 855 055-49* -

Не приспособлен для стола Concept с маховичком и с электроприводом (глубина 600 мм).

*Для тумб в исполнении стандарт комплект крепежа к столешнице включен в поставку. Для моделей на основании комплект крепежа 855 055-49 заказывается 
отдельно

Для тяжелых грузов рекомендуется оборудовать тумбы  цоколем или колесами.
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Дополнительные детали делителей на странице 196.

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 45

Внутреннее устройство ящиков

Тумбы с колесами также доступны в исполнении без ESD-защиты (код -41 вместо-49).

Набор делителей 1
Вид ящика Код

Ящик 45/100 872991-49

Ящик 45/ 150 и 45/200 872996-49       

4 x горизонтальные перегородки 375

Набор делителей 3 
Вид ящика Код

Ящик 45/100 872993-49        

Ящик 45/ 150 и 45/200 872998-49        

1 x вертикальная перегородка, 4 x разделительных пластин 125, 4 x разделительных пластин 250

Набор делителей 4
Вид ящика Код

Ящик 45/100 872994-49        

Ящик 45/ 150 и 45/200 872999-49        

2 x вертикальные перегородки,12 x разделительных пластин 125

Набор делителей 2 
Вид ящика Код

Ящик 45/100 872992-49        

Ящик 45/ 150 и 45/200 872997-49        

1 x вертикальная перегородка, 8 x разделительных пластин 185
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Создайте свою тумбу

•	 Выбрать тип корпуса тумбы (стандартная, 
на основании или на колесах)

•	 Выберите набор ящиков и дополните их 
деталями внутреннего обустройства.

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 55

Тумба с выдвижными ящиками  55
Эти прочные тумбы с выдвижными ящиками позволя-
ют оптимизировать хранение и содержать рабочие 
принадлежности в идеальном порядке. Защитные 
фиксаторы предотвращают открытие нескольких ящи-
ков одновременно. Всегда запирайте ящики во время 
транспортировки. Вы можете выбрать из трех возмож-
ных вариантов тумбу наиболее подходящей для вас вы-
соты или увеличивать высоту или ширину за счет ком-
бинирования разных тумб.

Тумбы на основание могут быть использованы как опо-
ры верстака, невысокие тумбы легко подвешиваются 

под столешницей. К тумбе высотой 66 см по запросу 
прилагаются колеса, и тогда из нее получается отлич-
ное передвижное рабочее место. Тумбы на колесах 
поставляются с резиновыми ковриками, не позволяю-
щими предметам скользить по поверхности. Вариант 
с дверцами идеален для хранения крупных предметов. 
Ящик высотой 50  мм полностью выдвигается и имеет 
нагрузочную способность 40 кг. Остальные ящики вы-
двигаются на 85 % и имеют нагрузочную способность 
80 кг.

Тумба с выдвижными ящиками 55
Модель 55/13-1 55/37-1 55/37-2 55/37-3 55/37-4 55/37-5 55/37-6 55/37-7

Код 610 07 001 611 07 001 611 07 002 611 07 003 611 07 004 611 07 005 611 07 006 611 07 007

Высота ящика (мм) 1 × 100 1 × 50 3 × 100 2 × 150 3 × 50 1 × 50 2 × 50 6 × 50

1 × 100 1 × 150 1 × 250 2 × 100

1 × 150

Внутренние размеры ящика:  460 × 612 × 35/85/135/235 мм.

Выбирайте тумбу (с колесами, с осно-
ванием или без основания) в соответ-
ствии с вашими потребностями.

Модель на колесах: грузоподъемность 300 кг, 2 неповоротных 
колеса, 2 поворотных колеса с тормозами (Ø 100 мм).

мммм
мммм
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Максимальная
нагрузочная

способность ящиков,
выдвигаемых на
85%, составляет

80 кг!
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Внутренние размеры ящика мм

Ширина 460 Глубина 612

Внешняя высота мм Внутренняя высота мм

50 35

100 85

150 135

250 235

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 55

Тумба с выдвижными ящиками 
55/66 с дверцей

Правая дверь Левая дверь

Стандартная 612 07 106 612 07 107

С основанием 612 07 206 612 07 207

С колесами 612 07 306 612 07 307

Шкафчики имеют нижнюю полку.

Полки для тумбы с выдвижными ящика-
ми 55/66 с дверцей
Наимено-
вание

Размер, мм Макс. на-
грузка, кг

Код

Полка E 455 × 612 × 61 80 854 106-49

Полка 540 × 629 × 35 80 854 114-49

55/66-20 55/66-21

Стандарт 612 07 120 612 07 121

С основанием 612 07 220 612 07 221

С колесами 612 07 320 612 07 321

Высота ящика (мм) 8 × 50 2 × 50

2 × 100 2 × 250

55/66-11 55/66-13 55/66-14 55/66-15 55/66-16 55/66-17 55/66-18 55/66-19

Стандарт 612 07 111 612 07 113 612 07 114 612 07 115 612 07 116 612 07 117 612 07 118 612 07 119

С основанием 612 07 211 612 07 213 612 07 214 612 07 215 612 07 216 612 07 217 612 07 218 612 07 219

С колесами 612 07 311 612 07 313 612 07 314 612 07 315 612 07 316 612 07 317 612 07 318 612 07 319

Высота ящика (мм) 1 × 100 4 × 50 4 × 150 6 × 100 1 × 50 12 × 50 5 × 50 6 × 50

2 × 250 1 × 100 2 × 150 1 × 100 3 × 100

2 × 150 1 × 250 1 × 250

Тумба с выдвижными ящиками 55/66
55/66-1 55/66-2 55/66-3 55/66-4 55/66-5 55/66-8 55/66-9 55/66-10

Стандарт 612 07 101 612 07 102 612 07 103 612 07 104 612 07 105 612 07 108 612 07 109 612 07 110

С основанием 612 07 201 612 07 202 612 07 203 612 07 204 612 07 205 612 07 208 612 07 209 612 07 210

С колесами 612 07 301 612 07 302 612 07 303 612 07 304 612 07 305 612 07 308 612 07 309 612 07 310

Высота ящика (мм) 3  ×  50 2 × 50 1 × 50 2 × 50 1 × 50 3 × 100 2 × 100 2 × 50

3 × 100 2 × 100 4 × 100 1 × 100 3 × 100 2 × 150 1 × 150 5 × 100

1 × 150 2 × 150 1 × 150 1 × 150 1 × 250 1 × 250

1 × 250

Комплект крепежа для тумб с выдвижными ящиками 55
Описание Код

Комплект крепежа необходим для столов ТР и ТРН. Тумбы 55 серии могут быть установлены на столы ТР и ТРН с глубиной 900 мм. 855 056-49 
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ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 55

Внутренняя часть ящиков

Коробочки для мелочей
Вид ящика Код

Ящик 55/100 851 866-00

Резиновый коврик для дна ящика
Вид ящика Код

Резиновый коврик 55 852 717-00

Углубления для инструмента 33, 45 и 70 мм
Вид ящика Код

Ящик 55/50 834 122-00

Набор делителей 1
Вид ящика Код

55/100 873 001-49

55/150&250 873 006-49

3 перегородки, 12 средних пластин (9x100, 3x150)

Набор делителей 2
Вид ящика Код

55/100 873 002-49

55/150&250 873 007-49

2 перегородки, 9 средних пластин(9x150)

Набор делителей 3
Вид ящика Код

55/100 873 003-49

55/150&250 873 008-49

1 перегородка, 9 средних пластин (3x150, 2x300)

* На иллюстрации изображен пример 
внутреннего решения.

Дополнительные детали делителей на странице 196.



1

2

3

133Treston - работа с удовольствием 133

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 55

Можно скомбинировать две рамы тумбы 55 с помощью комплекта TWIN (комбинация 3). Среднюю пластину можно 
использовать для установки двух тумб друг на друга (комбинации 1 и 2).

Комбинации тумбы с выдвижными 
ящиками 55

Комбинация 1, Код C 612 07 901

Включает Код

55/66-4 612 07 304

55/37-1 611 07 001

Средняя пластина 854 103-49

Комбинация 2, Код C 612 07 902

Включает Код

55/66-6 612 07 306

55/37-1 611 07 001

Средняя пластина 854 103-49

Полка + подвесы 854 114-49

Комбинация 3, Код C 612 07 903

Включает Размер, мм Код

55/66-4 612 07 104

55/66-6 612 07 106

Комплект Twin 854 108-41

Полка + подвесы 854 114-49

Столешница верстака 1200 × 750 110 995-79

Средняя пластина
Наименование Код

Средняя пластина 854 103-49

Комплект Twin
Наименование Размер, мм Код

Комплект Twin 854 108-41

Столешница верстака 1200 × 750 110 995-79

В комплект Twin входят четыре поворотных колеса Ø100 мм, два из 
которых имеют тормоза, и пластины для соединения двух рам вместе. 
Столешница не входит в комплект.

Не забывайте 
запереть 

ящичную тумбу 
перед перевозкой!
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Дополнительные детали делителей на странице 196.

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 71

Тумба с выдвижными 
ящиками 71

Тумба с выдвижными ящиками 71/79
Модель 71/79-1 71/79-2 71/79-3 71/79-4 71/79-5 71/79-6 71/79-7 71/79-8 

Код 620 07 001 620 07 002 620 07 003 620 07 004 620 07 005 620 07 006 620 07 007 620 07 008

Высота ящика (мм) 3 × 75 2 × 75 1 × 75 5 × 75 2 × 75 1 × 100 1 × 100 1 × 100

1 × 125 2 × 100 4 × 100 1 × 100 2 × 100 2 × 250 2 × 125 4 × 125

1 × 250 2 × 125 1 × 125 1 × 125 1 × 250 1 × 250

Внутренние размеры ящика: 600 × 345 × 63/88/113/238 мм.

При глубине менее 50 см эта тумба идеальна для установки в тес-
ном пространстве, например в транспорте. Тумбы поставляются с 
резиновыми ковриками, не позволяющими предметам скользить по 
поверхности. Ящики оборудованы направляющими с шариковыми 
подшипниками и защитными фиксаторами, которые предотвраща-
ют открытие других ящиков, если открыт один из них.

Эта же тумба используется в сервисной тележке на колесах 
(стр. 48). Ящики выдвигаются на 90 %, их нагрузочная способность 
составляет 50 кг. мм

мм

мм

Внутренняя часть ящиков

Коробочки для мелочей
Вид ящика Код

Ящик 71/75 854 064-00

Резиновый коврик для дна ящика
Вид ящика Код

Резиновый коврик 71 854 078-00

Средние перегородки и пластины 2
Вид ящика Код

3 средние перегородки, 6 средних пластин 150 и 2 средние пластины 
300*

Ящик 71/75 854 069-49

Ящик 71/100 854 070-49

Ящик 71/125 854 070-49

Углубления для инструмента 45 и 70 мм
Вид ящика Код

Ящик 71/75 854 066-00

* На иллюстрации изображен 
пример внутреннего решения.
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ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 70, 90 и 130

Тумбы с выдвижными ящиками 70, 90 и 130

Вы удивитесь количеству предметов, которые можно 
положить в эти вместительные тумбы. Выберите 
наиболее тумбу подходящей высоты из двух возможных 
вариантов: 110 и 140  см. Тумбы высотой 110   см 
снабжены крышкой с резиновым ковриком, служащей 
дополнительной рабочей поверхностью. 

Защитные фиксаторы предотвращают открытие более 
одного ящика одновременно. Если снять переднюю 
панель основания, эту тумбу можно перемещать на 
тележке для перевозки поддонов или на вилочном 
погрузчике. Ящики выдвигаются на всю глубину, их 
нагрузочная способность составляет до 200кг.
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Тумбы серий 70, 90 и 130 были обновлены; те-
перь все ящики имеют 100% открытие. Допусти-
мая нагрузка стандартных ящиков составляет 75 
кг, все тумбы доступны с ящиками которые имеют 
грузоподъемность до 200 кг!

Тумбы  с грузоподъемностью 200 кг обознача-
ются кодом продукта, имеющего в конце кода Н 
(например, 613 07 001 H).

Все ящики выдвигаются на всю глубину, 
также доступны ящики с допустимой нагрузкой до 200 кг.
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Тумба с выдвижными ящиками 70

Если снять переднюю панель 
основания, то тумбы 70, 90 и 
130 можно перемещать на те-
лежке для перевозки поддонов 
или на вилочном погрузчике.
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Ящики открываются 
на 100 %, их нагру-
зочная способность 
составляет 75 кг или 

100 кг.

Тумба с выдвижными ящиками 70/110, открываемые на 100% 
Модель 70/110-1 70/110-2 70/110-3 70/110-4 70/110-5 70/110-6 70/110-7 70/110-8

Код (75 кг) 613 07 001 613 07 002 613 07 003 613 07 004 613 07 005 613 07 006 613 07 007 613 07 008

Код (200 кг)* 613 07 001 H 613 07 002 H 613 07 003 H 613 07 004 H 613 07 005 H 613 07 006 H 613 07 007 H 613 07 008 H

Высота ящика (мм) 2 x 100 2 x 75 9 x 100 2 x 75 2 x 50 2 x 50 3 x 50 2 x 50

3 x 150 3 x 100 2 x 100 1 x 100 4 x 100 4 x 75 2 x 75

1 x 250 3 x 150 2 x 150 3 x 150 1 x 150 2 x 100 1 x 100

1 x 250 1 x 250 1 x 250 1 x 250 2 x 150

1 x 250

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

Модель 70/110-9 70/110-10 70/110-11 70/110-12 70/110-13 70/110-14 70/110-15 70/110-16

Код (75 кг) 613 07 009 613 07 010 613 07 011 613 07 012 613 07 013 613 07 014 613 07 015 613 07 016

Код (200 кг)* 613 07 009 H 613 07 010 H 613 07 011 H 613 07 012 H 613 07 013 H 613 07 014 H 613 07 015 H 613 07 016 H

Высота ящика (мм) 2 x 50 2 x 50 2 x 50 2 x 75 6 x 100 2 x 50 3 x 50 1 x 50

3 x 75 3 x 75 4 x 75 6 x 100 2 x 150 5 x 100 3 x 100 1 x 100

2 x 100 3 x 100 5 x 100 1 x 150 2 x 150 3 x 150 6 x 125

3 x 125 1 x 125

1 x 150

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 70
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Модель 70/110-42 70/110-43 70/110-44 70/110-45 70/110-46

Код (75 кг) 613 07 042 613 07 043 613 07 044 613 07 045 613 07 046

Код (200 кг)* 613 07 042 H 613 07 043 H 613 07 044 H 613 07 045 H 613 07 046 H

Высота ящика (мм) 2 x 75 2 x 75 3 x 100 4 x 100 8 x 75

5 x 100 3 x 250 4 x 150 2 x 250 2 x 150

2 x 125

Модель 70/110-33 70/110-34 70/110-36 70/110-37 70/110-38 70/110-39 70/110-40 70/110-41

Код (75 кг) 613 07 033 613 07 034 613 07 036 613 07 037 613 07 038 613 07 039 613 07 040 613 07 041

Код (200 кг)* 613 07 033 H 613 07 034 H 613 07 036 H 613 07 037 H 613 07 038 H 613 07 039 H 613 07 040 H 613 07 041 H

Высота ящика (мм) 1 x 100 6 x 150 14 x 50 1 x 50 1 x 50 2 x 50 5 x 50 8 x 50

2 x 150 2 x 100 2 x 75 6 x 75 2 x 150 6 x 75 4 x 75

2 x 250 7 x 100 1 x 100 2 x 250 2 x 100 2 x 100

2 x 150

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

Модель 70/110-25 70/110-26 70/110-27 70/110-28 70/110-29 70/110-30 70/110-31 70/110-32

Код (75 кг) 613 07 025 613 07 026 613 07 027 613 07 028 613 07 029 613 07 030 613 07 031 613 07 032

Код (200 кг)* 613 07 025 H 613 07 026 H 613 07 027 H 613 07 028 H 613 07 029 H 613 07 030 H 613 07 031 H 613 07 032 H

Высота ящика (мм) 1 x 50 1 x 50 2 x 50 15 x 50 1 x 50 3 x 50 6 x 50 12 x 75

4 x 150 2 x 100 4 x 75 2 x 75 2 x 75 2 x 75 8 x 75

1 x 250 1 x 150 4 x 125 3 x 100 2 x 100

2 x 250 1 x 150 1 x 150

1 x 250 1 x 250

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

Тумба с выдвижными ящиками  70/110, открываемые на 100%
Модель 70/110-17 70/110-18 70/110-19 70/110-20 70/110-21 70/110-22 70/110-23 70/110-24

Код (75 кг) 613 07 017 613 07 018 613 07 019 613 07 020 613 07 021 613 07 022 613 07 023 613 07 024

Код (200 кг)* 613 07 017 H 613 07 018 H 613 07 019 H 613 07 020 H 613 07 021 H 613 07 022 H 613 07 023 H 613 07 024 H

Высота ящика (мм) 6 x 125 3 x 75 2 x 50 8 x 75 1 x 150 2 x 50 1 x 50 12 x 50

1 x 150 4 x 100 2 x 75 3 x 100 3 x 250 4 x 75 2 x 75 4 x 75

1 x 125 2 x 100 2 x 250 2 x 100

1 x 150 3 x 150 2 x 250

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 70
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Модель 70/140-17 70/140-18 70/140-19 70/140-20 70/140-21 70/140-22 70/140-23 70/140-24

Код (75 кг) 616 07 017 616 07 018 616 07 019 616 07 020 616 07 021 616 07 022 616 07 023 616 07 024

Код (200 кг)* 616 07 017 H 616 07 018 H 616 07 019 H 616 07 020 H 616 07 021 H 616 07 023 H 616 07 024 H

Высота ящика (мм) 1 x 50 1 x 50 16 x 75 3 x 100 1 x 50 24 x 50 8 x 100 12 x 100

1 x 150 12 x 75 6 x 150 2 x 75 1 x 150

4 x 250 1 x 100 3 x 100 1 x 250

1 x 150 3 x 150

1 x 250

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

Модель 70/140-9 70/140-10 70/140-11 70/140-12 70/140-13 70/140-14 70/140-15 70/140-16

Код (75 кг) 616 07 009 616 07 010 616 07 011 616 07 012 616 07 013 616 07 014 616 07 015 616 07 016

Код (200 кг)* 616 07 009 H 616 07 010 H 616 07 011 H 616 07 012 H 616 07 013 H 616 07 014 H 616 07 015 H 616 07 016 H

Высота ящика (мм) 4 x 50 3 x 50 2 x 50 1 x 50 6 x 75 6 x 100 12 x 50 1 x 50

2 x 75 2 x 75 4 x 75 4 x 75 1 x 100 4 x 150 8 x 75 2 x 75

3 x 100 2 x 100 4 x 100 3 x 100 2 x 125 6 x 125

2 x 150 2 x 125 1 x 150 2 x 125 1 x 150 1 x 250

1 x 250 3 x 150 1 x 250 2 x 150 1 x 250

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

Тумба с выдвижными ящиками 70/140, открываемые на 100%	
Модель 70/140-1 70/140-2 70/140-3 70/140-4 70/140-5 70/140-6 70/140-7 70/140-8

Код (75 кг) 616 07 001 616 07 002 616 07 003 616 07 004 616 07 005 616 07 006 616 07 007 616 07 008

Код (200 кг)* 616 07 001 H 616 07 002 H 616 07 003 H 616 07 004 H 616 07 005 H 616 07 006 H 616 07 007 H 616 07 008 H

Высота ящика (мм) 2 x 75 2 x 75 4 x 100 4 x 75 2 x 50 1 x 50 1 x 50 1 x 50

5 x 100 6 x 100 2 x 150 2 x 100 3 x 100 2 x 75 4 x 75 2 x 100

2 x 150 3 x 150 2 x 250 3 x150 2 x 150 2 x 100 3 x 100 3 x 150

1 x 250 1 x 250 2 x 250 2 x 150 2 x 150 2 x 250

2 x 250 1 x 250

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 70
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Модель 70/140-25 70/140-26 70/140-27 70/140-28 70/140-29 70/140-30 70/140-31

Код (75 кг) 616 07 025 616 07 026 616 07 027 616 07 028 616 07 029 616 07 030 616 07 031

Код (200 кг)* 616 07 025 H 616 07 026 H 616 07 027 H 616 07 028 H 616 07 029 H 616 07 030 H 616 07 031 H

Высота ящика (мм) 2 x 50 10 x 75 8 x 75 6 x 75 1 x 50 4 x 50 9 x 100

10 x 75 3 x 100 2 x 100 3 x 100 8 x 75 6 x 75 2 x 150

2 x 100 1 x 150 2 x 125 3 x 150 3 x 100 4 x 100

1 x 150 1 x 150 2 x 125 1 x 150

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

Модель 70/140-33 70/140-34 70/140-35 70/140-36 70/140-37 70/140-38 70/140-39 70/140-40

Код (75 кг) 616 07 033 616 07 034 616 07 035 616 07 036 616 07 037 616 07 038 616 07 039 616 07 040

Код (200 кг)* 616 07 033 H 616 07 034 H 616 07 035 H 616 07 036 H 616 07 037 H 616 07 038 H 616 07 039 H 616 07 040 H

Высота ящика (мм) 1 x 50 8 x 150 8 x 75 6 x 75 2 x 75 2 x 100 12 x 75 12 x 75

6 x 150 6 x 100 2 x 100 2 x 150 4 x 250 2 x 150 3 x 100

1 x 250 2 x 150 3 x 250

1 x 250

* Внимание! Ящики высотой 50 мм всегда имеют грузоподъемность 75кг.

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 70

Внутренние размеры ящика мм

Ширина 612 Глубина 612

Внешняя высота мм Внутренняя высота мм

50 35

75 60

100 85

125 110

150 135

250 235
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ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 70

Внутренняя часть ящиков

* На иллюстрации изображен пример 
внутреннего решения.

Углубления для инструмента 33 и 45 мм
Вид ящика Код

Ящик 70/50 837 911-00

Ящик 70/75 837 911-00

Углубления для инструмента 45 и 70 мм
Вид ящика Код

Ящик 70/50 837 938-00

Ящик 70/75 837 938-00

Набор делителей 1
Вид ящика Код

70/75 873 011-49

70/100 873 021-49

70/150 & 250 873 031-49

5 перегородок, 18 средних пластин (18x100)

Набор делителей 2
Вид ящика Код

70/75 873 012-49

70/100 873 022-49

70/150 & 250 873 032-49

3 перегородки, 12 средних пластин(12x150)

Набор делителей 3
Вид ящика Код

70/75 873 013-49

70/100 873 023-49

70/150 & 250 873 033-49

1 перегородка, 4 средние пластины (4x300)

Коробочки для мелочей
Вид ящика Код

Ящик 70/75 851 867-00
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Дополнительные детали делителей на странице 196.

Набор делителей 4
Вид ящика Код

70/75 873 014-49

70/100 873 024-49

70/150 & 250 873 034-49

4 перегородки, 15 средних пластин (9x100, 6x150

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 70

Набор делителей 5
Вид ящика Код

70/75 873 015-49

70/100 873 025-49

70/150 & 250 873 035-49

2 перегородки, 8 средних пластин (6x150, 2x300)

Набор делителей 6
Вид ящика Код

70/75 873 016-49

70/100 873 026-49

70/150 & 250 873 036-49

3 перегородки, 11 средних пластин (9x100, 2x300)

Резиновый коврик для дна ящика
Вид ящика Код

Резиновый коврик 70 852 718-00
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Легко перемещаются на 
тележке для перевозки 
поддонов или на вилочном 
погрузчике.

Тумба с выдвижными ящиками 90

Ящики открыва-
ются на 100 %, 
их нагрузочная 
способность со-

ставляет 75 кг или 
100 кг.

Модель 90/110-34 90/110-43 90/110-44 90/110-45 90/110-46

Код (75 кг) 614 07 034 614 07 043 614 07 044 614 07 045 614 07 046

Код (200 кг)* 614 07 034 H 614 07 043 H 614 07 044 H 614 07 045 H 614 07 046 H

Высота ящика (мм) 6 x 150 2 x 75 3 x 100 4 x 100 8 x 75

3 x 250 4 x 150 2 x 250 2 x 150

Тумба с выдвижными ящиками 90/140, открываемые на 100%
Модель 90/140-1 90/140-2 90/140-3 90/140-4 90/140-14 90/140-19 90/140-23 90/140-24

Код (75 кг) 617 07 001 617 07 002 617 07 003 617 07 004 617 07 014 617 07 019 617 07 023 617 07 024

Код (200 кг)* 617 07 001 H 617 07 002 H 617 07 003 H 617 07 004 H 617 07 014 H 617 07 019 H 617 07 023 H 617 07 024 H

Высота ящика (мм) 2 x 75 2 x 75 4 x 100 4 x 75 6 x 100 16 x 75 8 x 100 12 x 100

5 x 100 6 x 100 2 x 150 2 x 100 4 x 150 1 x 150

2 x 150 3 x 150 2 x 250 3 x 150 1 x 250

1 x 250 1 x 250

Тумба с выдвижными ящиками 90/110, открываемые на 100%	
Модель 90/110-1 90/110-2 90/110-3 90/110-4 90/110-13 90/110-20 90/110-21 90/110-33

Код (75 кг) 614 07 001 614 07 002 614 07 003 614 07 004 614 07 013 614 07 020 614 07 021 614 07 033

Код (200 кг)* 614 07 001 H 614 07 002 H 614 07 003 H 614 07 004 H 614 07 013 H 614 07 020 H 614 07 021 H 614 07 033 H

Высота ящика (мм) 2 x 100 2 x 75 9 x 100 2 x 75 6 x 100 8 x 75 1 x 150 1 x 100

3 x 150 3 x 100 2 x 100 2 x 150 3 x 100 3 x 250 2 x 150

1 x 250 3 x 150 2 x 150 2 x 250

1 x 250

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 90
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Большие тумбы с выдвижными 
ящиками 90 и 130 имеют регули-
ровочные винты для выравнива-
ния на неровной поверхности.

Тумба с выдвижными ящиками 90/140, открываемые на 100%
Модель 90/140-26 90/140-28 90/140-31 90/140-34 90/140-35 90/140-36 90/140-37 90/140-38

Код (75 кг) 617 07 026 617 07 028 617 07 031 617 07 034 617 07 035 617 07 036 617 07 037 617 07 038

Код (200 кг)* 617 07 026 H 617 07 028 H 617 07 031 H 617 07 034 H 617 07 035 H 617 07 036 H 617 07 037 H 617 07 038 H

Высота ящика (мм) 10 x 75 6 x 75 9 x 100 8 x 150 8 x 75 6 x 75 2 x 75 2 x 100

3 x 100 3 x 100 2 x 150 6 x 100 2 x 100 2 x 150 4 x 250

1 x 150 3 x 150 2 x 150 3 x 250

1 x 250

Модель 90/140-39 90/140-40 90/140-42

Код (75 кг) 617 07 039 617 07 040 617 07 042

Код (200 кг)* 617 07 039 H 617 07 040 H 617 07 042 H

Высота ящика (мм) 12 x 75 12 x 75 1 x 100

2 x 150 3 x 100 4 x 150

2 x 250

Углубления для инструмента 33 и 45 мм
Вид ящика Код

Ящик 90/75 837 913-00

Углубления для инструмента оставляют свободное пространство 50 мм с одной 
стороны ящика.

Углубления для инструмента 45 и 70 мм
Вид ящика Код

Ящик 90/75 837 914-00

Углубления для инструмента оставляют свободное пространство 50 мм с одной 
стороны ящика.

Коробочки для мелочей
Вид ящика Код

Ящик 90/75 851 870-00

Внутренняя часть ящиков

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 90

Внутренние размеры ящика мм

Ширина 810 Глубина 612

Внешняя высота мм Внутренняя высота мм

75 49

100 74

150 124

250 224
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Набор делителей 2
Вид ящика Код

90/75 873 042-49

90/100 873 052-49

90/150 & 250 873 062-49

6 перегородок, 21 средняя пластина (15x100, 6x150)

Набор делителей 3
Вид ящика Код

90/75 873 043-49

90/100 873 053-49

90/150 & 250 873 063-49

5 перегородок, 17 средних пластин (15x100, 2x300)

Набор делителей 4
Вид ящика Код

90/75 873 044-49

90/100 873 054-49

90/150 & 250 873 064-49

4 перегородки, 18 средних пластин (6x100, 6x150, 2x300)

Набор делителей 5
Вид ящика Код

90/75 873 045-49

90/100 873 055-49

90/150 & 250 873 065-49

3 перегородки, 10 средних пластин (6x100, 4x300)

Набор делителей 6
Вид ящика Код

90/75 873 046-49

90/100 873 056-49

90/150 & 250 873 066-49

5 перегородок, 18 средних пластин (6x100, 12x150)

Набор делителей 7
Вид ящика Код

90/75 873 047-49

90/100 873 057-49

90/150 & 250 873 067-49

4 средние пластины (4x800)

Резиновый коврик для дна ящика
Вид ящика Код

Резиновый коврик 90 854 080-00

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 90

Набор делителей 1
Вид ящика Код

90/75 873 041-49

90/100 873 051-49

90/150 & 250 873 061-49

7 перегородок, 24 средние пластины (24x100)

Дополнительные детали делителей на 
странице 196.
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ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 130

Тумба с выдвижными ящиками 130

Легко перемещаются на тележке для перевоз-
ки поддонов или на вилочном погрузчике.

Ящики открыва-
ются на 100 %, 
их нагрузочная 
способность со-

ставляет 75 кг или 
100 кг.

Тумба с выдвижными ящиками 130/110, открываемые на 100%
Модель 130/110-1 130/110-2 130/110-3 130/110-4 130/110-13 130/110-20 130/110-21 130/110-33

Код (75 кг) 615 07 001 615 07 002 615 07 003 615 07 004  615 07 013 615 07 020 615 07 021 615 07 033

Код (200 кг)* 615 07 001 H 615 07 002 H 615 07 003 H 615 07 004 H  615 07 013 H 615 07 020 H 615 07 021 H 615 07 033 H

Высота ящика (мм) 2 x 100 2 x 75 9 x 100 2 x 75 6 x 100 8 x 75 1 x 150 1 x 100

3 x 150 3 x 100 2 x 100 2 x 150 3 x 100 3 x 250 2 x 150

1 x 250 3 x 150 2 x 150 2 x 250

1 x 250

Модель 130/110-34 130/110-43 130/110-44 130/110-45 130/110-46

Код (75 кг) 615 07 034 615 07 043 615 07 044 615 07 045 615 07 046

Код (200 кг)* 615 07 034 H 615 07 043 H 615 07 044 H 615 07 045 H 615 07 046 H

Высота ящика (мм) 6 x 150 2 x 75 3 x 100 4 x 100 8 x 75

3 x 250 4 x 150 2 x 250 2 x 150

Тумба с выдвижными ящиками 130/140, открываемые на 100%
Модель 130/140-1 130/140-2 130/140-3 130/140-4 130/140-14 130/140-19 130/140-23 130/140-24

Код (75 кг) 618 07 001 618 07 002 618 07 003 618 07 004 618 07 014 618 07 019 618 07 023 618 07 024

Код (200 кг)* 618 07 001 H 618 07 002 H 618 07 003 H 618 07 004 H 618 07 014 H 618 07 019 H 618 07 023 H 618 07 024 H

Высота ящика (мм) 2 x 75 2 x 75 4 x 100 4 x 75 6 x 100 16 x 75 8 x 100 12 x 100

5 x 100 6 x 100 2 x 150 2 x 100 4 x 150 1 x 150

2 x 150 3 x 150 2 x 250 3 x 150 1 x 250

1 x 250 1 x 250

мм

мм
мм

мм
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Внутренние размеры ящика мм

Ширина 1226 Глубина 612

Внешняя высота мм Внутренняя высота мм

75 49

100 74

150 124

250 224

ТУМБЫ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 130

Внутренняя часть ящиков

* На иллюстрации изображен пример внутреннего решения.

Тумба с выдвижными ящиками 130/140, открываемые на 100%
Модель 130/140-26 130/140-28 130/140-31 130/140-34 130/140-35 130/140-36 130/140-37 130/140-38

Код (75 кг) 618 07 026 618 07 028 618 07 031 618 07 034 618 07 035 618 07 036 618 07 037 618 07 038

Код (200 кг)* 618 07 026 H 618 07 028 H 618 07 031 H 618 07 034 H 618 07 035 H 618 07 036 H 618 07 037 H 618 07 038 H

Высота ящика 
(мм)

10 x 75 6 x 75 9 x 100 8 x 150 8 x 75 6 x 75 2 x 75 2 x 100

3 x 100 3 x 100 2 x 150 6 x 100 2 x 100 2 x 150 4 x 250

1 x 150 3 x 150 2 x 150 3 x 250

1 x 250

Модель 130/140-39 130/140-40 130/140-42

Код (75 кг) 618 07 039 618 07 040 618 07 042

Код (200 кг)* 618 07 039 H 618 07 040 H 618 07 042 H

Высота ящика 
(мм)

12 x 75 12 x 75 1 x 100

2 x 150 3 x 100 4 x 150

2 x 250

Набор делителей 1
Вид ящика Код

130/75 873 071-49

130/100 873 081-49

130/150 & 250 873 091-49

11 перегородок, 36 средних пластин (36x100)

Набор делителей 2
Вид ящика Код

130/75 873 072-49

130/100 873 082-49

130/150 & 250 873 092-49

9 перегородок, 30 средних пластин (18x100, 12x150)

Набор делителей 3
Вид ящика Код

130/75 873 073-49

130/100 873 083-49

130/150 & 250 873 093-49

7 перегородок, 22 средние пластины (18x100, 4x300)

Набор делителей 4
Вид ящика Код

130/75 873 074-49

130/100 873 084-49

130/150 & 250 873 094-49

7 перегородок, 23 средние пластины (9x100, 12x150, 2x300)
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Набор делителей 5
Вид ящика Код

130/75 873 075-49

130/100 873 085-49

130/150 & 250 873 095-49

7 перегородок, 16 средних пластин (16x150)

Набор делителей 6
Вид ящика Код

130/75 873 076-49

130/100 873 086-49

130/150 & 250 873 096-49

5 перегородок, 16 средних пластин (12x150, 4x300)

Набор делителей 7
Вид ящика Код

130/75 873 077-49

130/100 873 087-49

130/150 & 250 873 097-49

3 перегородки, 12 средних пластин (12x300)

Набор делителей 8
Вид ящика Код

130/75 873 078-49

130/100 873 088-49

130/150&250 873 098-49

4 средние пластины (4x1200)

Углубления для инструмента 33 и 45 мм
Вид ящика Код

Ящик 130/75 837 912-00

Углубления для инструмента 45 и 70 мм
Вид ящика Код

Ящик 130/75 837 939-00

Коробочки для мелочей
Вид ящика Код

Ящик 130/75 851 872-00

Резиновый коврик для дна ящика
Вид ящика Код

Резиновый коврик 130 854 082-00

Дополнительные детали делителей на странице 196.
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Системы хранения

Сквозной стеллаж Treston FiFo

Эффективное решение для стеллажей и хранения. Доставляет компоненты со склада к месту производства, 
сборки или упаковки. Обеспечивает, что необходимые детали находятся под рукой, и не тратится время на поиск 
или подбор предметов. Соответствует LEAN процессам. Метод FiFo (первым пришел, первым ушел) гарантирует, 
что самые старые компоненты будут использованы первыми, инвентаризировать просто. Уменьшает количество 
ошибок и позволяет персоналу сосредоточиться на работе.

Просто адоптировать для разных 
размеров ячеек и компонентов, 
инструменты не требуются.

Быстро легко собрать и отрегулиро-
вать. Для сборки нужен только ше-
стигранный ключ. Уровень на магните 
помогает в выравнивании.

Большой выбор аксессуаров. 
Превратить в эргономичное рабочее 
место, добавив полки, освещение и 
другие аксессуары на поворотных 
кронштейнах.
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Возможность расширения с помощью задних и боковых приставок - с любым количеством дополнительных модулей.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Сквозной стеллаж Treston FiFo

Сквозной стеллаж Treston FiFo 
Наименование Подходит для Модуль Размер, 

Ш × Г × В, мм
Макс. 
нагруз-
ка кг

Код ESD

1 Сквозной стеллаж 24 ячеек Treston 1940 или аналогичных контейнеров. M900 933 x 805 x 1860 700 TFR900-49

24 ячеек Treston 3040, евробоксов 300x400 или аналогичных контейнеров. M1350 1385 x 805 x 1860 700 TFR1350-49

2 Сквозной стеллаж, 
задняя приставка 

24 ячеек Treston 1940 или аналогичных контейнеров. M900 933 x 735 x 1860 700 TFR900RE-49

24 ячеек Treston 3040, 12 ячеек евробоксов 300x400 или аналогичных контейнеров. M1350 1385 x 735 x 1860 700 TFR1350RE-49

3 Сквозной стеллаж, 
боковая приставка 

24 ячеек Treston 1940 или аналогичных контейнеров. M900 933 x 805 x 1860 700 TFR900SE-49

24 ячеек Treston 3040, евробоксов 300x400 или аналогичных контейнеров. M1350 1385 x 805 x 1860 700 TFR1350SE-49

4 Сквозной стеллаж, бо-
ковая задняя приставка

24 ячеек Treston 1940 или аналогичных контейнеров. M900 933 x 735 x 1860 700 TFR900SRE-49

24 ячеек Treston 3040, 12 ячеек евробоксов 300x400 или аналогичных контейнеров. M1350 1385 x 735 x 1860 700 TFR1350SRE-49

Стеллаж имеет 3 уровня с роликовыми направляющими, которые можно регулировать без каких-либо инструментов. Каждая роликовая полка состоит из 8 роликовых 
профилей и 3 направляющих пластин.

Другие варианты размеров контейнеров можно использовать путем добавления или удаления роликовых профилей и направляющих пластин. 

Сквозной стеллаж, стальные полки
Наименование Подходит для Модуль Размер, 

Ш × Г × В, мм
Макс. 
нагруз-
ка кг

Код ESD

Сквозной 
стеллаж, 
стальные полки

24 ячеек Treston 1940 или аналогичных контейнеров. M900 933 x 805 x 1860 700 TFR900SS-49

Подходит для 32 ячеек Treston 3040, евробоксов 
300x400 или аналогичных контейнеров. В качестве аль-
тернативы - 48 ячеек Treston 1940 или аналогичных.

M1350 1385 x 805 x 1860 700 TFR1350SS-49

Стеллаж включает в себя 4 стальные полки, которые можно регулировать без каких-либо инструментов. 
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Сквозной стеллаж Treston FiFo

Аксессуары для Сквозной стеллаж Treston FiFo
Наименование Описание Модуль Размер, 

Ш × Г × В, мм
Макс. 
нагруз-
ка кг

Код ESD

1 Роликовая полка Дополнительная роликовая полка увеличивает пространство для 
контейнеров(ячеек) в стеллаже FIFO. Крепеж включен в комплект. 

M900 852 x 766 x 105 220 TFRRT900-49

M1350 1279 x 766 x 105 220 TFRRT1350-49

2 Роликовая полка для задней 
приставки

Дополнительная роликовая полка для задней приставки увеличивает 
пространство для контейнеров(ячеек) в приставном стеллаже FIFO. 
Крепеж включен в комплект. 

M900 852 x 766 x 105 220 TFRRT900RE-49

M1350 1279 x 766 x 105 220 TFRRT1350RE-49

3 Дополнительная полка для 
сквозного стеллажа

Дополнительная стальная полка увеличивает пространство для контейне-
ров(ячеек) в стеллаже FIFO с полками. Крепеж включен в комплект. 

M900 852 x 789 x 53 220 TFRAS900-49

M1350 1310 x 789 x 52 220 TFRAS1350-49

4 Набор роликовых профилей, 4 шт Дополнительные роликовые профили и направляющие пластины позволяют 
увеличить пространство для хранения, используя контейнеры(ячейки) меньших 
размеров в вашем стеллаже FIFO. 

29 x 734 x 37 TFRRS-49

Набор направляющих пластин, 
3 шт

2 x 718 x 70 TFRGP-49

5 Набор перфопанелей, 
2шт (левая, правая)

С помощью перфорированных панелей вы можете закрыть обе стороны 
стеллажа FiFo. На перфорированных панелях с помощью крюков легко 
организовать место для хранения инструментов. 

15 x 736 x 812 TFRPP-49

6 Набор колес ESD* Макс. нагрузка 300 кг. Ø100 mm TFRCS-49

* Также доступны колеса без защиты от ESD, код TFRCS-41.

Все аксессуары Treston, доступные для вертикальных профилей, подходят для стеллажа Fifo Flow.

Посмотрите 2-х минутный видеоролик, демонстрирующую 
особенности стеллажа: https://vimeo.com/427987809

https://vimeo.com/427987809
 https://vimeo.com/427987809
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Стеллажи и шкафы

Продленная жизнь инструментов
Срок службы и состояние инструментов могут быть 
существенно повышены благодаря правильному 
хранению. Они должны храниться в закрытом шкафу, на 
своих местах, защищенных от попадания пыли и грязи.

За счет применения подходящих 
аксессуаров могут быть созданы 
разнообразные варианты хранения

Открытая полка — не всегда лучший способ хранения 
предметов. Для инструментов, дорогого оборудования 
и мелких предметов требуются другие решения. Бла-
годаря применению запираемых выдвижных ящиков, а 
также добавлению дверей и стенок открытая система 
стеллажей превращается в универсальную систему для 
хранения. Для удобного хранения инструментов вну-
треннее пространство выдвижных ящиков может быть 
скомпоновано различными способами.

Модифицируемая система для хранения
Система хранения строится вокруг базового компонента, 
а дополнительные элементы, дверцы, перегородки и 
другие аксессуары можно добавлять для создания 
эффективного общего решения. Кроме того, можно легко 
регулировать высоту полок по мере необходимости. С 
помощью дополнительных опор можно увеличить даже 
нагрузочную способность.

Стеллажи и шкафы нужны для того, чтобы содержать рабочее место в порядке. Выбирая конкретную модель, 
следует учитывать такие факторы, как наличие свободного места и необходимая нагрузочная способность. Кро-
ме того, в помещении стеллажи являются великолепным средством деления пространства. Возможна также по-
ставка с защитой ESD.
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Система для хранения предназначена для 
тяжелых предметов
Полки для тяжелых предметов должны быть очень проч-
ными. Серверы компьютеров и большие измеритель-
ные приборы могут быть на удивление тяжелыми. Си-
стема для хранения тяжелых предметов рассчитана на 
нагрузку до 400 кг на полку.

Промышленные шкафы позволяют создать 
аккуратную и эффективную рабочую среду
Не приходится тратить время на поиски инструментов и 
материалов. Из-за подобных поисков прерывается ра-
бота и возникает раздражение. В хорошо оборудован-
ном шкафу все находится на своих местах. Полностью 
укомплектованный шкаф легко переместить в наиболее 
удобное место. Под шкафом установлены регулируе-
мые салазки. Они позволяют отрегулировать шкаф так, 
чтобы он прямо стоял на неровной поверхности. Боль-
шинство модульных аксессуаров 750 и 500 (полки, 
блоки с выдвижными ящиками, перфорированные пане-
ли и выдвижные полки) можно использовать в качестве 
аксессуаров для шкафа. 

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы
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Нагрузочная способность

1000 кг/секцию
150 кг/полку

ширина 824 мм

150 кг/полку
ширина 1024 мм

Стеллажные системы и шкафы
Стеллажная система для хранения может быть выполнена в виде комбинации шкафов и полок, которые можно ис-
пользовать для разделения помещения. Система для хранения поставляется в двух стандартных размерах по высоте: 
200 см и 240 см и в двух размерах по ширине: 80 см и 100 см.

Правило Ш×Г×В 
Все размеры мы приводим согласно правилу Ш×Г×В, где 
на первом месте указывается ширина (Ш), далее идет 
глубина (Г), а на последнем месте высота (В).

Все стандартные 
и расширенные 

детали включают 
6 полок.

Название комбинации

       Ширина, см
                            

100/30/200-1

Стандартные секции
Наименование Размер, Ш × Г, мм Код

Стандартная секция 80/30/200    824 × 300 × 2000 C 313 49 001P

Стандартная секция 80/40/200   824 × 400 × 2000 C 314 49 001P

Стандартная секция 100/30/200 1024 × 300 × 2000 C 313 49 002P

Стандартная секция 100/40/200 1024 × 400 × 2000 C 314 49 003P

Стандартная секция 100/50/200  1024 × 500 × 2000 C 315 49 001P

Стандартная секция 100/60/200  1024 × 600 × 2000 C 316 49 001P

Стандартная секция 80/40/240    824 × 400 × 2400 C 314 49 002P

Стандартная секция 100/40/240  1024 × 400 × 2400 C 314 49 004P

Стандартная секция 100/50/240  1024 × 500 × 2400 C 315 49 002P

Стандартная секция 100/60/240 1024 × 600 × 2400 C 316 49 002P

Добавочные секции
Наименование Размер, Ш × Г, мм Код

Добавочная секция 80/30/200 804 × 300 × 2000 C 323 49 001P

Добавочная секция 80/40/200 804 × 400 × 2000 C 324 49 001P

Добавочная секция 100/30/200 1004 × 300 × 2000 C 323 49 002P

Добавочная секция 100/40/200 1004 × 400 × 2000 C 324 49 003P

Добавочная секция 100/50/200 1004 × 500 × 2000 C 325 49 001P

Добавочная секция 100/60/200 1004 × 600 × 2000 C 326 49 001P

Добавочная секция 80/40/240   804 × 400 × 2400 C 324 49 002P

Добавочная секция 100/40/240 1004 × 400 × 2400 C 324 49 004P

Добавочная секция 100/50/240 1004 × 500 × 2400 C 325 49 002P

Добавочная секция 100/60/240 1004 × 600 × 2400 C 326 49 002P

Все стандартные и добавочные секции содержат по 6 полок. Информация 
о дополнительных полках на странице 156.

ВерсияВысота, смГлубина, см
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Комбинации стеллажных систем для хранения

2. 100/40/200-4   C 344 07 004
Кол-во Наименование Размер, мм Код

1 Шкаф 100/40/200  1030 × 430 × 2010 C 344 07 000

2 Полка 1000 × 400 852 231-49

2 Перфорированная панель 983 × 500 852 145-07

3 Выдвижной ящик 400 834 513-49

1. 100/40/200-1   C 344 07 001
Кол-во Наименование Размер, мм Код

1 Шкаф 100/40/200  1030 × 430 × 2010 C 344 07 000

4 Полка 1000 × 400 852 231-49

100/30/200-8       C 340 07 108
Кол-во Наименование Размер, мм Код

3 Концевая рама/открытая 300 × 2000 830 615-49

8 Полка + подвесы 1000 × 300 852 175-49

4 Перфорированная панель 983 × 500 852 145-07

2 Пара поперечных опор 1000 852 176-49

100/40/200-9    C 340 07 109
Кол-во Наименование Размер, мм Код

2 Концевая рама/открытая  400 × 2000 830 895-49

14 Полка + подвесы 1000 × 400 852 231-49

2 Пара поперечных опор 1000 852 176-49

2 Перфорированная панель  983 × 500 852 145-07

1 Шкаф 100/40/200  1030 × 430 × 2010 C 344 07 000

Перемещение на тележке для перевозки поддонов
Если снять переднюю панель основания, этот шкаф можно пе-
ремещать на тележке для перевозки поддонов или на вилочном 
погрузчике. Шкафы оснащены регулировочными винтами.

!
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Компоненты стеллажной системы
Наименование Размер  Г x В мм Код

Концевая рама, открытая 300 x 2000 830 615-49

Концевая рама, открытая 400 x 2000 830 895-49

Боковая стенка 400 x 2000 859 440-49

Концевая рама, открытая 500 x 2000 851 719-49

Боковая стенка 500 x 2000 859 450-49

Концевая рама, открытая 600 x 2000 851 725-49

Боковая стенка 600 x 2000 859 460-49

Концевая рама, открытая 400 x 2400 851 717-49

Концевая рама, открытая 500 x 2400 851 721-49

Концевая рама, открытая 600 x 2400 851 724-49

Пара поперечных опор  1000 852 176-49

Шкаф 100/40/200  1030 x 430 x 2010 C 344 07 000

Шкаф 100/50/200 1030 x 530 x 2010 C 345 07 000

Шкаф 100/60/200 1030 x 630 x 2010 C 346 07 000

Задний лист 1000 1000 x 2000 859 447-49

Перфорированная концевая плата 400*  340 x 2000 830 917-07

Комплект винтов (крепление спина к спине) 838 440-51

Перфорированная панель 1000 983 x 500 852 145-07

Добавочная опора для полки 1000 852 267-49

* подходит для открытой концевой рамы 400 x 2000

Шкафы поставляются в разобранном виде.

Полки
Наименование Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка, кг Код
Полка  800 x 300 150 852 235-49

Полка  800 x 400 150 852 234-49

Полка 1000 x 300 150 852 175-49

Полка 1000 x 400 150 852 231-49

Полка 1000 x 500 150 852 185-49

Полка 1000 x 600 150 852 187-49

Кронштейны в комплекте.

Полочные перегородки
 Наименование Размер  Г x В мм Код

Пара стальных перегородок 285 x 190 861 116-49

Пара стальных перегородок 385 x 190 861118-49

Полочная перегородка 400 400 x 180 832 839-49

Полочная перегородка 400 400 x 260 832 847-49

Полочная перегородка 400 400 x 370 832 855-49

Полочная перегородка 500 500 x 260 852 271-49

Полочная перегородка 500 500 x 370 852 273-49

Полочная перегородка 600 600 x 260 852 797-49

Полочная перегородка 600 600 x 370 852 798-49

Выдвижные ящики и внутренние комбинации
Наименование Размер 

Ш x Г x В мм
Макс.на-
грузка, кг

Код

Выдвижной ящик100/100, для шкафа 
глубиной 400 

920 x 345 x 107 30 834 513-49

Выдвижной ящик100/100, для шкафа 
глубиной 500

920 x 345 x 107 30 834 514-49

1 Средняя перегородка и средние пластины 834 507-49

2  Средняя перегородка и средние пластины 834 508-49

3 Средняя перегородка и средние пластины 834 509-49

4 Коробочки для мелочей	 834 512-00

Стеллажные системы Treston включают в себя широкий ассортимент различных частей, которые могут быть использованы 
для создания системы, точно соответствующей предъявляемым требованиям.

Концевая 
рама, 

открытая

Боковая стенка

Перфорированная 
пластина

Пара стальных 
перегородок

Пара 
поперечных 

опор

Полка

Выдвижной 
ящик

Полочная 
перегородка

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы
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Система для хранения тяжелых предметов
Система для хранения тяжелых предметов предназначена для хранения больших и тяжелых предметов. Нагрузочная 
способность полки составляет 400 кг, а глубина полки – 70 см. Система может применяться в виде комбинации шкафов, 
выдвижных ящиков и полок. Система для хранения тяжелых предметов поставляется при стандартной высоте 200 см и в 
двух размерах по ширине: 75 см и 95 см.

1. Стандартные секции
Наименование Размер, Ш × Г × В, мм Код

Стандартная секция, открытая 750 × 714 × 2000 C 375 49 001

Стандартная секция, закрытая* 750 × 714 × 2000 C 376 49 001

Стандартная секция, открытая 950 × 714 × 2000 C 395 49 001

Стандартная секция, закрытая* 950 × 714 × 2000 C 396 49 001

* Закрытая стандартная секция имеет задний лист и закрытые торцы.

2. Добавочные секции
Наименование Размер, Ш × Г × В, мм Код

Добавочная секция, открытая 705 × 714 × 2000 C 377 49 001

Добавочная секция, закрытая* 705 × 714 × 2000 C 378 49 001

Добавочная секция, открытая 905 × 714 × 2000 C 397 49 001

Добавочная секция, закрытая* 905 × 714 × 2000 C 398 49 001

* Закрытая стандартная секция имеет задний лист и закрытые торцы.

Все стандартные 
и добавочные 

секции содержат 
по 6 полок.

Правило Ш × Г × В
Все размеры мы приводим согласно правилу Ш×Г×В, 
где на первом месте указывается ширина (Ш), далее 
идет глубина (Г), а на последнем месте высота (В).

Нагрузочная способность

2000 кг/секцию
400 кг/полку

ширина 750 мм

300 кг/полку
ширина 950 мм

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы
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95/200-1  C 395 49 001
Кол-во Наименование Размер, мм Код

2 Концевая рама/открытая 714 × 2000 852 002-49

6 Полка 90 860 ×   714 852 012-49

1 Пара поперечных опор 851 671-49

75/200-2  C 377 07 002
Кол-во Наименование Размер, мм Код

2 Основание/верх 70 660 ×   714 852 004-49

1 Задний лист 70 740 × 1990 852 009-49

2 Концевая рама закрытая 714 × 2000 852 001-49

5 Полка 70 660 ×   714 852 003-49

1 Пара дверей 700 × 2000 852 000-07

75/200-8  C 399 07 008
Кол-во Наименование Размер, мм Код

1 Запираемая полка 660 ×   714 852 007-49

1 Концевая рама/открытая 714 × 2000 852 002-49

4 Основание/верх 70 660 ×   714 852 004-49

7 Полка 70 660 ×   714 852 003-49

1 Запорный элемент 851 675-49

2 Концевая рама закрытая 714 × 2000 852 001-49

3 Ящик 70/50 612 × 612 ×   50 833 967-07

2 Ящик 70/100 612 × 612 × 100 833 975-07

2 Ящик 70/150 612 × 612 × 150 833 983-07

1 Ящик 70/250 612 × 612 × 250 833 991-07

1 Задний лист 70 740 × 1990 852 009-49

75/200-9  C 399 07 009
Кол-во Наименование Размер, мм Код

1 Запираемая полка 660 × 714 852 007-49

4 Основание/верх 70 660 × 714 852 004-49

7 Полка 70 660 × 714 852 003-49

3 Концевая рама закрытая 714 × 2000 852 001-49

3 Ящик 70/50 612 × 612 ×   50 833 967-07

2 Ящик 70/100 612 × 612 × 100 833 975-07

2 Ящик 70/150 612 × 612 × 150 833 983-07

1 Ящик 70/250 612 × 612 × 250 833 991-07

2 Задний лист 70 740 × 1990 852 009-49

1 Пара дверей 700 × 2000 852 000-07

1 Запорный элемент 851 675-49

Комбинации системы для хранения
тяжелых предметов

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы
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Компоненты системы для хранения тяжелых предметов
Наименование Размер 

Ш × Г, мм
Макс. на-
грузка, кг

Код

Концевая рама/открытая  714 × 2000 852 002-49

Концевая рама закрытая  714 × 2000 852 001-49

Основание/верх 70  660 ×   714 852 004-49

Основание/верх 90  860 ×   714 852 013-49

Пара поперечных опор 851 671-49

Задний лист 70  740 × 1990 852 009-49

Задний лист 90 940 × 1990 852 016-49

Полка 70   660 ×   714 400 852 003-49

Полка 90   860 ×   714 350 852 012-49

Пара дверей* 700 × 2000 852 000-07

Пара дверей* 900 × 2000 852 011-07

Запираемая полка 70* 660 ×   714 852 007-49

Запираемая полка 90* 860 ×   714 852 015-49

Запорный элемент 1000 851 675-49

* Двери и запираемые полки снабжены замком

Выдвижные ящики системы для хранения тяжелых предметов
Наименование Размер, 

Ш × Г, мм
Эффектив-
ная высота, 
мм

Макс. 
нагруз-
ка, кг

Откры-
тие 
%

Код

Ящик 70/50 612 × 612 ×   50 35 75 100 833 967-07

Ящик 70/75 612 × 612 ×   75 60 75 100 833 401-07

Ящик 70/100   612 × 612 × 100 85 75 100 833 975-07

Ящик 70/125  612 × 612 × 125 110 75 100 833 320-07

Ящик 70/150 612 × 612 × 150 135 75 100 833 983-07

Ящик 70/250 612 × 612 × 250 235 75 100 833 991-07

Выдвижная полка 70   612 × 612 × 85 75 100 852 017-07

Выдвижная полка 90  860 x 612 x 85 75 100 852 019-07

Ящик 90/75   860 × 612 × 75 49 75 100 854 262-07

Ящик 90/100 860 × 612 × 100 74 75 100 854 246-07

Ящик 90/150 860 × 612 × 150 124 75 100 854 248-07

Ящик 90/250 860 × 612 × 250 224 75 100 854 249-07

Система для хранения тяжелых предметов включает широкий ассортимент 
различных элементов, которые могут быть использованы для создания решения, 
точно соответствующего предъявляемым требованиям.

Основание/верх

Запорный 
элемент

Запираемая 
полка

Выдвижной 
ящик

Выдвижная 
полка

Концевая рама открытая
Задний лист

Пара дверей

Основание/верх

Концевая 
рама 
закрытая

Пара поперечных опор

Полка

Название комбинации

 Ширина, см
         Высота, см         Версия

95/200-1

Для выбора выдвижных ящиков и выдвижных полок с грузо-
подъемностью 200кг, добавьте Н в конце кода (не доступно для 
ящиков высотой 50/70).

!

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы
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100/40/200

Перемещение на тележке 
для перевозки поддонов
Если снять переднюю панель
основания, шкаф можно
перемещать на тележке для
перевозки поддонов или на
вилочном погрузчике. Шкафы
оснащены регулировочными
винтами.

Название комбинации 

           
                  Ширина cm       Глубина cm    Высота cm          

Нагрузочная способность

150 кг на полку
		                               

				  

600кг на шкаф

Правило Ш×Г×В 
Все размеры мы приводим согласно правилу Ш×Г×В,
где на первом месте указывается ширина (Ш), далее
идет глубина (Г), а на последнем месте высота (В).

Наименование Размер Ш х Г х В мм Код синий Код серый

Шкаф с полками 100/40/200 1030 x 430 x 2010 SC10040200-07 SC10040200-49

Шкаф с полками 100/50/200	 1030 x 530 x 2010 SC10050200-07 SC10050200-49

Шкаф с полками 100/60/200	 1030 x 630 x 2010 SC10060200-07 SC10060200-49

Включает четыре съемные полки. Дополнительные полки и перфорированная пластина см. На стр. 156.

Шкаф с полками

Поставляется полностью собранным. Шкаф имеет прочные двери, ручку со встроенным  замком и два ключа. Возможно 
перемещение на тележке для перевозки поддонов или вилочном погрузчике. Оснащен регулируемыми опорами.

Шкафы с полками изготовлены из стали с эпоксидно-порошковым покрытием. Рама и полки серого цвета RAL7035, 
двери синего цвета RAL5007 или серого цвета RAL7035. Нагрузочная способность 150 кг на полку, 600кг на шкаф.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы
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Шкаф с полками с прозрачными вставками в дверях

Наименование Размер Ш х Г х В мм Код серый

Шкаф с полками 100/40/200 1030 x 430 x 2010 SC10040200-41-TD

Шкаф с полками 100/50/200 1030 x 530 x 2010 SC10050200-41-TD

Шкаф с полками 100/60/200 1030 x 630 x 2010 SC10060200-41-TD

Включает четыре съемные полки. Дополнительные полки и перфорированная 
пластина см. На стр. 156.

Шкаф с полками с прозрачными вставками в дверях

Наименование Размер Ш х Г х В мм Код синий

Шкаф с полками 100/40/200 1030 x 430 x 2010 SC10040200-07-TD

Шкаф с полками 100/50/200 1030 x 530 x 2010 SC10050200-07-TD

Шкаф с полками 100/60/200 1030 x 630 x 2010 SC10060200-07TD

Включает четыре съемные полки. Дополнительные полки и перфорированная 
пластина см. На стр. 156.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы

Наши полочные и навесные штабели-
руемые ячейки глубиной 400, 500 и 

600 мм идеально подходят для исполь-
зования со стеллажами и шкафами.
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Промышленные шкафы
Высококачественные промышленные шкафы изготавливаются из стали и имеют порошковое 
эпоксидное покрытие.   Шкаф имеет замок с двумя ключами, прочные двустворчатые двери и 
регулируемые ножки, а с помощью широкого спектра аксессуаров шкаф можно легко оборудовать 
в соответствии с требованиями заказчика, превращая его в универсальное решение для хранения 
— например, для хранения инструментов или использования в качестве стеллажа. Промышленные 
шкафы поставляются в предварительно собранном виде. Рамы окрашиваются в светло-серый  
цвет RAL 7035, а двери или в синий цвет RAL 5007, или в светло-серый цвет RAL 7035.

Альтернативный способ фиксации двери можно заказать, добавив 
T или Е в конце кода продукта.

Все шкафы также доступны с механизмом запирания поворотом 
ручки со встроенным замком или цифровым кодовым замком.

T=  замок с поворотной 
ручкой

Оба варианта также доступны для шкафов в системах хранения.

E = цифровой 
кодовый замок

55/100-1   C 301 07 001
Кол-во Наименование Код

1 Рама шкафа 55/100 C 301 07 000

2 Стальная полка 55 854 349-49

(Замок с поворотной ручкой не подходит)

80/100-1   C 305 07 001
Кол-во Наименование Код

1 Рама шкафа 80/100 C 305 07 000

2 Стальная полка 80 854 345-49

Комбинации промышленных шкафов

Практично! 
Крышки шкафов высотой 100 см 
имеют задний упор и резиновый 
коврик и могут использоваться 
как дополнительная рабочая 
поверхность.

Название комбинации

 Ширина, см
        Высота, см         Версия

55/100-1

Глубина шкафа: 425 мм

!

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы
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80/100-2   C 305 07 002
Кол-во Наименование Код

1 Рама шкафа 80/100 C 305 07 000

2 Стальная полка 80 854 345-49

1 Выдвижной ящик 80 854 346-49

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы

55/160-1   C 303 07 001
К-во Наименование Код

1 Рама шкафа 55/160 C 303 07 000

3 Стальная полка 55 854 349-49

80/160-1   C 307 07 001
К-во Наименование Код

1 Рама шкафа 80/160 C 307 07 000

3 Стальная полка 80 854 345-49

Перемещение на тележке для 
перевозки поддонов
Если снять переднюю панель основания, 
этот шкаф можно перевозить на тележке 
для перевозки поддонов или на вилочном 
погрузчике. Шкафы оснащены регулиро-
вочными винтами.

80/160-2   C 307 07 102
К-во Наименование Код

1 Рама шкафа 80/160 C 307 07 000

2 Стальная полка 80 854 345-49

4 Траверса для подвешивания, M750 859 151-49

21 Пластиковый контейнер 1015-5

5 Пластиковый контейнер 1525-5
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80/200-2   C 309 07 102
Кол-во Наименование Код

1 Рама шкафа 80/200 C 309 07 000

2 Выдвижной ящик 80 854 346-49

2 Стальная полка 80 854 345-49

5 Пластиковая коробка 1525-5

1 Траверса для подвешивания, M750 859 151-49

1 Выдвижная полка 80 854 347-49

1 Перфорированная панель 718 x 612 835 633-07

2 Перфорированная панель 288 × 712 854 353-07

1 Пара опорных ножек 864 730-49

80/200-1   C 309 07 001
Кол-во Наименование Код

1 Рама шкафа 80/200 C 309 07 000

4 Стальная полка 80 854 345-49

80/100    C 305 49 001
К-во Наименование Код

1 Рама шкафа 80/100 C 305 49 000

2 Стальная полка 80 854 345-49

80/200   C 309 49 001
К-во Наименование Код

1 Рама шкафа 80/200 C 309 49 000

4 Стальная полка 80 854 345-49

Также доступно ESD-исполнение! 
Все промышленные шкафы можно заказать в ESD-исполнении путем 
замены кода цвета 07 (синий) кодом 49 (ESD, светло-серый). Это 
означает, что кроме рамы шкафа, также и двери будут окрашены 
светло-серой краской ESD, RAL 7035. В этих промышленных шкафах 
ESD следует использовать только контейнеры и коврики ESD.
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Если шкаф используется для 
хранения папок, 
то отдельная выдвижная полка 
будет очень полезна. Эта полка 
позволит с большим удобством 
перебирать папки.

Шкаф с прозрачными вставками в дверях
Наименование Размер, 

Ш × Г × В, мм
Макс. 
нагрузка, кг

Код

Рама шкафа 80/200, 
синие двери

800 x 425 x 2000 1000 C 309 07 000-TD

Рама шкафа 80/200, 
серые двери

800 x 425 x 2000 1000 C 309 41 000-TD

Шкаф 80/200 
с 4 полками, синие двери

800 x 425 x 2000 1000* C 309 07 001-TD

Шкаф 80/200 
с 4 полками, серые двери

800 x 425 x 2000 1000* C 309 41 001-TD

*100 кг / полка

80/200-3   C 309 07 103
Кол-во Наименование Код

1 Рама шкафа 80/200 C 309 07 000

2 Выдвижной ящик 80 854 346-49

2 Стальная полка 80 854 345-49

3 Перегородка полки H 370/400 832 855-49

1 Перфорированная панель 736x 640 835 633-07

1 Выдвижная полка 80 854 347-49

1 Пара опорных ножек 864 730-49

1 Пара стальных перегородок 861 116-49

1 Ящик для подвешенных полок 854 348-49

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы

Компьютерный шкаф
Компьютерный шкаф защищает оборудование от грязи и пыли 
даже в самых жестких условиях эксплуатации. Компьютерный 
шкаф герметичен и оборудован воздушным фильтром, не 
пропускающим пыль внутрь. В компьютерный шкаф можно 
встроить экран размером до 26 дюймов.

Наименование Размер, мм Код

Компьютерный шкаф 800 × 500 × 1600 854 358-49

Компьютерный шкаф 
(без шины питания)

800 × 500 × 1600 854 364-49

(Замок с поворотной ручкой не подходит)
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Рамы шкафа
Наименование Размер, Ш × Г × В, мм Код

Шкаф 55/100 550 × 425 × 1000 C 301 07 000

Шкаф 80/100 800 × 425 × 1000 C 305 07 000

Шкаф 55/160  550 × 425 × 1600 C 303 07 000

Шкаф 80/160 800 × 425 × 1600 C 307 07 000

Шкаф 80/160, полудвери 800 × 425 × 1600 C 307 07 004

Шкаф 80/200 800 × 425 × 2000 C 309 07 000

Рамы шкафа могут быть заказаны с замком с поворотной ручкой, добавив T в конце 
кода продукта (например, C309 07 000 Т).

Аксессуары для промышленного шкафа
Наименование Размер 

Ш × Г × В, мм
Макс. на-
грузка, кг

Код

Перфорированная панель для 
двери или боковой стенки

290 × 740 854 353-07

Перфорированная панель для 
задней стенки M500

468 × 389
860 951-49

Перфорированная панель для 
задней стенки M750

736 x 640
835 633-07/-49

Перфорированная панель для 
задней стенки M750

736 x 1003
835 641-07/-49

Пара стальных перегородок  1 × 285 × 190 861 116-49

Стальная полка 55   545 × 391 × 32 100 854 349-49

Стальная полка 80  730 × 396 × 32 100 854 345-49

Перегородка полки  1 × 400 × 180 832 839-49

Перегородка полки 1 × 400 × 260 832 847-49

Перегородка полки 1 × 400 × 370 832 855-49

Выдвижная полка 80  730 × 362 × 42 30 854 347-49

Выдвижной ящик 55   480 × 362 × 90 30 854 344-49

Выдвижной ящик 80   730 × 362 × 90 30 854 346-49

Ящик для подвешенных полок   724 × 350 × 240 30 854 348-49

Пара опорных ножек  40 × 220 × 6 864 730-49

Траверса для подвешивания 50 859 151-49

Аксессуары для промышленного шкафа

Большинство аксессуаров M750 подходят к шка-
фу 80 и могут быть легко установлены внутри.

Конический контейнер с крючками

Конические контейнеры M750
Наименование Размер, 

Ш × Г, мм
Макс.
нагрузка, кг

Код

Конические 
контейнеры M750

742 x 206 x 95 50 890 729-49

Конический контейнер можно навешивать на трубчатые стойки M750. 
Его также можно использовать в наших промышленных шкафах. 

Подвесы для инструмента
Наименование Стойка может 

удерживать, 
шт.

Ширина 
мм

Код

HSK A40-B53 11 64 854 213-00

HSK A63-B83 8 82 854 212-00

HSK A100-B128 6 106 854 211-00

CAPTO C4 8 82 854 210-00

CAPTO C5 8 82 854 209-00

CAPTO C6 8 82 854 208-00

CAPTO C8 6 106 854 207-00

ISO 30 11 65 854 205-00

ISO 40 11 65 854 204-00

ISO 45 8 83 854 206-00

ISO 50 7 101 854 200-00

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Стеллажи и шкафы
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Перфорированные панели 

Порядок и аккуратность высоко ценятся
Порядок и аккуратность не могут быть обеспечены, если для каждого инструмента не будет предусмотрено 
определенное место. Перфорированные панели и крюки являются практичным и гибким способом хранения 
инструментов и оборудования. Перфорированные панели поставляются для непосредственного крепления к стенке 
или для крепления к вертикальным профилям или трубкам.

Перфорированные панели эффективно разделяют пространство и, в то же время, служат практичным местом 
для хранения инструментов и оборудования.Промышленный экран можно использовать в качестве звукоизо-
лирующей перегородки, если оснастить его элементами перфорированной задней панели с огнеупорной изо-
ляцией.
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Перфорированные панели

2. Задние панели для вертикальных трубчатых стоек 
Наименование Модуль Размер 

Ш x В мм
Код ESD

Задняя панель M500 468 x 389 861 541-49

Задняя панель M750 718 x 194 861 550-49

Задняя панель M750 718 x 389 861 551-49

Задняя панель M750 718 x 612 861 552-49

Задняя панель M900 871 x 389 861 556-49

Крепятся к вертикальным стойкам (смотри стр. 51).

Перфорированные панели 
Перфорированные панели крепятся либо к вертикальным трубчатым стойкам (со столами Concept, Workshop, TED и 
TP) или крпежной раме AKK (со столами WB). Размер перфорации 9 x 9 мм, расстояние между центрами 38 мм.

4. Перфорированные панели для столов WB
Размер Ш x В мм Применение Код ESD
668 x 500 AKK70, AKK150 ARL70 

968 x 500 AKK180 ARL100 

Монтируется на крепежную раму  AKK (смотри стр. 68).

3. Перфорированные панели для столов TPH
Размер Ш x В мм Применение Код Код ESD
1115 x 750 TPH712 RL120 RL120

1415 x 750 TPH715/ 915 RL150 RL150

1715 x 750 TPH718/ 918 RL180 RL180

Крюки TPH RK1 RK1

Устанавливается на столы  TPH с помощью соединителей RK1. Крепление 
винтами прямо к стене (включены).

1. Перфорированные панели для вертикальных 
трубчатых стоек
Наименование Модуль Размер, 

Ш × В, мм
Код

Перфорированная задняя панель M500 468 × 389 861 501-49

Перфорированная задняя панель M750 718 × 194 861 510-07

Перфорированная задняя панель M750 718 × 389 861 511-49

Перфорированная задняя панель M750 718 × 612 861 512-07/-49

Перфорированная задняя панель, 
изолированная

M750 718 × 612 861 701-07/-49

Перфорированная задняя панель M750 718 × 1003 861 514-07/-49

Перфорированная задняя панель M900 871 × 389 861 516-49

Перфорированная задняя панель M900 871 x 612 861 517-07/49
Перфорированная задняя панель M900 871 x 1003 861 519-07/49
Перфорированная задняя панель M1000 968 x 389 861 532-49
Перфорированная задняя панель M1000 968 x 612 861 538-07/49
Перфорированная задняя панель M1000 968 x 1003 861 535-07
Перфорированная задняя панель M1200 1168 x 389 861 533-49

Перфорированная задняя панель M1350 1318 × 389 861 521-49

Перфорированная задняя панель M1500 1474 × 389 861 526-49

Перфорированная задняя панель M1800 1774 × 389 861 531-49

Крепится к вертикальным трубчатым стойкам (см. стр. 51).

5. Перфорированные стенные панели для крепления к стене

Наименование Размер, Ш × В, мм Код

Перфорированная стенная панель  454 ×   988 837 369-07

Перфорированная стенная панель  949 ×   988 837 334-07

Перфорированная стенная панель  949 × 1444 837 342-07

Перфорированная стенная панель  949 × 1976 837 350-07

Крепление винтами прямо к стенке.
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СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Перфорированные панели

Промышленные экраны-модульные элементы, они также могут 
оснащаться всеми принадлежностями M750. Промышленные 
экраны могут использоваться для разделения пространства. Они 
также обеспечивают звукоизоляцию; поставляются комбинации с 
перфорированными задними панелями с обеих сторон и с одной 
изолированной стороной.

Промышленные экраны
Наименование Размер Ш x Г x В мм Код

Стандартный элемент, T-основание  780 x 60 x 1850 C 520 07 101

Дополнительный элемент, T-основание 750 x 560 x 1850 C 520 07 102

Дополнительный элемент, L-основание 750 x 310 x 1850 C 520 07 103

Дополнительный элемент, I-основание 750 x 60 x 1850 C 520 07 104

Включает 6 перфорированных задних панелей, 3 шт/на сторону.

Стандартный элемент включает два основания.

Дополнительный элемент включает одно основание.

Примеры аксессуаров
Наименование Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка, кг Код

Стальная полка M750 740 x 300 50 836 028-49

Стальная полка M750 740 x 400 50 852 770-49
Траверса для подвешивания 
M750

742 x 100 50 859 151-49

Дополнительная стальная пол-
ка для перфорированной па

159 x 243 x 56 ASSA5PP

Перечень деталей
Наименование Размер Ш x Г x В мм Код
T-основание 1850 836 516-49

L-основание 1850 836 532-49

I-основание  1850 836 597-49

Распорный стержень 750 835 838-49

Пара угловых соединений * 847 615-51

Перфорированная задняя панель M750 718 x 17 x 612 861 512-07/-49

Перфорированная задняя панель M750, 
изолированная ** 

718 x 17 x 612 861 701-07/-49

Верхний пояс   718 x 65 851 907-07

Для стенного модуля требуется два распорных стержня.

*Для крепления двух модулей под углом 90 °

** В качестве изоляционного материала используется вспенный полимер.

Для промышленного экрана пригодны почти все аксессуары M750.

Перфорированные промышленные
экраны  

Стальная полка

Дополнительная стальная полка для 
перфорированной па

Стандартный элемент, 
T-основание 

Дополнительный элемент, 
L-основание

Дополнительный элемент, 
T-основание

Дополнительный элемент, 
I-основание

Траверса для подвешивания M750 с 
кронштейнами и пластиковыми контейнерами

Больше аксессуаров на стр. 51
Аксессуары M750 подходят также к промышелнным экранам.

Код цвета указывается в номере 
заказа. 

Он указывается либо в конце после дефиса (например, 860 804-49), либо 
в середине(например,  C 334 07 000).
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Системы Хранения Инструментов

Эти две компактные и вместительные системы обеспечат эффективность и порядок при хранении инструментов 
и компонентов. Они рассчитаны на очень тяжелые нагрузки, а большой ассортимент аксессуаров позволяет 
создать решение, соответствующее конкретным условиям применения. 

Система хранения инструмента с выдвижными панелями - это удобное решение для хранения, состоящее из прочной 
рамы и перфорированных панелей. Рама Treston Tower является  Передвижная, компактная и вместительная система 
с доступом с четырех сторон для эффективного хранения и работы.
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Система хранения инструментов
Наименование Размер, Ш × В, мм Код
Система хранения инструмен-
тов, 4 панели

1025 × 1035 × 2125 830 518-07

Дополнительная панель 15 ×   949 × 1976 830 682-07

Система хранения инструментов

Система хранения инструментов типа «шкаф»

Система хранения инструмента занимает всего 2 м² пло-
щади помещения, а обеспечивает пространство для хра-
нения площадью 16 м². Она не требует привинчивания к 
полу, так как надежно стоит. Колесо на нижней кромке 
панелей упрощает их перемещение. 

Максимальная нагрузочная способность составляет 
100 кг/панель.Включает 4 панели, дополнительные пане-
ли заказываются отдельно. Всего к системе хранения ин-
струмента может быть прикреплено 10 панелей.

Посмотрите это видео, демонстрирующее универсальные варианты 
использования нашей технической мебели:  https://vimeo.com/213996808

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Системы хранения инструментов

https://vimeo.com/213996808
https://vimeo.com/213996808
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Рабочее место с системой хранения Treston Tower
Наименование Размер 

Ш x Г мм
Макс.
нагрузка, кг

Код

Рама Treston Tower 860 x 880 x 1960 1000 890 700-45

Рама Treston Tower на колесах 860 x 880 x 2105 600 890 701-45

Благодаря универсальности и простоте модификации для раз-
личных условий и задач, рабочее место с системой хранения 
Treston Tower идеально подходит, например, для линий сбор-
ки автомобилей и станков, отделов технического обслужива-
ния, а также для любой работы, которая требует передвиж-
ных систем хранения и значительного рабочего пространства 
рядом с обрабатываемым изделием.

Сервисная тележка на колесах или тумба с ящиками имеют не-
достаточный объем хранения и/или нагрузочную способность? 
Нужен модуль, который можно оснащать по мере необходимости? 
Модуль, который легче перемещать, чем стационарное рабочее 
место? Оптимальный выбор — рабочее место с системой хране-
ния Treston Tower.

Рама рабочего места с системой хранения Treston Tower выпол-
нена из стали с эпоксидно-порошковым покрытием (темно-серый 
цвет, RAL7045). Аксессуары и сопутствующие изделия представле-
ны в светло-сером цвете (RAL7035). 

Рабочее место с системой хранения 
Treston Tower

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Системы хранения инструментов
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Примеры аксессуаров и дополнительных продуктов
Наименование Размер Ш x Г мм Макс.нагрузка, кг Код

1 FIFO-полка с кронштейнами М750* 718 x 830 150 890 710-49

2 Распорный стержень M750** 851 483-49

3 Перфорированная задняя панель M750, максимум 3шт/на сторону 718 x 612 861 512-49

4 Комплект крюков 3 3 (69 штук) 855 003-51

5 Стальная полка M750 740 x 400 50 852 770-49

6 Траверса для ячеек M750 742 x 100 50 859 151-49

7 Держатель ЖК-монитора для перфорированной панели 10 890 715-49
8 Treston NaturLite Led Wing 500 430 x 120 x 50  

(+ крепеж 95/120 мм)
TNL500W

* На сквозных стеллажах можно разместить друг за другом две выдвижные ячейки глубиной 400 мм.

** Рекомендуется использовать со сквозными стеллажами.

Широкий ассортимент аксессуаров и сопутствующих изделий
Рама оснащена вертикальным модулем M750, поэтому для рабочего места с системой хранения Treston Tower подходят почти все 
аксессуары модульного размера M750. Не забудьте про крюки для инструментов, а также про выдвижные и штабелируемые ячейки.

!

Посмотрите это видео, демонстрирующее универсальные варианты 
использования нашей технической мебели:  https://vimeo.com/360212786

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Системы хранения инструментов

https://vimeo.com/213996808
https://vimeo.com/360212786
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Крюки

Наш ассортимент содержит более 50 различных типов крюков и подвесов для эффективного хранения и 
организации инструментов. Все крюки и держатели инструментов легко крепятся на любые наши перфорированные 
панели. Перфорированные панели - это эффективный способ интеграции держателей и крюков для инструментов 
на рабочие места, тележки и шкафы Treston. Вы также можете организовать хранение для инструментов на стене, 
используя перфорированные панели с креплением к стене. 

Крюки для тяжелых 
предметов

Крюки могут выдерживать 
нагрузку до  10 кг.
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Крюк R1
Наименование L Ø Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R1 30 3 10 853 207-51

Крюк R1 50 4 10 853 208-51

Крюк R1 50 6 10 853 241-51

Крюк R1 80 6 10 853 209-51

Крюк R1 100 4 8 853 210-51

Крюк R1 100 6 10 853 211-51

Крюк R1 150 4 4 853 212-51

Крюк R1 150 6 10 853 213-51

Крюк R1 200 4 2 853 214-51

Крюк R1 200 6 6 853 215-51

Крюк R1 300 6 3 853 216-51

Крюк R1 300 8 8 853 217-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат  5 шт.

Крюк R2
Наименование L Ø A Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R2 33 3 17 10 853 218-51

Крюк R2 43 4 25 10 853 219-51

Крюк R2 43 4 40 10 853 220-51

Крюк R2 100 6 25 10 853 221-51

Крюк R2 150 4 16,5 6 853 222-51

Крюк R2 150 6 25 10 853 223-51

Крюк R2 200 6 25 10 853 224-51

L = длина крюка в мм

A = просвет в мм	

Все номера заказов содержат  5 шт.

Крюк R3
Наименование L Ø Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R3 10 6 10 853 225-51

Крюк R3 50 6 10 853 226-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат  5 шт.

Крюк R13
Наименование L Ø Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R13 157 3 1 853 229-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат  5 шт.

Крюк R10
Наименование L A Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R10 28 9 10 853 227-51

Крюк R10 33 17 10 853 228-51

L = длина крюка в мм

A = просвет в мм

Все номера заказов содержат  5 шт.

Крюки

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Крюки
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Крюк R16
Наименование L Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R16 20 10 831 514-51

Крюк R16 46 10 831 506-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 1 шт.

Крюк R21
Наименование L Ø Код

Крюк R21 220 12 831 646-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 1 шт.

Крюк R33
Наименование H Ø Код

Крюк R33 30 90 832 162-51

H = высота крюка в мм

Все номера заказов содержат 1 шт.

Крюк R30
Наименование L Ø Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R30 35 4 10 853 237-51

Крюк R30 85 6 10 853 238-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 5 шт.

Крюк R24
Наименование L Ø Код

Крюк R24 65 17 831 700-51

Крюк R24 80 26 831 719-51

Крюк R24 100 42 852 167-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 1 шт.

Крюк R29
Наименование L Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R29 40 5 853 234-51

Крюк R29 60 5 853 235-51

Крюк R29 80 10 853 236-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 5 шт.

Крюк R19
Наименование Ø Код

Крюк R19 13 853 231-51

Крюк R19 19 853 232-51

Крюк R19 22 853 233-51

Все номера заказов содержат 5 шт.

Крюк R26
Наименование L Ø Код

Крюк R26 160 10 838 896-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 1 шт.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Крюки
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Крюк R35
Наименование L A Код

Крюк R35 17 35 853 239-51

Крюк R35 17 55 853 240-51

L = длина крюка в мм

A = просвет в мм	

Все номера заказов содержат 5 шт.

Крюк R46
Наименование L Код
Крюк R46 112 для ячеек  1015 и  

30-1L
831 794-51 

Крюк R46 634 кронштейн для 
подвешивания  6 ячеек  
1015 и 30-1L

839 086-51 

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 1 шт.

Крюк R41
Наименование L Код

Крюк R41 556 838 357-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 1 шт.

Крюк R42
Наименование L Код

Крюк R42 238 838 365-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 1 шт.

Крюк R43
Наименование L Код

Крюк R43 238 838 373-51

L = длина крюка в мм

Все номера заказов содержат 1 шт.

Крюк R37
Наименование Ø Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R37 40 10 831 433-51

Крюк R37 60 10 831 441-51

Крюк R37 80 10 831 603-51

Все номера заказов содержат 1 шт.

Крюк R47
Наименование Ш x Г Макс.нагрузка, кг Код

Крюк R47 350 x 120 4 831 654-49

Все номера заказов содержат 1 шт.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Крюки
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Другие поставляемые изделия	
Наименование Размер

Ш x Г x В мм
Макс.
нагрузка, 
кг

Код

Держатель коробки для четы-
рех коробок для мелочей

456 x 165 x 48 5 854 042-49 

Вспомогательный ящик 410 x 155 x 90 4 854 041-49

Держатель папок 466 x 90 x 240 4 854 040-49

Держатель ЖК-монитора для 
перфорированной панели

120 x 38 x 150 10 890 715-49

Дополнительная стальная пол-
ка для перфорированной па

159 x 243 x 56  ASSA5PP

Вспомогательный ящик Держатель папок

Держатель ЖК-монитора 
для перфорированной 
панели

Дополнительная стальная 
полка для перфорированной 
па

Держатель коробки

Держатель рулона

Держатель рулона
Наименование L Код

Держатель рулона 300 854 043-51

L = макс. ширина рулона,  мм

Крюк R48
Наименование Ш x Г x В Код

Крюк R48 235 x 200 x 370 838 380-51

Все номера заказов содержат 1 шт.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Крюки
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Готовые комплекты крюков помогут 
вам в начальной стадии. Выбирайте 
самый подходящий комплект крюков 
из следующих вариантов:

Комплект 3: Комплект крюков для 
перфорированного шкафчика

Комплект 4: Полный комплект крюков 
для ручных инструментов

Комплект 1: Комплект крюков Basic 
light

Комплект 2: Комплект крюков Basic 
для ручных инструментов

Комплект 5: Комплект крюков для тяже-
лых инструментов, хранящихся в перфо-
рированном шкафу для инструментов

Комплекты крюков

Крюки, входящие в 
комплекты
(Код)

Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 Комплект 5

L мм Ø мм A мм 855 001-51 855 002-51 855 003-51 855 004-51 855 005-51

R1 (853 207-51) 30 3 5 15 10 10

R1 (853 208-51) 50 4 5 5 10 10

R1 (853 211-51) 100 6 10

R2 (853 218-51) 33 3 17 5 5 5 5 5

R2 (853 219-51) 43 4 25 5 5

R2 (853 220-51) 43 4 40 5

R10 (853 227-51) 28 9 5

R10 (853 228-51) 33 17 5

R19 (853 231-51) 13 5 5

R19 (853 232-51) 19 5 5 5 5 5

R19 (853 233-51) 22 5 5

R21 (831 646-51) 220 12 1 1

R24 (831 719-51) 80 26 1 5 7 3

R24 (852 167-51) 100 42 1 2 3

R29 (853 235-51) 60 5 5

R30 (853 237-51) 35 4 5 5 35 40 10

R33 (832 162-51) 30 90 1 1 2 1

R35 (853 239-51) 17 35 5 5 5

R35 (853 240-51) 17 55 5

R37 (831 441-51) 60 1 3 3

R42 (838 365-51) 35 238 1 1 1 1

R43 (838 373-51) 42 238 1

Штук 20 45 69 100 107

L = длина крюка в мм
A = просвет в мм

Комплекты крюков

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Крюки
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Пластиковые ячейки, кассетницы

Трестон предлагает широкий выбор продукции для сортировки и хранения компонентов разных форм и 
размеров. Для хранения небольших компонентов или деталей используйте отдельные ящики или их комбинации. 
Любая продукция доступна для EPA. Прочное и функциональное хранение – сейчас и в будущем.
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Кассетницы

Кассетницы могут подвешиваться на стену, устанав-
ливаться на поворотную стойку или на рабочий стол. 
Изготавливаются двух типоразмеров с высотой 290 и 
550 мм. В конструкции кассетниц используется жесткий 
частично-проводящий полипропиленовый корпус (PP), 
оцинкованные стальные полки и малые выдвижные ячей-
ки из частично-проводящего полистирола (PS) , а также 
бирки.  В задней части кассетницы есть готовые отвер-
стия для крепления к стене. Аксессуары: поперечные и 
продольные перегородки.

Серия 290 (Размер Ш x Г x В мм: 310 x 180 x 290)
Код 290-3 291-3 292-3 294-3 296-3 297-3 290C-3

Тип ячеек
(Кол-во ячеек в 
кассетнице)

L-00
(30 шт)

L-01
(24 шт)

L-02
(12 шт)

L-04
(12 шт)

L-06
(4 шт)

L-07
(6 шт)

L-01 (12 шт)
L-04 (3 шт)
L-06 (1 шт)

Поперечные перегородки 
заказываются отдельно
(Макс. кол-во на ячейку)

V-00
(5 шт)

V-01
(5 шт)

V-02
(5 шт)

V-04
(5 шт)

V-06
(5 шт)

V-07
(5 шт)

V-01 (5 шт)
V-04 (5 шт)
V-06 (5 шт)

Продольные перегородки, 
заказываются отдельно
(Макс. кол-во на ячейку)

- V-012
(1 шт)

V-012
(3 шт)

V-0456
(1 шт)

V-0456
(5 шт)

V-078
(3 шт)

V-012 (1 шт)
V-0456 (1 шт)
V-0456 (5 шт)

В конструкции кассетниц используются жесткий полипропиленовый корпус темно-серого цвета (RAL 7016) и оцинкованные стальные полки, поэтому малые 
выдвижные ячейки из прозрачного полистирола надежно крепятся в корпусе.

Серия 290 ESD (Размер Ш x Г x В мм: 310 x 180 x 290)
Код ESD 291-4ESD 294-4ESD

Тип ячеек
(Кол-во ячеек в 
кассетнице)

L-61-4ESD
(24 шт)

 L-64-4ESD
(12 шт)

Поперечные перегородки 
заказываются отдельно
(Макс. кол-во на ячейку)

V-1-4ESD
(5 шт)

V-4-4ESD
(5 шт)

В конструкции кассетниц используется жесткий частично-проводящий полипропи-
леновый корпус (PP), оцинкованные стальные полки и малые выдвижные ячейки из 
частично-проводящего полистирола (PS) , а также бирки.

+ Подробно параметры ячеек представлены 
на стр. 194.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы
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Стойки для кассетниц, страница 121. 
Передвижная стойка для хранения мелких компоненнтов в 
кассетницах 550 серии.

Серия 550 (Размер Ш x Г x В мм:  310 x 180 x 550)
Код 550-3 551-3 552-3 554-3 556-3 557-3 550C-3

Тип ячеек
(Кол-во ячеек в 
кассетнице)

L-00
(60 шт)

L-01
(48 шт)

L-02
(24 шт)

L-04
(24 шт)

L-06
(8 шт)

L-07
(12 шт)

L-01 (24 шт)
L-04 (6 шт)
L-06 (2 шт)

Поперечные перегородки 
заказываются отдельно
(Макс. кол-во на ячейку)

V-00
(5 шт)

V-01
(5 шт)

V-02
(5 шт)

V-04
(5 шт)

V-06
(5 шт)

V-07
(5 шт)

V-01 (5 шт)
V-04 (5 шт)
V-06 (5 шт)

Продольные перегородки, 
заказываются отдельно
(Макс. кол-во на ячейку)

- V-012
(1 шт)

V-012
(3 шт)

V-0456
(1 шт)

V-0456
(5 шт)

V-078
(3 шт)

V-012 (1 шт)
V-0456 (1 шт)
V-0456 (5 шт)

В конструкции кассетниц используются жесткий полипропиленовый корпус темно-серого цвета (RAL 7016) и оцинкованные стальные полки, поэтому малые 
выдвижные ячейки из прозрачного полистирола надежно крепятся в корпусе.

Серия 550 ESD (Размер Ш x Г x В мм:  310 x 180 x 550)
Код 551-4ESD 554-4ESD

Тип ячеек
(Кол-во ячеек в 
кассетнице)

L-61-4ESD
(48 шт)

 L-64-4ESD
(24 шт)

Поперечные перегородки 
заказываются отдельно
(Макс. кол-во на ячейку)

V-1-4ESD
(5 шт)

V-4-4ESD
(5 шт)

В конструкции кассетниц используется жесткий частично-проводящий полипропи-
леновый корпус (PP), оцинкованные стальные полки и малые выдвижные ячейки из 
частично-проводящего полистирола (PS) , а также бирки.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы
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Идеальны для хранения тысяч малых компонентов в торговых и 
складских помещениях, сервисах и мастерских.  Может содержать 
12 кассетниц с прозрачными ячейками серии 550 на трех уровнях. 
Каждый уровень содержит 4 кассетницы (заказываются отдельно, на 
стр 182). Устойчивое и прочное основание выдерживает до 400 кг 
нагрузки. 

Поворотное основание обеспечивает легкость вращения и простоту 
в обращении. Такие стойки вмещают до 4320 различных типов 
компонентов на площади всего 0,25 м. Стойка легко собирается.

Поворотная стойка
Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка, кг Код Код ESD

500 x 500 x 1730* 400 12-550 12-550 ESD

*Размеры после сборки.

Настольная поворотная стойка
Размер Ш x Г x В мм* Макс.нагрузка, кг Код Code ESD

360  x 310 x 300 мм (для серии 290)*
360  x 310 x 560 мм (для серии 550) *

50 PTP-5 PTP-5 ESD

*Размеры после сборки.

Поворотные стойки 
для кассетниц

Настольная поворотная стойка PTP-5
Представляет собой поворотное основание, на котором можно 
разместить две кассетницы с прозрачными ячейками серий 290 или 
550 (заказываются отдельно). . 

Поворотная стойка 
12-550 в сборе

Настольная поворотная стойка

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы
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Подробно параметры выдвижных ячеек указаны на стр. 191.

Кассетницы

Кассетницы разработаны могут подвешиваться на стену, 
устанавливаться друг на друга или на поворотную стойку. 
Изготавливаются  глубиной  300 и 400 мм.

В конструкцию входят каркас, ячейки и бирки с прозрачными 
защитными экранами. Задние стопоры предохраняют ячейки 
от произвольного выдвижения. Прочный стальной корпус, 
покрытый эпоксидно-порошковой эмалью серого цвета 
(RAL 7045); задняя стенка корпуса снабжена  отверстиями 
для настенного крепления. Ячейки изготавливаются из 
прозраночного полистирола (PS) или цветного полипропилена 
(PP). Подробно параметры выдвижных ячеек указаны на стр.  
187.

Кассетницы
Цвет Код Код Код Код

Прозрачный 0830-1 1630-1 0840-1 1640-1

Серый 0830-3 1630-3 0840-3 1640-3

Красный 0830-5 1630-5 0840-5 1640-5

Синий 0830-6 1630-6 0840-6 1640-6

ESD 0830 ESD 1630 ESD 0840 ESD 1640 ESD

Тип ячеек Кол-во ячеек 
в кассетнице

3020
(8 шт)

3010
(16 шт)

4020
(8 шт)

4010
(16 шт)

Размеры 
каркаса 

глубина мм
ширина мм
высота мм

400
300
395

400
300
395

400
400
395

400
400
395

Поперечные перегородки
Макс. кол-во на ячейку

D-20/ D-20-4ESD
(max. 4 шт)

D-10 / D-10-4ESD
(max. 4 шт)

D-20 / D-20-4ESD
(max. 6 шт)

D-10 / D-10-4ESD
(max. 6 шт)

Kennoset Кассетницы
Код Код Код Код

Переработанного пластика 6083-30R 6163-30R 6084-30R 6164-30R

Тип ячеек Кол-во ячеек 
в кассетнице

6320-30R
(8 шт)

6310-30R
(16 шт)

6420-30R
(8 шт)

6410-30R
(16 шт)

Размеры 
каркаса 

глубина мм
ширина мм
высота мм

400
300
395

400
300
395

400
400
395

400
400
395

Поперечные перегородки
Макс. кол-во на ячейку

620
(max. 4 шт)

610
(max. 4 шт)

620
(max. 6 шт)

610
(max. 6 шт)

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы
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Компактные системы хранения для использования в торговых, 
производственных и складских помещениях, ремонтных мастерских 
и сервисах. Может содержать 16 кассетниц (стр.  184). Прочное 
основание выдерживает до 800 кг нагрузки. Вмещает до 1792 
различных типов компонентов на площади всего 0,64 м². Простая 
сборка без инструментов. Состоит из поворотного основания и 
разделительных элементов для четырех уровней. Изготовлен из стали, 
покрытой порошковой эмалью серого цвета. (RAL 7035). 

Поворотная стойка
Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка, кг Глубина ячеек, мм Код Код ESD

700 x 700 x1680* 800 300 16-300 16-300 ESD

800 x 800 x1680* 800 400 16-400 16-400 ESD

*размеры после сборки.

Стопорные скобы
Наименование Код

Стопорные скобы, 4 шт A 400

Поворотные стойки для кассетниц	

Стопорные скобы
Кассетницы также подходят для хранения необходимых принадлежностей 
в автомастерских. Кассетницы могут быть оснащены стопорными 
скобами для удержании ячеек при перемещении. Набор включает 4 
штуки. Стопорные скобы подходят для всех моделей.

1 x поворотная стойка 16-300 
8 x кассетниц 0830  
8 x кассетниц 1630

1 x поворотная стойка 16-400 
8 x кассетниц 1640
8 x кассетниц 0840

1

2

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы
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Стопорные скобы
Наименование Код

Стопорные скобы, 8 шт A-605

Внимание: кассетницы поставляются без готовых отверстий для крепления 
к стене.

Набор колес
Наименование Размер, мм Макс.на-

грузка, кг
Код Код ESD

Набор колес, 4 шт Ø 100 150 PS-LH PS-LH ESD

Кассетницы с повышенным числом ячеек

Кассетницы с повышенным числом ячеек идеально под-
ходят для организации хранения большого количества 
компонентов в складских, производственных, торговых 
помещениях, а также станций техобслуживания. Ком-
пактная система хранения — одна кассетница вмещает 
до 336 различных типов компонентов на площади все-
го 0,25 м². По желанию кассетницы могут быть оснаще-
ны колесами или устойчивым основанием. 

В комплекте стальной корпус, выдвижные ячейки и бир-
ки с прозрачными защитными экранами. Задние сто-
поры предотвращают произвольное выдвигание ячеек. 
Допустимая нагрузка на кассетницу 240 кг (30 кг на 
полку). Корпус кассетницы выполнен из стали, покры-
той эпоксидно-порошковой эмалью серого цвета (RAL 
7035), ячейки - из полипропилена (PP). Для точного вы-
равнивания кассетниц по уровню предусмотрены регу-
лируемые ножки. Подробно параметры цветных ячеек 
указаны на стр 187. 

Кассетницы с повышенным числом ячеек
цвет Код Код

Серый 2440-3 4840-3

Красный 2440-5 4840-5

Синий 2440-6 4840-6

ESD 2440 ESD 4840 ESD

Тип ячеек
(Кол-во ячеек в кассетнице)

4020
(24 шт)

4010
(48 шт)

Внешние 
размеры 
корпуса  

Глубина
Ширина
Высота 

410
605
870

410
605
870

Поперечные перегородки 
Макс. кол-во на ячейку
(заказывается отдельно)

D-20 / D-20-4ESD
(6 шт)

D-10 / D-10-4ESD
(6 шт)

Кассетницы 2440-6, 
Набор колес, стопорные 
скобы

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы
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! Полочные ячейки также идеально подхо-
дят к стеллажам  и шкафам, см. стр. 160

Цветные полочные 
ячейки

Цветные полочные ячейки подходят для всех стандартных стеллажей, шкафов и систем хранения. В ассортименте 
продукции  11 типоразмеров ячеек. Четыре размера глубиной:300, 400, 500 и 600 мм. 

Ячейки могут надежно устанавливаться друг на друга, даже если они имеют разную глубину (но одинаковую ширину). 
Прозрачные ячейки предоставляют возможность визуального распознавания содержимого. Этикетки с защитными 
экранами включены в цену.

Гофрированное дно облегчает отбор 
компонентов самых малых размеров.

Благодаря прозрачному защитному экра-
ну по всей ширине ячейки, бирка остается 
чистой и легко заменяется по мере необ-
ходимости. Бирка включена в стоимость.

Цветные ячейки предназначены для 
систем хранения и передвижных 
стеллажей.

У ячеек для полок особые формован-
ные держатели этикеток на внутренней 
задней стенке и перегородках. Этикетки 
заказываются отдельно.

Ячейки могут быть разделены внутри 
с помощью перегородок. Поперечные 
перегородки заказываются отдельно.

Прозрачная деталь FP6М необходима, 
чтобы сделать поверхность на внутрен-
ней стенке ячеек ровной для приклеива-
ния этикеток со штрих-кодами. Заказы-
вается отдельно.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы
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PS = Прозрачный полистирол:   Допустимая температура  -40 … +55°C

PP = Полипропилен: Допустимая температура  -20 … +75°C. Устойчив к воздействиям большинства масел, кислот и растворителей

Цветные ячейки Аксессуары
Материал Внешние 

размеры 
Ш x Г x В мм

Внутренние 
размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Цвет Код Перего-
родки

Макс. 
кол-во на 
ячейку

Бирки

PS
PP
PP
PP 
PP

92 x 300 x 82 75 x 257 x 70 1.3 30 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

3010-1
3010-3
3010-5
3010-6 
3010-4ESD

D-10

D-10-4ESD

4 шт S-10M

PS
PP
PP
PP 
PP

92 x 400 x 82 75 x 357 x 70 1.9 30 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

4010-1
4010-3
4010-5
4010-6 
4010-4ESD

D-10

D-10-4ESD

6 шт S-10M

PS
PP
PP
PP 
PP

92 x 500 x 82 75 x 457 x 70 2.4 30 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

5010-1
5010-3
5010-5
5010-6 
5010-4ESD

D-10

D-10-4ESD

8 шт S-10M

PS
PP
PP
PP 
PP

132 x 300 x 100 110 x 257 x 90 2.5 30 Прозрачный
Серый
Красный
Синий 
ESD

3015-1
3015-3
3015-5
3015-6
-

D-15 4 шт S-15M

PS
PP
PP
PP 
PP

132 x 400 x 100 110 x 357 x 90 3.2 20 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

4015-1
4015-3
4015-5
4015-6 
4015-4ESD

D-15

D-15-4ESD

6 шт S-15M

PP
PP
PP 
PP

132 x 500 x 100 110 x 457 x 90 4.5 20 Серый
Красный
Синий
ESD

5015-3
5015-5
5015-6 
5015-4ESD

D-15

D-15-4ESD

8 шт. S-15M

PP
PP
PP 
PP

132 x 600 x 100 110 x 557 x 90 5.5 15 Серый
Красный
Синий
ESD

6015-3
6015-5
6015-6 
6015-4ESD

D-15

D-15-4ESD

10 шт S-15M

PS
PP
PP
PP 
PP

186 x 300 x 82 167 x 257 x 70 3.0 15 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

3020-1
3020-3
3020-5
3020-6 
3020-4ESD

D-20

D-20-4ESD

4 шт S-20M

PS
PP
PP
PP 
PP

186 x 400 x 82 167 x 357 x 70 4.2 15 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

4020-1
4020-3
4020-5
4020-6 
4020-4ESD

D-20

D-20-4ESD

6 шт S-20M

PS
PP
PP
PP 
PP

186 x 500 x 82 167 x 457 x 70 5.3 15 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

5020-1
5020-3
5020-5
5020-6 
5020-4ESD

D-20

D-20-4ESD

8 шт S-20M

PS
PP
PP
PP 
PP

186 x 600 x 82 167 x 557 x 70 6.5 15 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

6020-1
6020-3
6020-5
6020-6 
6020-4ESD

D-20

D-20-4ESD

10 шт S-20M

Красный, 
RAL 3020

Серый, 
RAL 7016

Прозрачный Синий, 
RAL 5015

Черный, ESD
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Гофрированное дно облегчает отбор 
малых компонентов.

Открытая передняя часть ячейки 
обеспечивает легкий доступ.

Кронштейн для ячеек 700. Крепеж для под-
веса на стену. Допустимая нагрузка - 50 
кг. Длина кронштейна 700 мм. Стальной 
кронштейн покрыт эпоксидно-порошко-
вой эмалью серого цвета. Аксессуары: 
навесные штабелируемые ячейки и лотки 
1015-1930, заказываются отдельно.

Поперечные перегородки из стали, 
покрытой эпоксидной эмалью серого 
цвета (RAL 7035).Перегородки 
заказываются отдельно.

Благодаря  прозрачному защитному 
экрану по всей ширине ячейки, бирка 
остается чистой и легко заменяется 
по мере необходимости. Бирки 
заказываются отдельно.

Самоклеящаяся бирка может быть 
прикреплена на переднюю часть или на 
перегородку.

Навесные 
штабелируемые 
ячейки

Предназначены для ежедневного использования в магазинах, производстенных и складских помещениях. В ассорти-
менте предлагается 8 типоразмеров ячеек. Навесные штабелируемые ячейки применяются на стойках, кронштейнах, 
тележках, стеллажах и полках. Ячейки могут надежно устанавливаться друг на друга, даже если они имеют разную 
глубину (но одинаковую ширину). Ячейки с ровными стенками и дном для хранения  являются наиболее компактными. 

Используются яркие цвета для простой цветовой системы кодирования. Прозрачные ячейки предоставляют возмож-
ность визуального распознавания содержимого.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы
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Стойки для навесных ячеек, страница 120. 
На тележке можно разместить до 112 навесных ячеек, заказывается отдельно.

Навесные штабелируемые ячейки Аксессуары
Материал Внешние размеры 

Ш x Г x В мм
Внутренние 
размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Цвет Код Перего-
родки

Макс. 
кол-во на 
ячейку

Бирки

PS
PP
PP
PP 
PP

105 x 165 x 75 90 x 105 x 65 0.6 60 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

1015-1
1015-3
1015-5
1015-6
1015-4ESD

— — E-10

PS
PP
PP
PP 
PP

149 x 192 x 105 125 x 130 x 90 1.5 45 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

1520-1
1520-3
1520-5
1520-6 
1520-4ESD

— — E-15

PS
PP
PP
PP 
PP

149 x 250 x 130 125 x 185 x 115 2.7 30 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

1525-1
1525-3
1525-5 
1525-6 
1525-4ESD

V-14 1 шт E-15

PS
PP
PP
PP

186 x 300 x 156 155 x 230 x 140 5.0 24 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

1930-1
1930-3
1930-5
1930-6 
1930-4ESD

V-19 1 шт E-20

PS
PP
PP
PP 
PP

186 x 400 x 156 155 x 330 x 140 7.2 24 Прозрачный
Серый
Красный
Синий
ESD

1940-1
1940-3 
1940-5
1940-6 
1940-4ESD

V-19 3 шт E-20

PS
PP
PP
PP

186 x 500 x 182 145 x 400 x 165 9.6 12 Прозрачный
Серый
Красный
Синий 
ESD

1950-1
1950-3
1950-5
1950-6 
1950-4ESD*

V-195 3 шт E-20

PP
PP
PP 
PP

310 x 400 x 156 270 x 315 x 140 11.9 12 Серый
Красный
Синий 
ESD

3040-3
3040-5 
3040-6 
3040-4ESD*

V-30 3 шт E-20

PP
PP
PP 
PP

310 x 500 x 182 270 x 400 x 165 17.8 8 Серый
Красный
Синий 
ESD

3050-3
3050-5
3050-6 
3050-4ESD*

V-30 3 шт E-20

*) По дополнительному заказу.

Черный, ESD

PS = Прозрачный полистирол:   Допустимая температура  -40 … +55°C

PP = Полипропилен: Допустимая температура  -20 … +75°C. Устойчив к воздействиям 
большинства масел, кислот и растворителей.

Красный, 
RAL 3020

Серый, 
RAL 7016

Прозрачный Синий, 
RAL 5015
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Kennoset полочные ячейки

Полочные ячейки Аксессуары
Материал Внешние 

размеры 
Ш x Г x В мм

Внутренние 
размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Код Перего-
родки

Макс. 
кол-во на 
ячейку

Бирки

PP 94 x 300 x 80 77 x 260 x 75 1,5 40 6310-30R 610 4 шт 1778

PP 94 x 400 x 80 77 x 360 x 75 2,1 40 6410-30R 610 6 шт 1778

PP 94 x 500 x 80 77 x 460 x 75 2,7 40 6510-30R 610 8 шт 1778

PP 186 x 300 x 80 173 x 260 x 75 3,4 20 6320-30R 620 4 шт 1778

PP 186 x 400 x 80 173 x 360 x 75 4,7 20 6420-30R 620 6 шт 1778

PP 186 x 500 x 80 173 x 460 x 75 6,0 20 6520-30R 620 8 шт 1778

Выдвижные штабелируемые ячейки Аксессуары
Материал Внешние

размеры 
Ш x Г x В мм

Внутренние 
размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Код Перего-
родки

Макс. 
кол-во на 
ячейку

Бирки

PP 160 x 300 x 85 145 x 240 x 81 2,8 20 6316-30R 616* 2 шт 3190

PP 160 x 400 x 85 145 x 340 x 81 4,0 20 6416-30R 616* 3 шт 3190

PP 160 x 500 x 85 145 x 440 x 81 5,2 20 6516-30R 616* 4 шт 3190

*Может комплектоваться этикеткой 1828 защитной пленкой 1829 (заказываются отдельно)

PP = переработанный полипропилен: Допустимая температура от -20 ... +75°C. Устойчив к воздействиям большинства 
масел, кислот и растворителей. Серый  (RAL 7023), содержит остатки красителей в небольшом количестве, оттенок может 
варьироваться.

PP = переработанный полипропилен: Допустимая температура от -20 ... +75°C. Устойчив к воздействиям большинства 
масел, кислот и растворителей. Серый  (RAL 7023), содержит остатки красителей в небольшом количестве, оттенок может 
варьироваться.

100 %
ПЕРЕРАБО-
ТАННЫЙ 

ПОЛИПРОПИ-
ЛЕН
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Kennoset навесные 
штабелируемые ячейки

Навесные штабелируемые ячейки Аксессуары
Материал Внешние 

размеры 
Ш x Г x В мм

Внутренние 
размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Код Перего-
родки

Бирки 

PP 103 x160 x 73 87 x 120 x 65 0,7 20 6547-30R - 1790

PP 146 x 250 x128 123 x 180 x120 2,7 20 6546-30R - 1790

PP 205 x 340 x 153 180 x 285 x140 7,2 12 6545-30R - 1790

PP 310 x 500 x 180 270 x 410 x 170 18,8 8 6544-30R - 1790

Штабелируемые ячейки могут быть разделеныпродольной перегородкой Аксессуары
Материал Внешние 

размеры 
Ш x Г x В мм

Внутренние 
размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Код Продольные 
перего-
родки 

Макс. 
кол-во на 
ячейку

Бирки 

PP 230 x 300 x 120 205 x 225 x 110 5,1 12 6323-30R 630-30R 1 шт 3189

PP 230 x 400 x 150 205 x 325 x 140 9,3 12 6423-30R 640-30R 1 шт 3189

PP 230 x 500 x 150 205 x 425 x 140 12,2 12 6523-30R 650-30R 1 шт 3189

100 %
ПЕРЕРАБО-
ТАННЫЙ 

ПОЛИПРОПИ-
ЛЕН

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы

PP = переработанный полипропилен: Допустимая температура от -20 ... +75°C. Устойчив к воздействиям большинства 
масел, кислот и растворителей. Серый  (RAL 7023), содержит остатки красителей в небольшом количестве, оттенок может 
варьироваться.

PP = переработанный полипропилен: Допустимая температура от -20 ... +75°C. Устойчив к воздействиям большинства 
масел, кислот и растворителей. Серый  (RAL 7023), содержит остатки красителей в небольшом количестве, оттенок может 
варьироваться.
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Контейнеры и лотки

Ячейки для хранения
Применяются в основном для внутреннего перемещения ма-
териалов в пределах предприятий и складов. Материал: пе-
реработанный полипропилен (PP)  или частично-проводящего 
полипропилена (PP). Цвет: серый 7023 или черный ESD. 

Контейнеры
Контейнеры отвечают высоким требованиям складского хра-
нения и транспортировки. Контейнеры имеют ручки и могут 
надежно устанавливаться друг на друга. Материал: перера-
ботанный полипропилен  (PP) или частично-проводящего поли-
стирола (PS). Цвет: серый 7023 или черный ESD.

Лотки
Лотки предназначены для многократного и быстрого отбора 
компонентов. Могут использоваться на настольных стойках и 
подвешиваться на кронштейны. Материал: полистирол (PS). 
Стандартный цвет: синий RAL 5015 или черный ESD.

Кронштейн для ячеек 
Кронштейн для навесных штабелируемых ячеек. Крепеж 
для подвеса на стену.  Изготовлен из стали, c эпоксидно-
порошковым покрытием серого цвета. 

Внешние размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Код
синий

Код ESD

99 x 160 x 70 1.1 60 30-1L-6 30-1L-4ESD

198 x 160 x 70 2.2 30 30-2L-6 30-2L-4ESD

198 x 160 x 70* 2.2 30 30-23L-6 30-23L-4ESD

*3 отделения

Внешние размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Код Код ESD

323 x 535 x 150 18.0 4 10-18L-30R 10-18L-4ESD

323 x 508 x 280 36.0 3 10-36L-30R 10-36L-4ESD

Внешние размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Код Код ESD

185 x 490 x 250 12.1 12 1949-30R 1949-4ESD*

310 x 490 x 250 22.6 12 3149-30R 3149-4ESD*

*) По дополнительному заказу.

кронштейна мм Макс.нагрузка кг Код

700 50 700
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Ячейки малых размеров

Аксессуары: поперечные и продольные перегородки. Ячейки и перегородки изготовлены из полистирола (PS).

Ячейки малых размеров Аксессуары
Материал Внешние 

размеры 
Ш x Г x В мм

Внутренние 
размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Код Перего-
родки

Макс. 
кол-во на 
ячейку

Продоль-
ные пере-
городки 

Макс. 
кол-во на 
ячейку

PS 55 x 175 x 37 47 x 146 x 32 0.2 120 L-00 V-00 5 шт - -

PS 69 x 175 x 37 61 x 146 x 32 0.3 96 L-01 V-01 5 шт V-012 1 шт

PS 138 x 175 x 37 128 x 146 x 32 0.6 48 L-02 V-02 5 шт V-012 3 шт

PS 92 x 175 x 59 82 x 146 x 55 0.7 45 L-04 V-04 5 шт V-0456 1 шт

PS 277 x 175 x 59 266 x 146 x 55 2.1 15 L06 V-06 5 шт V-0456 5 шт

PS 138 x 175 x 81 128 x 146 x 74 1.4 24 L-07 V-07 5 шт V-078 3 шт

Ячейки малых размеров ESD Аксессуары
Материал Внешние

размеры 
Ш x Г x В мм

Емкость,
литры

Упаковка
шт

Код 
ESD

Перего-
родки

Макс. кол-во на 
ячейку

PS 69 x 170 x 40 0.2 96 L-61-4ESD V-1-4ESD 5 шт

PS 92 x 170 x 62 0.7 45 L-64-4ESD V-4-4ESD 5 шт

PS = Прозрачный clear полистирола 

PS = частично-проводящего полистирола 

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Пластиковые ячейки, кассетницы
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Применение
ячейки Кол-во ячеек на 

кронштейне
Макс. кол-во ячеек 
на стойке

Стойка BR-2530 1525 6 шт 42 шт

1930 5 шт 35 шт

Стойка BR-4050 1940 5 шт 30 шт

1950 5 шт 30 шт

3040 3 шт 18 шт

3050 3 шт 18 шт

Подробная информация о ячейках на странице 189.

Стойка
Размер Ш x Г x В мм Макс.нагрузка, кг Код

990 x 500 x 1540 350* BR-2530

990 x 600 x 1670 350* BR-4050

Допустимая нагрузка на уровень 50 кг.

Стойки для навесных штабелируемых ячеек

1 x Стойка BR-4050, 
30 x навесные ячейки 1940-3

1 x Стойка BR-2530, 
35 x навесные ячейки 1930-5

На стойке BR навесные штабелируемые ячейки располагаются 
под углом 20 градусов, что позволяет легко доставать компо-
ненты из ячеек. Эффективная система хранения при ежеднев-
ном использовании. Стойка выполнена из стали с нанесенным 
эпоксидно - порошковым покрытием серого цвета. 7 фиксиро-
ванных наклонных уровней длиной 930 мм для установки ячеек. 
Навесные штабелируемые ячейки заказываются отдельно. 
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Колеса 
Колеса Изделие Винт Код

Комплект колес Ø 100 тумба с выдвижными ящиками 55 852 625-00

Комплект колес Ø 100 Тумбы с выдвижными  ящиками 45,  тележка Storage, тележка Ergo M10 852 768-00

Комплект колес Ø 100 Тележка монтажника и Тележка Multi, столы Concept и TP M12 834 734-00

Комплект колес Ø 125 Тележки Basic M12 834 740-00

Комплект колес Ø 100 ESD Тумбы с выдвижными  ящиками 45, тележка Storage, тележка Ergo M10 852 774-00

Комплект колес Ø 100 ESD Тележка Multi, столы Concept и TP M12 860 429-00

Нерегулируемое колесо Ø 150 Сервисная тележка 900 537-00

Поворотное колесо Ø 100 Сервисная тележка 942 060-00

Опорное колесо Ø 100 Система хранения инструментов 943 690-00

Поворотное колесо Ø100 Опоры Workshop, Treston Tower, Тяжелая тележка	 1987

Нерегулируемое колесо Ø100 Опоры Workshop, Treston Tower, Тяжелая тележка 1988

Комплект колес Ø 50 Транспортировочные салазки M10 853 176-00

Комплект колес Ø 50 ESD Транспортировочные салазки ESD M10 853 175-00

Запасные части

Запасные части к тумбе с выдвижынми ящиками
Наименование Размер,

 Ш × Г × В, мм
Применение Код

Крышка с резиновым ковриком, ESD 450 x 518 x14 Тумба с выдвижными ящиками 45 W87 2107-49

Крышка с резиновым ковриком 450 x 518 x14 Тумба с выдвижными ящиками 45 W87 2107-41

Крышка без коврика 450 x 518 x14 Тумба с выдвижными ящиками 45 872 107-49

ESD коврик, светло-серый 445 x 513 Крышка тубы 45 836 750-00

Резиновый коврик, черный 445 x 513 Крышка тубы 45 836 740-00

Полка для шкафа Тумба с выдвижными ящиками 45 872 043-49

Пара кронштейнов для полки Тумба с выдвижными ящиками 45 872 045-51

Комплект колес Ø 100 ESD Тумбы с выдвижными ящиками 45 852 774-00

Основание тумба с выдвижными ящиками 55 854 101-49

Верхняя крышка тумба с выдвижными ящиками 55 854 102-49

Резиновый коврик 549 × 709 крышка тумбы с выдвижными ящиками 55 836 717-00

Крышка с резиновым ковриком тумба с выдвижными ящиками 70 834 904-41

Резиновый коврик 676 × 445 71/79 верхняя крышка тумбы с выдвижными ящиками / 
крышка сервисной тележки

854 036-00

Крышка с резиновым ковриком 906 × 736 тумба с выдвижными ящиками 90 854 258-41

Крышка с резиновым ковриком 1304 × 736 тумба с выдвижными ящиками 130 854 259-41

Соединители для MH/MA/MA2/MA3
Тип профиля Модель стола MH MA MA2 MA3

С-профиль TPH, TPB AS2 AS2 AS2 AS3

Вертикальный профиль  Concept, TP, TED, Workshop AS2 AS2 AS2 AS3

Соединители к столам  Concept/TP/TED/Workshop аксессуаров с рычагом (например 93049002P)
Тип профиля Модель стола/тележки 40 мм 60 мм

С-профиль TPH, TPB - E824 081-49

Алюминиевый профиль AL2X WB 890 524-49 890 525-49

Алюминиевый профиль WTR E821 573-49 E821 572-49

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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Элементы внутреннего устройства ящиков, тумбы 45
Наименование Применение Код

Вертикальная перегородка 45/100 ящик 872 300-49

Вертикальная перегородка 45/150 и 45/200 ящики 872 301-49

Разделительная пластина L=125 45/100 ящик 872 302-49

Разделительная пластина L=185 45/100 ящик 872 303-49

Разделительная пластина L=250 45/100 ящик 872 304-49

Разделительная пластина L=375 45/100 ящик 872 305-49

Разделительная пластина L=125 45/150 и 45/200 ящики 872 306-49

Разделительная пластина L=185 45/150 и 45/200 ящики 872 307-49

Разделительная пластина L=250 45/150 и 45/200 ящики 872 308-49

Разделительная пластина L=375 45/150 и 45/200 ящики 872 309-49

Набор фиксаторов для перегородок/пластин (12 шт) 853 003-00

Элементы внутреннего устройства ящиков, тумбы 55, 70, 90 и 130
Наименование Применение Код

Перегородка, L=600 ящик 75 872 310-49

Перегородка, L=600 ящик 100 872 311-49

Перегородка, L=600 ящики 150/200 872 312-49

Средняя пластина, L=100 ящик 75 832 525-49

Средняя пластина, L=150 ящик 75 832 526-49

Средняя пластина, L=300 ящик 75 832 527-49

Средняя пластина, L=100 ящик 100 832 528-49

Средняя пластина, L=150 ящик 100 832 529-49

Средняя пластина, L=300 ящик 100 832 530-49

Средняя пластина, L=100 ящики 150/250 832 533-49

Средняя пластина, L=150 ящики 150/250 832 531-49

Средняя пластина, L=300 ящики 150/250 832 532-49

Набор крепежа для средних пластин, 12 шт 853 003-00

Боковой держатель перегородок 75 ящик(200кг)  75 854 282-49

Боковой держатель перегородок 100 ящик(200кг) 100 854 264-49

Боковой держатель перегородок 150 ящики(200кг) 150 и 250 854 265-49

Углубления для инструмента,150х150мм,4х33мм 150/4 ящик 837 460-00

Углубления для инструмента,150х150мм,3х45мм 150/3 ящик 837 450-00

Углубления для инструмента,150х150мм,2х70мм 150/2 ящик 837 430-00

Перегородка углубления для инструмента,33мм 150/4 ящик 837 490-00

Перегородка углубления для инструмента,45мм 150/3 ящик 837 480-00

Перегородка углубления для инструмента,70мм 150/2 ящик 837 470-00

Запасные части к шкафу
Наименование Применение Код

Резиновый коврик 550 x 420 Промышленный шкаф  55/100 836 716-00

Резиновый коврик 799 x 420 Промышленный шкаф  80/100 836 715-00
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Увеличение производительности за счет надлежащей Эргономики 
Эта информационная электронная книга поможет вам узнать, как эргономическая среда может 
оказывать непосредственное влияние на самочувствие сотрудников, сокращение времени опе-
раций, брака и, в конечном итоге, повысить производительность.

6 ключевых моментов для создания и поддержания ESD-защищенных 
пространств
В этой электронной книге вы узнаете 6 основных этапов для создания ESD-защищенного про-
странства на вашем рабочем месте. ESD-защищенной областью, может быть любая площадка: 
от одного рабочего места до производственной линии. Но независимо от размера применяются 
те же принципы.

LEAN мышление совершенствует производственные процессы
Эта электронная книга поможет вам понять философию LEAN и то, как компания Treston, как про-
изводитель эргономичной мебели, может помочь вам с концепцией LEAN для совершенствования 
ваших производственных процессов.

Эти и другие познавательные и полезные электронные 
книги доступны на нашем сайте:

treston.ru/katalogi-i-broshyury

Информативные электронные книги

Анимация о продуктах, информационные видеоролики и многое другое!

https://vimeo.com/trestongroup
https://www.treston.ru/katalogi-i-broshyury
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"Мы довольны эргономикой, 
долговечностью и надежностью 
мебели Treston с ESD-защитой”

 
– Алексей Дудин, Операционный 

Менеджер НПО Старлайн

"Treston - отличный партнер в 
разработке индивидуального 

упаковочного места и рабочего 
стола для Christie’s."

 – Emily Sarokin, 
Christie's Auction House NYC

"Двумя наиболее важными 
целями были эргономика и 

эффективность. Этого мы достигли 
с помощью Treston.”

 
– Lisanne Broer-van Abeelen, 

bol.com fulfilment center

"Новое эргономичное рабочее 
место с антистатической защи-

той от компании Treston поможет 
проводить инспекции на новом, 

более высоком уровне."

 – Иван Куприянов, инженер по 
управлению качеством ресурсов

"Мебель TRESTON оказалась иде-
альным решением, а правильность 

сделанного выбора полностью 
подтвердилась временем .”

 
– Виталий Яровенко, директор 

Читать все отзывы 
наших клиентов: 

treston.ru/istorii-klientov 

Отзывы клиентов

https://vimeo.com/trestongroup
https://www.treston.ru/istorii-klientov


Treston Deutschland GmbH
Friedrich-Ebert-Damm 143
22047 Hamburg
Тел. +49 40 8816 5022 - 0
Факс +49 40 8816 5022 - 10
info.de@treston.com
www.treston.de

Treston Deutschland GmbH
Niederlassung Raunheim
Frankfurter Straße 101
65479 Raunheim
Тел. +49 6142 992 50
Факс +49 6142 9925-29
mail.de@treston.com
www.treston.de

Treston Ltd
Treston House
5b Bone Lane, Newbury
Berkshire, RG14 5SH
Тел. +44 1635 521521
Факс +44 1635 37452
salesuk@treston.com
www.treston.com

Industrimøbler AS
Bjørnerudveien 12A
1266 Oslo 
Тел. +47 22 25 05 00
post@industrimobler.no
www.industrimobler.no

Treston Russia LLC
197375, Russia, Saint-Petersburg,
Marshala Novikova street 42
Тел. +7 812 677 76 20
info.ru@treston.com
www.treston.ru

Treston France SARL
Z.A.C. de la Bonne Rencontre
1, voie Gallo Romaine,Quincy-Voisins
77334 Meaux Cedex
Тел. +33 1 64 17 11 11
Факс +33 1 64 17 11 10
infofr@treston.com
www.treston.fr

Treston AB
Enhagsslingan 6
187 40 Täby
Тел. +46 8 511 791 60
Факс +46 8 511 797 60
info.se@treston.com
www.treston.se

Human Workspace BV
Mechelaarstraat 17
4903 RE Oosterhout
Тел. +31 162 454 383
sales@humanworkspace.nl
www.humanworkspace.nl

ГЕРМАНИЯ РОССИЯФРАНЦИЯ

ШВЕЦИЯ

БЕНИЛЮКС

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НОРВЕГИЯ

США

Treston Oy, Turku plant
Sorakatu 1
FI-20730 Turku
Тел. +358 10 4469 11
Факс +358 10 4469 789
sales@treston.com
www.treston.fi

Treston Oy
Sorakatu 1
FI-20730 Turku
Тел. +358 10 4469 11
Факс +358 10 4469 789
sales@treston.com
www.treston.com

Treston Oy, Jyväskylä plant
PO Box 33 (Sohlberginkatu 10)
FI-40351 Jyväskylä
Тел. +358 10 4469 11
Факс +358 10 4469 290
sales@treston.com
www.treston.fi

ЗАВОДЫ ШТАБ-КВАРТИРА

Премиум-партнеры

У компании Treston долгая история конструирования и произ-
водства профессиональной мебели и более чем тридцатилетний 
опыт разработки эргономичного рабочего пространства. Наше 
проектно-конструкторское бюро и производственные мощности 
расположены в Финляндии.

Благодаря глобальной сети сбыта наши клиенты могут получать 
поддержку и обслуживание в своем регионе, в какой бы точке 
мира они ни находились. Наши офисы расположены в Европе и 
Северной Америке, а широкая сеть дилеров действует более чем 
в 30 странах.

Долгая история вкратце
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Treston, Inc.
156 Bluffs Court
Canton, GA 30114
Tel. +1 770-721-7980 
Fax +1 770-720-6584
infousa@treston.com
www.treston.us

"Компания SNCF выбрала Treston за 
высокое качество, эргономичность и 
модульность, позволяющую вносить 

изменения в будущем.”
 

– David Lacour, Head of Proximity 
Tachometry, SNCF Mobility 

"Несколько продуктов конкурентов, 
которые мы просмотрели, не дали 

нам такого же уровня уверенности, 
модульности и надежности.”

 
– David Walch, Operations Director, 

FT Technologies

treston.ru


